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Product information

7 620 270 015

Distance Bar  
Center CM-C 19

de	
Die Distanzleiste muss in Kombination mit dem Montagerahmen (7 620 270 213) verwendet 
werden, um eine spaltfreie Montage des Center CM-C 19 zu ermöglichen, falls der 

Armaturenbrettausschnitt nicht speziell für das Center CM-C 19 gestaltet ist.
Die für das Gerät geltenden Sicherheitshinweise finden Sie in der Betriebsanleitung zum Gerät. Die 
Betriebsanleitung können Sie im Internet unter www.bosch-professional-systems.com herunterladen.

en	
The Distance Bar Center CM-C 19 must be used in combination with the mounting frame  
(7 620 270 213) to ensure a gapless installation of the Center CM-C 19 if the dashboard cut-out 

is not specifically designed for the Center CM-C 19.
The safety notices applicable to the device can be found in the device’s operating instructions. You can 
download the device’s operating instructions at www.bosch-professional-systems.com.

fr 
L’entretoise Distance Bar Center CM-C 19 doit être utilisée en combinaison avec le cadre de 
montage (7 620 270 213) afin d’éliminer tout espace lors de l’installation du Center CM-C 19, au 

cas où la découpe dans le tableau de bord ne serait pas spécifiquement prévue pour le Center CM-C 19.
Les consignes de sécurité applicables à l’appareil se trouvent dans les instructions d’utilisation de l’appareil. 
Vous pouvez télécharger les instructions d’utilisation de l’appareil sous  
www.bosch-professional-systems.com.

it 
La Distance Bar Center CM-C 19 va usata in combinazione con il telaio di montaggio  
(7 620 270 213) per assicurare un’installazione senza fessure del Center CM-C 19 se il ritaglio nel 

cruscotto non è specificamente progettato per il Center CM-C 19.
Gli avvisi di sicurezza applicabili al dispositivo si possono trovare nelle istruzioni per l’uso del dispositivo. È 
possibile scaricare le istruzioni per l’uso del dispositivo da www.bosch-professional-systems.com.

es 
El Distance Bar Center CM-C 19 debe usarse en combinación con el marco de montaje  
(7 620 270 213) para asegurar que durante la instalación del Center CM-C 19 no queden huecos 

si la forma del salpicadero no está diseñada específicamente para el Center CM-C 19.
Las advertencias de seguridad relativas al equipo se pueden consultar en el manual de instrucciones. El 
manual pueden descargarse de la página web www.bosch-professional-systems.com.

pt 
O Distance Bar Center CM-C 19 tem de ser utilizado em combinação com a armação de montagem 
(7 620 270 213) para garantir uma instalação sem folga do Center CM-C 19, se a abertura no 

painel de instrumentos não tiver sido concebida especialmente para o Center CM-C 19.
As instruções de segurança aplicáveis ao aparelho encontram-se no manual de instruções que acompanham 
o aparelho. Poderá descarregar o manual de instruções em www.bosch-professional-systems.com.

nl 
De Dintance Bar Center CM-C 19 moet worden gebruikt in combinatie met het inbouwframe  
(7 620 270 213), zodat een naadloze installatie van de Center CM-C 19 verzekerd is wanneer de 

dashboarduitsparing niet specifiek ontworpen is voor de Center CM-C 19.
De veiligheidsinstructies die voor het apparaat van toepassing zijn, zijn te vinden in de gebruiksaanwijzing 
van het apparaat. De gebruiksaanwijzing van het apparaat kunt u downloaden op  
www.bosch-professional-systems.com.

sv 
Distance Bar Center CM-C 19 måste användas tillsammans med monteringsramen  
(7 620 270 213), för att säkerställa att Center CM-C 19 installeras utan mellanrum, om urtaget i 

instrumentbrädan inte är utformat speciellt för Center CM-C 19.
De säkerhetsanvisningarna som gäller för enheten finns i bruksanvisningen till den aktuella enheten. Du kan 
ladda ned bruksanvisningen till enheten på www.bosch-professional-systems.com.

dk 
Distance Bar Center CM-C 19 skal anvendes sammen med monteringsrammen (7 620 270 213) 
for at sikre en installation af Center CM-C 19 uden mellemrum, hvis udskæringen i 

instrumentbrættet ikke er specifikt konstrueret til Center CM-C 19.
Sikkerhedsmeddelelserne, som gælder for enheden, findes i enhedens betjeningsvejledning. Du kan 
downloade enhedens betjeningsvejledning på www.bosch-professional-systems.com.

fi 
Distance Bar Center CM-C 19 -listaa on käytettävä yhdessä asennuskehyksen (7 620 270 213) 
kanssa, jotta Center CM-C 19 -laitteen saumaton asennus onnistuu myös silloin, kun kojetaulun 

asennusaukkoa ei ole suunniteltu erityisesti Center CM-C 19 -laitetta varten.
Laitetta koskevat turvallisuusohjeet löytyvät laitteen käyttöohjeista. Voit ladata laitteen käyttöohjeen 
osoitteesta www.bosch-professional-systems.com.

NO 
Distance Bar Center CM-C 19 må brukes i forbindelse med monteringsramme (7 620 270 213), 
for å garantere en installasjon av Center CM-C 19 uten mellomrom, dersom dashbordets åpninger 

ikke er spesifikt designet for Center CM-C 19.
Sikkerhetsvarslene som gjelder for enheten, finner du i bruksanvisningen til enheten. Du kan laste ned 
enhetens driftsinstrukser på www.bosch-professional-systems.com.

is 
Distance Bar Center CM-C 19 skal notaður ásamt grindinni (7 620 270 2013) til að tryggja þétta 
uppsetningu á Center CM-C 19 ef skapalónið fyrir mælaborðið er ekki sérstaklega hannað fyrir 

Center CM-C 19.
Öryggistilkynningar sem eiga við um tækið er að finna í notkunarleiðbeiningum tækisins. Hægt er að hlaða 
niður notkunarleiðbeiningum á www.bosch-professional-systems.com.

pl 
Distance Bar Center CM-C 19 umożliwia w połączeniu z ramą montażową (7 620 270 213) 
dopasowany montaż modułu Center CM-C 19 w deskach rozdzielczych, w których otwór nie pasuje do 

wymiarów Center CM-C 19.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji znajdą Państwo w instrukcji obsługi urządzenia. 
Instrukcję obsługi można pobrać na stronie www.bosch-professional-systems.com.

cz 
Pro zajištění bezchybné instalace jednotky Center CM-C 19, pokud není výřez v přístrojové desce 
navržen speciálně pro Center CM-C 19, se musí použít rozpěrka Distance Bar Center Bar CM-C 19 

v kombinaci s montážním rámem (7 620 270 213).
Bezpečnostní pokyny vztahující se k zařízení najdete v návodu k obsluze zařízení. Návod k obsluze zařízení je 
k dispozici ke stažení na webové stránce www.bosch-professional-systems.com.

hu 
A Distance Bar Center CM-C 19-et a beépítőkerettel (7 620 270 213) együtt kell használni a 
Center CM-C 19 hézagmentes beszereléséhez, ha a műszerfal kivágása nem kifejezetten a Center 

CM-C 19-hez van kialakítva.
A készülékre vonatkozó biztonsági megjegyzések a készülék kezelési útmutatójában szerepelnek. A készülék 
kezelési útmutatója letölthető a www.bosch-professional-systems.com oldalról.

ru 
Распорка Distance Bar Center CM-C 19 должна использоваться вместе с монтажной рамой  
(7 620 270 213) для устранения зазора при монтаже Center CM-C 19, если вырез в панели 

приборов не предназначен специально для Center CM-C 19.
Указания по технике безопасности, применимые к данному устройству, находятся в инструкции по 
эксплуатации устройства. Инструкция по эксплуатации устройства доступны для скачивания на www.
bosch-professional-systems.com.

tr 
Distance Bar Center CM-C 19, gösterge panelinin boşluğu özel olarak Center CM-C 19 için 
tasarlanmadıysa, Center CM-C 19 ünitesinin boşluksuz kurulabilmesi için montaj çerçevesi  

(7 620 270 213) ile birlikte kullanılmalıdır.
Cihaz için geçerli güvenlik uyarıları, cihazın kullanım talimatlarında bulunabilir. Cihazın kullanım talimatlarını 
www.bosch-professional-systems.com adresinden indirebilirsiniz.

sl 
Napravo Distance Bar Center CM-C 19 je treba uporabiti skupaj s pritrdilnim okvirjem  
(7 620 270 213), ki omogoča namestitev Center CM-C 19 brez vrzeli, če odprtina v armaturni 

plošči ni posebej zasnovana za Center CM-C 19.
Varnostna opozorila, ki veljajo za napravo, najdete v navodilih za uporabo naprave. Navodila za uporabo 
naprave lahko prenesete tukaj: www.bosch-professional-systems.com.

sk 
Distance Bar Center CM-C 19 sa musí používať v kombinácii s montážnym rámom  
(7 620 270 213) na zabezpečenie inštalácie výrobku Center CM-C 19 bez medzier, ak nie je 

výrez palubnej dosky navrhnutý konkrétne pre Center CM-C 19.
Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa zariadenia nájdete v návode na použitie zariadenia. Návod na 
použitie zariadenia si môžete stiahnuť na www.bosch-professional-systems.com.

el 
Το Distance Bar Center CM-C 19 πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το πλαίσιο 
τοποθέτησης (7 620 270 213), έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εγκατάσταση του Center CM-C 19 

χωρίς κενά, σε περίπτωση που το άνοιγμα για το ταμπλό δεν σχεδιαστεί ειδικά για το Center CM-C 19.
Μπορείτε να βρείτε τις σημειώσεις σχετικά με την ασφάλεια που ισχύουν για τη συσκευή στις οδηγίες χρήσης της 
συσκευής. Μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής από τον ιστότοπο  
www.bosch-professional-systems.com.

et 
Toodet Distance Bar Center CM-C 19 tuleb kasutada koos paigaldusraamiga (7 620 270 213), et 
tagada Center CM-C 19 tihe paigaldus, kui armatuurlauas olev süvend ei ole mõeldud spetsiaalselt 

Center CM-C 19 jaoks.
Seadme suhtes kohaldatavad ohutusteated leiate seadme kasutusjuhendist. Seadme kasutusjuhendi saate 
alla laadida veebilehelt www.bosch-professional-systems.com.

lt 
„Distance Bar Center CM-C 19“ turi būti naudojamas kartu su tvirtinimo rėmu (7 620 270 213), kad 
būtų užtikrintas „Center CM-C 19“ sumontavimas be tarpų, jei prietaisų skydelyje nėra specialiai 

„Center CM-C 19“ skirtos išpjovos.
Prietaisui taikomus saugos nurodymus galite rasti prietaiso naudojimo instrukcijose. Prietaiso naudojimo 
instrukcijas galite atsisiųsti iš www.bosch-professional-systems.com.

lv 
Distance Bar Center CM-C 19 ir jāizmanto kopā ar stiprinājuma rāmi (7 620 270 213), lai 
nodrošinātu Center CM-C 19 bezatstarpju uzstādīšanu, ja paneļa izgriezums nav speciāli paredzēts 

Center CM-C 19.
Šai ierīcei piemērojamos drošuma paziņojumus varat skatīt ierīces lietošanas instrukcijā. Ierīces lietošanas 
instrukciju varat lejupielādēt vietnē www.bosch-professional-systems.com.

hr 
Distance Bar Center CM-C 19 mora se koristiti u kombinaciji s montažnim okvirom  
(7 620 270 213) radi osiguravanja besprijekorne ugradnje uređaja Center CM-C19 kada isječak 

za nadzornu ploču nije posebno dizajniran za Center CM-C 19.
Obavijesti o sigurnosti koje se odnose na uređaj možete pronaći u uputama za upotrebu uređaja. Upute za 
upotrebu uređaja možete preuzeti na www.bosch-professional-sistems.com.

bg 
Distance Bar Center CM-C 19 трябва да се използва в комбинация с монтажната рамка  
(7 620 270 213), за да се осигури безпроблемна инсталация на Center CM-C 19, ако отворът 

на таблото не е специално проектиран за Center CM- С 19.
Указанията за безопасност, приложими към устройството, могат да бъдат намерени в инструкциите за 
експлоатация на устройството. Можете да изтеглите инструкциите за експлоатация на устройството на 
www.bosch-professional-systems.com.

ro 
Distance Bar Center CM-C 19 trebuie să fie utilizat în combinaţie cu rama de montare  
(7 620 270 213) pentru a asigura instalarea fără spaţii libere a Center CM-C 19 dacă decupajul 

panoului de instrumente nu a fost proiectat în mod specific pentru Center CM-C 19.
Indicaţiile de siguranţă aplicabile dispozitivului pot fi găsite în cadrul instrucţiunilor de utilizare ale 
dispozitivului. Puteţi descărca instrucţiunile de utilizare a produsului de la  
www.bosch-professional-systems.com.

mk 
Distance Bar Center CM-C 19  мора да се користи во комбинација со рамка за монтирање  
(7 620 270 213) за да се осигура инсталација без празнини на Center CM-C 19 ако пресекот 

на командната табла не е специјално дизајниран за  Center CM-C 19.
Безбедносните известувања што се применуваат за уредот, можат да се најдат во упатствата за работа 
на уредот.  Можете да ги преземете упатствата за работа на уредот на  
www.bosch-professional-systems.com.

sq 
Distance Bar Center CM-C 19 duhet të përdoret në kombinim me kornizën montuese  
(7 620 270 213) për të siguruar një instalim pa boshllëk te Center CM-C 19 nëse ndërprerja e 

panelit të kontrollit nuk është projektuar pikërisht për Center CM-C 19.
Njoftimet e sigurisë që zbatohen për pajisjen mund të gjenden në udhëzimet e funksionimit të pajisjes. Ju 
mund të shkarkoni udhëzimet e pajisjes në www.bosch-professional-systems.com.

bs Distance Bar Center CM-C 19 se mora koristiti u kombinaciji s okvirom za montažu  
(7 620 270 213) kako bi se osigurala besprijekorna instalacija uređaja Center CM-C19 u slučaju 

da isječak za kontrolnu tablu nije specifično dizajniran za Center CM-C 19.
Obavještenja o bezbijednosti koja se odnose na uređaj možete pronaći u uputstvu za upotrebu uređaja. 
Uputstvo za upotrebu uređaja možete preuzeti na www.bosch-professional-sistems.com.

sr Distance Bar Center CM-C 19 se mora koristiti u kombinaciji s okvirom za montažu  
(7 620 270 213) da bi se osigurala besprekorna ugradnja uređaja Center CM-C19 ukoliko isečak 

za kontrolnu tablu nije posebno osmišljen za Center CM-C 19.
Obaveštenja o bezbednosti koja se odnose na uređaj možete naći u uputstvu za upotrebu uređaja. Uputstvo 
za upotrebu uređaja možete preuzeti na www.bosch-professional-sistems.com.
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Technical data

Dimensions (W x H x D) 188.8 x 120.8 x 7.2 mm

Weight Approx. 12 g

Certification MVSS302


