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Ubersicht zur Systemkompatibilitit

Vorliegende Aufstellung dient als Ubersicht der im Systemverbund einsetzbaren Produkte der Professional Line 3.

Systemkonfiguration 1 Systemkonfiguration 2

Produktbez. Teilenr. Software-Vers. Produktbez. Teilenr. Software-Vers.
CCS (RC2) 7620 200 010 1112 16 CCS (RC2) 7620 200 031 12 01 02
CCS (RC1) 7620 200 030 1112 16 CCs (RC1) 7620 200 032 12 01 02
CCS (RC4) 7620 200 040 1112 16 CCS (RC4) 7620 200 033 12 01 02
CCS (RC5) 7620 200 050 1112 16 CCS (RC5) 7620 200 034 12 01 02
CCD 7620 200 016 111128 CCD 7620 200 016 1111 28
CCD Bluetooth 7620 200 026 111128
CPA 811 7620 200 022 111201 CPA 811 7620 200 022 111201
CPA 2011 7620 200 023 111201 CPA 2011 7620 200 023 111201

Systemkonfiguration 3 Systemkonfiguration 4

Produktbez. Teilenr. Software-Vers. Produktbez. Teilenr. Software-Vers.'
CCS (RC2) 7620 200 053 13 04 05 CCS Premium (RC2) 7620 200 062 14 07 25/15 03 10
CCS (RC1) 7620 200 054 13 04 05 CCS Premium (RC1) 7620 200 061 1408 18/15 03 10
CCS (RC4) 7620 200 055 13 04 05 CCS Premium (RC4) 7620 200 064 1408 18/15 03 10
CCS (RC5) 7620 200 056 13 04 05 CCS Premium (RC5) 7620 200 065 1408 18/15 03 10
CCD 7620 200 051 1212 26 CCD 7620 200 051 1212 26

CCD Bluetooth 7620 200 052 1212 26 CCD Bluetooth 7620 200 052 121226

CPA 811 7620 200 057 12 06 15 CPA 811 7620 200 057 12 06 15

CPA 2011 7620 200 058 12 06 15 CPA 2011 7620 200 058 12 06 15

! Software-Version 14 07 25 erméglicht die Tirliberwachungsfunktion und den Anschluss einer zweiten externen Videoquelle.

Ab Software-Version 15 03 10 ist die Einbindung und Steuerung des Coach DVB-T-Tuners moglich. Die zu verwendenden Kabel sind
unter den Teilnummern 7620 280 044 und 7620 280 067 erhaltlich. Weitere Systeminformationen kénnen dem Anwenderschaltbild APP
256 entnommen werden.
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Hinweis:

Die ,,Professional Line 3“-Komponenten mit Softwareaktualisierung sind im System mit Mehrkanalanlagen (Multi Audio System)
und Kaskadierbetrieb (Verwendung eines zusatzlichen Verstarkers) nicht kompatibel zueinander und miissen in der unten
genannten Systemkonfiguration 3 betrieben werden.

AuBerhalb des Betriebes von Mehrkanalanlagen oder ohne Verwendung eines zusatzlichen Verstarkers sind die ,,Professional
Line 3“-Komponenten aller Software-Versionen zueinander kompatibel.

Produktbez. Teilenr. Software-Vers. Kabelteilenr. DVD inkl.
Coach Navigation PX-V (mit Monitor, mit DVD) 7620 350 002 PS_PXV_09.2V14 7620 280 036 Ja
Coach Navigation PX-V (ohne Monitor, mit DVD) 7620 350 003 PS_PXV_09.2V14 7620 280 036 Ja
Coach Navigation PX-V (mit Monitor, ohne DVD) 7620 350 014 PS_PXV_14.22 7620 280 036 Nein
Coach Navigation PX-V (ohne Monitor, ohne DVD) 7620 350 013 PS_PXV_14.22 7620 280 036 Nein
Coach Navigation PX-V (mit Monitor, ohne DVD) 7620 350 041 PS_PXV_14.23 7620 280 071 Nein
Coach Navigation PX-V (ohne Monitor, ohne DVD) 7620 350 040 PS_PXV_14.23 7620 280 071 Nein
Hinweis:

Abhangig von der gewéahlten PX-V Navigation muss beachtet werden, dass der Datentrager (DVD) im Set enthalten ist bzw.
separat gekauft werden muss.

Abhéngig von der gewahlten PX-V Navigation muss das entsprechende Anschlusskabel verwendet werden.

Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie auf unserer Website www.bosch-professional-systems.com oder liber die
Bosch Hotline unter +49 (0) 711 400 40990.

Robert Bosch Car Multimedia GmbH
Robert-Bosch-StraBe 200
31139 Hildesheim

Germany

www.bosch-professional-systems.com

Robert Bosch Car Multimedia GmbH | CM/PS-PRM Subject to technical modification | 06/2015


http://www.bosch-professional-systems.com/
http://www.bosch-professional-systems.com/

