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Belangrijke informatie
Voordat u het apparaat gaat gebruiken, dient u deze 
instructies zorgvuldig door te lezen en uzelf vertrouwd te 
maken met het apparaat. Bewaar deze instructies in uw 
voertuig voor naslag.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn 
goedgekeurd door de daartoe geëigende instantie 
kunnen ertoe leiden dat de gebruiker het recht verliest 
om het apparaat te bedienen.

Beoogd productgebruik
Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een bedrijfs-
voertuig.
Het apparaat mag in geen enkele andere omgeving 
worden gebruikt, noch in een beoogde omgeving die 
beschadigd of defect is.

Veiligheid op de weg
Zorg ervoor dat uw rijvaardigheid niet 
belemmerd wordt en uw zicht niet geblokkeerd 
wordt door het apparaat of de aangesloten 
bedrading.
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Opmerkingen bij de installatie

Veiligheid van de passagiers
De installatielocatie van het apparaat dient 
dusdanig te worden gekozen dat het apparaat 
zelf evenals de gemonteerde monitor geen 
ruimte blokkeert die gereserveerd of noodza-
kelijk is voor installaties of apparaten die 
bedoeld zijn voor de veiligheid (zoals ruitha-
mers voor noodgevallen of opbergruimten voor 
veiligheidshesjes).

Opmerking:
Neem tevens de informatie in acht die vermeld 
wordt in de apparaattekeningen aan het einde 
van dit document.

Neem tevens de volgende opmerkingen bij de installatie 
in acht:

 f Het apparaat moet in het interieur van een voertuig 
worden ingebouwd.

 f Het apparaat moet worden gemonteerd op een 
stevige, vlakke ondergrond.

 f Gebruik uitsluitend geschikte schroeven en 
onderlegringen voor de montage van het apparaat.

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur -25 °C tot +65 °C

Opslagtemperatuur -25 °C tot +75 °C

Afmetingen (L x B x H) circa 196 x 231 x 95 mm
Gewicht  ca. 1,8 kg

Onderhevig aan wijzigingen!
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Apparaattekeningen

Apparaattekeningen
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