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Informatii importante

inainte de a utiliza aparatul, vi rugdm sa cititi aceste
instructiuni cu atentie si sd v familiarizati cu dispoziti-
vul. Pastrati aceste instructiuni in vehicul pentru
utilizarea ulterioara.

Schimbidrile sau modificarile neaprobate in mod explicit
de catre partea responsabild de conformitate ar putea
anula dreptul utilizatorului de a opera echipamentul.

Utilizarea conforma a produsului
Dispozitivul a fost proiectat pentru a functiona intr-un
vehicul comercial.

Dispozitivul nu trebuie sa fie operat in orice alt mediu
decat cel prevazut sau intr-un mediu similar celui
prevazut, dar compromis prin deteriordri sau
disfunctionalitati.

Securitatea rutiera

Asigurati-va ca abilitatea dvs. de a conduce nu
este afectatd si vizibilitatea dvs. nu este
blocata de catre dispozitiv sau de cdtre
cablurile conectate la el.
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Indicatii de instalare

Siguranta pasagerilor

Locatia de instalare aleasa pentru dispozitiv
trebuie sa fie de asa fel, incat dispozitivul in
sine, dar nici monitorul sa nu blocheze spatiul
rezervat sau necesar pentru siguranta
pasagerilor (precum traseele de evacuare) sau
accesul la instalatiile si dispozitivele, care
asigurd functiile de securitate (precum
ciocanul de urgenta pentru spargerea
geamurilor sau compartimentele pentru
vestele de siguranta).

Nota:

m Varugam sd respectati de asemenea
informatiile oferite in cadrul desenelor
dispozitivului de la finalul documentului.

Va rugam sa respectati urmatoarele indicatii de

instalare:

> Dispozitivul trebuie sa fie instalat in interiorul
autoturismului.

> Dispozitivul trebuie sa fie montat pe o suprafata
solida, neteda.

> Utilizati numai suruburi si saibe adecvate pentru
montarea dispozitivului.

Date tehnice

Temperatura de operare -25 °C pana la +65°C
Temperatura de depozitare
-25°C panala+75°C

Dimensiunile (LxIx1) aprox. 196 x 231 x 95 mm
Greutatea aprox. 1,8 kg

Este supus schimbarii!
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Desenele dispozitivului
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