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Wichtige Informationen

Lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig durch, bevor Sie das
Gerdat verwenden, und machen Sie sich mit dem Gerat
vertraut. Bewahren Sie diese Anleitung zur spateren
Bezugnahme in Ihrem Fahrzeug auf.

Anderungen oder Modifikationen, die nicht ausdriicklich
von der fiir die Einhaltung verantwortlichen Partei
genehmigt wurden, konnen zum Erloschen der Berechti-
gung des Benutzers zum Betrieb des Gerats fiihren.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Gerat ist fiir den Betrieb in einem Nutzfahrzeug
konzipiert.

Das Gerat darf nicht in einer anderen Umgebung oder in
einer beabsichtigten Umgebung betrieben werden, die
z. B. durch Beschédigung oder Fehlfunktion beeintrach-
tigt ist.

Verkehrssicherheit

Stellen Sie sicher, dass Ihre Fahrfahigkeit nicht
beeintrachtigt wird und Ihre Sicht nicht durch
das Gerat oder die Verkabelung blockiert wird.
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Einbauhinweise

A

]

Sicherheit der Fahrgiste

Der gewahlte Installationsort des Gerats muss
sicherstellen, dass das Gerdt selbst sowie der
installierte Monitor keinen fiir die Sicherheit
der Fahrgaste reservierten oder erforderlichen
Platz (z. B. Fluchtwege) oder den Zugang zu
Installationen oder Geraten blockieren, die
Sicherheitsfunktionen bereitstellen (z. B.
Notfallautoglashammer oder Sicherheitswe-
stenfacher).

Hinweis:

Bitte beachten Sie auch die Angaben in den
Gerdtezeichnungen am Ende dieses Doku-
ments.

Bitte beachten Sie die folgenden Einbauhinweise:

> Das Gerat muss im Fahrzeuginnenraum eingebaut
werden.

> Das Gerat muss auf einer festen, ebenen Oberfla-
che montiert werden.

> Verwenden Sie zur Montage des Gerates nur
geeignete Schrauben und Unterlegscheiben.

Technische Daten

Betriebstemperatur -25°C bis +65°C
Lagertemperatur -25°C bis +75°C

Abmessungen (BxHxT) etwa 196 x 231 x 95 mm
Gewicht etwa 1,8 kg

Anderungen vorbehalten!
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Geratezeichnungen
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