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Vigtig information
Før du bruger denne enhed, skal du læse denne 
betjeningsvejledning omhyggeligt og sætte dig ind i 
brugen af enheden. Opbevar denne betjeningsvejled-
ning i dit køretøj, så du har den til senere reference.

Ændringer eller modifikationer, der ikke er udtrykkeligt 
godkendt af den part, som er ansvarlig for overholdelse 
af love og bestemmelser, kan medføre, at brugeren 
mister sin ret til at betjene udstyret.

Aftalt produktbrug
Enheden er designet til brug i et erhvervskøretøj.
Enheden må ikke bruges i andre miljøer eller i et tilsigtet 
miljø, der er kompromitteret af f.eks. skader eller 
fejlfunktion.

Sikkerhed på vejen
Sørg for, at din køreevne og dit udsyn ikke 
forringes og blokeres af enheden eller de 
ledninger, der er forbundet til den.
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Bemærkninger vedrørende installation

Passagersikkerhed
Ved valg af enhedens installationssted skal det 
sikres, at selve enheden samt den installerede 
monitor ikke blokerer pladser, der er forbe-
holdt eller nødvendige for opretholdelse af 
passagersikkerhed (som f.eks. flugtveje), eller 
blokerer for adgangen til installationer eller 
enheder af sikkerhedsmæssig karakter (som 
f.eks. nødhammer til ruder eller rum til 
sikkerhedsvest).

Bemærk:
Vær også opmærksom på den information, der 
gives i tegningerne til enheden i slutningen af 
dette dokument.

Vær opmærksom på installationsbemærkningerne:
ff Enheden skal installeres i bilens interiør.
ff Enheden skal fastgøres på en solid, plan flade.
ff Brug kun egnede skruer og skiver til montering af 

enheden.

Tekniske data

Driftstemperatur	 -25 °C til +65 °C

Opbevaringstemperatur	 -25 °C til +75 °C

Mål (L x B x H)	 Ca. 196 x 231 x 95 mm
Vægt		  Ca. 1,8 kg

Med forbehold for ændringer!
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Enhedstegninger

Enhedstegninger
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