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Fontos információk
Kérjük, hogy a készülék használata előtt olvassa el 
figyelmesen az útmutatót és ismerkedjen meg a 
készülékkel. Tartsa az útmutatót a járművében, hogy 
később is megtekinthesse.

A megfelelőségért felelős fél kifejezett engedélye nélkül 
végrehajtott változtatások vagy módosítások a felhasz-
náló kezelési jogosultságának elvesztésével járhatnak.

A termék rendeltetésszerű használata
A készüléket haszongépjárművekben való használatra 
tervezték.
A készüléket tilos bármilyen más környezetben, illetve 
veszélyeztetett – például sérült vagy hibásan működő – 
környezetben használni.

Közlekedésbiztonság
Győződjön meg arról, hogy a készülék vagy a 
hozzá csatlakozó vezetékek nem rontják 
vezetési képességeit és nem akadályozzák a 
látását.
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Fontos információk | Műszaki adatok

Beszerelési megjegyzések

Utasbiztonság
A készüléknek olyan beszerelési helyet kell 
kiválasztani, ahol sem a készülék, sem a 
felszerelt monitor nem foglal el az utasbiz-
tonsági célokra fenntartott vagy ahhoz 
szükséges helyet (például menekülési 
útvonalat), illetve nem akadályozza a hozzáfé-
rést biztonsági funkciókat betöltő szerelvé-
nyekhez vagy eszközökhöz (például biztonsági 
ablaktörő kalapácshoz vagy láthatósági mellény 
rekeszéhez).

Megjegyzés:
Kérjük, tartsa be a készülék rajzain szereplő 
információkat is, melyeket a jelen dokumentum 
végén talál.

Kérjük, tartsa be az alábbi beszerelési megjegyzéseket:
ff A készüléket a gépkocsi belső terében kell felsze-

relni.
ff A készüléket stabil, egyenes felületre kell felsze-

relni.
ff A készülék felszereléséhez csak a megfelelő 

csavarokat és alátéteket használja.

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	 -25 °C - +65 °C
Tárolási hőmérséklet	 -25 °C - +75 °C

Méretek (H x Sz x Ma)	 kb. 196 x 231 x 95 mm
Tömeg		  kb. 1,8 kg

Az adatok változhatnak!
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Készülék rajzai

Készülék rajzai
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