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Sisu Oluline teave
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt neid juhiseid

2 Oluline teave ) ) S .
9 Se:\c;me ee:mérgip‘eirane Kasutamine jatutvuge seadmega. Hoidke need juhised oma sdidukis
3 Paigaldamise juhised edaspidiseks alles.

3 Tehnilised andmed Muudatuste vai iimberehitamiste korral, mida nduete

4 Seadme joonised taitmise eest vastutav osapool ei ole sdnaselgelt heaks

kiitnud, voib kasutaja digus seadet kasutada muutuda
tiihiseks.

Seadme eesmadrgipdrane kasutamine

See seade on moeldud kasutamiseks tarbesdidukites.
Seadet ei tohi kasutada muus keskkonnas voi keskkon-
nas, mis on kiill lubatud, kuid mis on kahjustunud voi ei
toimi nduetekohaselt.

Liiklusohutus

Kontrollige, et seade ja ihendatud juhtmed ei
takistaks s6iduki juhtimist ega blokeeriks teie
vaatevalja.
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Paigaldamise juhised

A

]

Reisijate ohutus

Seadme valitud paigalduskoht peab tagama, et
nii seade ise kui ka paigaldatud monitor ei
blokeeriks reisijate ohutuseks reserveeritud voi
vajalikku ruumi (néiteks evakuatsiooniteed) voi
juurdepaasu ohutusfunktsioone pakkuvatele
seadmetele voi paigaldistele (niteks hadaabi-
klaasihaamrid voi turvavestide hoiukohad).

Markus.
Jargige teavet, mis on toodud seadme joonistel
selle dokumendi [6pus.

Jargige jargmisi paigaldamisjuhiseid.

> Seade tuleb paigaldada auto salongi.

> Seade tuleb paigaldada kindlale ja iihetasasele
pinnale.

> Seadme kinnitamiseks kasutage ainult sobivaid
kruvisid ja seibe.

Tehnilised andmed

Tootemperatuur -25°C kuni +65°C

Hoiustamistemperatuur -25 °C kuni +75°C

Moodud (P x L xK) ligikaudu 196 x 231 x 95 mm
Kaal ligikaudu 1,8 kg

Tehnilised andmed voivad muutuda!
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Seadme joonised
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