FixedHolder CM-HR

7620340031

fi Asennusohje



Sisalto
2 Tarkeita tietoja
2 Tuotteen hyvéksytty kayttétarkoitus
3 Asennukseen liittyvid huomautuksia
3 Tekniset tiedot
4 Laitepiirustukset

Sisalto | Tarkeita tietoja

Tarkeita tietoja

Ennen kuin kdytat laitetta, lue nama ohjeet huolellisesti
lapi ja tutustu laitteeseen. Sailyta kayttoohje ajoneu-
vossa myohempaa kayttoa varten.

Muutokset, joita vaatimuksenmukaisuudesta vastaava
taho ei ole hyvaksynyt, saattavat mitatoida kayttajan
oikeuden kdytta laitetta.

Tuotteen hyviksytty kdyttotarkoitus
Laite on suunniteltu kdytettavaksi hy6tyajoneuvoissa.
Laitetta ei saa kdyttaa missaan muussa ymparistossa
eika esim. vaurion tai toimintahdirion vaarantamassa
ymparistossa.

Liikenneturvallisuus
Varmista, ettd ajokykysi ei ole alentunut eika
laite tai siihen liitetty johto esta nakyvyytta.
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Tarkeita tietoja | Tekniset tiedot

Asennukseen liittyvid huomautuksia

Matkustajien turvallisuus

Laitteen asennuspaikka on valittava niin, ettd
itse laite ja asennettu monitori eivat vie
sellaista tilaa, joka on varattu tai tarpeen
matkustajien turvallisuuden vuoksi (esi-
merkiksi poistumisreitti), eivatka ne ulotu
asennuksiin tai laitteisiin, jotka liittyvat
turvatoimintoihin (esimerkiksi turvavasarat tai
turvaliivien sailytyslokero).

‘I’ Huomautus:
Ota huomioon my6s taman ohjeen lopussa
olevissa laitepiirustuksissa annetut tiedot.

Noudata seuraavia asennukseen liittyvia huomautuksia:

> Laite on asennettava auton sisdtilaan.

> Laite on asennettava tukevalle ja tasaiselle pinnalle.

> Kaytd laitteen asennukseen vain sopivia ruuveja ja
aluslevyja.

Tekniset tiedot

Kayttoldmpotila -25°C...+65°C
Séilytyslampdtila -25°C...+75°C
Mitat (P x L x K) n.196x231x95 mm
Paino n.1,8kg

Oikeus muutoksiin pidatetaan!
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4fi Laitepiirustukset

Laitepiirustukset
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