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Tekniske data

Tegninger enhet

Viktig informasjon

Far du bruker enheten ma disse instruksene leses
grundig, slik at du blir kjent med enheten. Disse
instruksene ma oppbevares i bilen for senere bruk.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig
godkjent av parten som er ansvarlig for samsvaret, kan
ugyldiggjere brukerens autoritet til & betjene utstyret.

Godkjent produktbruk

Enheten er konstruert for bruk i et kommersielt kjoretay.
Enheten ma ikke brukes i et annet miljg eller i et tiltenkt
miljg som er kompromittert f.eks. gjennom skade eller
feilfunksjon.

Trafikksikkerhet

Se til at muligheten for a kjgre ikke pavirkes og
at utsikten ikke blokkeres av enheten eller
kablene.
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Installasjonmerknader

]

Passasjerenes sikkerhet

Valgt sted for installasjon av enheten ma sikre
at selve enheten, samt installert monitor, ikke
blokkerer omrader som er reserverte eller
kreves for passasjerenes sikkerhet (som
rgmningsveier) eller tilgang til installasjoner
eller enheter som gir sikkerhetsfunksjoner
(som negdhammere eller oppbevaring av
sikkerhetsvester).

Merk:

Vaer ogsa oppmerksom pa informasjonen som
finnes i tegningene av enheten pa slutten av
dette dokumentet.

Veer vennligst oppmerksom pé falgende installasjon-

merknader:

> Enheten mainstalleres inne i bilen.

»  Enheten ma monteres pa en fast, jevn flate.

> Bruk kun passende skruer og skiver til montering av
enheten.

Tekniske data

Drifttemperatur -25°Ctil +65°C
Lagringstemperatur -25°Ctil+75°C

Dimensjoner (LxVxH) Ca.196x231x95mm
Vekt ca. 1,8kg

Med forbehold om endringer!
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