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Σημαντικές πληροφορίες
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά 
αυτές τις οδηγίες και εξοικειωθείτε με τη συσκευή. 
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες μέσα στο όχημα για να 
ανατρέχετε σε αυτές στο μέλλον.

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί 
ρητά από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης ενδέχεται να 
ακυρώσουν την άδεια του χρήστη να χειρίζεται τον 
εξοπλισμό.

Προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος
Η συσκευή έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί σε επαγγελματικό 
όχημα.
Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε 
άλλο περιβάλλον ή σε περιβάλλον για το οποίο προορίζεται 
όταν διατρέχει κίνδυνο, π.χ. από ζημιά ή δυσλειτουργία.

Οδική ασφάλεια
Βεβαιωθείτε ότι δεν διακυβεύεται η ικανότητα 
οδήγησης, και ότι η συσκευή ή τυχόν καλώδια 
που είναι συνδεδεμένα σε αυτήν δεν 
μπλοκάρουν την ορατότητά σας.
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Σημειώσεις εγκατάστασης

Ασφάλεια επιβατών
Το επιλεγμένο σημείο εγκατάστασης της 
συσκευής πρέπει να διασφαλίζει ότι η ίδια η 
συσκευή και η εγκατεστημένη οθόνη δεν 
περιορίζουν τον χώρο που προορίζεται ή 
απαιτείται για την ασφάλεια των επιβατών (π.χ. 
οδοί διαφυγής) ή την πρόσβαση σε 
εγκαταστάσεις ή συσκευές που παρέχουν 
ασφάλεια (π.χ. σφυριά θραύσης κρυστάλλων σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή χώροι με γιλέκα 
ασφαλείας).

Σημείωση:
Τηρείτε, επίσης, τις πληροφορίες που υπάρχουν 
στα σχέδια της συσκευής, στο τέλος του 
παρόντος εγγράφου.

Τηρείτε τις παρακάτω σημειώσεις εγκατάστασης:
 f Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται στον εσωτερικό 

χώρο του αυτοκινήτου.
 f Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται πάνω σε στέρεη, 

επίπεδη επιφάνεια.
 f Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλες βίδες και ροδέλες 

για την τοποθέτηση της συσκευής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας
   -25 °C έως +65 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης
   -25 °C έως +75 °C

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) Περίπου 196 x 231 x 95 mm
Βάρος  Περίπου 1,8 kg

Υπόκεινται σε αλλαγές!
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Σχέδια συσκευής

Σχέδια συσκευής
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