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dal responsabile della conformita potrebbero annullare
l'autorita dell'utente di utilizzare il dispositivo.

Utilizzo concordato del prodotto

Il dispositivo € stato progettato per funzionare in un
veicolo commerciale.

Il dispositivo non va fatto funzionare in nessun altro
ambiente né in un ambiente compromesso ad es. da
danni o malfunzionamento.

Sicurezza stradale

Assicurarsi che la propria capacita di guidare
non sia compromessa e che la propria visione
non sia bloccata dal dispositivo o dal cablaggio
collegato ad esso.
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Note per I'installazione

]

Sicurezza dei passeggeri

La posizione d'installazione scelta per il
dispositivo deve assicurare che il dispositivo
stesso ed anche il monitor installato non
blocchino nessun spazio riservato o richiesto
per la sicurezza dei passeggeri (ad esempio le
vie di fuga) o I'accesso a installazioni o
dispositivi che forniscono funzioni di sicurezza
(ad esempio martelli per rottura vetri di
emergenza o vani per giubbotti di sicurezza).

Nota:

Si prega inoltre di tener presente le informa-
zioni fornite nei disegni del dispositivo alla fine
di questo documento.

Si prega di osservare le seguenti note per I'installazione:

» Il dispositivo va installato all'interno dell'auto.

> Il dispositivo va montato su una superficie solida e
uniforme.

» Usare solo viti e rondelle adatte al montaggio del
dispositivo.

Dati tecnici

Temperatura d’esercizio da-25°Ca +65°C
Temperatura d’immagazzinaggio
da-25°Ca+75°C

Dimensioni (LxPxA) circa196x231x95mm
Peso circa 1,8 kg

Soggetto a modifiche!

Robert Bosch GmbH
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Disegni del dispositivo
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