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expresamente por la parte responsable de que se
cumplan las condiciones de conformidad vigentes
puede incurrir en una pérdida del permiso de utilizacion
del equipo por parte del usuario.

Uso apropiado del producto

Este equipo ha sido desarrollado para funcionar en un
vehiculo comercial.

El equipo no debe utilizarse en ningtn otro entorno o en
un entorno en el que pueda estar expuesto, por ejemplo,
a dafos o mal funcionamiento.

Seguridad vial

Aseglrese de que ni el equipo ni los cables
conectados a él son un estorbo para conducir
el vehiculo o dificultan la visibilidad.
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Notas de instalacion

]

Seguridad de los pasajeros

El lugar elegido para la instalacién del equipo
debe garantizar que ni este ni el monitor
instalado blogueen ningtin espacio reservado o
necesario para la seguridad de los pasajeros
(como las salidas de emergencia) o el acceso a
instalaciones o dispositivos que cumplan
funciones de seguridad (como los martillos
rompecristales de emergencia o los comparti-
mentos de los chalecos reflectantes).

Nota:

Consulte la informacion proporcionada en los
esquemas del equipo al final de este docu-
mento.

Tenga en cuenta las siguientes notas para la instalacion:
> Elequipo debe instalarse en el interior del vehiculo.
» Elequipo se debe montar en una superficie fija y

nivelada.

> Utilice inicamente tornillos y arandelas apropiados

para el montaje del equipo.

Datos técnicos

Temperatura de servicio -25°Ca +65 °C

Temperatura de almacenamiento

-25°Ca+75°C

Dimensiones (lar. x an. x al.)

Peso

Sujeto a modificaciones.

Aprox. 196 x 231 x 95 mm
Aprox. 1,8 kg
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Esquemas del equipo
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