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Важна информация
Преди използване на устройството прочетете тази 
инструкция внимателно и се запознайте с 
устройството. Дръжте тези инструкции във Вашето 
превозно средство за по-късна справка.

Промени или модификации, които не са изрично 
одобрени от страната, отговорна за съответствието, 
могат да анулират правото на потребителя да използва 
оборудването.

Съгласувано използване на продукта
Устройството е проектирано за работа в търговско 
превозно средство.
Устройството не трябва да се използва в друга среда 
или в предвидената среда, при налична повреда или 
неизправност.

Безопасност по пътя
Уверете се, че способността Ви да шофирате 
не е нарушена и зрението Ви не е блокирано 
от устройството или кабелите свързани с 
него.
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Важна информация | Технически данни

Инсталационни бележки

Безопасност на пътниците
Избраното място за инсталиране на 
устройството трябва да гарантира, че самото 
устройство, както и инсталираният монитор, 
не блокират никакво пространство, запазено 
или необходимо за безопасността на 
пътниците (например аварийни пътища) или 
достъп до инсталации или уреди, които 
осигуряват функции за безопасност (като 
чукове за автомобилни стъкла при спешни 
случаи или отделения за предпазни жилетки).

Забележка:
Моля, също така спазвайте информацията, 
дадена на чертежите на устройството в края 
на този документ.

Моля, спазвайте следните инструкции за монтиране:
 f Устройството трябва да се монтира във 

вътрешната част на превозното средство.
 f Устройството трябва да се монтира на твърда, 

равна повърхност.
 f Използвайте само подходящи винтове и подложни 

шайби за монтиране на устройството.

Технически данни

Работна температура  от -25 °C до +65 °C

Температура на съхраняване 
   от -25 °C до +75 °C

Размери (Д x Ш x В) прибл. 196 x 231 x 95 mm
Тегло  около 1,8 kg

Подлежи на промени!



4 | bg

7 620 340 031 | 09.2020 Robert Bosch GmbH

Чертежи на устройството

Чертежи на устройството
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