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Wazne informacje

Przed uruchomieniem systemu doktadnie przeczytaj te
instrukcje i zapoznaj sie z funkcjami urzadzenia.
Przechowuj instrukcje obstugi w samochodzie do
dalszego uzytku.

Wszelkie samowolne zmiany i modyfikacje dokonane bez
zgody osoby odpowiedzialnej moga spowodowac utrate
praw do korzystania z tego sprzetu.

Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem
System jest przeznaczony do eksploatacji w pojazdach
uzytkowych wyposazonych w sie¢ 24 V.

Eksploatacja w innych pojazdach/miejscach lub

w warunkach mogacych spowodowac zaktdcenie
funkcjonowania lub uszkodzenie systemu jest
zabroniona.

Atest CE

Glasses CM-G 15 zostat przetestowany zgodnie
zwymogami unijnymi (UE) okreslonymi w Dyrektywie
2014/30/UE i spetnia warunki wytyczone dla znaku CE.
Kompletny tekst Deklaracji zgodnosci UE jest dostepny
na stronie internetowej:
www.bosch-professional-systems.com

Dotyczy USA:

Podreczniki uzytkownika i instrukcje obstugi urzadzen
emitujacych zamierzone lub niezamierzone promienio-
wanie muszg zawiera¢ wskazéwke ostrzegajaca, ze
wszelkie zmiany lub modyfikacje nieautoryzowane przez
strone odpowiedzialna za zgodno$¢ moga pozbawié
uzytkownika prawa do korzystania ze sprzetu.
Urzadzenie spetnia warunki okreslone w 15. Czesci

przepisow FCC [oraz przepisow RSS-GEN Industry
Canada].

Warunki zezwolenia na eksploatacje:

(1) urzadzenie nie moze powodowac szkodliwych
zaktdcen,

(2) urzadzenie musi dziata¢ takze w warunkach zaktocen
zewnetrznych, réwniez takich, ktére moga powodowac
wystepowanie niepozadanych efektéw.

Zmiany lub modyfikacje dokonane w tym urzadzeniu,
ktore nie zostaty wyraznie zatwierdzone przez firme
Robert Bosch GmbH, moga pozbawi¢ uzytkownika
prawa do korzystania z tego sprzetu.

Strona odpowiedzialna - dane kontaktowe w USA:
Robert Bosch LLC

15000 Haggerty Road

Plymouth, MI 48170

A

Bezpieczenstwo ruchu drogo-

wego

Prosze sprawdzic, czy zainstalowane
urzadzenie nie wptywa negatywnie na
Twoja zdoIno$¢ do prowadzenia pojazdu
lub ono samo lub okablowanie nie
ogranicza widoku na droge.

Ryzyko porazenia pradem i
ryzyko pozaru

Demontaz urzadzenia grozi porazeniem
pradem i pozarem.

Z tej przyczyny nie wolno go otwierac.

Zaktécenia funkcjonowania
Nie korzystac z urzadzenia w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek
nieprawidtowosci, jak np. zta jako$¢
obrazu. W przeciwnym razie grozi
wypadek, pozar lub porazenie pradem.

Uszkodzenie urzadzenia

W przypadku wymiany bezpiecznika:
najpierw odtaczyc zasilanie elektryczne,
aby uniknac¢ uszkodzenia urzadzenia.
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Wskazowki dotyczace instalacji » Kontrast

> Korekcja gamma

> Proporcje obrazu (3 tryby samo-skalujace dla
formatu 16:9i4:3)
Reset (przywrocenie ustawien fabrycznych)

[i]

Wazna wskazowka:

Do instalacji monitora jest niezbedny
kabeladapter nr 7 620 280 125 (do >
nabycia oddzielnie).

Uwaga:

Szczegotowe informacje dotyczace zmiany
ustawient monitora s3 zawarte w instrukcji
obstugi Center CM-C 19.

Uwaga:
Prosze sie koniecznie zapoznac ze

[i]

wskazowkami podanymi przy rysunkach
technicznych zataczonych na koncu tej
instrukcji obstugi

Dane techniczne

Zasilanie
Bezpiecznik (typ: mini-

24V (17V-32V)

Przy instalacji musza by¢ spetnione nastepujace bezpiecznik) AA
warunki: Pobor pradu
> Nie wywiera¢ nacisku na rame i ekran LCD. W eksploatacji
> Nie przekracza¢ maks. dopuszczalnych dtugosci (wartoé¢ nominalna) 470mAprzy 24V

kabli zasilania. Prad w trakcie pracy
> Przekrdj kabla zasilania musi wynosic¢ co najmniej (maks.) 1,3mAprzy 24V

1,65 mm?. Prad wtrybie standby < 100 pA przy 24V
> Nie przekracza¢ maks. dopuszczalnego ugiecia Przekatna ekranu 15

kabla zasilania. Rozdzielczos¢ 1920 x 1080 pikseli
> Sprawdzi¢, czy kable zasilania sg zabezpieczone Wspétczynnik kontrastu 800:1

przed przetarciem np. na ostrych krawedziach. Luminacja min. 280 cd/m?
> Urzadzenie wzgl. uchwyt zamontowac na Format obrazu 16:9

wystarczajaco stabilnym podtozu. Kat widzenia +80°z kazdej strony
> Przy mocowaniu monitora w uchwycie uzywac Podéwietlenie LED

wytacznie odpowiednich $rub i podktadek Pamiec Flash 2 Gbits

montazowych. ) Czestotliwos¢ robocza 60 Hz
> Uwzgledni¢ wymagana dtugos$¢ gwintu i skret. Interfejs sieciowy AETH| 2 porty | predkosé
»  Zapewni¢ dobry doptyw powietrza do monitora. potaczenia: 100 Mbit/s full

Nie zakrywac otworéw wentylacyjnych. duplex

Robocza temperatura
.. . otoczenia 0d 0°Cdo +65°C
Wiqczan el WY*acza“le Temperatura skfadowania ~ od-20°Cdo +75°C
systemu Wymiary
Urzadzenie wiacza i wytacza sie automatycznie wraz (dtug. x szer. x wys.) 389x238x45mm
z systemem Coach Infotainment. Masa ok. 2.10kg (+/-10%)
Certyfikaty CE, UNECER10, UNECE

Ustawienia

Nastepujace parametry monitora mozna indywidualnie
dopasowac (przez jednostke centralng Center
CM-C19):

>

Jasnos$¢

Wszelkie zmiany zastrzezone!

R118, FCC, NOM, MTT,
UKCA, ISED

Robert Bosch GmbH
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Rysunki techniczne

POWER CONNECTOR

\ 4A FUSE
N FUSE TYPE: MINI FUSE

N N . 4
N 7
~ _ -
CONNECTOR TYPE PIN NO. PIN NAME PIN DESCRIPTION INPUT/0UTPUT
1 ETH2 (+) AUTOMOTIVE ETHERNET PORT 2 (+] 1/
6 PINS 2 ETH2 (-] AUTONOT IVE_ETHERNET PORT 2 (-1 17
PONER CONNECTOR CONNECT ETHL (+] AUTONOT IVE_ETHERNET PORT I (+] 17
TO BOSCH CABLE VBAT_(KL30) 1.30 (+VBAT) 1
IR P/N: 7 620 280 125 GND_(KL31T KL.31_VEHICLE 6NOI EY
AETHI (-) AUTOMOTIVE ETHERNET PORT 1 (- 1/

7 620 310 072 | 01.2025 Robert Bosch GmbH
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