Glasses CM-G 15"

7620310072

fi Kayttoohje



Sisdlto

Tarkeita tietoja

Tuotteen hyvaksytty kayttotarkoitus
CE-hyvaksynta

Asennukseen liittyvid huomautuksia

NN NN

Kytkeminen paille/pois

Asetukset

Tekniset tiedot

AW W W

Laitepiirustukset

Tarkeita tietoja

Ennen kuin kdytat laitetta, lue nama ohjeet huolellisesti
|api ja tutustu laitteeseen. Sailyta kayttéohje ajoneu-
vossa myohempaa kayttod varten.

Muutokset, joita vaatimuksenmukaisuudesta vastaava
taho ei ole hyvédksynyt, saattavat mitatoida kayttajan
oikeuden kéytta laitetta.

Tuotteen hyvidksytty kdyttotarkoitus
Laite on suunniteltu kdytettavaksi hyGtyajoneuvoissa,
joissa on 24 V:n sahkojarjestelma.

Laitetta ei saa kdyttad missdan muussa ymparistossa
eika esim. vaurion tai toimintahairion vaarantamassa
ymparistossa.

CE-hyviksynta

Glasses CM-G 15" on testattu Euroopan Unionin (EU)
saddosten sekd 2014/30/EU-standardin mukaisesti ja
se vastaa kaikkia CE-merkinnan vaatimuksia.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on
saatavissa seuraavasta internet-osoitteesta:
www.bosch-professional-systems.com

Erityiset US-maardykset:

Tarkoituksellisesti tai tahattomasti sateilevan laitteen
kayttdoppaassa tai kdyttoohjeessa tulee varoittaa
kayttajaa siitd, ettd muutokset tai muunnokset, joita
vaatimuksenmukaisuudesta vastaava taho ei ole
nimenomaisesti hyvaksynyt, voivat mitat6ida kayttdjan
oikeuden kayttaa laitetta.

Tama laite on FCC-saantojen osan 15 [ja RSS-GEN
Industry Canada -saant6jen] mukainen.

Kayttoon sovelletaan kahta ehtoa:

Sisalto | Tarkeita tietoja

(1) Laite ei saa aiheuttaa vahingollisia hairicitd ja

(2) Laitteen on siedettava vastaanottamansa hairiot,
mukaan lukien ne, jotka saattavat saada sen toimimaan
epatoivotulla tavalla.

Tahén laitteeseen tehtavat muutokset tai muunnokset,
joita Robert Bosch GmbH ei ole nimenomaisesti
hyvaksynyt, voivat mitatoida oikeuden kayttaa laitetta.
Vastuullinen taho - yhteystiedot USA:ssa:

Robert Bosch LLC

15000 Haggerty Road

Plymouth, MI 48170

Liikenneturvallisuus

A Varmista, etta ajokykysi ei ole alentunut
eika laite tai siihen liitetty johto esta
nakyvyytta

Sahkoiskun tai tulipalon vaara
A Laitteen purkaminen osiin voi aiheuttaa

sahkoiskun tai tulipalon.

Ald avaa laitetta

Toimintavirheet
A Ala kiyta laitetta, jos huomaat siind

toimintavirheita kuten heikon videolaadun.
Virheellisesti toimivan jarjestelman
jatkuvasta kaytosta voi aiheutua
onnettomuuksia, tulipaloja tai sahkdisku.

c Laitevaurio
Jos sulake tulee vaihtaa:

katkaise virransyotto, jotta laite ei
vaurioidu.
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Asennukseen liittyvia huomautuksia

H

Asetukset
Monitorissa on seuraavat sadtomahdollisuudet

Tarkea huomautus: (Center CM-C 19:n kautta):

Monitorin asennukseen vaaditaan > Kirkkaus
adapterijohto 7 620 280 125 (hankittava > Kontrasti
erikseen) »  Gammakorjaus
» Kuvasuhde (3 automaattista vaihtoehtoa 16:9 ja
4:3 -kuvalahteille)
E’ Huomautus: > Tehdasasetuksien palauttaminen

Ota huomioon my6s taman ohjeen lopussa

olevissa laitepiirustuksissa annetut tiedot.

Huomautus:

Center CM-C 19 -laitteen kéytt6oppaasta
|6ydat listietoja yhdistetyn monitorin

]

Noudata seuraavia asennukseen liittyvid huomautuksia:
»  Ald kohdista kehykseen ja nakyvaan LCD-pintaan

ulkopuolista voimaa.

asetuksista.

> Laitteen sdhkojohto ei saa ylittad maksimipituutta.
> Laitteen sdhkojohdon poikkileikkausalan on oltava Tekniset tiedot
vahintaan 1,65 mn’, | B Kayttsjannite 24V(17V-32V)
> Huomioi laitteen sahkéjohdon pienin sallittu A
. N Sulake (tyyppi: minisulake) 4 A
taivutussade. )
. Lo o . Virrankulutus
> Varmista, etta laitteen sahkojohdot on suojattu Kayton aikana
terdviltd kulmilta. (nimellinen) 470 mA 24 V:li3
> Asenna laite tai sen pidike vain jdykkdan pintaan, Kayttovirta (enint.) 13A24V4l
joka on riittavin tukeva kestadkseen jarjestelman Valmiustila ' <'1 00 A 2 AV
p?m?n.‘ o . Nayton diagonaali 15"
> Kayta laitteen asennukseen pidikkeeseen vain Resoluutio 1920 x 1080 pikselid
sopivia ruuveja ja aluslevyja. Kontrastisuhde 8001
»  Ota huomioon ruuvien vaadittava kiinnityssyvyys ja Luminanssi min. 280 cd/m’
kiristysmomentti. Nayt6n muoto 16~§
» llman liikkuminen ja vaihtuminen on varmistettava. Kuvakulma R éO° Kaikkiin suuntiin
Ald peitd ilmanvaihtoaukkoja. Taustavalo LED
Flash-muisti 2 Gbit
Kayttotaajuus 60 Hz

Kytkeminen paalle/pois
Ajoneuvosi Coach Infotainment -jarjestelma kytkee

Verkkoliittyma

AETH| 2 porttia | nopeus:
100 Mbit/s kaksisuuntainen

laitteen automaattisesti paalle ja pois paalta. Kayttympariston limpétila  0°C ..+65°C
Sailytysldmpdtila -20°C...+75°C
Mitat (P x Lx K) 389x238x45mm
Paino n.2,10kg (+/-10%)
Standardit CE, UNECER10, UN ECE

R118, FCC, NOM, MTT,
UKCA, ISED

Oikeus muutoksiin pidatetaan!

Robert Bosch GmbH
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Laitepiirustukset

POWER CONNECTOR

\ 4A FUSE
N FUSE TYPE: MINI FUSE

N N . 4
N 7
~ _ -
CONNECTOR TYPE PIN NO. PIN NAME PIN DESCRIPTION INPUT/0UTPUT
1 ETH2 (+) AUTOMOTIVE ETHERNET PORT 2 (+] 1/
6 PINS 2 ETH2 (-] AUTONOT IVE_ETHERNET PORT 2 (-1 17
PONER CONNECTOR CONNECT ETHL (+] AUTONOT IVE_ETHERNET PORT I (+] 17
TO BOSCH CABLE VBAT_(KL30) 1.30 (+VBAT) 1
IR P/N: 7 620 280 125 GND_(KL31T KL.31_VEHICLE 6NOI EY
AETHI (-) AUTOMOTIVE ETHERNET PORT 1 (- 1/
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