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Schémy zariadenia

Dolezité informacie

Pred pouzivanim zariadenia si starostlivo precitajte tento
navod a obozndmte sa so zariadenim. Uschovajte si
tento navod vo vozidle na neskorsie pouzitie.

Zmeny alebo dpravy, ktoré nie st vyslovne schvalené
stranou zodpovednou za dodrziavanie stladu, by mohli
zneplatnit opravnenie pouzivatela prevadzkovat toto
zariadenie.

Schvalené pouzitie vyrobku

Zariadenie bolo navrhnuté na prevadzku v komercnom
vozidle s 24 V elektrickym systémom.

Zariadenie sa nesmie prevadzkovat v lubovolnom inom
prostredi alebo v zamyslanom prostredi, ktoré je
ohrozené napr. poskodenim alebo poruchou.

Schvalenie CE

Vyrobok Glasses CM-G 15 bol testovany podla
regulacnych poziadaviek Eurdpskej tnie (EU) v stilade so
smernicou 2014/30/EU a spifia vietky poziadavky CE
oznacenia.

Celé znenie EU vyhlasenia o zhode je k dispozicii na
internetovej adrese:
www.bosch-professional-systems.com

Konkrétne pre USA:

Pouzivatel'ska prirucka alebo navod na pouzitie zamer-
ného alebo nezamerného Ziari¢a ma varovat pouzivatela,
Ze zmeny alebo Upravy, ktoré nie st vyslovne schvalené
stranou zodpovednou za dodrziavanie stladu, by mohli
zneplatnit opravnenie pouZzivatela prevadzkovat toto
zariadenie.
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Toto zariadenie je v stilade s 15. oddielom pravidiel FCC
[as normou RSS-GEN od Industry Canada].

Prevadzka podlieha tymto dvom podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie sposobovat $kodlivé rusenie a
(2) toto zariadenie musi prijat akékolvek prijimané
rusenie vratane rusenia, ktoré moze spésobovat
nezelanu prevadzku.

Zmeny alebo tpravy vykonané na tomto zariadeni, ktoré
spoloc¢nost Robert Bosch GmbH vyslovne neschvali,
mozu zneplatnif opravnenie na prevadzku tohto
zariadenia.

Zodpovedna strana - kontaktné ddaje pre USA:
Robert Bosch LLC

15000 Haggerty Road

Plymouth, MI 48170

Bezpecnost na ceste

Uistite sa, Ze va$a schopnost riadenia nie
je zhorsena a do vasho vyhladu nezasahuje
zariadenie ani kabelaz pripojena k nemu.

Riziko elektrického zasahu
alebo poziaru

Ak rozoberiete zariadenie, moze dojst k
elektrickému zasahu alebo poziaru.
Neotvarajte zariadenie.

Poruchy

Nepouzivajte zariadenie, ak zaznamenate
akékolvek poruchy, napriklad zIu kvalitu
videa. Dal$ie pouzivanie poruchového
systému moze viest k nehodam, poziaru
alebo elektrickému zasahu.

Poskodenie zariadenia

V pripade vymeny:

Najprv odpojte napajanie, aby ste predisli
poskodeniu zariadenia.
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Poznamky o instalacii

H

Délezité upozornenie:

Na instalaciu monitora je potrebny kabel
adaptéra 7 620 280 125 (zadovazite
zvlast).

Poznamka:

Prestuduijte si tieZ informdcie uvedené v
schémach zariadenia na konci tohto
dokumentu.

[i]

Prestuduijte si nasledujlice poznamky o instalacii:

> Nevyvijajte na ram a viditelnd plochu LCD displeja
vonkajsiu silu.

> Neprekracujte maximalnu dizku napéjacich kéblov
zariadenia.

> Napajaci kabel zariadenia musi poskytovat
minimalnu plochu prie¢neho rezu 1,65 mm2.

» Dodrzte minimalny polomer ohybu napajacich
kablov zariadenia.

> Uistite sa, Ze napajacie kable zariadenia su
chranené pred ostrymi hranami.

> Zariadenie alebo jeho prislusny drziak montujte iba
k pevnému povrchu s dostatocnou stabilitou pre
systém.

> Namontaz zariadenia k drziaku pouzivajte iba
vhodné skrutky a podlozky.

» Dodrzte pozadovany dosah a kritivy moment
zavitov.

> Musi byt zabezpecéené pridenie vzduchu a vetranie.
Nezakryvajte vetracie otvory.

Zapnutie/vypnutie
Zariadenie automaticky zapina alebo vypina systém
Coach Infotainment vasho vozidla.

Nastavenia

Monitor poskytuje moznosti nastavenia (cez Center

CM-C 19) pre:

> Jas

> Kontrast

> Gama korekciu

> Pomer stran (3 rezimy na automatické nastavenie
velkosti zdrojov obrazu 16:9 a 4:3)

> Resetovanie na vyrobné nastavenia

Poznamka:

Informacie o nastaveniach pripojeného
monitora ziskate v pouzivatel'skej prirucke
vyrobku Center CM-C 19.

Technické udaje

Zdroj napéjania 24V (17V-32V)
Poistka (typ: mini poistka) ~ 4A
Spotreba prddu

V prevadzke (menovity) 470 mA pri24V
Prevadzkovy prud (max.) 1,3mApri 24V

Prad v pohotovostnom

reZime <100pApri24V
Uhlopriecka displeja 15°
Rozlisenie 1920 x 1080 pixelov
Kontrastny pomer 800:1
Svietivost Min. 280 cd/m?
Format obrazovky 16:9
Zorny uhol +80° vo vSetkych smeroch
Podsvietenie LED
Pamat Flash 2 Gbits
Prevadzkova frekvencia 60 Hz
Sietové rozhranie AETH| 2 porty | rychlost:

100 Mbits/s plne duplexné

Prevadzkova teplotaokolia ~ 0°Caz +65°C
Teplota pri skladovani -20°Caz +75°C
Rozmery (DxSxV) 389x238x45mm
Hmotnost Pribl. 2.10kg (+/-10%)
Certifikacia CE, UNECE R10, UNECE

Podlieha zmenam!

R118, FCC, NOM, MTT,
UKCA, ISED

Robert Bosch GmbH
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POWER CONNECTOR

\ 4A FUSE
N FUSE TYPE: MINI FUSE

N N . 4
N 7
~ _ -
CONNECTOR TYPE PIN NO. PIN NAME PIN DESCRIPTION INPUT/0UTPUT
1 ETH2 (+) AUTOMOTIVE ETHERNET PORT 2 (+] 1/
6 PINS 2 ETH2 (-] AUTONOT IVE_ETHERNET PORT 2 (-1 17
PONER CONNECTOR CONNECT ETHL (+] AUTONOT IVE_ETHERNET PORT I (+] 17
TO BOSCH CABLE VBAT_(KL30) 1.30 (+VBAT) 1
IR P/N: 7 620 280 125 GND_(KL31T KL.31_VEHICLE 6NOI EY
AETHI (-) AUTOMOTIVE ETHERNET PORT 1 (- 1/

7 620 310 072 | 01.2025 Robert Bosch GmbH
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