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Fontos informaciok

Kérjiik, hogy a késziilék hasznalata elétt olvassa el
figyelmesen az Gtmutatot és ismerkedjen meg a
késziilékkel. Tartsa az itmutatét a jarmdvében, hogy
késébb is megtekinthesse.

A megfeleléségért felelds fél kifejezett engedélye nélkiil
végrehajtott valtoztatasok vagy modositasok a felhasz-
nalo kezelési jogosultsaganak elvesztésével jarhatnak.

A termék rendeltetésszerii hasznalata
Akésziiléket 24 V-os elektronikai rendszerrel rendelkezd
haszongépjarmuvekben vald haszndlatra tervezték.
Akésziiléket tilos barmilyen mas kornyezetben, illetve
veszélyeztetett — példaul sériilt vagy hibasan m(ikodé -
kérnyezetben hasznalni.

CE jovahagyas

A Glasses CM-G 15 késziiléket bevizsgaltak az Europai
Unio (EU) szabalyozasi elirasainak megfeleléen, a
2014/30/EU szabvany szerint, és a késziilék teljesitette
a CE cimkéhez el6irt osszes feltételt.

Az EU megfelel6ségi nyilatkozat teljes sz6vege az alabbi
webcimen érhetd el:
www.bosch-professional-systems.com

Az Amerikai Egyesiilt Allamokra vonatkozoan:

Az izemszerien vagy véletlenszeriien sugarzé berende-
zések hasznalati vagy lizemeltetési Gtmutatoinak
figyelmeztetni kell a felhasznalot arra, hogy a
megfeleldség biztositasaért felelds fél kifejezett
beleegyezése nélkiil végrehajtott modositas vagy
atalakitas a termék hasznalati joganak elvesztésével
jarhat.

Akésziilék teljesiti az FCC szabalyok 15. pontjaban [és
az Industry of Canada RSS-GEN elGirasokban] szerepld
feltételeket.

Am(ikodésnek az alabbi két feltételt kell teljesiteni:

(1) a késziilék nem bocsathat ki karos interferenciat, és
(2) a késziiléknek el kell viselnie barmilyen interferen-
ciat, beleértve az olyan interferenciat is, amely nem
kivant m(ikodést okozhat.

Akésziiléken a Robert Bosch GmbH kifejezett jovaha-
gyasa nélkiil végrehajtott modositas vagy atalakitas a
termék hasznalati joganak elvesztésével jarhat.

Felelds fél - Kapcsolatfelvételi adatok az Egyesiilt
Allamokban:

Robert Bosch LLC

15000 Haggerty Road

Plymouth, MI 48170

Kozlekedésbiztonsag

Gy6zddjon meg arrol, hogy a késziilék vagy
a hozza csatlakozo vezetékek nem rontjak
vezetési képességeit és nem akadalyozzak
alatasat.

Aramiités és tiizveszély
Akésziilék szétszerelése aramiitést vagy
tlizet okozhat.

Ne nyissa fel a késziiléket.

Hibak

Ne haszndlja a késziiléket, ha barmilyen
hibat észlel, példaul gyenge a képmindség.
A meghibasodott rendszer tovabbi
haszndlata balesetet, tiizet vagy aramiitést
okozhat.

Késziilék karosodas
Biztositékcsere esetén:

Akésziilék karosodasanak elkeriilése
érdekében el6szor valassza le az
aramellatast.
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Beszerelési megjegyzések

‘I' Fontos megjegyzés:
A monitor beszereléséhez 7 620 280 125

adapterkabel sziikséges (kiilon kell
megvasarolni)

‘i’ Megjegyzés:

Kérjiik, tartsa be a késziilék rajzain
szerepl6 informaciokat is, melyeket a jelen
dokumentum végén talal.

Kérjiik, tartsa be az alabbi beszerelési megjegyzéseket:

> Akeretet és az LCD lathato feliletét ne tegye ki
kiils6 er6hatasnak.

> Nelépje tul a késziilék tapvezetékének maximalis
hosszat.

> Akésziilék tapkabelének minimalis keresztmetszete
1,65 mm?.

> Tartsa be a késziilék tapkabeléhez el6irt minimalis
hajlitasi sugarat.

» Ugyeljen ra, hogy a késziilék tapvezetékei védve
legyenek az éles peremektdl.

> Akésziiléket vagy a tartdjat csakis olyan stabil
feliiletre szerelje fel, amely képes megtartani a
rendszert.

> Akésziilék tartoba torténd felszereléséhez csak a
megfeleld csavarokat és alatéteket hasznalja.

> Tartsa be az el6irt menethosszot és meghuzasi
nyomatékot.

> Biztositani kell a zavartalan légaramlast és
szelldzést. A szelldzényilasokat ne takarja le.

Be-/kikapcsolas
A késziiléket automatikusan be- és kikapcsolja a
jarmivében mikodé Coach Infotainment rendszer.

Beallitasok

A monitoron az alabbi beallitasok végezhetok el

(a Center CM-C 19-en keresztiil):

> Fényerd

> Kontraszt

> Gammakorrekcid

> Képarany (3 lizemmadd 16:9 és 4:3 aranyu képek
automatikus méretezéséhez)

> Gyari bedllitasok visszaallitasa

Megjegyzés:

A csatlakoztatott monitor bedllitasainak
elvégzéséhez olvassa el a Center CM-C 19
hasznélati itmutatéjat.

Miiszaki adatok

Tapfesziltség 4V (17V-32V)
Biztositék (tipus: mini
biztositék) 4A
Aramfelvétel
Miikodés kozben
(névleges) 470 mA 24V mellett
Uzemi dramerdsség
(max.) 1,3A 24V mellett
Készenléti dram <100 pA 24V mellett
Képatlo mérete 15°
Felbontas 1920 x 1080 képpont
Kontrasztarany 800:1
Fényerdsség Min. 280 cd/m?
Képerny6 formatuma 16:9
Betekintési szog +80° minden iranyban
Hattérvilagitas LED
Flash memoria 2 Ghit
Mikodési frekvencia 60 Hz

Halozati interfész

Kornyezeti izemi

AETH| 2 port | sebesség:
100 Mbit/s full duplex

hémérséklet 0°C-+65°C

Tarolasi hémérséklet -20°C-+75°C

Méretek (Hx Sz x Ma) 389x238x45mm

Tomeg kb. 2.10kg (+/-10%)

Tanusitvany CE,UNECER10, UNECE
R118, FCC,NOM, MTT,
UKCA, ISED

Az adatok valtozhatnak!

Robert Bosch GmbH
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POWER CONNECTOR

\ 4A FUSE
N FUSE TYPE: MINI FUSE

N N . 4
N .
~ - - <
CONNECTOR TYPE PIN NO. PIN NAME PIN DESCRIPTION INPUT/OUTPUT
1 ETH2 () AUTONOT IVE_ETHERNET PORT 2 (+1 17
B PINS 2 ETH2 () AUTOMOT IVE_ETHERNET PORT 2 (-1 U
PONER CONNECTOR CONNECT ETHL (+) AUTOMOT IVE_ETHERNET PORT 1 (+1 [
T0 BOSCH CABLE VBAT_(KL301 T.30_(WBATI 1
P/N: 7 620 280 125 GND_IKL3D) KL.31_VEHICLE 6NOI EY
AETHL (-) AUTOMOT IVE_ETHERNET PORT 1 (-1 U
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Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1

70839 Gerlingen

Németorszag
www.bosch-professional-systems.com
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