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Oluline teave

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt neid juhiseid
ja tutvuge seadmega. Hoidke need juhised oma séidukis
edaspidiseks alles.

Muudatuste voi imberehitamiste korral, mida néuete
taitmise eest vastutav osapool ei ole sénaselgelt heaks
kiitnud, voib kasutaja digus seadet kasutada muutuda
tlihiseks.

Seadme eesmairgipdrane kasutamine

See seade on mdeldud kasutamiseks tarbeséidukites,
millel on 24 V elektrisiisteem.

Seadet ei tohi kasutada muus keskkonnas voi keskkon-
nas, mis on kiill lubatud, kuid mis on kahjustunud voi ei
toimi nduetekohaselt.

CE-kinnitus

Glasses CM-G 15 on testitud kooskélas Euroopa Liidu
(EL) regulatiivsete nouetega vastavalt standardile
2014/30/EL ja see vastab koigile CE-margise nduetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni taistekst on saadaval
jargmisel aadressil:
www.bosch-professional-systems.com

Konkreetselt USA jaoks

Kasutusjuhendis voi komplekti kuuluva voi mittekuuluva
radiaatori kasutusjuhendis on satestatud, et muudatu-
sed voi modifikatsioonid, mida nouete taitmise eest
vastutav pool ei ole selgesonaliselt heaks kiitnud, voivad
tiihistada kasutaja diguse seadet kasutada.

See seade vastab FCC reeglite 15. osale [ja Industry
Canada standardile RSS-GEN].

Kasutamisele kohalduvad jargmised kaks tingimust:
(1) seade ei tohi pohjustada kahjulikke haireid ja

(2) seade peab aktsepteerima koiki vastuvoetud
hairingud, sh need, mis vdivad phjustada soovimatuid
héireid seadme t60s.

Sellel seadmel tehtud muudatused, mida Robert Bosch
GmbH pole selgesonaliselt heaks kiitnud, voivad selle
seadme kasutamisloa tiihistada.

Vastutav pool - USA kontaktteave:
Robert Bosch LLC

15000 Haggerty Road

Plymouth, MI 48170

Liiklusohutus

Kontrollige, et seade ja iihendatud
juhtmed ei takistaks soiduki juhtimist ega
blokeeriks teie vaatevdlja..

Elektrilo6gi- voi tulekahjuoht
Seadme lahtivotmine voib pohjustada
elektriloogi voi tulekahju.

Arge seadet avage.

c Talitlushdired
Arge kasutage seadet, kui mérkate rikkeid,

naiteks halba videokvaliteeti. Rikkega
stisteemi kasutamise jatkamine voib
|6ppeda 6nnetuse, tulekahju voi
elektriloogiga.

c Seadme kahjustused
Kaitsme asendamisel:

seadme kahjustuste valtimiseks lahutage
esmalt toiteallikas.
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Paigaldamise juhised
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Oluline markus.

Monitori paigaldamiseks on vaja
adapterkaablit 7 620 280 125 (hangitakse
eraldi).

Markus.
Jargige teavet, mis on toodud seadme
joonistel selle dokumendi [6pus

[i]

Jargige jargmisi paigaldamisjuhiseid:

» Arge avaldage LCD-raami ja nahtavale pinnale vélist
joudu.

> Arge kasutage lubatust pikemaid toitekaableid.

> Seadme toitekaabli ristldige peab olema minimaal-
selt 1,65 mm?.

> Jargige seadme toitekaablite minimaalset painde-
raadiust.

> Veenduge, et seadme toitekaablid ei puutuks kokku
teravate servadega.

> Paigaldage seade voi selle hoidik ainult jdigale
pinnale, mis on siisteemi jaoks piisavalt stabiilne.

> Seadme hoidikusse kinnitamiseks kasutage ainult
sobivaid kruvisid ja seibe.

> Jalgige keerme vajalikku ulatust ja po6rdemomenti.

> Tuleb tagada 6hu konvektsioon ja ventilatsioon.
Arge katke ventilatsiooniavasid.

Sisse- ja valjaliilitamine
Soiduki Coach Infotainment-siisteem liilitab seadme
automaatselt sisse vai valja.

Seaded

Monitoril on jargmised seadistusvalikud (Center CM-C

19 kaudu):

> Eredus

> Kontrastsus

> Gamma korrektsioon
>

Kuvasuhe (3 reziimi 16:9 ja 4:3 pildiallikate
automaatseks muutmiseks)
> Tehase seadete ldhtestamine

Markus.

IUhendatud monitori seadete kohta saate
teavet Center CM-C 19 kasutusjuhendist.

Tehnilised andmed

Toiteallikas
Kaitse (tlitip: minikaitse)
Voolutarve

24V (17-32V)
4A

Tootamine (nominaalne) 470 mA 24V juures

To6vool (max)

Voolutugevus

ootereziimis
Diagonaalkuva suurus
Eraldusvdime
Kontrastsuse suhe
Heledus
Ekraani formaat
Vaatenurk
Taustavalgustus
Valkmélu
Toosagedus
Vorguliides

Umbritsev to6temperatuur
Hoiustamistemperatuur
Moodud (P x L x K)

Kaal

Sertifikaat

1,3A24Vjuures

< 100 pA 24V juures

15”

1920 x 1080 pikslit
800:1

Min 280 cd/m?

16:9

+80°igas suunas

LED

2 Ghit

60 Hz

AETH | 2 porti | kiirus:
100 Mbit/s taisdupleks
0°Ckuni +65°C
-20°Ckuni +75°C
389x238x45mm
ligikaudu 2.10kg (+/-10%)
CE, UNECER10, UNECE
R118, FCC,NOM, MTT,
UKCA, ISED

Tehnilisi andmeid voidakse muuta!

Robert Bosch GmbH
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POWER CONNECTOR

\ 4A FUSE
N FUSE TYPE: MINI FUSE

N N . 4
N .
~ - - <
CONNECTOR TYPE PIN NO. PIN NAME PIN DESCRIPTION INPUT/OUTPUT
1 ETH2 () AUTONOT IVE_ETHERNET PORT 2 (+1 17
B PINS 2 ETH2 () AUTOMOT IVE_ETHERNET PORT 2 (-1 U
PONER CONNECTOR CONNECT ETHL (+) AUTOMOT IVE_ETHERNET PORT 1 (+1 [
T0 BOSCH CABLE VBAT_(KL301 T.30_(WBATI 1
P/N: 7 620 280 125 GND_IKL3D) KL.31_VEHICLE 6NOI EY
AETHL (-) AUTOMOT IVE_ETHERNET PORT 1 (-1 U

7 620 310 072 | 01.2025 Robert Bosch GmbH
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