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Nacrti naprave

Pomembne informacije

Pred uporabo naprave pozorno preberite ta navodila in
se seznanite z napravo. Ta navodila shranite v vozilu za
poznejse branje.

Predelave ali spremembe naprave, ki jih ni izrecno
odobrila stranka, odgovorna za skladnost, lahko
povzrocijo, da preneha veljati uporabnikova pravica za
uporabo naprave.

Predvidena uporaba

Naprava je zasnovana za uporabo v komercialnem vozilu
z elektricnim sistemom 24 V.

Naprave ne smete uporabljati v nobenem drugem okolju
in tudi ne v predvidenem okolju, ki ni v dobrem delov-
nem stanju, npr. zaradi poskodbe ali napake.

Odobritev z oznako CE

lzdelek Glasses CM-G 15 je bil preskusen v skladu z
regulativnimi zahtevami Evropske unije (EU) v skladu z
Direktivo 2014/30/EU in izpolnjuje vse zahteve za
pridobitev oznake CE.

Celotno besedilo Izjave o skladnosti EU je na voljo na
tem spletnem naslovu:
www.bosch-professional-systems.com

Veljaza ZDA:

Uporabniski priro¢nik ali navodila za namenski ali
nenamenski hladilnik morajo uporabnika opozoriti, da
lahko predelave ali spremembe naprave, ki jih ni izrecno
odobrila stranka, odgovorna za skladnost, razveljavijo
uporabnikovo dovoljenje za uporabo te opreme.
Tanaprava je skladnaz 15. delom Pravil FCC [in z
RSS-GEN organa Industry Canada]. Za delovanje veljata
naslednja pogoja:

(1) ta naprava ne povzroca $kodljivih moten;j;

(2) ta naprava mora sprejeti kakrsne koli motnje,
vklju¢no z motnjami, ki lahko povzrocijo nezeleno
delovanje.

Spremembe ali prireditve te opreme, ki jih niizrecno
odobrila druzba Robert Bosch GmbH, lahko razveljavijo
uporabnikovo dovoljenje za uporabo te opreme.
Odgovorna stranka — kontaktni podatki za ZDA:
Robert Bosch LLC

15000 Haggerty Road

Plymouth, M1 48170, ZDA

Varnost v prometu

Poskrbite, da naprava ali nanjo prikljuceni
kabli ne ovirajo vasega pogleda in ne
motijo vase sposobnosti za voznjo.

Nevarnost elektricnega udara ali
A pozara.
Ce napravo razstavite, lahko pride do
elektricnega udara ali pozara.
Naprave ne odpirajte.

A Nepravilno delovanje
Naprave ne uporabljajte, ¢e opazite
kakrsno koli nepravilno delovanije, na
primer slabo kakovost slike. Nadaljnja
uporaba sistema, ki deluje nepravilno,
lahko povzrocCi nesreco, pozar ali elektricni
udar.

A Skoda na napravi
Pri zamenjavi varovalke:
Najprej odklopite napajalno napetost, da
preprecite $kodo na napravi.
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Navodila za namestitev Nastavitve
Monitor ponuja moznosti nastavitve (prek Center CM-C
‘I' Pomembna opomba: 19) za:
Za namestitev monitorja potrebujete > Svetlost
vmesniski kabel 7 620 280 125 (kupite ga > Kontrast
lahko posebe;j). > Popravek gama
> Razmerje vi§ina/Sirina (3 nacini za samodejno

prilagajanje velikosti za vire slik 16:9 in 4:3)

‘i’ Opomba: » Ponastavitev na tovarnisko privzete nastavitve
Upostevajte tudi podatke na nacrtih
naprave na koncu tega dokumenta. m Opomba:

Za informacije o nastavitvah prikljucenega
monitorja glejte uporabniski priro¢nik
naprave Center CM-C 19.

Upostevajte naslednja navodila za namestitev:
> Naokvir in vidne povrsine zaslona LCD ne pritiskajte

od zunaj.
> Ne prekoracite najvecje dolZine napajalnih kablov

naprave. o _ Tehniéni podatki
> Napajalni kabel naprave mora imeti presek vsaj Napajane 24V (17-32V)

2

1’65V mm'. o . L Varovalka (vrsta: mini) 4A
> Upostevajte najmanjsi polmer upogiba napajalnih Poraba toka

kablov naprave. Pri delovanju
> Prepricajte se, da so napajalni kabli naprave (nominalno) 470 mApri 24V

zasciteni pred ostrimi robovi. Delovni tok (najv.) 1,3Apri24V
» Napravo namestite oziroma nosilec namestite le na Tokv stanju ’ ’

togo povrsino, ki je dovolj stabilna za ta sistem. oripravljenost <100 A pri 24V
> Zapritrditev nosilca naprave uporabite le ustrezne ) h «

iake in odlosk Velikost diagonale zaslona 15

vijake In podiozke. _ _ Lodljivost 1920 x 1080 slikovnih pik
> Upostevajte zahtevani doseg in navor navoja. Razmerje kontrasta 800:1
> ;osf(r?hetl rjlorate kza\ kc:wekcuo in prezraCevanje. Svetilnost Najmanj 280 cd/m?

racnih rez ne pokrivajte. Zaslonsko razmerje 16:9
Vidni kot +80°v vse smeri
. Osvetlitev ozadja LED
Vklopllzklop o . R Bliskovni pomnilnik 2Gb
Napravo samodejno vklopi oziroma informacijsko-razve- Delovna frekvenca 60 Hz
drilnisistem Coach vozila. Omrezni vmesnik AETH| 2 vrata| hitrost:
100 Mb/s dupleks

Delovna temperatura okolice  0d 0°C do +65°C
Temperatura skladiscenja 0d-20°Cdo+75°C

Mere (DxSx V) 389%238x45mm

Teza pribl. 2.10kg (+/-10%)

Certifikati CE, UNECE R10, UNECE
R118, FCC, NOM, MTT,
UKCA, ISED

PridrZujemo si pravico do sprememb.
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POWER CONNECTOR

\ 4A FUSE
N FUSE TYPE: MINI FUSE

N N . 4
N .
~ - - <
CONNECTOR TYPE PIN NO. PIN NAME PIN DESCRIPTION INPUT/OUTPUT
1 ETH2 () AUTONOT IVE_ETHERNET PORT 2 (+1 17
B PINS 2 ETH2 () AUTOMOT IVE_ETHERNET PORT 2 (-1 U
PONER CONNECTOR CONNECT ETHL (+) AUTOMOT IVE_ETHERNET PORT 1 (+1 [
T0 BOSCH CABLE VBAT_(KL301 T.30_(WBATI 1
P/N: 7 620 280 125 GND_IKL3D) KL.31_VEHICLE 6NOI EY
AETHL (-) AUTOMOT IVE_ETHERNET PORT 1 (-1 U
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