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Prietaiso brézZiniai

Svarbi informacija

Prie$ naudodamiesi prietaisu, atidziai perskaitykite Sias
instrukcijas ir susipazinkite su prietaisu. Laikykite Sias
instrukcijas transporto priemonéje, kad galétuméte
jomis vadovautis véliau.

Pakeitimai arba modifikacijos, kuriems aiskiai nepritaré
uz atitiktj atsakinga Salis, gali panaikinti vartotojo teises
eksploatuoti jranga.

Sutarta produkto paskirtis

Jrenginys skirtas naudoti komercinéje transporto
priemonéje su 24 V elektros sistema.

Prietaiso negalima naudoti jokioje kitoje aplinkoje ar
numatytoje aplinkoje, kuriai kyla pavojus, pvz., dél
pazeidimy arba gedimy.

CE patvirtinimas

Glasses CM-G 15 buvo isbandyti laikantis Europos
Sajungos (ES) norminiy reikalavimy pagal 2014/30/ES
standarta ir atitinka visus CE zenklo reikalavimus.

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas Siuo
interneto adresu:
www.bosch-professional-systems.com

Bidinga JAV:

Tikslinio ar netikslinio spinduolio vartotojo vadovas arba
naudojimo vadovas turi jspéti vartotoja, kad pakeitimai
ar modifikacijos, kuriems aiSkiai nepritaré uZ atitiktj
atsakinga Salis, gali panaikinti vartotojo teises eksploa-
tuoti jranga.

Sis prietaisas atitinka FCC taisykliy 15 dalj [ir ,Industry
Canada“RSS-GEN].

Eksploatacijai taikomos Sios dvi salygos:

(1) Sis prietaisas negali kelti zalingy trikdziy ir

(2) 8is prietaisas turi priimti bet kokius gaunamus
trukdzius, jskaitant tuos, kurie gali sukelti
nepageidaujama veikima.

Sios jrangos pakeitimai ar modifikacijos, kuriy néra
aiskiai patvirtinusi bendrové ,Robert Bosch GmbH*, gali
panaikinti leidima eksploatuoti $ig jranga.

Atsakinga $alis - kontaktiné informacija JAV:
Robert Bosch LLC

15000 Haggerty Road

Plymouth, M1 48170

Saugumas kelyje

Jsitikinkite, kad nepablogéjo jusy
gebéjimas vairuoti, o jlisy prietaisas ar prie
jo prijungti laidai neuzstoja matymo laiko.

Elektros smugio ar gaisro
pavojus

I$ardzius prietaisa galite patirti elektros
smugj ar gali kilti gaisras.

Neatidarykite prietaiso.

A

A Veikimo sutrikimai
Nenaudokite prietaiso, jei pastebéjote
kokiy nors veikimo sutrikimy, tokiy kaip
bloga vaizdo kokybé. Toliau naudojant
netinkamai veikiancia sistema, gali jvykti
nelaimingi atsitikimai, kilti gaisras arba
galima patirti elektros smag..

Prietaiso pazeidimas

Keiciant saugiklj:

pirmiausia atjunkite maitinimo Saltinj, kad
nepazeistuméte prietaiso.
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Pastabos dél jrengimo

Svarbi pastaba:

Monitoriaus montavimui reikalingas
adapterio laidas 7 620 280 125 (reikia
jsigyti atskirai).

‘i’ Pastaba:

Taip pat atkreipkite démesj j informacija,
pateikta prietaiso bréziniuose Sio
dokumento pabaigoje.

Atkreipkite démes;j j Sias pastabas dél montavimo:

> Neveikite iSorine jéga rémo ir matomo LCD
pavirsiaus.

> NevirSykite maksimalaus prietaiso maitinimo laidy
ilgio.

> Prietaiso maitinimo kabelis turi buti ne maZesnio
kaip 1,65 mm? skerspjavio.

> Laikykités prietaiso maitinimo laidy lenkimo
maziausio spindulio.

> Jsitikinkite, kad jrenginio maitinimo kabeliai baty
apsaugoti nuo astriy briauny.

> Prietaisa arba jo laikiklj pritvirtinkite tik prie tvirto
pavirsiaus, pakankamai stabilaus sistemai.

> Prietaisui tvirtinti prie laikiklio naudokite tik
tinkamus varZztus ir poverzles.

> Uztikrinkite reikiama sriegio pasiekiamuma ir
sukimo momenta.

> Turibati uztikrinta oro konvekcija ir ventiliacija.
Neuzdenkite ventiliacijos angy.

Jjungimas / iSjungimas
Prietaisa automatiskai jjungia arba iSjungia jusy
transporto priemonés ,,Coach Infotainment® sistema.

Nustatymai

Monitoriuje pateikiamos nustatymo parinktys

(per ,,Center CM-C 19%):

> Ryskumas

> Kontrastas

> Gama korekcija

> Vaizdo santykis (3 rezimai, skirti automatiniam
vaizdo ryskinimui 16:9 ir 4:3 vaizdo Saltiniuose)

> Grazinti gamyklinius nustatymus

Pastaba:

Informacijos apie prijungto monitoriaus
nustatymus ieskokite ,Center CM-C 19°
vartotojo vadove.

Techniniai duomenys

Maitinimas 24V (17V-32V)
Saugiklis (tipas: mini saugiklis) 4A
Srovés sanaudos

Eksploatuojant

(nominali) 470mAesant 24V

Veikimo srové (maks.)  1,3Aesant24V

Budéjimo rezimo

sroves stiprumas <100 pAesant 24V
Jstrizainés ekrano dydis 15°
Skiriamoji geba 1920 tasky x 1080 tasky
Kontrastingumo santykis 800:1
Skaistis min. 280 cd/m?
Ekrano formatas 16:9
Ziiiréjimo kampas + 80° visomis kryptimis
Foninis apSvietimas LED
,Flash* atmintis 2 Gbitai
Veikimo daznis 60 Hz
Tinklo sasaja AETH| 2 prievadai | sparta:

100 Mbits/s visiskai
dvipusis rySys
Aplinkos veikimo temperattira nuo 0°C iki +65°C
Laikymo temperatra nuo-20°Ciki +75°C
Matmenys (IxPxA): 389x238x45mm
Svoris mazdaug 2.10kg (+/-10%)
Sertifikavimas CE, UNECER10, UNECE
R118, FCC, NOM, MTT,
UKCA, ISED

Galimi pakeitimai!

Robert Bosch GmbH
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POWER CONNECTOR

\ 4A FUSE
N FUSE TYPE: MINI FUSE

N N . 4
N .
~ - - <
CONNECTOR TYPE PIN NO. PIN NAME PIN DESCRIPTION INPUT/OUTPUT
1 ETH2 () AUTONOT IVE_ETHERNET PORT 2 (+1 17
B PINS 2 ETH2 () AUTOMOT IVE_ETHERNET PORT 2 (-1 U
PONER CONNECTOR CONNECT ETHL (+) AUTOMOT IVE_ETHERNET PORT 1 (+1 [
T0 BOSCH CABLE VBAT_(KL301 T.30_(WBATI 1
P/N: 7 620 280 125 GND_IKL3D) KL.31_VEHICLE 6NOI EY
AETHL (-) AUTOMOT IVE_ETHERNET PORT 1 (-1 U

7 620 310 072 | 01.2025 Robert Bosch GmbH
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Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1

70839 Gerlingen

Vokietija
www.bosch-professional-systems.com
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