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Cihaz cizimleri

Onemli bilgi

Cihazi kullanmadan 6nce, liitfen bu talimatlari dikkatlice
okuyun ve cihazi taniyin. Daha sonra basvurabilmek igin
bu talimatlari aracinizda saklayin.

Uyumluluktan sorumlu tarafin agikca onaylamadigi
degisiklikler veya tadilatlar kullanicinin ekipmani
calistirma yetkisini gecersiz kilabilir.

Kararlastirilmis iiriin kullanimi

Cihaz, 24V elektrik sistemine sahip ticari bir aragta
calistirimak Gizere tasarlanmistir.

Cihaz, baska herhangi bir ortamda veya 6rn. hasar veya
ariza riski s6z konusu olan bir ortamda calistirimamali-
dir.

CE onayi

Glasses CM-G 15%, 2014/30/AB standardina uygun
olarak Avrupa Birligi‘'nin (AB) yasal gerekliliklerine gére
test edilmistir ve CE etiketi icin tiim gereklilikleri
karsilamaktadir.

AB Uygunluk Bildirimi‘nin tam metnine su internet
adresinden ulagilabilir:
www.bosch-professional-systems.com

ABD'ye 6zel: Kasith veya kasitsiz kullanilan bir radyator
icin gecerli olan kullanma kilavuzu veya kullanma
talimati, uyumluluktan sorumlu tarafca agikga onaylan-
mayan degisiklik veya degisikliklerin kullanicinin
ekipmani kullanma yetkisini gecersiz kilabilecegi
konusunda uyarmalidir.

isbu cihaz, FCC kurallarinin 15. maddesi [ve Kanada
endiistrisinin RSS-GEN standartlari] ile uyumludur.

isletim asagidaki iki kosula baglidir:

(1) Bu cihaz zararli parazitienmeye neden olmaz ve
(2) Bu cihaz, istenmeyen calismaya neden olabilecek
parazitlenme de dahil olmak iizere, alinan her tiirlii
parazitlenmeyi kabul edecektir.

Bu ekipman iizerinde, Robert Bosch GmbH tarafindan
acikca onaylanmayan degisiklik ya da diizenleme
yapilmasi, bu ekipmani kullanma yetkisini gegersiz
kilabilir.

Sorumlu taraf - ABD iletisim bilgileri:
Robert Bosch LLC

15000 Haggerty Road

Plymouth, MI 48170

Yol giivenligi

Siirlis yeteneginizin bozulmadigindan ve
goristiniiziin cihaz veya ona bagl
kablolama tarafindan engellenmediginden
emin olun.

riski

Cihazin sokiilmesi, elektrik carpmasina
veya yangina neden olabilir.

Cihazin govdesini agmayin.

: Elektrik carpmasi veya yangin

A Arnizalar
Kotii video kalitesi gibi herhangi bir ariza
fark ederseniz cihazi kullanmayin. Arizali
bir sistemin siirekli kullanimi kazalara,
yangina veya elektrik carpmasina neden
olabilir.

c Cihaz h asari
Sigorta degisimi durumunda: Cihazin

hasar gormesini 6nlemek i¢in dncelikle giic
beslemesini kesin.
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Kurulum notlan

H

Ayarlar
Monitor asagidakiler 6zellikler icin ayar secenekleri
saglar (Center CM-C 19 {izerinden):

Onemli not:

[i]

Monit6riin montaji icin adaptér kablosu > Parlaklik
7 620 280 125 (ayrica tedarik edilmelidir) > Kontrast
gerekir. » Gamma diizeltmesi
> Enboy orani (16:9 ve 4:3 resim kaynaklarinin
Not: otomatik dlceklendirilmesi igin 3 mod)

Liitfen bu belgenin sonundaki cihaz
cizimlerinde verilen bilgileri de dikkate alin

Litfen asagidaki kurulum notlarina dikkat edin:

> Fabrika ayarlarina sifirla

Not:

[i]

Bagli monitdr icin ayarlarin yapilmasi

hakkinda bilgi edinmek icin liitfen Center

» LCD'nin gercevesine ve gorinir ylzeyine harici
kuvvet uygulamayin. CM-C 19 kullanim kilavuzuna bakin.
»  Cihazin besleme kablolarinin maksimum uzunlu-
gunu agmayn. Teknik veriler
»  Cihazin besleme kablosu asgari 1,65 mm? kablo Giig kaynag! 24V(17V-32 V)
kesitine sahip olmalidir. Sigorta (tip: mini sigorta) 4 A
»  Cihazin besleme kablolarinin asgari biikiilme Anlik tiiketim
yaricapina dikkat edin. Calisirken (nominal) 24V degerde 470 mA
»  Cihazin besleme kablolarinin keskin kenarlara karsi Calisma akimi (maks.) 24V degerde 1,3 A
korunmasini saglayin. Bekleme akimi 24V degerde <100 pA
> Cihazi veya tutucusunu ayri ayri sadece sistem icin Diyagonal ekran boyutu 15¢
yeterli saglamli§a sahip sert bir yiizeye monte edin. Céziilim 1920x 1080 piksel
»  Cihazi tutucuya monte etmek i¢in sadece uygun Kontrast orani 800:1
civatalar ve pullar kullanin. Parlaklik Asg. 280 cd/m?
> Gerekli vidalama derinligine ve torka dikkat edin. Ekran formati 16:9
> Hava konveksiyonu ve havalandirma olmasi Goriis aisi +80° her yonde
saglanmalidir. Havalandirma deliklerini kapatmayin. Arka alan isigi LED
Flas bellek 2 Gbits
Calisma frekansi 60 Hz
Ag arayiizii AETH | 2 baglanti noktasi | hiz
orani: 100 Mbits/sn tam
Acma / Kapatma dubleks
Cihaz, aracinizin Coach Infotainment sistemi tarafindan Ortam calisma sicaklig 0°Cila+65°C
otomatik olarak agilir veya kapatilir. Depolama isi derecesi -20°Cila+75°C
Boyutlar (UxGxY) 389x238x45mm
Agirlik Yakl. 2.10kg (+/-10%)
Sertifika CE, UNECER10, UNECE

R118, FCC, NOM, MTT,
UKCA, ISED

Degisiklik yapma hakki saklidir!

Robert Bosch GmbH
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POWER CONNECTOR

\ 4A FUSE
N FUSE TYPE: MINI FUSE

N N . 4
N .
~ - - <
CONNECTOR TYPE PIN NO. PIN NAME PIN DESCRIPTION INPUT/OUTPUT
1 ETH2 () AUTONOT IVE_ETHERNET PORT 2 (+1 17
B PINS 2 ETH2 () AUTOMOT IVE_ETHERNET PORT 2 (-1 U
PONER CONNECTOR CONNECT ETHL (+) AUTOMOT IVE_ETHERNET PORT 1 (+1 [
T0 BOSCH CABLE VBAT_(KL301 T.30_(WBATI 1
P/N: 7 620 280 125 GND_IKL3D) KL.31_VEHICLE 6NOI EY
AETHL (-) AUTOMOT IVE_ETHERNET PORT 1 (-1 U
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