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Ritningar dver enheten

Viktig information

Lds den har bruksanvisningen noga och lar kanna
enheten, innan du anvander den. Férvara den har
bruksanvisningen i ditt fordon infor framtida bruk.

Andringar eller modifieringar, som inte &r uttryckligen
godkénda av den part som ansvarar for efterlevnaden,
kan upphava anvandarens behdrighet att anvanda
utrustningen.

Overenskommen produktanvindning
Enheten har utformats for anvandning i fordon for
yrkesmassig trafik med ett 24 V elsystem.

Enheten far inte anvandas pa andra stéllen elleri en

milj6, dér den skulle kunna skadas eller sluta att fungera.

CE-mirke

Glasses CM-G 15” som har testats i enlighet med de
foreskrivna kraven fran Europeiska Unionen,
2014/30/EU-standarden, uppfyller alla kraven for
CE-market.

Hela texten i EU-konformitetsforsakran finns pa
webbplatsen:

www.bosch-professional-systems.com

Specifikt for USA:

Bruksanvisningen till en avsiktlig eller oavsiktlig radiator
ska varna anvandaren for att andringar eller modifie-
ringar, som inte uttryckligen ar godkanda av den part
som ansvarar for dverensstammelsen, kan upphava
anvandarens behdrighet att anvanda utrustningen.

Den har enheten 6verensstémmer med del 15
FCC-reglerna [och med RSS-GEN for Industry Canada].
Anvéndningen ar foremal for foljande tva villkor:

(1) Den har enheten far inte orsaka skadliga storningar.
(2) Den har enheten maste klara av alla mottagna
storningar, aven sadana som kan orsaka oonskad drift.
Andringar eller modifieringar, som gjorts pa den har
utrustningen utan ett uttryckligt godkdnnande fran
Robert Bosch GmbH, kan upphava tillstandet att
anvanda den har utrustningen.

Ansvarig part - kontaktinformation for USA:
Robert Bosch LLC

15000 Haggerty Road

Plymouth, M1 48170

Sikerhet pa viagen

Sakerstall att din mojlighet att kora inte ar
forsamrad och att ditt synfalt inte paverkas
negativt av enheten eller av kablarna som
den ar ansluten med.

Det finns risk for en elektrisk
A stot eller en brand

Tar du isar enheten, kan det resulteraien
elektrisk stot eller en brand.
Oppna inte enheten.

c Felfunktioner
Anvand inte enheten, om du identifierat

nagon felfunktion, exempelvis dalig
videokvalitet. Fortsatt anvandning av ett
system som inte fungerar felfritt kan leda
till olyckor, brand eller en elektrisk stot.

A Skada pa produkten
Om sakringen behover bytas: Borja med
att bryta strommen sa att produkten inte
skadas.
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Information om installationen |nst5||ningar
Bildskdrmen erbjuder installningsalternativ (via Center
‘I' Viktig anmérkning: CM-C 19) for:
For att kunna installera bildskarmen kravs > Ljusstyrka
det en adapterkabel, se 7 620 280 125 Kontrast

Gammakorrektion
Bildformat (3 lagen for bildkallor pa 16:9 och 4:3)
Aterstalining till fabriksinstallningarna

[i]

(maste bestdllas separat).
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Observera:

Se den information som ges i ritningen
over enheten i slutet av det har
dokumentet.

[i]

Observera:

Jamfor med bruksanvisningen till Center
CM-C 19 betraffande information om
installningarna for den anslutna

Beakta foljande information om installationen:

> Anvénd ingen kraft mot ramen eller den synliga ytan
pa LC-skdarmen.

»  Overskrid inte den maximala lingden pé enhetens
matarkablar.

»  Forsorjningskabeln for enheten maste haen
tvarsnittsarea pa minst 1,65 mm?.

> Beakta forsorjningskabelns minsta bojningsradie.

> Sékerstall att enhetens matarkablar ar skyddade
mot vassa kanter.

» Montera enheten respektive dess hallare enbart pa
en stel yta med tillracklig stabilitet for systemet.

»  Anvénd bara passande skruvar och brickor vid
monteringen pa hallaren.

> Beakta gdngans nodvandiga langd och dtdragnings-
momentet.

> Luftcirkulationen och ventilationen maste vara
sakerstallda. Tack inte Gver ventilationshalen.

Paslagning/avstangning
Enheten slas pa respektive stangs av automatiskt via
Coach Infotainment-systemet i fordonet.

bildskarmen

Tekniska data
Strémforsorjning
Sakring (typ: minisakring)
Stromforbrukning
| drift (nominell)
Driftsstrom (max.)
Standby stromstyrka
Bildskarmens diagonalmatt
Uppldsning
Kontrastforhallande
Luminans
Format
Visningsvinkel
Bakgrundsljus
Flash-minne
Frekvens
Natverksgranssnitt

Omgivande temperatur
vid drifts
Forvaringstemperatur
Matt (Lx B xH)

Vikt

Certifikat

Med forbehall for andringar!

24V (17-32V)

4A

470mAvid 24V
1,3Avid 24V

<100 pAvid 24V
15”

1920x 1080 pixlar
800:1

Minimum 280 cd/m?
16:9

+80°i alla riktningar
Lysdioder

2 Ghit

60 Hz

AETH | 2 portar | hastighet:
100 Mbit/s full duplex

0°Ctill +65°C
-20°Ctill+75°C
389x238x45mm
Cirka 2.10kg (+/-10%)
CE, UNECER10, UNECE
R118, FCC, NOM, MTT,
UKCA, ISED

Robert Bosch GmbH
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Ritningar 6ver enheten

POWER CONNECTOR

\ 4A FUSE
N FUSE TYPE: MINI FUSE

N N . 4
N 7
~ _ -
CONNECTOR TYPE PIN NO. PIN NAME PIN DESCRIPTION INPUT/0UTPUT
1 ETH2 (+) AUTOMOTIVE ETHERNET PORT 2 (+] 1/
6 PINS 2 ETH2 (-] AUTONOT IVE_ETHERNET PORT 2 (-1 17
PONER CONNECTOR CONNECT ETHL (+] AUTONOT IVE_ETHERNET PORT I (+] 17
TO BOSCH CABLE VBAT_(KL30) 1.30 (+VBAT) 1
IR P/N: 7 620 280 125 GND_(KL31T KL.31_VEHICLE 6NOI EY
AETHI (-) AUTOMOTIVE ETHERNET PORT 1 (- 1/
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