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2| lv Satura raditajs | Svariga informacija

Satura réditéjs Siierice athilst FCC noteikumu 15. dalai [un Kanadas
— — Rapniecibas ministrijas RSS-GEN noteikumiem].
2 Svarigainformacija Darbiba janem véra adi divi faktori:
2 Atlautal§ |z‘st_rfadajuma lietojums 1) Siierice nevar izraisit kaitigus traucéjumus, un
2 CE apstiprinajums P ) ) . R
P - 2) Saiiericei ir japienem jebkuri uztvertie traucéjumi,
2 Noradijumi par uzstadisanu

tostarp tadi, kuri var izraisit nevélamu darbibu.

3 leslégsana/izslégsana Saiiericei veiktas izmainas vai parveidojumi, kas nav
. neparprotami Robert Bosch GmbH apstiprinati, var
3 lestatijumi _ L V.
anulét atlauju izmantot $o ierici.
3 Tehniskie dati
4 lori . Atbildigas puses ASV kontaktinformacija:
erices rasejumi Robert Bosch LLC
15000 Haggerty Road

Plymouth, MI 48170
Svariga informacija
Pirms lietojat ierici, lidzu, uzmanigi izlasiet So instruk-
ciju un iepazistieties ar ierici. So instrukciju glabajiet
sava automasina turpmakam uzzinam.

Drosiba uz cela
Sekojiet, lai ierice vai tai pievienotie vadi
nepasliktina jisu vadisanas spéju un

) ) neaizsedz redzamibu
Izmainas vai parveidojumi, ko nav apstiprinajusi par

atbilstibu atbildiga puse, var anulét lietotaja tiesibas

izmantot %o ierici. Elektriskas stravas trieciena vai
A aizdegsanas risks

Atlautais izstradajuma lietojums Jaizjauksiet ierici, varat izraisit elektriskas

lerice ir izstradata izmanto$anai komerciala stravas trieciena vai aizdegSanas risku.

transportlidzekliar 24 V elektrosistému. Neatveriet ierici.

lerici nedrikst lietot cita vidé vai tada paredzéta videé, kas
neatbilst prasibam, ko veicinajis, pieméram, bojajums

vai nepareiza darbiba. A Nepareiza darbiba

Nelietojiet ierici, ja novérojat jebkadu
CE apstiprinajums nepareizu darbibu, pieméram, sliktu video
lerice Glasses CM-G 15 ir parbaudita saskana ar kvalitati. Turpinot lietot sistému, kas
Eiropas Savienibas (ES) reguléjuma prasibam, ko darbojas nepareizi, varat izraisit nelaimes
nosaka standarts 2014/30/ES, un ta athilst visam CE gadijumus, aizdegSanos vai elektriskas
zimes prasibam. stravas triecienu..

Pilnigu ES atbilstibas deklaracijas tekstu varat skatit
timekla vietne:

www.bosch-professional-systems.com é lerices bojajumi

Drosinataja nomainas gadijuma:
Ipasi attiecas uz ASV. Vispirms atvienojiet stravas padevi, lai
Lietotaja vai instrukciju rokasgramata ietverta norade izvairitos no ierices bojajumiem.

par tisu vai nejausu elektromagnétiska starojuma avotu
bridina lietotaju, ka izmainas vai parveidojumi, ko par
atbilstibu atbildiga puse nav neparprotami
apstiprinajusi, anulé lietotaja atlauju darbinat ierici.

7 620 310 072 | 01.2025 Robert Bosch GmbH
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Noradijumi par uzstadisan

‘I' Svariga piezime.
Monitora uzstadi$anai ir nepiecieSams
adaptera kabelis 7 620 280 125
(jaiegadajas atseviski).

‘i’ Piezime.

Ludzu, nemiet véra ari informaciju, kas
sniegta ierices raséjumos $i dokumenta
beigas..

Lldzu, ievérojiet talak minétas uzstadisanas norades.

> Nepiemerojiet ramim un redzamajai $kidro kristalu
ekrana virsmai aréju spéku.

> Neparsniedziet maksimalo ierices baro$anas kabeju
garumu.

> lerices baro$anas kabelim ir jabat ar minimalo
Skersgriezuma laukumu 1,65 mm?2.

> leverojiet ierices barosanas kabelu minimalo
izliekuma radiusu.

> Sekojiet, lai ierices barodanas kabeli ir aizsargati no
asam malam.

> lerici vai tas turétaju uzstadiet attiecigi vienigi uz
stingras un sistémai pietiekami stabilas virsmas.

> lerices uzstadiSanai pie turétaja izmantojiet vienigi
piemérotas skrives un starplikas.

> levérojiet nepiecieSamo vitnes garumu un griezes
momentu.

> Janodrosina gaisa konvekcija un ventilacija.
Nenosedziet ventilacijas atveres.

leslégsana/izslégsana

lerici automatiski iesledz un izslédz jusu transportli-
dzekla informativi izklaidéjosa sistéma Coach Infotain-
ment.

lestatijumi

Monitors nodrosina $adas iestatisanas opcijas (izmanto-

jot Center CM-C 19):

> spilgtums

> kontrasts

> spilgtuma gradacijas korigésana

> attéla samérs (3 rezimi 16:9 un 4:3 attélu avotu
automatiskai merogosanai)

> atiestatiSana ripnicas iestatijumos

Piezime.

linformaciju par pievienota monitora
iestatisanu, lidzu, sk. ierices Center CM-C
19 lietotaja rokasgramata.

Tehniskie dati

Stravas padeve 24V (17-32V)
Drosinatajs (tips: mini
drosinatajs) 4A
Stravas paterin$
Darbibas laika
(nominals) 470mAar24V
Darbibas strava (maks.) 1,3Aar24V
Stravas patérin$
gaidisanas rezima <100pAar24V
Displejaizmérs pa diagonali  15°
[z8kirtspéja 1920 x 1080 pikselu
Kontrasta koeficients 800:1
Spozums min. 280 cd/m?
Ekrana formats 16:9
Redzes lenkis +80° visos virzienos
Izgaismojums gaismas diode
Zibatminas lielums 2Gb
Darba frekvence 60 Hz
Tikla interfeiss AETH| 2 porti | atrums: 100
Mb, pilnduplekss
Apkartéjas vides darba
temperatra no 0°Clidz +65°C
Uzglabasanas temperatira ~ no-20°Clidz +75°C
lzméri (GXxPxA) 389x238x45mm
Svars apt. 2.10kg (+/-10%)
Sertifikacija CE,UNECER10, UNECE
R118, FCC, NOM, MTT,
UKCA, ISED

Specifikacija var tikt mainita!

Robert Bosch GmbH
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lerices raséjumi

POWER CONNECTOR

\ 4A FUSE
N FUSE TYPE: MINI FUSE

N N . 4
N .
~ - - <
CONNECTOR TYPE PIN NO. PIN NAME PIN DESCRIPTION INPUT/OUTPUT
1 ETH2 () AUTONOT IVE_ETHERNET PORT 2 (+1 17
B PINS 2 ETH2 () AUTOMOT IVE_ETHERNET PORT 2 (-1 U
PONER CONNECTOR CONNECT ETHL (+) AUTOMOT IVE_ETHERNET PORT 1 (+1 [
T0 BOSCH CABLE VBAT_(KL301 T.30_(WBATI 1
P/N: 7 620 280 125 GND_IKL3D) KL.31_VEHICLE 6NOI EY
AETHL (-) AUTOMOT IVE_ETHERNET PORT 1 (-1 U

7 620 310 072 | 01.2025 Robert Bosch GmbH
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