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Obrazky zafizeni

Dilezité informace

Pred pouzitim zafizeni si pozorné prectéte tyto pokyny a
seznamte se se zafizenim. UloZte navod ve svém vozidle
pro pfipad pozdéjsiho pouziti.

Zmény nebo Upravy, které nejsou vyslovné schvaleny
stranou zodpovidajici za shodu s predpisy, mohou vést
ke zru$eni opravnéni uzivatele k provozu zafizeni.

Uéel pouziti produktu

Zarizeni je urceno pro provoz v uzitkovych vozidlem

s 24-voltovym elektrickym systémem.

Zarizeni se nesmi pouzivat v zadném jiném prostredi.
Stejné tak se nesmi pouzivat v uréeném prostredi, pokud
zde existuje riziko v disledku napr. néjakého defektu
nebo chybného fungovani.

Schvaleni CE

Glasses CM-G 15 byly testovany v souladu s regulacnimi
pozadavky Evropskeé unie (EU) uvedenymi ve smérnici
2014/30/EU a spliuji vsechny legislativni pozadavky
pro udéleni oznaceni CE.

Uplné znéni EU prohlageni o shodé (EU Declaration of
Conformity) je uvedeno na této internetové adrese:
www.bosch-professional-systems.com

Specificky pro USA:

Uzivatelska prirucka nebo navod k obsluze pro zamérny
¢i nezamérny vyzarovac uvadi upozornéni pro uzivatele,
Ze zmény nebo Upravy, které nejsou vyslovné schvéleny
stranou odpovédnou za dodrzovani predpisd, by mohly
vést ke ztraté opravnéni uzivatele k provozovani zafizeni.

Zarizeni odpovida Casti 15 pravidel FCC [a RSS-GEN of
Industry Canada].

Pfi uzivani zafizeni se musi dodrZet dvé podminky:

(1) Toto zarizeni nesmi zpdsobovat $kodlivé ruseni a

(2) toto zarizeni musi akceptovat jakékoli pfijaté ruseni,
véetné ruseni, které miize zplisobit nezadouci fungovani.
Zmény nebo Upravy provedené na zafizeni, které nebyly
vyslovné schvaleny spolecnosti Robert Bosch GmbH,
mohou vést ke ztraté opravnéni uzivat tohoto zafizeni.

Odpovédny subjekt - kontaktni idaje USA:
Robert Bosch LLC

15000 Haggerty Road

Plymouth, MI 48170

A

Bezpecnost silni¢niho provozu
Zajistéte, aby nebyla snizena vase
schopnost fidit vozidlo a aby zafizeni nebo
pripojené kabely nebranily vyhledu z mista
ridice.

Nebezpeci Grazu elektrickym
proudem nebo pozaru

Pri demontazi zarizeni mize dojit k Girazu
elektrickym proudem nebo pozaru.
Zarizeni neotevirejte..

A

Poruchy

Nepouzivejte zafizeni, pokud si vSimnete
néjaké poruchy, napriklad Spatné kvality
obrazu. Budete-li pokracovat v pouzivani
nefunkéniho systému, mize dojit k
nehodé, pozaru nebo drazu elektrickym
proudem.

A

Poskozeni zaFizeni

V pripadé vymény pojistky:

Nejprve odpojte napajeni, aby nedoslo k
poskozeni zafizeni.
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Upozornéni k instalaci

Dilezita poznamka:

‘I' Pro instalaci monitoru je zapotiebi
kabelova redukce 7 620 280 125 (Ize
zakoupit samostatné).

m Poznamka:

Respektujte prosim také Udaje uvedené na
obrazcich zafizeni na konci tohoto
dokumentu.

Rid'te se pfi instalaci témito pokyny:

» Davejte si pozor na to, abyste neptisobili silou na
ram a viditelny povrch LCD obrazovky.

> Neprekracujte maximalni pfipustnou délku
napajecich kabelli zafizeni.

> Napajeci kabel zafizeni musi mit minimalni
priirezovou plochu 1,65 mm?.

> Dodrzujte minimalni pripustny polomér ohybu
napajeciho kabelu zarizeni.

> Zajistéte, aby napdjeci kabely zafizeni byly
chranény pred ostrymi hranami.

> Montujte zafizeni nebo drZzak pouze na pevny
povrch, ktery je pro systém dostatecné stabilni.

» K montazi zafizeni do drzaku pouzivejte pouze
vhodné Srouby a podlozky.

» Dodrzujte pozadovanou hloubku zavitu a tocivy
moment.

> Zajistéte, aby vzduch mohl volné proudit

a fungovalo vétrani. Nezakryvejte ventilacni otvory.

Vypnuti/zapnuti
Zarizeni se automaticky zapina a vypina systémem
Infotainment Coach ve vasem vozidle.

Nastaveni

Na monitoru Ize nastavit tyto hodnoty (prostfednictvim

CentraCM-C 19):
> Jas

> Kontrast

> Gama korekce
>

Pomér stran (3 rezimy pro automatické skalovani
zdrojli obrazu 16:9 a 4:3)
> Obnoveni standardniho nastaveni

m Poznamka:

Informace o nastaveni pfipojeného
monitoru naleznete v uzivatelské prirucce
k pristroji Center CM-C 19.

Technické udaje

Napédjeni

Pojistka (typ: mini pojistka)

Aktualni spotieba

V provozu (nominalni)
Provozni proud (max.)

Pohotovostni proud

Velikost thlopricky displeje

Rozliseni
Kontrastni pomér
Jas

Formét obrazovky
Pozorovaci thel
Podsviceni

Flash pamét
Provozni frekvence
Sitové rozhrani

Okolni provozni teplota
Teplota pfi uskladnéni
Rozméry ($xhxv)
Hmotnost

Certifikace

Zmény vyhrazeny!

24V (17V-32V)
4A

470 mApfi 24V
1,3Apri24V

<100 pApfi24V

15%

1920 x 1080 pixeld
800:1

min. 280 cd/m?

16:9

+80° ze vSech smér(
LED

2 Gbits

60 Hz

AETH| 2 porty | rychlost:
100 Mbits/s full duplex
0°Caz +65°C
-20°Caz +75°C
389x238x45mm
cca2.10kg (+/-10%)
CE, UNECER10, UNECE
R118, FCC, NOM, MTT,
UKCA, ISED

Robert Bosch GmbH
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Obrazky zafizeni

POWER CONNECTOR

\ 4A FUSE
N FUSE TYPE: MINI FUSE

N N . 4
N .
~ - - <
CONNECTOR TYPE PIN NO. PIN NAME PIN DESCRIPTION INPUT/OUTPUT
1 ETH2 () AUTONOT IVE_ETHERNET PORT 2 (+1 17
B PINS 2 ETH2 () AUTOMOT IVE_ETHERNET PORT 2 (-1 U
PONER CONNECTOR CONNECT ETHL (+) AUTOMOT IVE_ETHERNET PORT 1 (+1 [
T0 BOSCH CABLE VBAT_(KL301 T.30_(WBATI 1
P/N: 7 620 280 125 GND_IKL3D) KL.31_VEHICLE 6NOI EY
AETHL (-) AUTOMOT IVE_ETHERNET PORT 1 (-1 U

7 620 310 072 | 01.2025 Robert Bosch GmbH
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