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Elemente de control ro|3

(1) Butonul Stand-by

Comuta intre modul normal de functiona-

re si modul stand-by

(2) LED
Se aprinde cand este gata de functionare
si cand este apasat un buton

(3) Butonul £1
Deschide meniul de selectare a sursei

(4) Butonul TV
Comuta la modul TV

(5) Butonul D
Reveniti la ecranul/modul anterior

(6) Butonul OK
Confirma setdrile sau un element de
meniu selectat

(7) Butoanele 7/ =
Regleaza volumul, selecteaza un element
de meniu, modifica valorile de setare

(8) Butonul PM
Avansare rapida, trecerea la urmatoa-
rea piesd, functie speciala in functie de
context

(9) Butonul
Oprirea/repornirea volumului
dispozitivului

(10) Butonul pp|
Pornire/pauzd/continuare redare, functie
speciald in functie de context

(11)Butonul i
Afiseaza informatii despre canal/fisier

(12) Tastatura0 -9
Acceseaza canalele/statiile stocate

(13)Butonul |l
Opreste redarea, functie speciald in
functiede context

(14)Butonul 1<«
Derulare rapida inapoi, revenire la piesa
anterioara, functie speciala in functie de
context

(15) Butoanele P+ / P-
Treceti la canalul anterior/ulterior,
selectati un element de meniu sau de lista

(16) Butonul X
Deschideti meniul de setari

(17)Butonul HDMI
Comutati la redarea sursei HDMI

Robert Bosch GmbH
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Informatii importante
fnainte de a utiliza aparatul, v rugam sa cititi
aceste instructiuni cu atentie si sa va familiari-
zati cu dispozitivul. Pastrati aceste instructiuni
in vehicul pentru utilizarea ulterioara.

Orice schimbari sau modificdri care nu sunt
aprobate in mod expres de cdtre partea
responsabila pentru asigurarea conformitatii
cu cerintele de conformitate aplicabile ar putea
anula autoritatea utilizatorului de a utiliza
echipamentul.

Robert Bosch GmbH declara prin prezenta ca
produsul DVB-T2 Tuner Gen2 este in conformi-
tate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral
al Declaratiei de conformitate UE este
disponibil pe acest site:
www.bosch-professional-systems.com

Utilizarea preconizata

Dispozitivul a fost proiectat pentru a functiona
intr-un vehicul comercial cu un sistem electric
de12Vsaude 24 V.

Dispozitivul si iesirea sa HDMI nu sunt destinate
utilizarii cu dispozitive de inregistrare.

Securitatea rutiera

> Securitatea rutiera detine
prioritatea absolutd. Utilizati
dispozitivul numai atunci cand
vehiculul este stationat. Daca
este necesar sd utilizati dispoziti-
vulin timpul calatoriei, gasiti un
loc de parcare sigur si parcati
autovehiculul.

> Trebuie sa aveti intotdeauna
posibilitatea de a auzi politia,

pompierii si sirena ambulantei
din interiorul vehiculului.
Din acest motiv, asigurati-va ca
volumul de redare este adecvat.
> Asigurati-va cd nu va este
afectata capacitatea de a
conduce vehiculul si ca vederea
nu va este blocata de dispozitiv,
de antenele conectate la acesta
sau de cabluri.

Pachetul de livrare

DVB-T2 Tuner Gen2

Ghid rapid

Telecomanda, inclusiv bateriile (2 x AAA)
Senzor IR extern (pentru telecomanda)

v

vYvyy

Indicatii de instalare

Nota:

Dispozitivul a fost preconfigurat
pentru a fi utilizat cu sistemul de
Coach Infotainment. inainte ca
dispozitivul sa poata fi utilizat cu

un alt sistem Bosch (de exemplu,
Classic Line) sau ca unitate auto-
noma, acesta trebuie reconfigurat
(consultati sectiunea "Configuratie”
de maijos).

» Tunerul trebuie sa fie instalat numai de
catre personal cu experientd.

» Inainte de instalare, deconectati alimenta-
rea cu energie electrica prin deconectarea
cablului de la borna negativa a bateriei.

> Tunerul trebuie sa fie instalat astfel incat
actiunile conducdtorului auto sd nu fie

Robert Bosch GmbH
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6| ro Informatii importante

impiedicate in niciun fel.

> Locul de montare trebuie sa fie o supra-
fata rigida, orizontald, care sd ofere sufici-
entd stabilitate. Tunerul poate fi, de ase-
menea, montat deasupra capului.
Producdtorul vehiculului este responsabil
pentru respectarea cerintelor legale.

> Verificati daca polaritatile conexiunilor
sunt corecte.

> Cablareaincorecta poate cauza probleme
in vehicul si poate duce la deteriorari,
accidente si raniri.

> Cablurile trebuie asezate in asa fel inct sa
nu poata fi ciupite si sa nu poata fi deterio-
rate de o margine metalica ascutita.

> Cablurile trebuie asezate astfel incat
punctele de conectare s nu fie supuse la
tensiune.

» inainte de a conecta antenele, dispozitivul
trebuie mai intdi sa fie conectat la punctul
de impamantare al vehiculului (borna 31).

> Aparatul poate fi operat numai atunci
cand toate cele trei antene DVB-T sunt
conectate.

> Utilizati numai antene de foarte buna
calitate pentru a asigura o receptie
impecabila si stabild.
Trebuie utilizate antene DVB-T care
indeplinesc urmatoarele specificatii:
»  Conector FAKRA (codificat A sau Z

feminin)

Polarizare verticald (DVBT/T2)

Tensiune: 5V +10%

Puterea actuala: 50 mA

Impedanta RF: 50 ohmi

Frecventa VHF: 174 - 230 MHz

Frecventa UHF: 470 - 862 MHz

vVvyVvyVvYyy

> Amplificare: 15-20dB
»  Zgomotul amplificatorului: < 4 dB

Configuratia

Dispozitivul iese din fabrica configurat pentru

afi utilizat cu sistemul de Coach Infotainment.
Este activatd iesirea HDMI (HDMI out) si poate
fi selectatd o sursa conectata la intrarea HDMI.
Tn acest caz, iesirea CVBS si intrarile analogice
corespunzatoare (AV1, AV2) sunt dezactivate.

Pentru functionarea autonoma sau pentru
utilizarea cu un alt sistem Bosch pentru
autocare (de exemplu, Classic Line),
dispozitivul trebuie reconfigurat pentru
adezactiva iesirea CVBS si redarea analogica
prin intermediul intrarilor AV1 si AV2.

Veti gasi fisierele de configurare relevante la:
https://bosch-professional-systems.com

Verificarea configuratiei curente

Daca nu sunteti sigur de modul in care este

configurat in prezent dispozitivul dvs.

» selectati AV1 sau AV2 (CVBS) sau HDMI
ca sursa media (consultati capitolul

» intitulat "Selectarea unei surse media").

Daca este selectata iesirea video dezactivata in

prezent, va apdrea o notificare care va

informeaza ca cealaltd iesire media este

activata.

Configurarea dispozitivului

Veti avea nevoie de un dispozitiv de stocare
USB care are sistemul de fisiere FAT32 sau
NTFS.

7 620 320 035 | 08.2024
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Pornirea/oprirea | Reglarea volumului | Selectarea unei surse media ro|7

» Descarcati fisierul de configurare necesar. Pentru a trece la modul stand-by sau pentru

» Salvatifisierul de configurare pe stick-ul areveni la modul normal de functionare,
USB la cel mai inalt nivel de director > apasati butonul stand-by (1).
(de exemplu, in directorul radacina).
Nota:

Nota: Dupa ce aparatul este pornit pentru
Asigurati-va ca numele fisierului de prima datd sau dupa restabilirea
configurare este: setarilor implicite din fabrica, va fi
system-configuration.ini redat primul canal gasit prin functia

de cdutare a posturilor.
»  Opriti dispozitivul prin intermediul
contactului vehiculului.

» Conectati dispozitivul de stocare USB Regla rea volumului
pregatit.
»  Porniti din nou dispozitivul prin interme- Nota:
diul aprinderii vehiculului. Volumul este setat la maxim dupa
Dispozitivul va fi reconfigurat automat in fiecare schimbare a sursei.
conformitate cu fisierul de configurare si apoi
repornit. > Apasati butonul 3¢ sau = (7) pentru

amari sau reduce volumul.
Eliminarea aparatelor scoase din uz Pentru oprirea/repornirea volumului
Va rugdm sa nu aruncati aparatul vechila dispozitivului,
gunoiul menajer/deseurile menajere. > apasati 4 butonul (9).
Pentru a va debarasa de aparatul vechi,
va rugam sa utilizati sistemele disponibile de

returnare si reciclare a deseurilor. Selectarea unei surse
media
»  Apasati butonul £1(3) pentru a deschide
Pornirea/oprirea meniul de selectare a sursei.

Dispozitivul este pornit/oprit odata cu
aprinderea vehiculului.

Robert Bosch GmbH 7 620 320 035 | 08.2024



8| ro Selectarea unei surse media | Modul TV

> Utilizati butoanele ¢ / = (7) si butoa-
nele P+ /P~ (15) pentru a selecta sursa
dorita:

TV

: Radio

] AV1 (doar mod analog)

#a]: AV2 (doar mod analog)

: HDMI

: Dispozitiv de stocare USB

conectat
> Apasati butonul OK (6).

vyVvVYVYVYY
B ] & {3

Note:

» infunctie de modul in care este
configurat dispozitivul, veti avea
acces la intrarile AV1 si AV2
(pentru mai multe informatii in
acest sens, consultati si
sectiunea "Configuratie"
din capitolul "Informatii
importante").

» Daca este selectata intrarea
AV1, AV2 sau HDMI fara afi
prezent un semnal de intrare,
nu se afiseazd nimic.

» Pentruinformatii despre redarea
de pe un dispozitiv de stocare
USB conectat, consultati
capitolul "Modul USB".

> Nueste posibil sa redati continut
criptat HDCP (de exemplu, de pe
un disc Blu-ray) prin intermediul
portului HDMI.

> Laredarea de continut media
prin intrarea HDMI care provine
din regiuni cu frecvente de cadre
diferite de 50 Hz, este posibil ca

redarea lina sa fie afectata la
iesiri din motive legate de
sistem.

Modul TV

La pornirea modului TV, este redat canalul
curent, iar informatiile despre canal sunt
afisate timp de aproximativ 5 secunde.

Afisarea informatiilor despre canale
» Apdsati butonuli (11).

Informatiile despre canal sunt afisate timp de
aproximativ 5 secunde.

Nota:

Puteti seta durata de afisare
ainformatiilor despre canal
(consultati sectiunea "Setarea duratei
de afisare a meniului pe ecran" din
capitolul "Setari de sistem").

Treceti la canalul urmator/
precedent

» Apasati butonul P+ or P- (15).

Este redat canalul urmator sau anterior,

iar informatiile despre canal sunt afisate pentru
o0 perioada scurta de timp.

Selectarea canalelor din lista de

canale sau din lista preferintelor

("myList")

Pentru a afisa lista de canale sau lista preferin-

telor ("myList"),

» apasatibutonuli (11) (daca este necesar)
pentru a afisa informatiile canalului.

7 620 320 035 | 08.2024
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Modul TV ro|9

»  Apdsati butonul OK (6).

Nota:

Lista de canale este afisata numai
atunci cand nu existd canale stocate
in lista de favorite ("myList"). in caz
contrar, se afiseazd lista preferintelor.

Pentru a selecta un canal,

» utilizati butoanele P+ / P- (15) pentru
a selecta canalul dorit.

Pentru a reda canalul,

» apdsati butonul OK (6).

Selectarea directa a unui canal
Puteti utiliza butoanele de canal (12) pentru
a selecta un canal direct din lista de canale.

Nota:

in cazul In care exista canale deja
stocate in lista de favorite ("myList"),
selectati canalul respectiv din lista de
favorite.

»  Apasati scurt butonul canalului corespun-
zator (12) pentru a selecta unul dintre
primele noua canale din lista.

Nota:

Pentru a selecta o presetare de
memorie din doua cifre, apasati scurt
butonul pentru prima cifra si apoi
pentru cea de-a doua cifra in decurs
de aproximativ doua secunde.

Lista canalelor si lista de favorite
("myList")

Canalele TV care pot fi receptionate in prezent
sunt cuprinse in lista de canale. Puteti sa va
creati o selectie personald de canale in lista de
favorite ("myList").

Note:

> Toate canalele din lista de
favorite care nu pot fi receptio-
nate in prezent sunt afisate in
gri.

> Lista de canale TV poate contine,
de asemenea, canale de
televiziune cu platd care se afla
inraza de receptie. Pentru a reda
astfel de canale de televiziune cu
platd, dispozitivul va trebui sa fie
echipat cu un modul si o cartela
corespunzatoare (a se vedea
sectiunea "Receptionarea
canalelor de televiziune cu
plata").

Deschiderea setarilor pentru listele

de canale

» Apasati butonul X (16).

»  Utilizati butoanele 3¢ / = (7) si butoa-
nele P+ /P~ (15) pentru a selecta listele
decanale [l

» Apasati butonul OK (6).

»  Utilizati butoanele P+ / P- (15) pentru
aselecta lista de canale/posturi TV
sau radio 6=].

> Apasati butonul OK (6).

Robert Bosch GmbH
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Comutarea intre lista de canale si
lista de favorite ("myList")
» Apasati butonul rosu 144 (14).

Modificarea modului de afisare
a listei

Pentru a sorta canalele din lista in ordine
alfabetica,

> apasati butonul verde P (10).

Pentru a afisa in lista doar canalele DVB-T, doar

canalele DVB-T2 sau ambele tipuri de canale,

» apasati butonul galben [l (13) de mai
multe ori in functie de necesitate.

Numai pentru canalele TV:

Pentru a afisa in lista doar canalele TV gratuite,

doar canalele TV cu platd sau ambele tipuri de

canale,

> apasati butonul albastru PP (8) de mai
multe ori in functie de necesitate.

Stocarea canalelor in lista de

favorite ("myList")

> Daca este necesar, apasati butonul rosu
44 (14) pentru a trece la lista de canale.

» Utilizati butoanele P+ / P- (15) pentru
aselecta un canal din listd.

> Apasati butonul OK (6) pentru a marca
postul.

Se afiseazd o imagine de previzualizare

a canalului, precum si intensitatea semnalului

curent si calitatea receptiei acestuia.

»  Apasati butonul albastru PP (8).

Canalul este adaugat la sfarsitul listei de

favorite.

Gestionarea canalelor din lista de

favorite ("myList")

» Daca este necesar, apasati butonul rosu
144 (14) pentru a trece la lista de favorite.

» Utilizati butoanele P+ / P- (15) pentru
aselecta un canal din lista.

» Apdsati butonul OK (6) pentru a marca
postul.

Se afiseaza o imagine de previzualizare

a canalului, precum si intensitatea semnalului

curent si calitatea receptiei acestuia.

Pentru a sterge canalul marcat,
» apasati butonul albastruPP (8).

Pentru a schimba pozitia canalului marcat in

listd,

> apasati butonul galben [l (13).

» Utilizati butoanele P+ / P- (15) pentru
aselecta pozitia doritd.

» Apésati butonul galben [l (13) din nou.

Selectarea limbii audio si

a subtitrarilor

Unele canale ofera mai multe limbi audio si/sau

subtitrari pentru intregul canal sau pentru

anumite programe.

» Dacd este necesar, apasati butonul i (11)
pentru a afisa informatiile canalului.

» Pentru subtitrari, apasati butonul verde
P (10). Pentru limbile audio, apésati
butonul galben [l (13).

» Utilizati butoanele P+ / P- (15) pentru
aselecta setarea doritd.

» Apasati butonul OK (6).

7 620 320 035 | 08.2024
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Modul TV | Modul radio ro|11

Setarile TV

>
>

Apasati butonul X (16).

Utilizati butoanele 7 / = (7) si butoa-
nele P+ /P-(15) pentru a selecta setarile
vl

Apasati butonul OK (6).

Utilizati butoanele P+ / P- (15) pentru a
selecta setarea reglarea doritd a imaginii.
Apasati butonul OK (6).

Utilizati butoanele 3 / = (7) si butoa-
nele P+ /P~ (15) pentru a selecta setarea
doritd.

Apasati butonul D (5) (de mai multe ori,
dupa cum este necesar) pentru a reveni la
urmatorul nivel superior al meniului sau
pentru a iesi din meniu.

Modul radio

La pornirea modului radio, este redat postul
curent. Se afiseaza logo-ul postului de radio,
intensitatea actuald a semnalului si calitatea
receptiei, precum si lista posturilor de radio
sau lista preferintelor ("myList").

Selectarea posturilor de radio

Note:

> Lista de posturi este afisata
numai atunci cand nu exista
posturi stocate in lista de
favorite ("myList"). In caz
contrar, se afiseaza lista
preferintelor.

> Pentru informatii referitoare la

lista de posturi si lista de favorite

("myList"), va rugdm sa

consultati sectiunea intitulata
"Lista de canale si lista de
favorite ("myList")" din capitolul
"Modul TV".

Utilizati butoanele P+ / P- (15) pentru
a selecta postul dorit.

Apasati butonul OK (6) pentru a reda
postul.

Selectarea directa a unei statii
Puteti utiliza butoanele de post (12) pentru
aselecta un post direct din lista de posturi.

Nota:

Daca exista posturi deja stocate in
lista de preferinte ("myList"),
selectati postul respectiv din lista de
preferinte.

> Apasati scurt butonul postului corespun-

zator (12) pentru a selecta unul dintre
primele noua posturi din lista.

Nota:

Pentru a selecta o presetare de
memorie din doua cifre, apasati scurt
butonul pentru prima cifra si apoi
pentru cea de-a doua cifrd in decurs
de aproximativ doua secunde.

Robert Bosch GmbH
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Modul USB

Conectarea unui dispozitiv de

stocare USB

> Conectati dispozitivul de stocare USB la
portul USB.

Redare media
> Selectati dispozitivul de stocare USB
conectat (consultati capitolul "Selectarea
unei surse media").
> Utilizati butoanele 3 / = (7) si butoa-
nele P+/P- (15) pentru a selecta tipul de
media dorit:
> H :Video
> [O]:Imagini
> Jd :Audio
> : Navigator fisiere
»  Apasati butonul OK (6).
Se va afisa vizualizarea listei pentru redare
video, imagini sau audio sau navigatorul de
fisiere.

Nota:

in navigatorul de fisiere, aveti acces la
toate tipurile de continut media
(video, imagini si audio).

Selectarea si marcarea unui fisier

» Utilizati butoanele P+ / P- (15) pentru
a selecta fisierul dorit.

> Apasati butonul OK (6) pentru a marca
fisierul.

Afisarea unei previzualizari
a fisierului

Nota:
Nu este disponibil in vizualizarea listei
audio.

Pentru a afisa informatii despre fisierul marcat,
precum si o previzualizare,
> apdsati butonul rosu 44 (14).

Redarea/afisarea unui fisier

Nota:

Nu este disponibil in vizualizarea listei
audio (consultati sectiunea "Controlul
redarii audio" referitoare la acest
aspect).

Pentru a reda sau afisa fisierul marcat,
> apésati butonul verde P (10).

Activarea/dezactivarea redarii
aleatorii

in navigatorul de fisiere siin vizualizarea listei
video,

> apasati butonul galben [l (13).

Activarea/dezactivarea redarii
repetate

in navigatorul de fisiere si in vizualizarea listei
video,

» apasati butonul albastrubP (8).

Optiuni in timpul redarii video
» Apasatibutonul i (11) pentru a afisa
informatiile fisierului.

7 620 320 035 | 08.2024
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Controlul redarii video

>

Apadsati butonul rosu 144 (14) (de mai
multe ori, dupa cum este necesar) pentru
aincepe derularea rapida la o viteza de
pana la 16 ori mai mare.

Apésati butonul verde P (10) pentru
aincepe redarea si pentru a intrerupe/
reincepe redarea.

Apasati butonul galben [l (13) pentru
aintrerupe redarea.

Apasati butonul albastru PP (8) (de mai
multe ori, dupé cum este necesar) pentru
aincepe inaintarea rapida la o viteza de
pana la 16 ori mai mare.

Selectarea limbii audio si

a subtitrarilor

Unele fisiere video oferd mai multe limbi audio
si/sau subtitrari.

>

»

Pentru subtitrdri, apasati butonul 1 (12).
Pentru limbile audio, apasati butonul
galben2(12).

Utilizati butoanele P+ / P- (15) pentru
aselecta setarea dorita.

Apasati butonul OK (6).

Reglarea formatului de imagine
Puteti regla afisarea imaginii video pentru a se
potrivi ecranului.

>
>

Apasati butonul 3 (12).

Utilizati butoanele P+ / P- (15) pentru
aselecta setarea:

> Nici o ajustare a formatului

> Umple latimea ecranului

> Umple indltimea ecranului

> Umple intregul ecran

Apasati butonul OK (6).

Controlul redarii audio
In vizualizarea listei audio sau in modul imagine
pe tot ecranul (a se vedea mai jos),

>

>

apasati butonul rosu 44 (14) pentru
atrece la fisierul anterior.

apésati butonul verde P (10) pentru
aincepe redarea si pentru a intrerupe/
reincepe redarea.

apasati butonul galben [l (13) pentru
aintrerupe redarea.

apasati butonul albastruP®! (8) pentru
atrece la fisierul urmédtor.

Pornirea si controlul prezentarii
slideshow-ului
Pentru a incepe prezentarea slideshow-ului,

>

apésati butonul verde P (10) din lista
de vizualizare imagini.

Pentru a controla prezentarea slideshow-ului,

>

apasati butonul i (11) in timp ce se

deruleaza prezentarea slideshow-ului

pentru a afisa informatiile despre fisier.

Apoi apasati

> butonul 1 (12) pentru activarea/
dezactivarea redarii aleatorii

> butonul 2 (12) pentru activarea/
dezactivarea redarii repetate

» butonul 3 (12) (de mai multe ori, in
functie de necesitate) pentru a seta
cat timp trebuie sa fie afisata fiecare
imagine (standard: 3 sec. / +2
apasari: 5 sec. / +4 apasari: 7 sec.).
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7 620 320 035 | 08.2024



Setarile sistemului | Receptionarea canalelor de televiziune cu plata

Setarile sistemului

Deschiderea meniului de

configurare a sistemului

> Apasati butonul X (16).

> Utilizati butoanele 3 / = (7) si butoa-
nele P+ /P- (15) pentru a selecta setarile
sistemului ¥ .

> Apdsati butonul OK (6).

Setarea duratei de afisare
a meniului pe ecran

Nota:
Durata de afisare setata se aplica sila
afisarea informatiilor despre canal.

Pentru a seta durata de afisare a meniului de

pe ecran si a informatiilor despre canal,

> apésati butonul verde P (10) (de mai
multe ori, in functie de necesitate) pentru
a comuta intre urmatoarele optiuni:

» (D:Durata standard de afisare 5 sec.

» (®:Durata de afisare 7 sec.
» ®:Durata de afisare 9 sec.

» Apésati butonul D (5) (de mai multe ori,
dupd cum este necesar) pentru a reveni la
urmatorul nivel superior al meniului sau
pentru a iesi din meniu.

Restabilirea setarilor implicite din

fabrica

> Apasati butonul galben [l (13).

» Utilizati butoanele +/ - (7) si butoanele
P+ /P- (15) pentru a selecta optiunea
"Da".

> Apdsati butonul OK (6).

Dispozitivul se opreste automat si restabileste
setarile implicite din fabrica.

Verificarea performantei de
receptie a antenei
> Apdsati butonul X (16).
» Utilizati butoanele +/ - (7) si butoanele
P+ /P- (15) pentru a selecta setdrile TV
®.
» Apadsati butonul OK (6).
Intensitatea campului curent este afisata sub
forma de bare pentru fiecare dintre cele trei
antene.
Starea antenei este indicata prin culoarea
simbolului antenei respective:
» Verde: Functionare normala
> Rosu: Scurtcircuit
> Gri: Nici o conexiune la antend

Receptionarea canalelor
de televiziune cu plata
Pentru a receptiona canale de televiziune cu
platd cu ajutorul dispozitivului, veti avea nevoie
de un card inteligent de la furnizorul de
televiziune cu plata si de un modul Cl adecvat
(Clinseamna "interfatd comuna").

Nota:
Acest dispozitiv nu acceptd Cl+.

Fanta Cl:

© @ @@@ (€]
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Pentru a activa receptia de televiziune cu plata,

» opriti mai intai dispozitivul, daca nu este
deja oprit.

»  Scoateti capacul de pe fanta Cl (dacd este
necesar, utilizati o unealta adecvatd).

» Introduceti modulul Climpreund cu cardul
inteligent de la furnizorul de televiziune cu
plata in fanta Cl.

»  Porniti din nou dispozitivul.

Acum puteti urmari canalele difuzate de

furnizorul dumneavoastra de televiziune cu

platd.

Actualizare software

Nota:

Versiunea curentd a software-ului
este afisata in partea de jos a
meniului de configurare a sistemului
(a se vedea sectiunea intitulata
"Deschiderea meniului de configurare
a sistemului” din capitolul "Setarile
sistemului").

Puteti gasi actualizari de software pentru acest
dispozitiv online la:
https://downloads.bosch-carmultimedia.net/

Pentru a efectua o actualizare a software-ului,
aveti nevoie de un dispozitiv de stocare USB
care are sistemul de fisiere FAT32 sau NTFS.

» Descarcati fisierul de actualizare si
extrageti-| din arhivd, daca este necesar.

Nota:
Asigurati-va ca numele fisierului se
termindin - bin.

> Salvati fisierul pe dispozitivul de stocare
USB.

» Conectati dispozitivul de stocare USB
pregatit.

> Apésati butonul X (16).

»  Utilizati butoanele + / - (7) si butoanele
P+ /P- (15) pentru a selecta setdrile
sistemului £¥ .

»  Apdsati butonul OK (6).

> Utilizati butoanele + / - (7) si butoanele
P+ /P- (15) pentru a selecta fisierul de
actualizare.

» Apasati butonul OK (6).

Se afiseaza versiunile de software pentru

dispozitiv si pentru actualizare.

Nota:

Actualizarea software-ului este
formata din doua parti:

1. Firmware-ul dispozitivului
2. Firmware-ul tunerului TV

Pentru a incepe actualizarea software-ului,

> utilizati butoanele +/ - (7) pentru
aselecta optiunea Da.

» Apasati butonul OK (6).

Se executa apoi actualizarea software-ului

pentru firmware-ul dispozitivului. Se afiseaza

durata estimatd a procesului de actualizare

aproximativ 1 minut).

Robert Bosch GmbH
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Nota:
i cazul in care actualizarea nu poate
fi efectuatd cu succes, apare un

mesaj de eroare corespunzator. Apoi,

dispozitivul poate continua s fie
operat in mod normal cu software-ul
actual.

Daca actualizarea software-ului dispozitivului
este finalizata cu succes, apare o notificare
corespunzatoare.

> Apasati butonul OK (6).

Dispozitivul este repornit, iar a doua parte

a actualizarii (firmware-ul tunerului TV) este
efectuata. Se afiseaza durata estimatd

a procesului de actualizare (aproximativ

5 minute).

Note:

» incazul in care actualizarea nu
poate fi efectuata cu succes,
apare un mesaj de eroare

corespunzator. Apoi, dispozitivul

poate continua sa fie operat in
mod normal cu software-ul
actual.

» incazul in care actualizarea este
intrerupta, de exemplu, din
cauza unei intreruperi a
alimentarii cu energie electrica,
aceasta va fi repornitd automat
la urmdtoarea pornire a dispozi-
tivului.

Daca actualizarea software-ului dispozitivului
este finalizata cu succes, apare o notificare
corespunzdtoare.

» Apasati butonul OK (6).
Dispozitivul va reporni.

Lista de dispozitive de stocare USB
compatibile:

>
>

>

SanDisk Ultra Dual 32 GB USB 3.0
Transcend JetFlash 530 8 GB Retractable
USB 2.0

SanDisk UltraUSB 3.0 16 GB

Intenso USB 2.0 Drive

Patriot Supersonic Boost XT 8 GB
(USB3.2Gen 1)

Nota:
Nu se poate garanta cd alte dispozi-
tive de stocare USB vor functiona.
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Date tehnice

Tensiunea de functionare

12V/24V(9-36V)

Consumul de curent
I timpul functionarii:

12V: 910 mA

24 V: 480 mA
Consumul maxim:

12V: 1,2A

24 V: 0,6A

Consumul in standby: < 100 pA

Antene
Alimentarea cu energie: Max. 50 mA (5V) pe
fiecare antena
Impedanta: 50Q
Receptia RF
Benzile de unda
VHF: 174 - 230 MHz
UHF: 470 - 690 MHz
Latimeadebanda: 7,8 MHz

Conexiuni

HDMI
Versiunea:

usB
Versiunea:

1.0

2.0

Alimentarea cu energie:

5V, max. 500 mA

Sisteme de fisiere

suportate:

NTFS, FAT32

Capacitatea de stocare
de date suportata de

dispozitiv:
Formatele de

1TB

fisiere de imagine

suportate:
AUX

Cl

Video

Tipul de transmisie:

Formate:
Codec-uri:

Formate de fisiere:

Rezolutia
NTSC:
PAL:

.png, .jpg, .bmp
2 X Intrare video
2 x Intrare audio
(stereo)

Nu suportd

Cl+

DVB-T, DVB-T2
1920x 1080 x 30p
H.264/AVC

H.265

MPEG2

.mov (MPEG-4 video/
MPEG-4 AAC)

.mp4 (H.264/
MPEG-4 AAC)

.mpg (MPEG-1 video/
MPEG-1 layer 2
(MP2))

720x 480 x 60i
720x576 x 50i

Robert Bosch GmbH
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Audio
Formate:
16 - 48 kHz,

Layer2: 32 - 384 kbps
Layer1: 32 - 448 kbps

MPEG-2/4 AAC-LC,
8-96 kHz,
8- 576 kbps
Dolby Digital AC3
(fara suport pentru
32-bit)
Dolby Digital Plus
(DD+, fara suport
pentru 32-bit)
Codec-uri:
MPEG-2/4 [ AAC-LC
Formate de fisiere: .aac, .flac, .mp3, .wav
Temperatura de functionare
0°Cpanala+65°C

Temperatura de depozitare
-40°C panala+85°C

Dimensiuni
227,2x160,8x
30,3 mm (fara
conectoare)
Greutatea
Aprox. 900 g

MPEG-1/2 layer 1 &2,

MPEG-1/2 layer 1 & 2,

Standarde
CE, UNECER10,
UNECER118,
EN 50221, UKCA

Este supus schimbarii!

Homl”

Termenii HDMI si HDMI High-Definition
Multimedia Interface (Interfatd multimedia de
inalta definitie) si logo-ul HDMI sunt marci
comerciale sau marci comerciale inregistrate
ale HDMI Licensing Administrator, Inc. in
Statele Unite siin alte tari.

D& Dolby
AUDIO

Produs sub licenta de la Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio si simbolul dublu D sunt
marci comerciale ale Dolby Laboratories.

7 620 320 035 | 08.2024

Robert Bosch GmbH



Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1

70839 Gerlingen

Germany
www.bosch-professional-systems.com

C UK
08/2024 — CVO/PRM-CT cA



	Informaţii importante
	Utilizarea preconizată
	Pachetul de livrare
	Indicaţii de instalare
	Configuraţia
	Eliminarea aparatelor scoase din uz

	Pornirea/oprirea
	Reglarea volumului
	Selectarea unei surse media
	Modul TV
	Afișarea informaţiilor despre canale
	Treceţi la canalul următor/precedent
	Selectarea canalelor din lista de canale sau din lista preferinţelor ("myList")
	Lista canalelor și lista de favorite ("myList")
	Selectarea limbii audio și a subtitrărilor
	Setările TV

	Modul radio
	Selectarea posturilor de radio

	Modul USB
	Conectarea unui dispozitiv de stocare USB
	Redare media
	Activarea/dezactivarea redării aleatorii
	Activarea/dezactivarea redării repetate
	Opţiuni în timpul redării video
	Controlul redării audio
	Pornirea și controlul prezentării slideshow-ului

	Setările sistemului
	Deschiderea meniului de configurare a sistemului
	Setarea duratei de afișare a meniului pe ecran
	Verificarea performanţei de recepţie a antenei

	Recepţionarea canalelor de televiziune cu plată
	Actualizare software
	Date tehnice

