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Valdikliai It|3

(1) Budéjimo mygtukas
Perjunginékite tarp jprasto ir budéjimo
rezimo

(2) LED
JsiZiebia, kai paruostas veikti ir paspaudus
mygtuka

(3) BImygtukas
Atidarykite Saltinio pasirinkimo meniu

(4) TV mygtukas
Perjungimas j TV rezima

(5) D mygtukas
Grizti j ankstesnj ekrang / rezima

(6) OK mygtukas
Patvirtinkite nustatymus arba pasirinkta
meniu punkta

(7) 7/ = mygtukai
Sureguliuokite garsuma, pasirinkite meniu
punkta, pakeiskite nustatymo vertes

(8

PP mygtukas

Persukite j priekj, pereikite prie kito
jraso, speciali funkcija, priklausomai nuo
konteksto

9

/| mygtukas
Nutildykite / jjunkite jrenginio garsuma

(10) P mygtukas
Pradéti / pristabdyti / testi leidima, speciali
funkcija, priklausomai nuo konteksto

(11)i mygtukas
Rodyti kanalo / failo informacija

(12)0 - 9 klaviatira
Prieiga prie i$saugoty kanaly / stociy

(13) [l mygtukas
Sustabdykite leidima, speciali funkcija,
priklausomai nuo konteksto

(14) 44 mygtukas
Persukite atgal, pereikite prie ankstesnio
jraso, speciali funkcija, priklausomai nuo
konteksto

(15) P+ / P- mygtukai
Pereikite prie ankstesnio / kito kanalo,
pasirinkite meniu punkta arba saraso
elementg

(16) X mygtukas
Atidarykite nustatymy meniu

(17) HDMI mygtukas
Perjunkite j HDMI $altinio leidima
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Turinys

Svarbi informacija

Naudojimas pagal paskirt;
Komplektacija

Pastabos dél jrengimo

Konfigtiracija

Prietaisy, kuriy eksploatacijos laikas
yra pasibaiges, atidavimas j atliekas

|jungimas / isjungimas

Garsumo reguliavimas

Medijos saltinio pasirinkimas

TV rezimas

Rodoma kanalo informacija
Perjungti j kitg / ankstesnj kanala
Kanaly pasirinkimas kanaly sarase
arba parankiniy sarase (,myList")
Kanaly sarasas ir parankiniy
sarasas (,myList")

Jgarsinimo kalbos ir subtitry
pasirinkimas

TV nustatymai

Radijo rezimas
Radijo stociy pasirinkimas

11
11
11
12
12
12

13
13

13
13

13

14

14

14
16

USB rezimas

USB atmintinés prijungimas
Medijos leidimas

Grojimo atsitiktine tvarka
jjungimas / iSjungimas
Pakartotinio leidimo
jjungimas / iSjungimas
Vaizdo atkdrimo parinktys
Garso atkirimo valdymas
Skaidriy demonstravimo paleidimas
ir valdymas

Sistemos nustatymai
Sistemos nustatymy meniu
atidarymas

Ekrano meniu rodymo trukmés
nustatymas

Antenos priémimo naSumo
patikrinimas

Mokamos televizijos kanaly
priémimas

Programinés jrangos naujinimas

Techniniai duomenys
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Svarbi informacija It|5

Svarbi informacija

Prie$ naudodamiesi prietaisu, atidziai
perskaitykite Sias instrukcijas ir susipazinkite
su prietaisu. Laikykite Sias instrukcijas
transporto priemonéje, kad galétuméte j jomis
vadovautis véliau.

Bet kokie pakeitimai arba modifikacijos,
kuriems aiskiai nepritaré uz galiojanciy
atitikties reikalavimy laikymasi atsakinga $alis,
gali panaikinti vartotojo teises eksploatuoti
jiranga.

,Robert Bosch GmbH* deklaruoja, kad produktas
DVB-T2Tuner Gen?2 atitinka Direktyvos 2014/53/
ES reikalavimus. Visas ES atitikties deklaracijos
tekstas pateikiamas Sioje interneto svetainéje:
www.bosch-professional-systems.com

Naudojimas pagal paskirtj

Jrenginys skirtas naudoti komercinéje
transporto priemonéje su 12 Varba 24 V
elektros sistema.

Prietaisas ir jo HDMI i$vestis néra skirti naudoti
su jraSymo jrenginiais.

Saugumas kelyje

> Keliy saugai teikiama absoliuti
pirmenybé. Prietaisg naudokite
tik transporto priemonei stovint.
Jei kelionés metu batina naudoti
prietaisa, suraskite saugia
stovéjimo vieta ir pastatykite
transporto priemone.

> Visada transporto priemonéje
turite galéti laiku isgirsti
policijos, priesgaisrinés tarnybos
ir greitosios pagalbos sirenas.

Dél Sios priezasties jsitikinkite,
kad leidimo garsumas yra
tinkamas.

> sitikinkite, kad nepablogéjo jisy
gebéjimas vairuoti transporto
priemone, 0 jusy prietaisas ar
prie jo prijungtos antenos
neuzstoja matymo laiko.

Komplektacija

» DVB-T2 Tuner Gen2

> Trumpas vadovas

> Nuotolinio valdymo pultas, jskaitant
baterijas (2 x AAA)

> I3orinis IR jutiklis (nuotolinio valdymo
pultui)

Pastabos dél jrengimo

Pastaba:

Prietaisas buvo i$ anksto
sukonfigiiruotas naudoti su

,Coach Infotainment” sistema.

Kad prietaisa buty galima naudoti su
kita ,,Bosch* sistema (pvz., ,Classic
Line*) arba kaip atskira jrenginj,

ji reikia i$ naujo sukonfigdruoti

(zr. skyriy ,Konfigtracija“ toliau).

> Imtuva gali montuoti tik patyre
darbuotojai.

> Prie$ montuodami, atjunkite maitinima
atjungdami laida nuo neigiamo akumulia-
toriaus gnybto.

> Imtuvas turi bati sumontuotas taip,
kad vairuotojo veiksmams jokiu bidu
nebuty trukdoma.

Robert Bosch GmbH
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6|t Svarbi informacija

> Tvirtinimo vieta turi bati standus, horizon-
talus pavirSius, uztikrinantis pakankama
stabiluma. Imtuvas taip pat gali bati mon-
tuojamas vir$ galvos. Transporto priemo-
nés gamintojas yra atsakingas uz teisiniy
reikalavimy laikymasi.

> Patikrinkite, ar jungciy poliskumas yra tei-
singas.

> Netinkamas laidy sujungimas gali sukelti
problemy transporto priemonéje ir dél to
gali bti padaryta Zala, kilti avarijos ar
atsirasti suzalojimai.

> Kabeliai turi bati klojami taip, kad jy
nebaty galima uzspausti ir jy nepazeisty
astrus metalinis krastas.

> Kabeliai turi bati tiesiami taip, kad jungties
taskai nebuty jtempti.

> Prie$ prijungiant antenas, prietaisas pir-
miausia turi bati prijungtas prie transporto
priemonés jzeminimo tasko (31 gnybtas).

> Prietaisa galima naudoti tik tada, kai
prijungtos visos trys DVB-T antenos.

> Norédami uztikrinti nepriekaistinga ir
stabily priémima, naudokite tik labai auks-
tos kokybés antenas.
Turi biti naudojamos DVB-T antenos,
kurios atitinka Sias specifikacijas:
> FAKRA jungtis (apgaubiamoji jungtis,

uzkoduota A arba Z)

Vertikali poliarizacija (DVBT/T2)

Jtampa: 5V +£10%

Dabartinis stiprumas: 50 mA

RF varza: 50 omy

VHF daznis: 174-230 MHz

UHF daznis: 470-862 MHz

Pelnas: 15-20 dB

Stiprintuvo triukSmas: < 4 dB

vVVvyVvyVvVYVvyYVYyYVYY

Konfigiiracija

Prietaisas iSkeliauja i$ gamyklos i$ anksto
sukonfigiruotas naudoti su ,,Coach Infotain-
ment"” sistema. Suaktyvinama HDMI i$vestis
(HDMI iSvestis) ir galima pasirinkti prie HDMI
jvesties prijungta $altinj. Tokiu atveju CVBS
iSvestis ir atitinkamos analoginés jvestys
(AV1, AV2) i$jungiamos.

Norint naudoti atskirai arba naudoti su

kita ,,Bosch“autobusy sistema

(pvz., ,Classic Line“), prietaisas turi bati
perkonfiglruotas, kad baty suaktyvinta
CVBS isvestis ir analoginis leidimas per AV1
ir AV2 jvestis.

Atitinkamus konfigaracijos failus rasite:
https://bosch-professional-systems.com

Dabartinés konfigiiracijos

tikrinimas

Jei nesate tikras, kaip Siuo metu

sukonfiglruotas jusy jrenginys,

» kaip medijos $altinj pasirinkite AV1 arba
AV2 (CVBS) arba HDMI (zr. skyriy
,Medijos $altinio pasirinkimas").

Jei pasirenkama $iuo metu atjungta vaizdo

iSvestis, pasirodys pranesimas, informuojantis,

kad suaktyvinta kita medijos iSvestis.

Irenginio konfigiiravimas
Jums reikés USB atmintinés, turincios FAT32

arba NTFS faily sistema.

> Atsisiyskite reikiama konfigtracijos faila.
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Jjungimas / iSjungimas | Garsumo reguliavimas | Medijos Saltinio pasirinkimas

> ISsaugokite konfiglracijos faila USB
atmintinéje auksciausiu katalogo lygiu
(t.y. $akniniame kataloge).

m Pastaba:
Jsitikinkite, kad konfigdracijos failo

pavadinimas yra:
system-configuration.ini

> ISjunkite prietaisa iSjungdami transporto
priemonés degima.

> Prijunkite paruo$ta USB atmintine.

» Dar kartg jjunkite prietaisa jjungdami
transporto priemonés degima.

Jrenginys bus automatiskai perkonfiglruotas

pagal konfigiracijos failg ir paleistas i$ naujo.

Prietaisy, kuriy eksploatacijos
laikas yra pasibaiges, atidavimas

i atliekas

NeiSmeskite savo seno prietaiso j buitines
atliekas.

Norédami iSmesti seng prietaisa, pasinaudo-
kite esamomis atlieky grazinimo ir perdirbimo
sistemomis.

Jjungimas / iSjungimas
Prietaisas jjungiamas / i$jungiamas,
jjungus transporto priemonés degima.

Norédami perjungti j budéjimo rezima arba
grizti j jprasta darbo rezima,
> paspauskite budéjimo mygtuka (1).

Pastaba:

Pirma karta jjungus prietaisg arba
atkdrus gamyklinius numatytuosius
nustatymus, bus paleistas pirmasis
kanalas, kurj rado dazniy paieskos
funkcija.

Garsumo reguliavimas

Pastaba:
Po kiekvieno $altinio perjungimo
nustatomas maksimalus garsumas.

> Paspauskite 7 arba = mygtuka (7)
norédami garsuma padidinti ar sumaZinti.

Norédami nutildyti arba vél jjungti prietaiso

garsuma,

> paspauskite & mygtuka (9).

Medijos Saltinio

pasirinkimas

> Pasirinkite 1 mygtuka (3) ir atidarykite
Saltinio pasirinkimo meniu.

Robert Bosch GmbH
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» T/ = mygtukais (7) ir P+/ P- mygtu-
kais (15) pasirinkite norima $altinj:
> :TV

: Radijas

: AV1 (tik analoginiu rezimu)

: AV2 (tik analoginiu rezimu)

- HDMI
> : Prijungtas USB kaupiklis

> Paspauskite mygtuka OK (6).

vVvyyy

Pastabos:

> Priklausomai nuo to, kaip
jrenginys sukonfigtiruotas,
turésite prieiga prie AV1ir AV2
jvesciy (daugiau informacijos
apie tai rasite skyriaus
LSvarbi informacija“ skirsnyje
LKonfiglracija®).

> JeiAV1, AV2 arba HDMI jvestis
pasirenkama nesant jvesties
signalo, nieko nerodoma.

> Norédami suzinoti daugiau apie
leidima i$ prijungtos USB
atmintinés, skaitykite skyriy
LUSB rezimas®.

»  Per HDMI prievada negalima
atkurti HDCP $ifruoto turinio
(pvz., 1 ,Blu-ray“ disko).

> Per HDMI jvestj leidziant medija,
gauta i regiony, kuriy kadry
daZnis yra ne 50 Hz, sklandus
atkirimas gali bati trikdomas
iSvestyse dél su sistema susijusiy
priezasciy.

Medijos Saltinio pasirinkimas | TV rezimas

TV rezimas
Jjungus TV reZima, rodomas esamas kanalas ir
apie 5 sekundes rodoma kanalo informacija.

Rodoma kanalo informacija
» Paspauskite mygtuka i (11).
Kanalo informacija rodoma mazdaug
5 sekundes.

Pastaba:

Galite nustatyti, kiek laiko turi bati
rodoma kanalo informacija

(zr. skyriaus ,Sistemos nustatymai*
skirsnj ,Ekrano meniu rodymo
trukmés nustatymas®).

Perjungti j kita / ankstesnj kanala
» Paspauskite P+ arba P- mygtuka (15).
Leidziamas kitas arba ankstesnis kanalas,

o jo informacija parodoma trumpai.

Kanaly pasirinkimas kanaly sarase

arba parankiniy sarase (,,myList“)

Norédami pamatyti kanaly sarasa arba

parankiniy sarasg (,myList"),

» paspauskite mygtuka i (11) (jei batina),
kad baty parodyta. meniu informacija.

» Paspauskite mygtuka OK (6).

Pastaba:

Kanaly sara$as rodomas tik tada,
kai parankiniy sarase (,myList")
néra jokiy kanaly. Kitu atveju
rodomas parankiniy sarasas.

Norédami pasirinkti kanala,

7 620 320 035 | 08.2024
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» P /P-mygtukais (15) pasirinkite
pageidaujama kanala.

Norédami jjungti kanala,

» paspauskite mygtuka OK (6).

Kanalo pasirinkimas tiesiogiai
Kanalo mygtukais (12) galite pasirinkti kanala
tiesiai i$ kanaly saraso.

Pastaba:

Jei parankiniy sarase (,myList")

jau yrai$saugoty kanaly, parankiniy
sarase pasirinkite atitinkama kanala.

» Trumpai paspauskite atitinkamo kanalo
mygtuka (12) ir pasirinkite vieng i$
pirmyjy devyniy kanaly sarase.

E\ Pastaba:
Norédami pasirinkti dvizenklj

atminties jrasg, trumpai paspauskite
pirmojo skaiCiaus mygtuka ir antrojo
skaitmens mygtuka mazdaug dviejy
sekundziy laikotarpiu.

Kanaly sarasas ir parankiniy
sgrasas (,,myList*)

Televizijos kanalai, kuriuos $iuo metu galima
priimti, yra kanaly sarase. Parankiniy sarase
galite sudaryti savo asmeninj kanaly pasirin-
kima (,myList").

Pastabos:

> Visi parankiniy sarade esantys
kanalai, kurie Siuo metu
netransliuojami, rodomi pilkai.

> Televizijos kanaly sarase taip pat
gali biiti mokamos televizijos
kanaly, kuriy yra priémimo
diapazone. Norint leisti tokius
mokamos televizijos kanalus,
irenginyje reikés jrengti tinkama
modulj ir kortele (zr. skyriy
,Mokamos televizijos kanaly
priémimas”).

Kanaly sarasy nustatymy

atidarymas

> Paspauskite % mygtuka (16).

> T/ = mygtukais (7) ir P+ / P- mygtukais
(15) pasirinkite kanaly sarasus [E).

»  Paspauskite mygtuka OK (6).

» P+ /P-mygtukais (15) pasirinkite TV
kanaly arba L2 radijo stoCiy (03] sarasus.

»  Paspauskite mygtuka OK (6).

Perjunginéjimas tarp kanaly saraso
ir parankiniy saraso (,,myList*)
» Paspauskite raudong 44 mygtuka (14).

Saraso rodymo pobiidzio keitimas
Norédami rsiuoti kanalus sarase abécélés
tvarka,

> paspauskite 7alia P mygtuka (10).

Norédami matyti tik DVB-T kanalus, tik DVB-T2

kanalus arba abiejy tipy kanalus sarase,

» paspauskite geltong [l mygtuka (13)
kelis kartus tiek, kiek reikia.

Robert Bosch GmbH
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Tik televizijos kanalams:

Norédami matyti tik nemokamus televizijos

kanalus, sara$e nurodykite tik mokamos

televizijos kanalus arba abu kanaly tipus,

> paspauskite mélyng PP mygtuka (8) kelis
kartus tiek, kiek reikia.

Kanaly saugojimas parankiniy

sarase (,myList“)

» Jeireikia, paspauskite raudong 4«
mygtuka (14) norédami perjungti j kanaly
sarasa.

» P/P-mygtukais (15) pasirinkite kanala
i$ saraso.

> Paspauskite mygtuka OK (6) ir pasizymé-
kite kanala.

Rodomas kanalo perziiros vaizdas, taip pat jo

dabartinis signalo stiprumas ir priémimo

kokybé.

»  Paspauskite mélyng PP mygtuka (8).

Kanalas pridedamas prie parankiniy saraso

pabaigos.

Kanaly tvarkymas parankiniy

sarase (,,myList“)

> Jeireikia, paspauskite raudong 4«
mygtuka (14) norédami perjungti j kanaly
sarasa.

» P /P-mygtukais (15) pasirinkite kanalg
i$ saraso.

»  Paspauskite mygtuka OK (6) ir pasizymé-
kite kanala.

Rodomas kanalo perzidros vaizdas, taip pat jo

dabartinis signalo stiprumas ir priémimo

kokybe.

Norédami iStrinti pazyméta kanala,

> paspauskite mélyna PP mygtuka (8).

Norédami pakeisti pazyméto kanalo vieta

sarase,

> paspauskite geltona [ll mystuka (13).

» P /P-mygtukais (15) pasirinkite norima
vietg sarase.

> Paspauskite geltona [l mygtuka (13) dar
karta.

|garsinimo kalbos ir subtitry

pasirinkimas

Kai kurie kanalai teikia jvairias jgarsinimo

kalbas ir (arba) subtitrus visam kanalui arba

konkrecioms programoms.

» Jeireikia, paspauskite i mygtuka (11),
kad buty parodyta kanalo informacija.

» Norédami pamatyti subtitrus, paspauskite
7alia Pl mygtuka (10). Jgarsinimo
kalboms paspauskite geltona [l
mygtuka (13).

» P /P+mygtukais (15) pasirinkite
pageidaujama nustatyma.

» Paspauskite mygtuka OK (6).

TV nustatymai

> Paspauskite X mygtuka (16).

> /= mygtukais (7) ir P+ / P- mygtu-
kais (15) pasirinkite TV nustatymus .

» Paspauskite mygtuka OK (6).

» P/P-mygtukais (15) pasirinkite vaizdo
reguliavimo nustatyma.

» Paspauskite mygtuka OK (6).

> T/ = mygtukais (7) ir P+/ P- mygtu-
kais (15) pasirinkite norimg nustatyma:

7 620 320 035 | 08.2024
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TV rezimas | Radijo rezimas | USB rezimas lt|11

> Paspauskite D mygtuka (5)
(kelis kartus, tiek, kiek reikia), norédami
grizti j kita aukStesnj meniu lygj arba iseiti
i$ meniu.

Radijo rezimas

Paleidus radijo reZima, grojama esama stotis.
Rodomas radijo stoties logotipas, esamas
signalo stiprumas ir priémimo kokybé, taip pat
stociy sarasas arba parankiniy sarasas
(,myList”).

Radijo stociy pasirinkimas

Pastabos:

> StocCiy sarasas rodomas tik tada,
kai parankiniy sarase (,myList")
néra jokiy kanaly. Kitu atveju
rodomas parankiniy sarasas.

> Informacijos apie stociy sarasg ir
parankiniy sarasg (,myList")
rasite skirsnyje ,,Kanaly sarasas
ir parankiniy sarasas (,myList*)*,
skyriuje ,TV rezimas*.

» P+/P-mygtukais (15) pasirinkite
pageidaujama stotj.

» Paspauskite mygtuka OK (6) ir jjunkite
stotj.

Stoties pasirinkimas tiesiogiai
Galite naudoti stoties mygtukus (12) ir
pasirinkti stotj tiesiai i$ stociy saraso.

Pastaba:

Jei parankiniy sarase (,myList) jau
yra i$saugoty stociy, parankiniy
sarase pasirinkite atitinkama stotj.

»  Trumpai paspauskite atitinkamos stoties
mygtuka (12) ir pasirinkite vieng i$
pirmyjy devyniy stociy sarase.

\E Pastaba:
Norédami pasirinkti dvizenklj

atminties jrasg, trumpai paspauskite
pirmojo skaiciaus mygtuka ir antrojo
skaitmens mygtuka mazdaug dviejy
sekundziy laikotarpiu.

USB rezimas

USB atmintinés prijungimas
»  Prijunkite USB atmintine prie USB
prievado.

Medijos leidimas
» Pasirinkite prijungta USB atminting
(zr. skyriy ,Medijos $altinio pasirinkimas").
> 1/ = mygtukais (7) ir P+ / P- mygtu-
kais (15) pasirinkite norima medijos tipa:
» H :Vaizdojrasas
» [O]: Nuotraukos
» JJ :Garsas
> : Faily nargykle
»  Paspauskite mygtuka OK (6).
Bus rodomas vaizdo jrady, nuotrauky ar garso
atkdrimo saraso rodinys arba faily narsyklé.

Robert Bosch GmbH
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Pastaba:

Faily nardykléje turite prieiga prie visy
medijos tipy (vaizdo jrasy, nuotrauky
irgarso).

Failo pasirinkimas ir Zzyméjimas

» P+ /P-mygtukais (15) pasirinkite
pageidaujama faila.

»  Paspauskite mygtuka OK (6) ir pasizymé-
kite faila.

Failo perziuros rodymas

Pastaba:
negalima garso jrasy saraso rodinyje.

Norédami matyti informacija apie pazyméta
failgir jo perziura,
» paspauskite raudong 44 mygtuka (14).

Failo leidimas / rodymas

Pastaba:

negalima garso jrasy sara$o rodinyje
(zr. skyriy ,Garso atkirimo
valdymas").

Norédami leisti arba rodyti pazyméta failg,
> paspauskite zalia P mygtuka (10).

Grojimo atsitiktine tvarka
jjungimas / iSjungimas

Faily nar8ykléje ir vaizdo jraSy saraSo rodinyje
> paspauskite geltong [ll mygtuka (13).

Pakartotinio leidimo

jjungimas / isjungimas

Faily narsykléje ir vaizdo jrady saraSo rodinyje
> paspauskite mélyna PP mygtuka (8).

Vaizdo atkirimo parinktys
> Paspauskite i mygtuka (11), jei norite kad
bity rodoma failo informacija.

Vaizdo atkiirimo valdymas

» Paspauskite raudong 44 mygtuka (14)
(kelis kartus, tiek, kiek reikia),
kad pradétuméte greitai atsukti atgal iki
16 karty didesniu greiiu.

> Paspauskite zalia P mygtuka (10),
jei norite pradéti leidima ir jj
pristabdyti / atnaujinti.

> Paspauskite geltong [ll mygtuka (13),
kad sustabdytuméte leidima.

» Paspauskite mélyna PP mygtuka (8)
(kelis kartus, tiek, kiek reikia),
kad pradétuméte greitai prasukti j priekj
iki 16 karty didesniu greiciu.

|garsinimo kalbos ir subtitry

pasirinkimas

Kai kuriuose vaizdo jrasy failuose pateikiamos

jvairios jgarsinimo kalbos ir (arba) subtitrai.

» Norédami jjungti subtitrus, paspauskite 1
mygtuka (12). Norédami pamatyti
jgarsinimo kalbas, paspauskite 2
mygtuka (12).

» P /P+mygtukais (15) pasirinkite
pageidaujama nustatyma.

» Paspauskite mygtuka OK (6).
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Paveikslélio formato koregavimas
Galite sureguliuoti vaizda, kad jis atitikty
ekrana.
» Paspauskite 3 mygtuka (12).
» P /P+mygtukais (15) pasirinkite
pageidaujama nustatyma.
»  Formato koreguoti nereikia
> Uzpildyti ekrano plotj
> UzZpildyti ekrano aukstj
> UzZpildyti visa ekrang
» Paspauskite mygtuka OK (6).

Garso atkarimo valdymas

Garso jrady saraso rodinyje arba viso ekrano

vaizdo rezime (zr. toliau)

» paspauskite raudong 44 mygtuka (14)
norédami perjungti j ankstesnj faila.

> paspauskite zalia P mygtuka (10),
jei norite pradéti leidima ir jj pristabdyti /
atnaujinti.

» paspauskite geltong [ll mygtuka (13),
kad sustabdytuméte leidima.

» paspauskite mélyna PP mygtuka (8)
norédami perjungti j kita faila.

iSjungtuméte grojima atsitiktine
tvarka.

> 2mygtuka (12), kad jjungtuméte /
iSjungtuméte grojima atsitiktine
tvarka.

> 3mygtuka (12) (kelis kartus,
kiek reikia), kad nustatytuméte, kiek
laiko kiekvienas paveikslélis turi bati
rodomas (standartiskai: 3 sek. / +2
paspaudimai: 5 sek. / +4 paspaudi-
mai: 7 sek.).

Sistemos nustatymai

Sistemos nustatymy meniu

atidarymas

> Paspauskite ¥ mygtuka (16).

> T/ = mygtukais (7) ir P+/P-
mygtukais (15) pasirinkite sistemos
nustatymus £ .

»  Paspauskite mygtuka OK (6).

Skaidriy demonstravimo paleidimas

ir valdymas

Norédami pradéti skaidriy perZiura,

> paspauskite zalia P mygtuka (10)
nuotrauky saraso rodinyje.

Norédami valdyti skaidriy perzidra,

» paspauskite i mygtuka (11) kol vyksta
skaidriy demonstravimas, kad bty
parodyta failo informacija.

» Tada paspauskite
> 1mygtuka (12), kad jjungtuméte /

Ekrano meniu rodymo trukmeés
nustatymas

Pastaba:

Nustatyta ekrano trukmé taip pat
taikoma kanalo informacijos
rodmeniui.

Robert Bosch GmbH
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Norédami nustatyti ekrano meniu rodymo
trukme ir kanalo informacija,
> paspauskite 7alig Pl mygtuka (10)
(kelis kartus, jei reikia), kad perjungtuméte
tarp Siy parinkciy:
» (D: Standartiné rodymo trukmé
5 sek.
» B :Rodymo trukmé 7 sek.
> UB:Rodymo trukmé 9 sek.
> Paspauskite D mygtuka (5)
(kelis kartus, tiek, kiek reikia),
norédami grjzti j kita aukStesnj meniu
lygj arba ideiti i§ meniu.

Norédami atkurti gamyklinius

numatytuosius nustatymus,

> paspauskite geltona [l mygtuka (13).

» +/-mygtukais (7) ir P+ / P- mygtukais
(15) pasirinkite parinktj ,Taip“.

> Paspauskite mygtuka OK (6).

Prietaisas iSsijungia automatiskai ir atkuria

gamyklinius numatytuosius nustatymus.

Antenos priémimo nasumo
patikrinimas
> Paspauskite X mygtuka (16).
» +/-mygtukais (7) ir P+ / P- mygtukais
(15) pasirinkite TV nustatymus @)
> Paspauskite mygtuka OK (6).
Dabartinis lauko stipris rodomas kaip stulpeliai
kiekvienai i$ trijy anteny.
Antenos bisena nurodoma atitinkamo antenos
simbolio spalva:
> Zalia: veikia jprastai
> Raudona: trumpasis jungimas
> Pilka: neprijungta prie antenos

Mokamos televizijos
kanaly priémimas

Norédami jrenginiu priimti mokamos televizijos
kanalus, jums reikeés jisy mokamos televizijos
teikéjo iSmaniosios kortelés ir tinkamo CI
modulio (Cl reiskia ,bendra sasaja”).

Pastaba:
Sis prietaisas nepalaiko Cl+.

Cllizdas:

. ©0.0 . )

Norédami jgalinti mokama televizija,

» pirmiausia i$junkite prietaisa, jei jis dar
neisjungtas.

» Nuimkite Cl lizdo dangtel; (jei reikia,
naudokite tinkama jrankj).

» |stumkite Cl modulj kartu su savo
mokamos televizijos tiekéjo iSmaniaja
kortele j Cllizda.

» Véljjunkite jrenginj.

Dabar galite zitréti mokamos televizijos teikéjo

transliuojamus kanalus.

Programinés jrangos
naujinimas

Pastaba:

dabartiné programinés jrangos versija
rodoma sistemos nustatymy meniu
apacioje (zr. skyriaus ,Sistemos
nustatymai“ skirsnj ,Sistemos
nustatymy meniu atidarymas®).
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Programinés jrangos atnaujinimas

Sio jrenginio programinés jrangos nauijinius
galite rasti internete:
https://downloads.bosch-carmultimedia.net/

Norint atlikti programinés jrangos naujinima,
jums reikés USB atmintinés, turincios FAT32
arba NTFS faily sistema.

> Atsisiyskite naujinimo faila ir, jei reikia,
ji isarchyvuokite.

E Pastaba:
jsitikinkite, kad failo pavadinimo

pabaigayra, -bin®.

Jrasykite faila j USB atmintine.

Prijunkite paruo$ta USB atmintine.

Paspauskite X mygtuka (16).

+ [ - mygtukais (7) ir P+ / P- mygtukais

(15) pasirinkite sistemos

nustatymus £3.

Paspauskite mygtuka OK (6).

» +/-mygtukais (7) ir P+ / P- mygtukais
(15) pasirinkite naujinimo faila.

»  Paspauskite mygtuka OK (6).

Programinés jrangos versijos rodomos

jrenginiui ir naujiniui.

vvYyy

v

Pastaba:

Programinés jrangos naujinj sudaro
dvi dalys:

1. |renginio programiné-aparatiné
jranga

2. TVimtuvo programiné-aparatiné
jranga

Norédami pradéti programinés jrangos
naujinima,

> +/-mygtukais (7) pasirinkite ,,Taip“.

> Paspauskite mygtuka OK (6).

Tada atliekamas jrenginio programinés-aparati-
nés jrangos programinés jrangos naujinimas.
Numatoma atnaujinimo proceso trukmé
(mazdaug 1 minuté).

Pastaba:

Jei nepavyksta sékmingai atlikti
naujinimo, pasirodo atitinkamas
klaidos pranesimas. Tada prietaisas
gali ir toliau veikti kaip jprasta su
esama programine jranga.

Jei jrenginio programinés jrangos atnaujinimas
sekmingai baigiamas, pasirodys atitinkamas
pranesimas.

» Paspauskite mygtuka OK (6).

Jrenginys paleidziamas i$ naujo ir atliekama antroji
naujinimo dalis (TV imtuvo programinéaparatiné
jranga). Numatoma atnaujinimo proceso trukme
(mazdaug 5 minutés).

‘I’ Pastabos:
> Jeinepavyksta sekmingai atlikti

naujinimo, pasirodo atitinkamas
klaidos pranesimas.
Tada prietaisas gali ir toliau
veikti kaip jprasta su esama
programine jranga.

> Jeinaujinimas nutriksta,
pavyzdZiui, nutrikus maitinimui,
jis bus automatiskai paleistas
kita karta, kai prietaisas bus
jjungtas.

Robert Bosch GmbH
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Jei jrenginio programinés jrangos atnaujinimas
sekmingai baigiamas, pasirodys atitinkamas
pranesimas.

> Paspauskite mygtuka OK (6).

Irenginys bus paleistas i$ naujo.

Suderinamy USB atminties jrenginiy sarasas:

» ,SanDisk Ultra Dual“ 32 GB USB 3.0

> Transcend JetFlash 530 8 GB istraukia-
mas USB 2.0

» ,SanDisk Ultra USB 3.0 16 GB

LIntenso USB 2.0“ diskas

> Patriot Supersonic Boost XT“ 8 GB
(1 kartos USB 3.2)

v

Pastaba:
Negalime garantuoti, kad veiks kiti
USB atminties jrenginiai.

Techniniai duomenys

Darbiné jtampa
12V/24V(9-36V)

Esamos sanaudos

Eksploatavimo metu:
12V: 910 mA
24 V: 480 mA
Maks. vartojimas:
12V: 1,2A
24 V: 0,6A
Vartojimas budéjimo
rezimu: <100 pA
Antenos
Maitinimo Saltinis: Maks. 50 mA (5V)
antenai
Varza: 500
RF priémimas
Bangy diapazonai
VHF: 174-230 MHz
UHF: 470-690 MHz
DaZniy juosta: 7,8 MHz
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Jungtys

HDMI
Versija:

usB
Versija:

1,0

2,0

Maitinimo $altinis: 5V, maks. 500 mA

Palaikomos faily
sistemos:
Palaikoma

NTFS, FAT32

duomeny saugojimo

jrenginio talpa:

Palaikomi atvaizdy

faily formatai:
AUX

Cl

Vaizdo jrasas
Transmisijos tipas:
Formatai:
Kodekai:

Failo formatai:

Skyra
NTSC:
PAL:

1TB

.png, .jpg, .bmp

2 xvaizdo jvestys
2 x garso jvestys
(stereo)
Nepalaikomas Cl+

DVB-T, DVB-T2
1920x 1080 x 30p
H.264/AVC

H.265

MPEG2

.mov (MPEG-4 vaizdo
jrasas /

MPEG-4 AAC)

.mp4 (H.264/
MPEG-4 AAC)

.mpg (MPEG-1 vaizdo
jrasas /

MPEG-1 sluoksnis 2
(MP2))

720x480x 60i
720x576 x 50i

Garsas
Formatai: MPEG-1/2 sluoksnis 1
ir2,16 - 48 kHz,

2 sluoksnis: 32 - 384
kbps

1 sluoksnis: 32 - 448
kbps

MPEG-2/4 AAC-LC,
8- 96 kHz,

8- 576 kbps

,Dolby Digital“ AC3
(néra 32 bity
palaikymo)

,Dolby Digital Plus®
(DD+, ne 32 bity
palaikymo)
MPEG-1/2 sluoksnis
1ir2,

MPEG-2/4 | AAC-LC
.aac, .flac, .mp3, .wav

Kodekai:

Failo formatai:

Veikimo temperatira
0°C-+65°C

Sandéliavimo temperatiira

-40°C - +85°C
Matmenys

227,2x160,8 x

30,3 mm (be jungtys)
Svoris

Mazdaug 900 kg

Robert Bosch GmbH
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Standartai
CE, UNECER10,
UNECER118,
EN 50221, UKCA

Galimi pakeitimai!

Homl”

Terminai ,HDMI" ir ,HDMI High-Definition
Multimedia Interface* bei ,HDMI* logotipas yra
L,HDMI Licensing Administrator, Inc.” prekiy
Zenklai arba registruoti prekiy Zenklai JAV ir
kitose Salyse.

P&Dolby
AUDIO

Pagaminta pagal ,Dolby Laboratories*
licencija.

,Dolby*, ,Dolby Audio“ ir dvigubo D simbolis
yra ,Dolby Laboratories* prekiy Zenklai.
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