DVB-T2 Tuner Gen2

7620320035

bs Uputstvo za upotrebu



© BOSCH

7 620 320 035 | 08.2024 Robert Bosch GmbH



Upravljacki elementi ]

(1) Tipka za stanje pripravnosti
Prebacivanje izmedu normalnog moda i
stanja pripravnosti

(2) LED
Svijetli kada je uredaj spreman zarad i
kada se pritisne tipka

(3) Tipka £
Otvaranje menija za odabir izvora

(4) TipkaTV
Prebacivanje u TV mod

(5) Tipka D
Vracanje na prethodni ekran / u prethodni
mod

(6

Tipka OK (U redu)
Potvrda podesavanja ili odabrane stavke
menija

(7) Tipke 7#/ =
Podesavanije jacine zvuka, odabir stavke
menija, promjena vrijednosti podesavanja

(8) Tipka»p
Brzo premotavanje naprijed, prebacivanje
na sljedecu pjesmu, specijalna funkcija
ovisno o kontekstu

(9) Tipka 4
Ukljucivanje/isklju¢ivanje zvuka uredaja

(10) Tipka p»|
Pokretanje/pauziranje/nastavljanje
reprodukcije, specijalna funkcija ovisno
o kontekstu

(11)Tipkai
Prikazivanje informacija o kanalu/fajlu

(12)Tastatura0 -9
Pristup pohranjenim kanalima/stanicama

(13)Tipka [
Zaustavljanje reprodukcije, specijalna
funkcija ovisno o kontekstu

(14)Tipka <<
Brzo premotavanje nazad, prebacivanje
na sljiedecu pjesmu, specijalna funkcija
ovisno o kontekstu

(15) Tipke P+ / P-
Prelazak na prethodni/sljedeci kanal,
odabir stavke menija ili stavke spiska

(16) Tipka X
Otvaranje menija s podesavanjima

(17)Tipka HDMI
Prebacivanje na reprodukciju HDMI izvora

Robert Bosch GmbH
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Sadrzaj

Vazne informacije

Namjenska upotreba

Obim isporuke

Napomene za ugradnju
Konfiguracija

Odlaganje uredaja na kraju Zivotnog
vijeka

Ukljucivanje/ isklju¢ivanje

Prilagodavanje jacine zvuka

Biranje medijskog izvora

TV mod

Prikazivanje informacija o kanalu
Prebacivanje na prethodni/sljedeci
kanal

Odabir kanala iz spiska kanala ili
spiska omiljenih (,myList”)

Spisak kanala i spisak omiljenih
(,myList”).

Odabir audio jezika i titlova

TV podesavanja

Radijski mod
Odabir radijskih stanica

11
11

11
12

12

12

13

13

13
13

13

14
14
14
16

USB mod

Priklju¢ivanje USB uredaja za
pohranu

Reproduciranje medija
Aktiviranje/deaktiviranje nasumicne
reprodukcije
Aktiviranje/deaktiviranje ponovljene
reprodukcije

Opcije za vrijeme reprodukcije video
zapisa

Kontroliranje reprodukcije audio
zapisa

Pokretanje i kontroliranje prikaza
slajdova

Podesavanja sistema

Otvaranje menija s podesavanjima
sistema

Podesavanije trajanja prikaza za meni
na ekranu

Provjera performansi prijema antene

Prijem TV kanala koji se placaju

AZuriranje softvera

Tehnicki podaci
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Vazne informacije

Prije koriStenja uredaja paZljivo procitajte ovo
uputstvo i upoznajte se s uredajem. Cuvajte
ovo uputstvo u vozilu zbog kasnijeg pregleda ili
podsjecanja.

Bilo kakve promjene ili modifikacije koje nije
izricito odobrila strana odgovorna za
osiguranje uskladenosti s primjenjivim
zahtjevima o uskladenosti mogu dovesti do
gubitka ovlastenja korisnika za rukovanje
opremom.

Ovim Robert Bosch GmbH izjavljuje da je
DVB-T2 Tuner Gen2 u skladu s Direktivom
2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o
uskladenosti dostupan je na sljede¢oj stranici:
www.bosch-professional-systems.com

pravovremeno ¢uti sirenu
policije, vatrogasne sluzbe i
sluzbe hitne pomodi.
Zbog toga provjerite dali je
jacina zvuka reprodukcije
odgovarajuca.

> Vodite racuna davam
sposobnost upravljanja vozilom
ne bude narusena i davam
uredaj, antene koje s njim
povezane ili njegovo oZicenje ne
blokiraju vidno polje.

Namjenska upotreba

Uredaj je dizajniran za koristenje u
komercijalnom vozilu s elektri¢nim sistemom
od 12Vili24V.

Uredaj i pripadajuci HDMI izlaz nisu
namijenjeni za upotrebu s uredajima za
snimanje.

Bezbjednost na putu

» Bezbjednost na putu ima
apsolutni prioritet. Koristite
uredaj samo dok je vozilo u
stanju mirovanja. Ako je
potrebno koristiti uredaj dok je
vozilo u pokretu, pronadite
bezbjedno mjesto za parkiranje i
parkirajte vozilo.

»  Uvijek morate biti u moguénosti iz
unutra$njosti vozila

Obim isporuke

» DVB-T2 Tuner Gen2

»  Brzivodi¢

> Daljinski upravlja¢, ukljucujuci baterije
(2 xAAA)

> Vanjski infracrveni senzor (za daljinski
upravljac)

Napomene za ugradnju

\i’ Napomena:
Uredaj je unaprijed konfiguriran za

upotrebu sa sistemom Coach
Infotainment. Prije nego Sto uredaj
mozZete koristiti s drugim sistemom
marke Bosch (npr. Classic Line) ili
kao samostalnu jedinicu, morate ga
iznova konfigurirati (pogledajte
odjeljak ,,Konfiguracija” ispod).

> Prijemnik smije ugraditi samo osoblje s
iskustvom.

Robert Bosch GmbH
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> Prije ugradnje iskljucite napajanje strujom
odvajanjem kabla s negativnog prikljucka
baterije.

> Prijemnik morate ugraditi tako da radnje
vozaca ni na koji nacin ne budu narusene.

> Mijesto ugradnje mora biti Cvrsta,
vodoravna i dovoljno stabilna povrsina.
Prijemnik moZete montirati i iznad glave.
Proizvodac vozila je odgovoran za
postovanje zakonskih zahtjeva.

> Provjerite dali su polariteti spojeva
pravilni.

> Nepravilno ozZi¢enje moze izazvati
probleme u vozilu i dovesti do ostecenja,
nezgoda i povreda.

> Kablove polozite tako da ne mogu biti
priklijesteni i oSteceni ostrom metalnom
ivicom.

> Kablove polozite tako da priklju¢ne tacke
nisu pod naponom.

> Prije spajanja antena, uredaj najprije
spojite na tacku uzemljenja vozila
(terminal 31).

> Uredajem mozete upravljati samo ako su
spojene sve tri DVB-T antene.

> Koristite samo visokokvalitetne antene da
bi se osigurao besprijekoran i stabilan
prijem.
Koristite DVB-T antene koje zadovoljavaju
sliedece specifikacije:
> Prikljucak FAKRA (Zzenski kodiran

AiliZ)

Vertikalna polarizacija (DVBT/T2)

Napon: 5V +10%

Jacina struje: 50 mA

RF impedansa: 50 ohma

VHF frekvencija: 174 - 230 MHz

vVvyyYvyyvwvyy

> UHF frekvencija: 470 - 862 MHz
» Pojacanje: 15-20dB
> Bukapojacivaca: < 4 dB

Konfiguracija

Uredaj je fabricki konfiguriran za upotrebu sa
sistemom Coach Infotainment. HDMI izlaz
(HDMI out) je aktiviran i mozZete odabrati izvor
priklju¢en na HDMI ulaz. U tom slucaju,
deaktivirani su CVBS izlaz i odgovarajuci
analogni ulazi (AV1, AV2).

Za samostalni rad ili upotrebu s drugim
sistemom za autobuse marke Bosch

(npr. Classic Line), uredaj ponovo
konfigurirajte da bi se aktivirali CVBS izlaz

i analogna reprodukcija putem AV1 i AV2 ulaza.

Relevantne fajlove konfiguracije naci ¢ete na:
https://bosch-professional-systems.com

Provjera trenutne konfiguracije
Ukoliko niste sigurni kako je va$ uredaj
trenutno konfiguriran,

» kao medijski izvor odaberite AV1 ili AV2
(CVBS) ili HDMI (pogledajte poglavlje pod
naslovom ,Biranje medijskog izvora”).

Ako odaberete trenutno deaktivirani video
izlaz, pojavit ¢e se obavjestenje da je aktiviran
drugi medijski izlaz.

Konfiguriranje uredaja
Trebat ¢e vam USB uredaj za pohranu koji ima

fajl sistem FAT32 ili NTFS.

»  Preuzmite potrebni fajl konfiguracije.

7 620 320 035 | 08.2024
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> Sacuvajte fajl konfiguracije na najvisem
nivou direktorija na USB memoriji (tj. u
osnovni direktorij).

Napomena:

Osigurajte da ime fajla konfiguracije
glasi:
system-configuration.ini

> Iskljucite uredaj gasenjem vozila.

»  Prikljucite pripremljeni USB uredaj za
pohranu.

» Ponovo ukljucite uredaj paljenjem vozila.

Uredaj Ce se automatski ponovo konfigurirati u

skladu s fajlom konfiguracije, a potom ponovo

pokrenuti.

Odlaganje uredaja na kraju
Zivotnog vijeka

Nemojte odlagati svoj stari uredaj u kuéni
otpad / smece.

Za odlaganje starog uredaja koristite dostupne
sisteme za povrat i reciklazu otpada.

Ukljucivanje/
iskljucivanje

Uredaj se ukljucuje/iskljucuje paljenjem
odnosno gasenjem vozila.

Za prebacivanje u stanje pripravnosti ili
vracanje u normalni mod,
> pritisnite tipku za stanje pripravnosti (1).

Napomena:

Poslije prvog uklju¢ivanja uredajaili
vracanja fabri¢ki postavljenih
podesavanja, reproducirat ce se prvi
kanal koji pronade funkcija trazenja.

Prilagodavanje jacine
zvuka

Napomena:

Jacina zvuka je podesena na
maksimum nakon svake promjene
izvora.

> Pritisnite tipku 7 ili tipku = (7) za

povecanije ili smanjenje jacine zvuka.
Za ukljucivanije ili iskljucivanje zvuka uredaja
> pritisnite tipku & (9).

Biranje medijskog izvora
»  Pritisnite tipku £J(3) za otvaranje
menija za odabir izvora.
> Koristite tipke 7 / = (7) i tipke P+/
P- (15) za odabir Zeljenog izvora:
: TV
: Radio
: AV1 (samo analogni nacin rada)
: AV2 (samo analogni nacin rada)
- HDMI
: Prikljueni USB uredaj za
pohranu
»  Pritisnite tipku OK (U redu) (6).

>
>
>
>
>
>

Robert Bosch GmbH
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m Napomene:
» U zavisnosti od konfiguracije

uredaja, imat cete pristup

AV1iAV2 ulazu (za dodatne

informacije o tome pogledajte

i odjeljak ,Konfiguracija”

u poglavlju ,Vazne informacije”).
> Ukoliko odaberete ulaz AV1, AV2

iliHDMI, a da pritom nema

ulaznog signala, nista se nece

prikazati.

» Zainformacije o reprodukciji sa
prikljucenog USB uredaja za
pohranu pogledajte poglavlje
L,USB mod”.

» Ne moze se reproducirati HDCP
Sifrirani sadrzaj (npr. s Blu-ray
diska) putem HDMI prikljucka.

»  Prireprodukciji medija putem
HDMI ulaza koji potjecu iz oblasti
s brzinom prikaza okvira koja
nije 50 Hz, moguce je
naru$avanje nesmetane
reprodukcije na izlazima $to je
povezano sa sistemom.

TV mod

Pri pokretanju TV moda, reproducira se
trenutni kanal, a informacije o kanalu se
prikazuju oko 5 sekundi.

Prikazivanje informacija o kanalu
> Pritisnite tipkui (11).

Informacije o kanalu se prikazuju oko

5 sekundi.

Napomena:

MoZete podesiti trajanje prikaza
informacija o kanalu (pogledajte
odjeljak pod naslovom ,,Podesavanje
trajanja prikaza za meni na ekranu”

u poglavlju ,Podesavanja sistema”).

Prebacivanje na prethodni/sljedeci
kanal

»  Pritisnite tipku P+ ili tipku P- (15).
Reproducira se sljedeci ili prethodni kanal, a
informacije o kanalu prikazuju se nakratko.

Odabir kanala iz spiska kanala ili

spiska omiljenih (,,myList”)

Za prikaz spiska kanala ili spiska omiljenih

(,myList”),

> pritisnite tipku i (11) (ukoliko je
potrebno) za prikaz informacija o kanalu.

» Pritisnite tipku OK (U redu) (6).

m Napomena:
Spisak kanala se prikazuje samo

ukoliko nema kanala pohranjenih

u spisak omiljenih (,myList”).

U suprotnom, prikazat ¢e se spisak
omiljenih.

Za odabir kanala

» koristite tipke P+ / P~ (15) za odabir
Zeljenog kanala.

Zareprodukciju kanala

» pritisnite tipku OK (U redu) (6).

Direktni odabir kanala
Tipke kanala (12) mozete koristiti za odabir
kanala direktno iz spiska kanala.

7 620 320 035 | 08.2024
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Napomena:

Ukoliko su u spisku omiljenih ve¢
pohranjeni kanali (,myList”),
odaberite odgovarajuéi kanal sa
spiska omiljenih.

> Kratko pritisnite odgovarajucu tipku
kanala (12) za odabir jednog od prvih
devet kanala sa spiska.

Napomena:

Za odabir dvocifrenog memorijskog
podesavanja, kratko pritisnite tipku
za prvu cifru, a potom za drugu cifru u
roku od oko dvije sekunde.

Spisak kanala i spisak omiljenih
(,,myList”).

TV kanali za koje je trenutno mogu¢ prijem se
nalaze u spisku kanala. Svoj licni odabir kanala
mozete sastaviti u spisku omiljenih (,myList”).

Napomene:

> Svikanali u spisku omiljenih koji
trenutno nisu dostupni su
zasivljeni.

> Spisak TV kanala moze
sadrzavatii TV kanale koji se
placaju, a koji su u dometu
prijema. Za reprodukciju takvih
TV kanala koji se placaju, uredaj
mora biti opremljen
odgovarajucim modulom i
karticom (pogledajte odjeljak
L,Prijem TV kanala koji se
placaju”).

Otvaranje podesavanja za spiskove

kanala

> Pritisnite tipku X (16).

> Koristite tipke I / = (7) i tipke P+/
P- (15) za odabir spiskova kanala [E.

»  Pritisnite tipku OK (U redu) (6).

> Koristite tipke P+ / P- (15) za odabir
spiskova kanala za TV L ili stanica za
radio [G=5].

> Pritisnite tipku OK (U redu) (6).

Prebacivanje izmedu spiska kanala
i spiska omiljenih (,,myList”)
»  Pritisnite crvenu tipku 144 (14).

Mijenjanje prikaza spiska

za sortiranje kanala na spisku abecednim
redom,

> pritisnite zelenu tipku P (10).

Za prikaz samo DVB-T kanala, samo DVB-T2

kanala ili oba tipa kanala sa spiska

» pritisnite Zutu tipku [l (13) nekoliko
puta prema potrebi.

Samo za TV kanale:

Za prikaz samo besplatnih TV kanala, samo

kanala koji se placaju ili oba tipa kanala sa

spiska

» pritisnite plavu tipku PP (8) nekoliko
puta prema potrebi.

Robert Bosch GmbH
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Pohranjivanje kanala u spisak

kanala ili spisak omiljenih

(,,myList”)

> Ukoliko je potrebno, pritisnite crvenu
tipku 44 (14) za prebacivanije na spisak
kanala.

> Koristite tipke P+ / P- (15) za odabir
kanala sa spiska.

> Pritisnite tipku OK (U redu) (6) za
oznacavanje kanala.

Prikazuje se slika kanala, kao i njegova

trenutna snaga signala i kvalitet prijema.

> Pritisnite plavu tipku PP (8).

Kanal se dodaje na kraj spiska omiljenih.

Upravljanje kanalima u spisku

omiljenih (,,myList”)

> Ukoliko je potrebno, pritisnite crvenu
tipku 44 (14) za prebacivanije na spisak
omiljenih.

> Koristite tipke P+ / P- (15) za odabir
kanala sa spiska.

> Pritisnite tipku OK (U redu) (6) za
oznacavanje kanala.

Prikazuje se slika kanala, kao i njegova

trenutna snaga signala i kvalitet prijema.

Za brisanje oznacenog kanala
> pritisnite plavu tipku P! (8).

Za promjenu pozicije ozna¢enog kanala na

spisku

» pritisnite zutu tipku [l (13).

> Koristite tipke P+ / P- (15) za odabir
zeljene pozicije u spisku.

» Ponovo pritisnite zutu tipku [l (13).

Odabir audio jezika i titlova

Neki kanali nude razlicite audio jezike i/ili

titlove za cijeli kanal ili odredene programe.

»  Ukoliko je potrebno, pritisnite tipku i (11)
za prikaz informacija o kanalu.

> Zatitlove pritisnite zelenu tipku P (10).
Za audio jezike pritisnite utu tipku [l
(13).

» Koristite tipke P+ / P (15) za odabir
Zeljenog podesavanja.

> Pritisnite tipku OK (U redu) (6).

TV podesavanja

> Pritisnite tipku X (16).

> Koristite tipke 3¢ / = (7) i tipke P+/
P- (15) za odabir TV podesavanja L.

> Pritisnite tipku OK (U redu) (6).

» Koristite tipke P+ / P- (15) za odabir
podesavanja za prilagodavanje slike.

> Pritisnite tipku OK (U redu) (6).

> Koristite tipke ¢ / = (7) itipke P+/
P- (15) za odabir Zeljenog podesavanja.

> Pritisnite tipku O (5) (nekoliko puta

nivo menija ili napustanje menija.

Radijski mod

Kada pokrenete radijski mod, reproducira se
sadrZaj trenutne stanice. Prikazuju se logotip
radijske stanice, trenutna jaCina signala i
kvalitet prijema, kao i spisak stanica ili spisak
omiljenih (,myList”).

7 620 320 035 | 08.2024
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Odabir radijskih stanica

Napomene:

> Spisak stanica se prikazuje samo
ukoliko nema stanica
pohranjenih u spisak omiljenih
(,myList”). U suprotnom,
prikazat ¢e se spisak omiljenih.

» Zainformacije u vezi sa spiskom
stanica i spiskom omiljenih
(,myList”) pogledajte odjeljak
pod naslovom ,Spisak kanala i
spisak omiljenih (,myList”)” u
poglavlju ,TV mod”.

> Koristite tipke P+ / P~ (15) za odabir
Zeljene stanice.

> Pritisnite tipku OK (U redu) (6) za
reprodukciju stanice.

Direktni odabir stanice
Tipke stanica (12) moZete koristiti za odabir
stanica direktno iz spiska stanica.

Napomena:

Ukoliko su u spisku omiljenih ve¢
pohranjene stanice (,myList”),
odaberite odgovarajucu stanicu sa
spiska omiljenih.

»  Kratko pritisnite odgovarajucu tipku
stanice (12) za odabir jedne od prvih
devet stanica sa spiska.

Napomena:
Za odabir dvocifrenog memorijskog
podeSavanja, kratko pritisnite tipku

za prvu cifru, a potom za drugu cifru u
roku od oko dvije sekunde.

USB mod

Prikljuc¢ivanje USB uredaja za

pohranu

» Umetnite USB uredaj za pohranu u USB
prikljucak.

Reproduciranje medija
» Odaberite prikljuceni USB uredaj za
pohranu (pogledajte poglavlje ,Biranje
medijskog izvora”).
> Koristite tipke 7 / = (7) i tipke P+/
P- (15) za odabir Zeljenog tipa medija:
» H :Video
» [O]:Fotografije
» Jd :Audio
> : Preglednik fajlova
> Pritisnite tipku OK (U redu) (6).
Prikazuje se pregled za reprodukciju video
zapisa, pregled fotografija ili reprodukciju
audio zapisa odnosno preglednik fajlova.

Napomena:

U pregledniku fajlova imate pristup
svim tipovima medija (video,
fotografije i audio).

Odabir i oznacavanje fajla

> Koristite tipke P+ / P- (15) za odabir
Zeljenog fajla.

»  Pritisnite tipku OK (U redu) (6) za
oznacavanije fajla.

Robert Bosch GmbH
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Prikaz pregleda fajla

Napomena:
Nije dostupno u pregledu spiska
audio zapisa.

Za prikaz informacija o ozna¢enom fajlu, kao i
pregleda,
> pritisnite crvenu tipku 144 (14).

Reproduciranje/prikazivanje fajla

Napomena:

Nije dostupno u pregledu spiska
audio zapisa (pogledaijte odjeljak
,Kontroliranje reprodukcije audio
zapisa” u vezi s tim).

Zareprodukciju ili prikaz oznacenog fajla
> pritisnite zelenu tipku P> (10).

Aktiviranje/deaktiviranje
nasumicne reprodukcije

U pregledniku fajlova i pregledu spiska video
zapisa

» pritisnite zutu tipku [l (13).

Aktiviranje/deaktiviranje
ponovljene reprodukcije

U pregledniku fajlova i pregledu spiska video
zapisa

> pritisnite plavu tipku PP (8).

Opcije za vrijeme reprodukcije
video zapisa

»  Pritisnite tipku i (11) za prikaz informacija

o fajlu.

Kontroliranje reprodukcije video

zapisa

»  Pritisnite crvenu tipku (44 (14) (nekoliko
puta prema potrebi) za zapocinjanje brzog
premotavanja unazad do 16 puta vecom
brzinom.

> Pritisnite zelenu tipku | (10) za
zapocinjanje reprodukcije i pauziranje/
nastavljanje reprodukcije.

» Pritisnite zutu tipku [l (13) za
zaustavljanje reprodukcije.

» Pritisnite plavu tipku PPl (8) (nekoliko
puta prema potrebi) za zapocinjanje brzog
premotavanja unaprijed do 16 puta
vecom brzinom.

Odabir audio jezika i titlova

Neki fajlovi s video zapisom nude razlicite

audio jezike i/ili titlove.

» Zatitlove pritisnite zelenu tipku 1 (12).
Zaaudio jezike pritisnite Zutu tipku
2(12).

» Koristite tipke P+ / P- (15) za odabir
zeljenog podesavanja.

»  Pritisnite tipku OK (U redu) (6).

Prilagodavanje formata slike
Sliku prikaza video zapisa mozZete prilagoditi
da odgovara ekranu.
» Pritisnite tipku 3 (12).
» Koristite tipke P+ / P- (15) za odabir
zeljenog podesavanja:
> Bez prilagodavanja formata
> Popunite Sirinu ekrana
» Popunite visinu ekrana
> Popunite cijeli ekran
> Pritisnite tipku OK (U redu) (6).
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Kontroliranje reprodukcije audio

zapisa

U pregledu spiska audio zapisa ili modu slike

na cijelom zaslonu (pogledajte ispod)

» pritisnite crvenu tipku 144 (14) za
prebacivanje na prethodni fajl.

> pritisnite zelenu tipku P (10) za
zapocinjanje reprodukcije i pauziranje/
nastavljanje reprodukcije.

» pritisnite zutu tipku [l (13) za
zaustavljanje reprodukcije.

> pritisnite plavu tipku PP (8) za
prebacivanje na sljededi fajl.

Pokretanje i kontroliranje prikaza

slajdova

Za pokretanje prikaza slajdova

> pritisnite zelenu tipku P (10) u pregledu
spiska fotografija.

Za kontroliranje prikaza slajdova
» pritisnite tipku i (11) dok je prikaz
slajdova u toku kako bi se prikazale
informacije o fajlu.
» Potom pritisnite
> tipku 1 (12) za aktiviranje/
deaktiviranje nasumicne
reprodukcije.
> tipku 2 (12) za aktiviranje/
deaktiviranje ponovljene
reprodukcije.
> tipku 3 (12) (nekoliko puta prema
potrebi) za podesavanije duzine
prikaza svake slike (standardno: 3
sek. / +2 pritiska: 5 sek. / +4 pritiska:
7 sek.).

Podesavanja sistema

Otvaranje menija s podesavanjima

sistema

>  Pritisnite tipku X (16).

> Koristite tipke 3 / = (7) i tipke P+/
P- (15) za odabir podesavanija sistema
3.

»  Pritisnite tipku OK (U redu) (6).

Podesavanje trajanja prikaza za
meni na ekranu

Napomena:
Podeseno trajanje prikaza se odnosi i
na prikaz informacija o kanalu.

Za podesavanije trajanja prikaza menija na
ekranu i informacija o kanalu
» pritisnite zelenu tipku P (10) (nekoliko
puta prema potrebi) za prebacivanje
izmedu sljededih opcija:
» (D:standardno trajanje prikaza
5 sek.
» D trajanje prikaza 7 sek.
> ®:trajanje prikaza 9 sek.
> Pritisnite tipku D (5) (nekoliko puta

nivo menija ili napustanje menija.

Vracanje fabricki postavljenih

podesavanja

»  Pritisnite zutu tipku [l (13).

> Koristite tipke + / = (7) i tipke P+ /
P- (15) za odabir opcije ,Da”.

> Pritisnite tipku OK (U redu) (6).

Robert Bosch GmbH
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Uredaj se automatski iskljucuje i vraca na
fabricki postavljena podesavanja.

Provjera performansi prijema
antene
> Pritisnite tipku X (16).
> Koristite tipke + / = (7) i tipke P+ /

P- (15) za odabir TV podesavanja ®R.
»  Pritisnite tipku OK (U redu) (6).
Trenutna jacina polja je prikazana trakama za
svaku od tri antene.
Status antene je oznacen bojom odgovarajuceg
simbola antene:

> Zelena: normalan rad

> Crvena: kratak spoj

> Siva: bez spoja s antenom

Prijem TV kanala koji se
plac¢aju

Za prijem TV kanala koji se placaju na vasem
uredaju, trebat ¢e vam pametna kartica vaseg
davaoca usluga televizije koja se placa i
odgovarajuci Cl modul (Cl oznacava ,zajednicki
interfejs”).

Napomena:
Ovaj uredaj ne podrZava Cl+.

Clutor:

I@ @ @@@% @I

Za omogucavanje prijema televizije koja se
placa

» najprije iskljucite uredaj ukoliko ve¢ nije
iskljucen.

» Skinite poklopac s Cl utora (ukoliko je
potrebno upotrijebite odgovarajuci alat).

» Ugurajte Cl modul zajedno s pametnom
karticom vaseg davaoca usluga televizije
koja se placa u Cl utor.

» Ponovo ukljucite uredaj.

Sada mozete gledati kanale koje emitira va$

davalac usluga televizije koja se placa.

Azuriranje softvera

‘I’ Napomena:
Trenutna verzija softvera je prikazana

na dnu menija s podesavanjima
sistema (pogledajte odjeljak pod
naslovom ,,Otvaranje menija s
podesavanjima sistema” u poglavlju
,Podesavanja sistema”).

AZuriranja softvera za ovaj uredaj mozZete naci
namrezi na:
https://downloads.bosch-carmultimedia.net/

Zaazuriranje softvera trebat ¢e vam USB
uredaj za pohranu koji ima fajl sistem FAT32 ili
NTFS.

» Preuzmite fajl za aZuriranje i raspakirajte
ga ukoliko je potrebno.

Napomena:
Osigurajte da se ime fajla zavrsava sa
.bin.
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> Sacuvajte fajl na USB uredaj za pohranu.

»  Prikljucite pripremljeni USB uredaj za
pohranu.

> Pritisnite tipku X (16).

» Koristite tipke +/ - (7) i tipke P+ /
P- (15) za odabir podesavanja
sistema {3 .

> Pritisnite tipku OK (U redu) (6).

> Koristite tipke + / - (7) i tipke P+ /
P- (15) za odabir fajla za azuriranje.

>  Pritisnite tipku OK (U redu) (6).

Verzije softvera se prikazuju za uredaj i

azuriranje.

Napomena:

Azuriranje softvera se sastoji od dva
dijela:

1. Oprema uredaja

2. O0prema TV prijemnika

Za pokretanje azuriranja softvera

» koristite tipke + / = (7) za odabir opcije
Da.

> Pritisnite tipku OK (U redu) (6).

Potom se azurira softver za opremu uredaja.

Prikazuje se procijenjeno vrijeme trajanja

procesa azuriranja (oko 1 minuta).

Napomena:

Ukoliko se aZuriranje ne moze
uspjesno izvrsiti, pojavit ce se
odgovarajuca poruka o gresci. Uredaj
tada moZe nastaviti s uobicajenim
radom koristeci postojeci softver.

Ukoliko je azuriranje softvera uredaja uspjesno
zavr§eno, pojavit ¢e se odgovarajuce
obavjestenje.

> Pritisnite tipku OK (U redu) (6).

Uredaj se ponovo pokrece i izvrSava se drugi
dio azuriranja (oprema TV prijemnika).
Prikazuje se procijenjeno vrijeme trajanja
procesa azuriranja (oko 5 minuta).

Napomene:

> Ukoliko se aZuriranje ne moze
uspjesno izvrsiti, pojavit ¢e se
odgovarajuca poruka o gresci.
Uredaj tada moZe nastaviti s
uobicajenim radom koristeci
postojeci softver.

»  Ukoliko se azuriranje prekine, na
primjer, zbog prekida napajanja
strujom, ono ¢e se automatski
ponovo pokrenuti pri sliede¢em
uklju¢ivanju uredaja.

Ukoliko je azuriranje softvera uredaja uspjesno
zavr$eno, pojavit ¢e se odgovarajuce
obavjestenje.

»  Pritisnite tipku OK (U redu) (6).

Uredaj ¢e se ponovo pokrenuti.

Spisak kompatibilnih USB uredaja za pohranu:

»  SanDisk Ultra Dual 32 GB USB 3.0

> Transcend JetFlash 530 8 GB Retractable

USB 2.0

SanDisk Ultra USB 3.0 16 GB

Intenso USB 2.0 Drive

> Patriot Supersonic Boost XT 8 GB (USB
3.2Gen1)

vy
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Tehnicki podaci

Napomena:
Ne moze se garantirati da ¢e drugi
USB uredaji za pohranu funkcionirati.

Radni napon

Potrosnja struje

Zavrijeme rada:
12V:
24V:
Maks. potrosnja:
12V:
24 V:
Potrosnja u stanju
pripravnosti:

Antene

Napajanje strujom:

Impedansa:

RF prijem

Frekvencije
VHF:
UHF:

Sirina pojasa:

12V/24V(9-36V)

910 mA
480 mA

1,2A
0,6A

<100 pA

maks. 50 mA (5 V) po

anteni
500

174 - 230 MHz
470 - 690 MHz
7,8 MHz
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Prikljucci

HDMI
Verzija: 1.0
usB
Verzija: 2.0
Napajanje strujom: 5V, maks. 500 mA
Podrzani
fajl sistemi: NTFS, FAT32
Podrzani kapacitet
uredaja za pohranu
podataka: 1TB
Podrzani
formati fajlova
sa slikama: .png, .jpg, .bmp
AUX 2 x Video-in
2 x Audio-in (stereo)
Cl bez podrske
zaCl+
Video
Tip prijenosa: DVB-T, DVB-T2
Formati: 1920x 1080 x 30p
Kodeci: H.264/AVC
H.265
MPEG2
Formati fajlova: .mov (MPEG-4 video/
MPEG-4 AAC)
.mp4 (H.264/
MPEG-4 AAC)

Rezolucija
NTSC:
PAL:

.mpg (MPEG-1 video/
MPEG-1 sloj 2 (MP2))

720x 480 x 60i
720x576 x 50i

Audio

Formati: MPEG-1/2 slojevi 1i 2,
16 - 48 kHz,
Layer2: 32 - 384 kbps
Layer1: 32 - 448 kbps
MPEG-2/4 AAC-LC,
8- 96 kHz,
8 -576 kbps
Dolby Digital AC3
(32-bit nije
podrzan)
Dolby Digital Plus
(DD+, 32-hit nije
podrzan)

Kodeci: MPEG-1/2 slojevi 1i 2,
MPEG-2/4 [ AAC-LC

Formati fajlova: .aac, .flac, .mp3, .wav

Radna temperatura
0d0°Cdo+65°C

Temperatura skladistenja
od-40°Cdo +85°C

Dimenzije
227,2x160,8x
30,3 mm (bez
konektora)
Tezina
0ko900¢g

Robert Bosch GmbH
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Standardi
CE, UNECER10,
UNECER118,
EN 50221, UKCA

Podlozno promjenama!

Homl”

Pojmovi HDMI i HDMI multimedijski interfejs
visoke definicije i HDMI logotip zastitni su znaci
ili registrirani zastitni znaci kompanije HDMI
Licensing Administrator, Inc. u Sjedinjenim
Ameri¢kim Drzavama i drugim zemljama.

PEDolby
AUDIO

Proizvedeno pod licencom kompanije Dolby
Laboratories.

Dolby, Dolby Audio i simbol dvostrukog slova D
zastitni su znaci kompanije Dolby Laboratories.
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