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Upravljacki elementi hr|3

(1) Gumb za stanje ¢ekanja
Prebacivanje izmedu normalnog nacina
rada i stanja cekanja

(2) LED
Svijetli kada je uredaj spreman za rad
i kada se pritisne gumb

(3) Gumb &1
Otvaranje izbornika za odabir izvora

(4) GumbTV
Prebacivanje u nacin rada TV-a

(5) Gumb D
Povratak na prethodni zaslon / nacin rada

(6) Gumb OK (U redu)
Potvrda postavki ili odabrane stavke
izbornika

(7) Gumbi /=
Namjestanje glasnoce, odabir stavke
izbornika, promjena vrijednosti postavki

(8) Gumbbp
Brzo premotavanije naprijed, prebacivanje
na sljedeci zapis, posebna funkcija ovisno
o kontekstu

(9) Gumb g
Ukljucivanje/isklju¢ivanje zvuka uredaja

(10) Gumb P
Pokretanje/pauziranje/nastavljanje
reprodukcije, posebna funkcija ovisno
o kontekstu

(11)Gumb i
Prikazivanje informacija o kanalu/datoteci

(12)Tipkovnica0 -9
Pristup pohranjenim kanalima/postajama

(13)Gumb
Zaustavljanje reprodukcije, posebna
funkcija ovisno o kontekstu

(14) Gumb <<
Brzo premotavanje unatrag, prebacivanje
na prethodni zapis, posebna funkcija
ovisno o kontekstu

(15) Gumbi P+ / P-
Prelazak na prethodni/sljedeci kanal,
odabir stavke izbornika ili stavke popisa

(16) Gumb X
Otvaranje izbornika s postavkama

(17) Gumb HDMI
Prebacivanje na reprodukciju HDMI izvora

Robert Bosch GmbH
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kanal

Odabir kanala iz popisa kanala ili
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Nacin rada USB-a

Povezivanje USB uredaja za pohranu
Reproduciranje medija
Aktiviranje/deaktiviranje nasumicne
reprodukcije
Aktiviranje/deaktiviranje ponavljanja
reprodukcije

Opcije tijekom reprodukcije
videozapisa

Upravljanje reprodukcijom
audiozapisa

Pokretanije i upravljanje
dijaprojekcijom

Postavke sustava

Otvaranje izbornika s postavkama
sustava

Postavljanje trajanja prikaza za
izbornik na zaslonu

Provjera performansi prijema antene

Prijem placenih TV kanala

Azuriranje softvera

Tehnicki podaci
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Vazne informacije

Prije upotrebe uredaja pazljivo procitajte ove
upute i upoznajte se s uredajem. DrZite ove
upute u vozilu radi kasnijeg pregledaili
podsjecanja.

Sve promjene ili modifikacije koje nije izricito
odobrila strana odgovorna za osiguranje
sukladnosti s primjenjivim zahtjevima

o sukladnosti mogu dovesti do gubitka
ovlastenja korisnika za rukovanje opremom.

Ovime Robert Bosch Car Multimedia GmbH
izjavljuje da je DVB-T2 Tuner Gen2 u skladu
s Direktivom 2014/53/EU. Cijeli tekst EU
izjave o sukladnosti dostupan je na sljedecoj
web-stranici:
www.bosch-professional-systems.com

li glasnoca reprodukcije
odgovarajuca.

> Vodite racuna da vam nije
onemogucena sposobnost
upravljanja vozilom te da vam
uredaj, antene koje su s njim
povezane ili njegovo ozicenje ne
blokiraju vidno polje.

Opseg isporuke

>
>
>

DVB-T2 Tuner Gen2

Brzi vodi¢

Daljinski upravljac, ukljucujuci baterije
(2xAAA)

Vanjski IC senzor (za daljinski upravljac)

Namjenska upotreba

Uredaj je dizajniran za upotrebu u namjenskom
vozilu s elektricnim sustavom od 12 Vili 24 V.
Uredaj i pripadaju¢i HDMI izlaz nisu namije-
njeni za upotrebu s uredajima za snimanje.

Sigurnost na cesti

A »  Sigurnost na cesti ima apsolutni
prioritet. Uredaj koristite samo
dok je vozilo u stanju mirovanja.
Ako je potrebno koristiti uredaj
dok je vozilo u pokretu,
pronadite sigurno mjesto za
parkiranje i parkirajte vozilo.

»  Uvijek morate biti u mogucnosti
iz unutrasnjosti vozila pravovre-
meno Cuti sirenu policije,
vatrogasne sluzbe i hitne pomoci.
1z tog razloga provijerite je

Napomene o ugradnji

m Napomena:
Uredaj je unaprijed konfiguriran za

>

upotrebu sa sustavom Coach
Infotainment. Prije nego S$to uredaj
mozete koristiti s drugim sustavom
marke Bosch (npr. Classic Line) ili
kao samostalnu jedinicu, morate ga
ponovno konfigurirati (pogledajte
odjeljak ,Konfiguracija” u nastavku).

Prijemnik smije ugraditi samo iskusno
osoblje.

Prije ugradnje iskljucite napajanje
odvajanjem kabela s negativnog
prikljucka baterije.

Prijemnik morate ugraditi na nacin da
vozaceve radnje ni na koji nacin ne budu
narudene.

Robert Bosch GmbH
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6| hr Vazne informacije

> Mijesto ugradnje mora biti ¢vrsta, vodo-
ravna povrsina koja nudi dovoljnu stabil-
nost. Prijemnik takoder moZete montirati
iznad glave. Proizvodac vozila odgovoran
je za postovanje zakonskih zahtjeva.

> Provjerite jesu li polariteti spojeva
ispravni.

> Neispravno oZi¢enje moZze prouzrociti
probleme u vozilu i dovesti do oStecenja,
nezgodai ozljeda.

> Kabele morate poloZiti na nacin da ne
mogu biti priklijeSteni i oSteceni ostrim
metalnim rubom.

> Kabele morate poloZiti na nacin da spojne
tocke nisu pod napetoscu.

> Prije spajanja antena, uredaj morate naj-
prije spojiti na tocku uzemljenja vozila
(prikljucak 31).

> Uredajem moZete upravljati samo ako su
spojene sve tri DVB-T antene.

> Koristite samo antene iznimno visoke
kvalitete kako bi se osigurao besprijekoran
i stabilan prijem.
Koristite DVB-T antene koje zadovoljavaju
sliedece specifikacije:
> Prikljucak FAKRA (zenski Aili Z

kodiran)

Okomita polarizacija (DVBT/T2)

Napon: 5V +10%

Jakost struje: 50 mA

RF impedancija: 50 ohma

VHF frekvencija: 174 - 230 MHz

UHF frekvencija: 470 - 862 MHz

Pojacanje: 15-20dB

Buka pojacala: < 4 dB

vVVvVvyVvVvYVYyYVYY

Konfiguracija

Uredaj je tvornicki konfiguriran za upotrebu sa
sustavom Coach Infotainment. HDMI izlaz
(HDMI out) je aktiviran i moZete odabrati izvor
spojen na HDMI ulaz. U tom su slucaju
deaktivirani CVBS izlaz i odgovarajuci analogni
ulazi (AV1, AV2).

Za samostalni rad ili upotrebu s drugim
sustavom za autobuse marke Bosch

(npr. Classic Line), uredaj ponovno konfiguri-
rajte kako bi se aktivirali CVBS izlaz i analogna
reprodukcija putem AV1 i AV2 ulaza.

Relevantne konfiguracijske datoteke pronadi
Cete na:
https://bosch-professional-systems.com

Provjera trenutac¢ne konfiguracije
Ako ne znate kako je va$ uredaj trenutacno
konfiguriran,

»  kao medijski izvor odaberite AV1 ili AV2
(CVvBS) ili HDMI (pogledajte poglavlje pod
naslovom ,,0dabir medijskog izvora”).

Ako odaberete trenutacno deaktivirani
videoizlaz, pojavit ¢e se obavijest o tome da je
aktiviran drugi medijski izlaz.

Konfiguriranje uredaja

Trebat ¢e vam USB uredaj za pohranu koji ima

datote¢ni sustav FAT32 ili NTFS.

»  Preuzmite potrebnu konfiguracijsku
datoteku.

7 620 320 035 | 08.2024
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Ukljucivanje/iskljucivanje | Namjestanje glasnoce | Odabir medijskog izvora

> Spremite konfiguracijsku datoteku na
najvisoj razini direktorija na USB privjesku
(tj. u korijenski direktorij).

Napomena:

Osigurajte da je naziv konfiguracijske
datoteke:
system-configuration.ini

> Iskljucite uredaj gasenjem vozila.

»  Povezite pripremljeni USB uredaj za
pohranu.

»  Ponovno ukljucite uredaj paljenjem vozila.

Uredaj ¢e se automatski ponovno konfigurirati

sukladno konfiguracijskoj datoteci, a zatim

ponovno pokrenuti.

Odlaganje uredaja na kraju
Zivotnog ciklusa

Nemojte odlagati svoj stari uredaj u kucni
otpad / smece.

Za odlaganije starog uredaja koristite dostupne
sustave za povrat i recikliranje otpada.

Ukljucivanje/iskljucivanje
Uredaj se ukljucuje/iskljucuje paljenjem
odnosno gasenjem vozila.

Kako biste se prebacili u stanje ¢ekanja ili vratili
unormalni na¢in rada,
> pritisnite gumb za stanje ¢ekanja (1).

Napomena:

Nakon prvog ukljucivanja uredaja ili
vracanja tvornicki zadanih postavki,
reproducirat ¢e se prvi kanal koji
pronade funkcija trazenja.

Namjestanje glasnoce

Napomena:

Glasnoda se postavlja na najvecu
vrijednost nakon svake promjene
izvora.

> Pritisnite gumb 3¢ ili gumb =* (7) kako

biste povecali ili smanijili glasnocu.
Kako biste ukljucili ili iskljucili zvuk uredaja,
» pritisnite gumb 5 (9).

Odabir medijskog izvora

> Pritisnite gumb £1(3) kako biste otvorili
izbornik za odabir izvora.

> Koristite gumbe T / = (7) i gumbe P+ /
P- (15) kako biste odabrali Zeljeni izvor:

:TV

: Radio

: AV1 (samo analogni nacin rada)

: AV2 (samo analogni nacin rada)

: HDMI

: Povezani USB uredaj za

pohranu
»  Pritisnite gumb OK (U redu) (6).

>
>
>
>
>
>

Robert Bosch GmbH
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m Napomene:
> Qvisno o tome kako je uredaj

konfiguriran, imat ¢ete pristup
ulazima AV1iAV2 (za dodatne
informacije o tome takoder
pogledajte odjeljak
LKonfiguracija” u poglavlju
Vazne informacije”).

> Ako odaberete ulaz AV1, AV2 ili
HDMI, a da pritom nema ulaznog
signala, nista se nece prikazivati.

»  Zainformacije o reprodukciji sa
spojenog USB uredaja za
pohranu pogledajte poglavlje
,Nacin rada USB-a".

> Nije moguce reproducirati HDCP
kodirani sadrzaj (npr. s Blu-ray
diska) putem HDMI prikljucka.

»  Prilikom reprodukcije medija
putem HDMI ulaza koji potjecu iz
oblasti s brzinom slika koja nije
50 Hz, moguce je narusavanje
nesmetane reprodukcije na
izlazima iz razloga povezanih sa
sustavom.

Nacin rada TV-a

Pri pokretanju nacina rada TV-a, reproducira se
trenutacni kanal i informacije o kanalu
prikazuju se oko 5 sekundi.

Prikazivanje informacija o kanalu
> Pritisnite gumbi (11).

Informacije o kanalu prikazuju se oko

5 sekundi.

Odabir medijskog izvora | Nacin rada TV-a

Napomena:

MoZete namjestiti trajanje prikaza
informacija o kanalu (pogledajte
odjeljak pod naslovom ,Namjestanje
trajanja prikaza za izbornik na
zaslonu” u poglavlju ,Postavke
sustava”).

Prebacivanje na prethodni/sljedeéi
kanal

»  Pritisnite gumb P+ ili gumb P- (15).
Reproducira se sljededi ili prethodni kanal,
ainformacije o kanalu prikazuju se vrlo kratko.

Odabir kanala iz popisa kanala ili

popisa favorita (,,myList”)

Kako bi se prikazao popis kanala ili popis

favorita (,myList”),

» pritisnite gumb i (11) (ako je potrebno)
radi prikaza informacija o kanalu.

»  Pritisnite gumb OK (U redu) (6).

Napomena:

Popis kanala prikazuje se samo ako
nema kanala pohranjenih u popis
favorita (,myList”). U protivnom,
prikazat ¢e se popis favorita.

Kako biste odabrali kanal,

» koristite gumbe P+ /P~ (15) radi odabira
Zeljenog kanala.

Kako biste reproducirali kanal,

» pritisnite gumb OK (U redu) (6).

Izravni odabir kanala
Gumbe kanala (12) mozete koristiti kako biste
odabrali kanal izravno s popisa kanala.

7 620 320 035 | 08.2024
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Nacin rada TV-a hr|9

Napomena:

Ako su u popisu favorita ve¢ pohra-
njeni kanali (,myList”), odaberite
odgovarajuéi kanal s popisa favorita.

> Kratko pritisnite odgovarajuci gumb
kanala (12) kako biste odabrali jedan od
prvih devet kanala s popisa.

\i’ Napomena:
Kako biste odabrali dvoznamenkaste

memorijske postavke, kratko
pritisnite gumb za prvu znamenku,

a zatim za drugu znamenku u roku od
oko dvije sekunde.

Popis kanala i popis favorita
(,,myList”).

TV kanali za koje je trenutacno moguc¢ prijem
nalaze se u popisu kanala. Svoj osobni odabir
kanala moZete sastaviti u popisu favorita
(,myList”).

Napomene:

»  Svikanali u popisu favorita
koji trenuta¢no nisu dostupni
prikazani su u sivoj boji.

> Popis TV kanala moZe sadrzavati
i placene TV kanale koji suu
dometu prijema. Kako biste
reproducirali takve placene TV
kanale, uredaj mora biti
opremljen odgovaraju¢im
modulom i karticom (pogledajte
odjeljak ,Prijem placenih TV
kanala”).

Otvaranje postavki za popise

kanala

> Pritisnite gumb X (16).

> Koristite gumbe 7% / = (7) i gumbe
P+ /P~ (15) kako biste odabrali popise
kanala |Z].

»  Pritisnite gumb OK (U redu) (6).

> Koristite gumbe P+ / P- (15) kako biste
odabrali popise kanala za TV L2 li
postaja za radio 6.

> Pritisnite gumb OK (U redu) (6).

Prebacivanje izmedu popisa kanala
i popisa favorita (,,myList”)
»  Pritisnite crveni gumb 44 (14).

Mijenjanje prikaza popisa
Kako biste razvrstali kanale na popisu
abecednim redom,

> pritisnite zeleni gumb P (10).

Kako bi se prikazali samo DVB-T kanali, samo

DVB-T2 kanaliili obje vrste kanala s popisa

» pritisnite zuti gumb [l (13) nekoliko
puta po potrebi.

Samo za TV kanale:

Kako bi se prikazali samo besplatni TV kanali,

samo placeni kanali ili obje vrste kanala

s popisa

» pritisnite plavi gumbP® (8) nekoliko puta
po potrebi.

Robert Bosch GmbH
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Pohranjivanje kanala u popis

favorita (,,myList”)

> Ako je potrebno, pritisnite crveni gumb
144 (14) kako biste se prebacili na popis
kanala.

> Koristite gumbe P+ / P- (15) kako biste
odabrali kanal s popisa.

> Pritisnite gumb OK (U redu) (6) kako biste
oznacili kanal.

Prikazuje se slika kanala, kao i njegova

trenutacna snaga signala te kvaliteta prijema.

> Pritisnite plavi gumb PP (8).

Kanal se dodaje na kraj popisa favorita.

Upravljanje kanalima u popisu

favorita (,,myList”)

»  Ako je potrebno, pritisnite crveni gumb
[44 (14) kako biste se prebacili na popis
favorita.

> Koristite gumbe P+ / P- (15) kako biste
odabrali kanal s popisa.

> Pritisnite gumb OK (U redu) (6) kako biste
oznacili kanal.

Prikazuje se slika kanala, kao i njegova

trenutacna snaga signala te kvaliteta prijema.

Kako biste izbrisali oznaceni kanal,
> pritisnite plavigumb PP (8).

Kako biste promijenili polozaj ozna¢enog

kanala na popisu,

» pritisnite zuti gumb [l (13).

> Koristite gumbe P+ / P- (15) kako biste
odabrali Zeljeni polozaj u popisu.

»  Ponovno pritisnite zuti gumb [l (13).

Nacin rada TV-a | Radijski nacin rada

Odabir jezika zvuka i titlova

Pojedini kanali nude razlicite jezike zvuka ifili

titlove za cijeli kanal ili odredene programe.

» Ako je potrebno, pritisnite gumb i (11)
kako bi se prikazale informacije o kanalu.

> Zatitlove pritisnite zeleni gumb P (10).
Za jezike zvuka pritisnite uti gumb [l
(13).

» Koristite gumbe P+ / P- (15) kako biste
odabrali Zeljenu postavku.

»  Pritisnite gumb OK (U redu) (6).

TV postavke

> Pritisnite gumb X (16).

> Koristite gumbe I / = (7) i gumbe
P+ /P- (15) kako biste odabrali TV
postavke L.

> Pritisnite gumb OK (U redu) (6).

» Koristite gumbe P+ / P- (15) kako biste
odabrali postavku za namjestanije slike.

»  Pritisnite gumb OK (U redu) (6).

> Koristite gumbe ¢ / = (7) i gumbe
P+ /P- (15) kako biste odabrali Zeljenu
postavku.

> Pritisnite gumb O (5) (nekoliko puta po
potrebi) kako biste se vratili na sliedecu
visu razinu izbornika ili napustili izbornik.

Radijski nacin rada

Kad pokrenete radijski nacin rada, reproducira
se sadrzaj trenutacne postaje. Prikazuju se
logotip radijske postaje, trenutacna jacina
signala i kvaliteta prijema, kao i popis postaja ili
popis favorita (,myList”).
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Robert Bosch GmbH



Radijski nacin rada | Nacin rada USB-a

Odabir radijskih postaja

Napomene:

> Popis postaja prikazuje se samo
ako nema postaja pohranjenih
u popis favorita (,myList”).

U protivnom, prikazat e se
popis favorita.

» Zainformacije koje se odnose na
popis postaja i popis favorita
(,myList”) pogledajte odjeljak
pod naslovom ,Popis kanala
i popis favorita (,myList”)”

u poglavlju ,Nacin rada TV-a”.

> Koristite gumbe P+ / P- (15) kako biste
odabrali Zeljenu postaju.

> Pritisnite gumb OK (U redu) (6) kako biste
reproducirali sadrZaj sa postaje.

Izravni odabir postaja
Gumbe postaja (12) mozete koristiti kako biste
odabrali postaju izravno s popisa postaja.

Napomena:

Ako su u popisu favorita ve¢ pohra-
njene postaje (,myList”), odaberite
odgovarajuéu postaju s popisa
favorita.

»  Kratko pritisnite odgovarajuci gumb
postaja (12) kako biste odabrali jednu od
prvih devet postaja s popisa.

Napomena:
Kako biste odabrali dvoznamenkaste
memorijske postavke, kratko

pritisnite gumb za prvu znamenku,
a zatim za drugu znamenku u roku od
oko dvije sekunde.

Nacin rada USB-a

Povezivanje USB uredaja za

pohranu

»  Spojite USB uredaj za pohranu na USB
prikljucak.

Reproduciranje medija
» Odaberite povezani USB uredaj za
pohranu (pogledajte poglavlje ,,0dabir
medijskog izvora”).
> Koristite gumbe T / = (7) i gumbe
P+ /P- (15) kako biste odabrali Zeljenu
vrstu medija:
» H :Video
» [O]: Fotografije
> JJ :Audio
> : Preglednik datoteka
»  Pritisnite gumb OK (U redu) (6).
Prikazuje se prikaz za reprodukciju videoza-
pisa, prikaz fotografija ili reprodukciju zvuka
odnosno preglednik datoteka.

Napomena:

U pregledniku datoteka imate pristup
svim vrstama medija (video,
fotografije i audio).

Odabir i oznacavanje datoteke
> Koristite gumbe P+ / P- (15) kako biste
odabrali Zeljenu datoteku.

Robert Bosch GmbH
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12| hr Nacin rada USB-a

> Pritisnite gumb OK (U redu) (6) kako biste

oznacili datoteku.
Prikaz pretpregleda datoteka

Napomena:
Nije dostupno u prikazu popisa
audiozapisa.

Kako bi se prikazale informacije o oznacenoj
datoteci, kao i pretpregled,
> pritisnite crveni gumb 44 (14).

Reproduciranje/prikazivanje dato-
teke

Napomena:
Nije dostupno u prikazu popisa
audiozapisa (pogledajte odjeljak

,Upravljanje reprodukcijom audioza-

pisa” uvezistim).

Kako bi se reproducirale ili prikazale oznacene

datoteke,
> pritisnite zeleni gumb P (10).

Aktiviranje/deaktiviranje
nasumicne reprodukcije

U pregledniku datoteka i prikazu popisa
videozapisa

> pritisnite 7uti gumb [l (13).

Aktiviranje/deaktiviranje
ponavljanja reprodukcije

U pregledniku datoteka i prikazu popisa
videozapisa

> pritisnite plavigumb PP (8).

Opcije tijekom reprodukcije
videozapisa

>

Pritisnite gumb i (11) kako bi se prikazale
informacije o datoteci.

Upravljanje reprodukcijom
videozapisa

>

Pritisnite crveni gumb 44 (14) (nekoliko
puta po potrebi) kako biste zapoceli brzo
premotavanje unatrag do 16 puta ve¢om
brzinom.

Pritisnite zeleni gumb | (10) kako biste
zapoceli reprodukciju i pauzirali/nastavili
reprodukciju.

Pritisnite zuti gumb [l (13) kako biste
zaustavili reprodukciju.

Pritisnite plavi gumb P! (8) (nekoliko
puta po potrebi) kako biste zapoceli brzo
premotavanje unaprijed do 16 puta ve¢om
brzinom.

Odabir jezika zvuka i titlova
Pojedine datoteke s videozapisom pruzaju
razliCite jezike zvuka ifili titlove.

>

Zatitlove pritisnite gumb 1 (12). Za jezike
zvuka pritisnite gumb 2 (12).

Koristite gumbe P+ / P- (15) kako biste
odabrali Zeljenu postavku.

Pritisnite gumb OK (U redu) (6).

Namjestanje oblika slike
Prikaz slike videozapisa mozZete namijestiti tako
da odgovara zaslonu.

>
>

Pritisnite gumb 3 (12).

Koristite gumbe P+ / P- (15) kako biste
odabrali Zeljenu postavku:

> Bez namjestanja oblika

7 620 320 035 | 08.2024
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»  Popunite Sirinu zaslona
> Popunite visinu zaslona
> Popunite cijeli zaslon
»  Pritisnite gumb OK (U redu) (6).

Upravljanje reprodukcijom

audiozapisa

U prikazu popisa audiozapisa ili nacinu slike na

cijelom zaslonu (pogledajte dolje)

> pritisnite crveni gumb 44 (14) kako biste
se prebacili na prethodnu datoteku.

> pritisnite zeleni gumb P (10) kako biste
zapoceli reprodukciju i pauzirali/nastavili
reprodukciju.

» pritisnite zuti gumb [l (13) kako biste
zaustavili reprodukciju.

» pritisnite plavi gumb PP (8) kako biste se
prebacili na sljedecu datoteku.

Pokretanje i upravljanje

dijaprojekcijom

Kako biste pokrenuli dijaprojekciju,

> pritisnite zeleni gumb P (10) u prikazu
popisa fotografija.

Kako biste upravljali dijaprojekcijom,

» pritisnite gumb i (11) dok se dijaprojek-
cija prikazuje kako bi se prikazale
informacije o datoteci.

»  Zatim pritisnite
> gumb 1 (12) kako biste aktivirali/

deaktivirali nasumicnu reprodukciju.
> gumb 2 (12) kako biste aktivirali/
deaktivirali ponavljanje reprodukcije.
> gumb 3 (12) (nekoliko puta po
potrebi) kako biste postavili trajanje
prikaza svake slike (standardno:

3 sek. / +2 pritiska: 5 sek. /
+4 pritiska: 7 sek.).

Postavke sustava

Otvaranje izbornika s postavkama
sustava
> Pritisnite gumb X (16).
> Koristite gumbe  / = (7) i gumbe
P+ /P~ (15) kako biste odabrali postavke
sustava 3 .
> Pritisnite gumb OK (U redu) (6).

Postavljanje trajanja prikaza za
izbornik na zaslonu

Napomena:
Postavljeno trajanje prikaza odnosi se
i na prikaz informacija o kanalu.

Kako biste postavili trajanje prikaza izbornika

na zaslonu i informacija o kanalu,

» pritisnite zeleni gumb P (10) (nekoliko
puta po potrebi) kako biste se prebacivali
izmedu sljedecih opcija:

» (D:standardno trajanje prikaza
5 sek.

> (®:trajanje prikaza 7 sek.

> ®:trajanje prikaza 9 sek.

> Pritisnite gumb O (5) (nekoliko puta po
potrebi) kako biste se vratili na sljede¢u
visu razinu izbornika ili napustili izbornik.

Vracanje tvornicki zadanih postavki
» Pritisnite zuti gumb [l (13).

Robert Bosch GmbH
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> Koristite gumbe + / = (7) i gumbe P+ /
P- (15) kako biste odabrali opciju ,Da”.

> Pritisnite gumb OK (U redu) (6).

Uredaj se automatski iskljucuje i vra¢a na

tvornicki zadane postavke.

Provjera performansi prijema
antene
> Pritisnite gumb X (16).
> Koristite gumbe +/ - (7) i gumbe
P+ /P- (15) kako biste odabrali TV
postavke Q .
> Pritisnite gumb OK (U redu) (6).
Trenutacna jakost polja prikazuje se u vidu
traka za svaku od tri antene.
Stanje antene oznaceno je bojom odgovaraju-
¢eg simbola antene:
> Zelena: normalni rad
> Crvena: kratki spoj
> Siva: bez spoja s antenom

Prijem placenih TV
kanala

Kako biste primali placene TV kanale na vasem
uredaju, trebat ¢e vam pametna kartica vaseg
pruzatelja usluga placene televizije i odgovara-
juéi Cl modul (Cl oznacava ,zajednicko
sucelje”).

Napomena:
Ovaj uredaj ne podrzava Cl+.

Cl utor:

Kako biste omogucili prijem plaéene televizije,

» najprije iskljucite uredaj ako vec nije
iskljucen.

»  Skinite poklopac s Cl utora (ako je
potrebno upotrijebite odgovarajuci alat).

» Ugurajte Cl modul zajedno s pametnom
karticom vaseg pruzatelja usluga placene
televizije u Cl utor.

» Ponovno ukljucite uredaj.

Sada mozete gledati kanale koje emitira vas

pruZatelj usluga placene televizije.

Azuriranje softvera

Napomena:

Trenutacna verzija softvera prikazana
je pri dnu izbornika postavki sustava
(pogledajte odjeljak pod naslovom
,Otvaranje izbornika s postavkama
sustava” u poglavlju ,Postavke
sustava”).

Azuriranja softvera za ovaj uredaj mozete
pronaci na mrezi pod:
https://downloads.bosch-carmultimedia.net/

Kako biste azurirali softver, trebat ¢e vam USB
uredaj za pohranu koji ima datotecni sustav

FAT32li NTFS.

» Preuzmite datoteku za azuriranje
i raspakirajte je ako je potrebno.

Napomena:

© @ @@@ ® ‘I’ Osigurajte da se naziv datoteke
zavrSavas -bin.

7 620 320 035 | 08.2024
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> Spremite datoteku na USB uredaj za
pohranu.

»  Povefite pripremljeni USB uredaj za
pohranu.

>  Pritisnite gumb X (16).

> Koristite gumbe +/ - (7) i gumbe
P+ /P~ (15) kako biste odabrali postavke
sustava$¥ .

»  Pritisnite gumb OK (U redu) (6).

» Koristite gumbe +/ - (7) i gumbe
P+ /P~ (15) kako biste odabrali datoteku
s azuriranjem.

> Pritisnite gumb OK (U redu) (6).

Verzije softvera prikazuju se za uredaj

i azuriranje.

Napomena:

Azuriranje softvera sastoji se od dva
dijela:

1. Firmver uredaja

2. Firmver TV prijemnika

Kako biste pokrenuli azuriranje softvera,

> koristite gumbe + / = (7) kako biste
odabrali opciju Da.

»  Pritisnite gumb OK (U redu) (6).

Zatim se azurira softver za firmver uredaja.

Prikazuje se procijenjeno vrijeme trajanja

postupka azuriranja (oko 1 minuta).

Napomena:

Ako se azuriranje ne moze uspjesno
provesti, pojavit ¢e se odgovarajuca
poruka o pogresci. Uredaj tada moze
nastaviti s uobicajenim radom uz
postojeci softver.

Ako je azuriranje softvera uredaja uspjesno
dovrseno, pojavit ¢e se odgovarajuca
obavijest.

»  Pritisnite gumb OK (U redu) (6).

Uredaj se ponovno pokrece i provodi se drugi
dio azuriranja (firmver TV prijemnika).
Prikazuje se procijenjeno vrijeme trajanja
postupka azuriranja (oko 5 minuta).

Napomene:

> Ako se aZuriranje ne moze
uspjesno provesti, pojavit ¢e se
odgovarajuca poruka o pogresci.
Uredaj tada moZe nastaviti
s uobicajenim radom uz
postojedi softver.

> Ako se azuriranje prekine,
primjerice, zbog prekida
napajanja strujom, ono ¢e se
automatski ponovno pokrenuti
pri sliedecem uklju€ivanju
uredaja.

Ako je azuriranje softvera uredaja uspjesno
dovrseno, pojavit ¢e se odgovarajuéa
obavijest.

> Pritisnite gumb OK (U redu) (6).
Uredaj ¢e se ponovno pokrenuti.

Popis kompatibilnih USB uredaja za pohranu:

> SanDisk Ultra Dual 32 GB USB 3.0

» Transcend JetFlash 530 8 GB Retractable
USB 2.0

» SanDisk UltraUSB 3.0 16 GB

» Intenso USB 2.0 Drive

> Patriot Supersonic Boost XT 8 GB
(USB3.2Gen 1)

Robert Bosch GmbH
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Napomena: Tehnicki podaci
Ne moze se jamiti da ce drugi USB
uredaji za pohranu funkcionirati. Radni napon

12V/24V(9-36V)

Potrosnja struje

Tijekom rada:
12V: 910 mA
24 V: 480 mA
Maks. potro$nja:
12V: 1,2A
24 V: 0,6A
Potrosnja u stanju ¢ekanja:
<100 pA
Antene
Napajanje strujom: ~ maks. 50 mA (5 V) po
anteni
Impedancija: 500
RF prijem
Frekvencije
VHF: 174 - 230 MHz
UHF: 470 - 690 MHz
Pojasna Sirina: 7,8 MHz
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Povezivanja

HDMI
Verzija:

usB
Verzija:

1.0

2.0

Napajanje strujom: 5V, maks. 500 mA

Podrzani

datotecni sustavi: NTFS, FAT32

Podrzani

kapacitet uredaja

za pohranu podataka:

Podrzani

oblici slikovnih

datoteka:
AUX

Cl

Video

Vrsta prijenosa:

Oblici:
Kodeci:

Oblici datoteka:

Razlucivost:
NTSC:
PAL:

1B

-png, .jpg, .bmp

2 x Video-in

2 x Audio-in (stereo)
nije podrzano
zaCl+

DVB-T, DVB-T2
1920x 1080 x 30p
H.264/AVC

H.265

MPEG2

.mov (MPEG-4 video/
MPEG-4 AAC)

.mp4 (H.264/
MPEG-4 AAC)

.mpg (MPEG-1 video/
MPEG-1 sloj 2 (MP2))

720x 480 x 60i
720x576 x50i

Audio
Oblici:

Kodeci:

Oblici datoteka:

MPEG-1/2 slojevi 1i 2,
16 - 48 kHz,

Layer2: 32 - 384 kbps
Layer1: 32 - 448 kbps
MPEG-2/4 AAC-LC,
8- 96 kHz,

8 -576 kbps

Dolby Digital AC3
(32-bit nije

podrzan)

Dolby Digital Plus
(DD+, 32-hit nije
podrzan)

MPEG-1/2 slojevi 1i 2,
MPEG-2/4 | AAC-LC
.aac, .flac, .mp3, .wav

Radna temperatura

0od0°Cdo +65°C

Temperatura skladistenja

Dimenzije

Tezina

od-40°Cdo +85°C

227,2x160,8x
30,3 mm (bez
poveznika)

Oko 900 g

Robert Bosch GmbH
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Norme
CE, UNECER10,
UNECER118,
EN 50221, UKCA
Podlozno promjenama!

Homl”

Pojmovi HDMI i HDMI multimedijsko sucelje
visoke definicije te HDMI logotip zastitni su
znaci ili registrirani zastitni znaci tvrtke HDMI
Licensing Administrator, Inc. u Sjedinjenim
Americkim Drzavama i drugim zemljama.

PEDolby
AUDIO

Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio i simbol dvostrukog slova D
zastitni su znaci tvrtke Dolby Laboratories.
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