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(1) Készenlét gomb
Atvéltanormal és a készenléti izemmod
kozott

(2) LED
Vilagit, ha a késziilék lizemkész és egy
gombot megnyomtak

(3) £lgomb
Forrasvalaszté meni megnyitasa

(4) TVgomb
Atvaltas TV médba

(5) D gomb
Visszatérés az el6z6 képernyére/modba

(6) OKgomb
Beallitasok vagy egy kivalasztott
meniielem megerdsitése

(7) 7/ = gombok
Hangerd bedllitasa, egy meniielem kiva-
lasztasa, a bedllitasi értékek modositasa

(8) PPl gomb
Gyors el6retekerés, ugras a kovetkezé
szamra, a specialis funkciokat a kornyezet
hatdrozza meg

(9) 4 gomb
Elnémitas/elnémitas feloldasa

(10) P gomb
A lejatszas elinditasa/sziineteltetése/
Gjrainditasa, a specidlis funkciokat
akornyezet hatarozza meg

(11)igomb
Csatorna/fajladatok mutatasa

(12) 0 - 9 billentytizet
Hozzaférés a tarolt csatornakhoz/
allomasokhoz

(13) Il gomb
Alejatszas ledllitasa, a specidlis
funkciokat a kérnyezet hatarozza meg

(14) 44 gomb
Gyors visszatekerés, ugras az el6z6
szamra, a specialis funkciokat a kornyezet
hatarozza meg

(15) P+ / P- gombok
Ugras az el6z6/kovetkezG csatornara,
egy kivalasztott meniielem kivalasztasa

(16) X gomb
Beallitasi menii megnyitasa

(17)HDMI gomb
Atvaltas a HDMI forras lejatszasara

Robert Bosch GmbH
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Fontos informacidk

Kérjiik, hogy a késziilék hasznalata el6tt
olvassa el figyelmesen az Gtmutatét és
ismerkedjen meg a késziilékkel. Tartsa az
(tmutatot a jarm(iben, hogy késébb is
megtekinthesse.

A hatalyos megfelel6ségi el6irasok betartasa-
ért felelds fél kifejezett engedélye nélkiil
végrehajtott barmely véltoztatas vagy médosi-
tas a felhasznald kezelési jogosultsaganak
elvesztésével jarhat.

A Robert Bosch GmbH ezennel kijelenti,

hogy a DVB-T2 Tuner Gen2 termék megfelel
a2014/53/EU iranyelv rendelkezéseinek.

Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szovege
az alabbi weboldalon érhetd el:
www.bosch-professional-systems.com

amentod szirénait a jarmd
belsejében.
Afenti okbdl iigyeljen arra,
hogy a lejatszas hangerejét
megfelelden allitsa be.

> Gy6z6djon meg arrol, hogy
a késziilék, az antennak vagy
a hozzé csatlakoz6 vezetékek nem
rontjak jarmivezetési képessé-
geit és nem akadalyozzak
alatasat.

Csomag tartalma

» DVB-T2 Tuner Gen2

Gyors Utmutatd

Taviranyito, elemekkel (2 x AAA)
Kiils6 infravoros érzékeld

(a taviranyitéhoz)

vYvyy

Rendeltetésszerii hasznalat
Akésziiléket 12 V-o0s vagy 24 V-os elektronikai
rendszerrel rendelkez6 haszongépjarmiivek-
ben val6 haszndlatra tervezték.

Akésziilék és annak HDMI kimenete nem
hasznalhaté hangrogzitd eszkozokkel.

Kozlekedésbiztonsag

> Akozlekedéshiztonsag abszolut
prioritast élvez. Ezt a késziiléket
csak allo jarmiben hasznalja.
Ha a késziiléket utazas kozben
kell hasznalni, keressen
biztonsagos parkolohelyet és
parkoljon le a jarmdvel.

»  Mindig ligy hasznalja a késziilé-
ket, hogy idében meghallja
arendérauto, a tdzoltok vagy

Beszerelési megjegyzések

m Megjegyzés:
Akésziilék a Coach Infotainment

rendszerrel vald haszndlatra lett
elékonfiguralva. Miel6tt a késziiléket
egy masik Bosch rendszerrel (pl.
Classic Line) vagy onallo egységként
hasznalhatn, ujra kell konfiguralni
(lasd alabb a ,Konfiguralas” fejezetet).

> Atunert csak tapasztalt szakember
szerelheti be.

> Beszerelés el6tt valassza le az aramella-
tast, ehhez kosse le a vezetéket az akku-
muldtor negativ pélusarol.

> Atunert gy kell beszerelni, hogy semmi
lyen mddon ne zavarja a sofért.

Robert Bosch GmbH
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> Beszerelési helynek merev, vizszintes feli-
letet kell valasztani, amely megfelel6 stabi-
litast biztosit. A tuner fej folé is szerelhetd.
Ajarmii gyartdja felel6s a jogi eldirasok
teljesitéséért.

> Ellendrizze, hogy a csatlakozok polaritasa
megfeleld.

> Ahibés bekotés karosodast, balesetet vagy
sériilést okozo problémakat idézhet eld.

> Avezetékeket ugy kell elvezetni, hogy ne
csipédhessenek be, illetve ne sérthessék
meg azokat az éles fémperemek.

> Avezetékeket ugy kell elvezetni, hogy
a csatlakozasi pontok ne fesziilienek meg.

> Azantennak csatlakoztatasa el6tt a készii-
|éket elészor a jarm(i testelési pontjara kell
csatlakoztatni (31-es csatlakozd).

> Akésziilék csak akkor Gizemeltethetd, ha
mind a harom DVB-T antenna csatlakozik.

> Az akadozasmentes és stabil vétel
érdekében csak jo mindségli antennakat
hasznaljon.
A DVB-T antenndkat gy kell hasznalni,
hogy azok megfeleljenek az alabbi
specifikacioknak:
> FAKRA csatlakozo (A vagy Z kodu

hiively)

Vertikalis polarizacio (DVBT/T2)

Fesziiltség: 5V +10%

Aramer6sség: 50 mA

RF impedancia: 50 ohm

VHF frekvencia: 174 - 230 MHz

UHF frekvencia: 470 - 862 MHz

Erdsités: 15-20dB

Erésitdzaj: < 4 dB

vVVvVvyVvVvYVYyYVYY

Konfiguralas

Akésziilék gyarilag a Coach Infotainment
rendszerrel val6 haszndlatra van konfiguralva.
A HDMI kimenet (HDMI ki) aktivalva van és

a HDMI bemenetre csatlakoztatott forras
valaszthatd ki. Ebben az esetben a CVBS
kimenet és a megfeleld analdg bemenetek
(AV1, AV2) deaktivalva vannak.

Ha a késziiléket egy masik Bosch coach
rendszerrel (pl. Classic Line) vagy onallo
egységkent kivanja hasznalni, a késziiléket tjra
kell konfiguralni a CVBS kimenet, valamint az
analdg lejatszas aktivalasahoz, az AV1 és AV2
bemeneteken keresztiil.

A megfeleld konfiguracios fajlok itt talalhatok:
https://bosch-professional-systems.com

Aktualis konfiguracié ellenérzése
Ha nem biztos a késziilék jelenlegi konfiguraci-
ojatilletéen,
» valasszon AV1 vagy AV2 (CVBS) vagy
HDMI lehetdséget médiaforrasként
(lasd a ,médiaforras valasztasa” fejezetet).
Ha egy jelenleg deaktivalt videokimenetet
valasztott ki, értesités figyelmezteti,
hogy mésik médiakimenet van aktivalva.

Késziilék konfiguralasa

Olyan USB téroldeszkozre lesz sziiksége, amely
FAT32 vagy NTFS fajlrendszert hasznal.

> Toltse le a sziikséges konfiguracios fajlt.

7 620 320 035 | 08.2024
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> Mentse a konfiguracios fajlt az USB memo-
riakartyan a legmagasabb konyvarszintre
(vagyis a gyokérkonyvtarba).

Megjegyzés:

Ugyeljen ra, hogy a konfiguracids f4jlt
az alabbi néven mentse el:
system-configuration.ini

> Kapcsolja ki a késziiléket a jarmi gyujtas-
kapcsolojaval.

» Csatlakoztassa az el6készitett USB
taroldeszkozt.

» Kapcsolja be tjra a késziiléket a jarm(
gyUjtaskapcsoldjaval.

A késziilék a konfiguracios fajl alapjan

automatikusan Ujra lesz konfiguralva,

majd Ujraindul.

Kiselejtezés a késziilék életciklusa
végén

Régi késziilékét tilos a haztartasi hulladékba
elhelyezni.

Arégi késziilékek leselejtezéséhez hasznalja az
elérhet6 gyjtépontokat/ujrahasznositasi
rendszereket.

Be-/kikapcsolas
Akésziilék a jarmi gyujtasaval automatikusan
be-/kikapcsol.

Készenléti mod bekapcsolasahoz vagy
anormal izemmodba valé visszatéréshez
» nyomja meg a készenlét gombot (1).

Megjegyzés:

Miutan a késziiléket elsé alkalommal
bekapcsoltak vagy visszaallitottak

a gyari alapbeallitasokat, az dllomas-
keres6 funkcioval megtalalt elsd
csatorna lesz lejatszva.

Hangero beallitasa

Megjegyzés:
Ahangerd minden forrasvaltas utan
maximalis értékre all.

» Nyomjamega T vagy = gombot (7)
a hangerd noveléséhez vagy csokken-
téséhez.
A késziilék hangerejének elnémitasahoz vagy
az elnémitas feloldasahoz
» nyomjamega 5 gombot (9).

Robert Bosch GmbH
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Médiaforras kivalasztasa

» Nyomjamega Flgombot (3) a forrasva-
laszté menii megnyitdsahoz.

> Akivant forras kivalasztasahoz hasznalja
a T/ = gombokat (7) ésaP+/P-
gombokat (15):
> : TV

: Radio

: AV1 (csak analég mdd)

: AV2 (csak analég mod)

- HDMI

: Csatlakoztatott USB

taroloeszkoz
> Nyomja meg az OK gombot (6).

vVvyYvyyvwvyy

Megjegyzések:

> Akésziilék konfiguralasatol
fliggben az AV1, illetve az AV2
bemenethez fér hozza (erre
vonatkozoéan a ,Konfiguralas”
vagy a ,Fontos informaciok”
fejezetben talal bévebb
tajékoztatast).

» HaAV1, AV2 vagy HDMI
bemenet van kivalasztva,
és nincs beérkezd jel, akkor nem
jelenik meg semmi.

> Acsatlakoztatott USB taroldesz-
kozrol végzett lejatszast az ,USB
mod” fejezet ismerteti.

» HDCP-kddolasu tartalom (pl.
Blu-ray lemezrél) nem jatszhato
le a HDMI porton keresztiil.

> Haolyan médiat jatszik le a HDMI
bemeneten keresztiil, amely az
50 Hz-t6l eltérd képkocka-

sebességet hasznalé régiobol
szarmazik, a zokkenémentes
lejatszas esetleg nem biztosit-
hato a rendszerrel kapcsolatos
okok miatt.

TV maéd

ATV mod inditasakor az aktudlis csatorna lesz
lejatszva, és a csatornaadatok megjelennek
kb. 5 masodpercig.

Csatornaadatok megjelenitése
» Nyomjamegazigombot (11).
A csatornaadatok kb. 5 masodpercig lathatok.

‘I’ Megjegyzés:
Beallithatja a csatornaadatok

megjelenitési idGtartamat (lasd
a ,Képernydmenii megjelenitési
idétartamanak bedllitasa” részt
a Rendszerbeallitasok” fejezetben).

Atvaltas a kovetkezé/el6z6
csatornara

» Nyomjamega P+ vagy P- gombot (15).
A kovetkezo vagy az el6z6 csatorna lesz
lejatszva, és a csatornaadatok megjelennek
egy rovid ideig.

Csatorna kivalasztasa a csator-
nalistan vagy a kedvencek kéziil
(,,myList”)

A csatornalista vagy a kedvencek (,myList”)
megjelenitéséhez

7 620 320 035 | 08.2024
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» nyomjameg azigombot (11)
(ha sziikséges) a csatornaadatok
megjelenitéséhez.

» Nyomja meg az OK gombot (6).

Megjegyzés:

A csatornalista csak akkor jelenik
meg, ha nem térol csatornat

a kedvencek kozott (,myList”).
Ellenkezd esetben a kedvencek listaja
jelenik meg.

Egy csatorna kivalasztasahoz

» hasznaljaaP+/P- gombokat (15)
akivant csatorna kivalasztasahoz.

A csatorna lejatszasahoz

» nyomjamegaz OK gombot (6).

Csatorna kivalasztasa kozvetleniil
Hasznalhatja a csatornagombokat (12)

a csatorna kozvetlen kivalasztasahoz

a csatornalistarol.

Megjegyzés:

Ha mar szerepelnek eltarolt csatornak
akedvencek (,myList”) listajaban,
valassza ki a megfelel csatornat

a kedvencek listdjaban.

» Roviden nyomja meg a megfeleld csatorna
gombjat (12), hogy kivalasszon egyet
a listan szerepld elsé kilenc csatorna kozil.

Megjegyzés:

Egy kétszamjegy(i memoriaprogram
kivalasztasahoz réviden nyomja meg
az elsd szamjegyhez, majd a masodik

szamjegyhez, kb. két masodpercen
beliil.

Csatornalista és kedvencek
(,,myList”)

A csatornalista tartalmazza a jelenleg foghat6
TV-csatornakat. A kedvencek kozott (“myList”)
oOsszeadllithatja sajat csatornavalogatasat is.

Megjegyzések:

»  Akedvencek listajaban a nem
foghato csatornak sziirkén
jelennek meg.

> ATV-csatorndk listaja is
tartalmazhat fizetds
TV-csatornakat, melyek a vételi
korzeten beliil vannak. Az ilyen
fizet6s TV-csatornak lejatszasa-
hoz a késziiléket a megfeleld
modullal és kartyaval kell
felszerelni (lasd a , Fizet6s
TV-csatornak vétele” részt).

Beallitasok megnyitasa

a csatornalistakhoz

> Nyomjamega X gombot (16).

» Acsatornalistak kivalasztasahoz hasznalja
a 7/ = gombokat (7) ésaP+/P-
gombokat (15) 2.

» Nyomja meg az OK gombot (6).

> Hasznaljaa P+ /P-gombokat (15) a
csatorna-/allomaslistak kivalasztasahoz
Tv ¥ vagy rédié 6= llomasokhoz.

» Nyomja meg az OK gombot (6).

Robert Bosch GmbH
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Atvaltas a csatornalista és
a kedvencek (,,myList”) k6zo6tt
» Nyomja meg a piros 44 gombot (14).

Lista megjelenitésének modositasa
Alistaban szerepld csatorndk abécé sorrendbe
rendezéséhez

> nyomjamegazold P gombot (10).

Csak DVB-T csatornak, csak DVB-T2 csatornak

vagy mindkét tipusu csatorna megjelenitésé-

hez alistan

» nyomjamegasarga [ll gombot (13),
sziikség szerint tobb alkalommal.

Csak TV-csatornakhoz:

Csak ingyenes TV-csatornak, csak fizetds

TV-csatornak vagy mindkét tipusu csatorna

megjelenitéséhez a listan

» nyomjamegakék P gombot (8),
szilikség szerint tébb alkalommal.

Csatornak rendezése a kedvencek

listajan (,,myList”)

> Sziikség esetén nyomja meg a piros 44
gombot (14) a csatornalistara valtashoz.

» Haszndljaa P+ /P- gombokat (15) egy
csatorna kivalasztasahoz a listan.

> Nyomja megaz OK gombot (6) a csatorna
megjeloléséhez.

Megjelenik a csatorna elénézete, valamint

ajelenlegi jeleréssége és vételi minGsége.

> Nyomja mega kék PP gombot (8).

A csatorna a kedvencek listajanak végéhez lesz

hozzaadva.

Csatornak kezelése a kedvencek

listajan (,,myList”)

>  Sziikség esetén nyomja meg a piros (44
gombot (14) a kedvencek listajara
véltashoz.

» Haszndljaa P+ /P- gombokat (15) egy
csatorna kivalasztasahoz a listan.

» Nyomja megaz OK gombot (6) a csatorna
megjeloléséhez.

Megjelenik a csatorna elénézete, valamint

a jelenlegi jeleréssége és vételi mindsége.

Egy megjeldlt csatorna torléséhez
» nyomjamega kék PP gombot (8).

A megjelolt csatorna listan elfoglalt helyének
maodositasahoz
» nyomjamegasarga [l gombot (13).
» Haszndljaa P+/P- gombokat (15)
a kivant pozicid kivalasztasahoz a listan.
> Nyomjameg Gjraasarga [l gombot
(13).

Hangsav és feliratok nyelvének
kivalasztasa
Egyes csatornak kiilonféle nyelvd hangsavokat
és/vagy feliratokat tartalmaznak a teljes
csatorndra vagy megadott misorokhoz.
> Hasziikséges, nyomja meg az i gombot
(11) a csatornaadatok megjelenitéséhez.
> Nyomjamega zéld P gombot (10).
A hangsavok nyelvéhez nyomja meg
asarga [l gombot (13).
» Haszndljaa P+ /P- gombokat (15)
akivant bedllitas kivalasztasahoz.
» Nyomja megaz OK gombot (6).

7 620 320 035 | 08.2024
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TV beallitasok

> Nyomjamega X gombot (16).

» ATV beadllitasok kivalasztasahoz hasznalja
a T/ = gombokat (7) ésaP+/
P- gombokat (15) L.

» Nyomja meg az OK gombot (6).

» Haszndljaa P+ /P- gombokat (15)
a képbeallitasok kivalasztasahoz.

» Nyomja meg az OK gombot (6).

> Akivant beallitas kivalasztasahoz
hasznéljaa T / = gombokat (7) ésa P+
| P- gombokat (15):

> Nyomjamega D gombot (5) (sziikség
szerint tébb alkalommal), hogy visszatér-
jen a kovetkez6 magasabb meniiszintre
vagy kilépjen a meniibdl.

Radié mad

A radié mdd inditaskor az aktudlis allomast
jatssza. A radioallomas logdja, aktualis
jelerdssége és vételi minésége, valamint az
allomaslista vagy a kedvencek listdja (,myList”)
jelenik meg.

Radiodallomasok kivalasztasa

Megjegyzések:

> Azallomaslista csak akkor jelenik
meg, ha nem térol csatornat
a kedvencek kozott (,myList”).
Ellenkezd esetben a kedvencek
listdja jelenik meg.

> Azadllomaslistara és a kedven-
cekre (,myList”) vonatkozd
informaciokat lasd a ,,Csatorna-

lista és kedvencek (,myList”)”
részbena TV mdd” fejezetben.

» Haszndljaa P+ /P-gombokat (15)
a kivant allomas kivalasztasahoz.

> Nyomja meg az OK gombot (6) az allomas
lejatszasahoz.

Allomas kivalasztasa kozvetleniil
Hasznalhatja az allomasgombokat (12) az
allomas kozvetlen kivalasztasahoz az allomas-
listarol.

Megjegyzés:

Ha mar szerepelnek eltarolt dlloma-
sok a kedvencek (,myList”) listaja-
ban, valassza ki a megfeleld allomast
a kedvencek listajaban.

» Réviden nyomja meg a megfeleld dllomas
gombjat (12), hogy kivalasszon egyet
a listan szerepld elsé kilenc allomas koziil.

Megjegyzés:

Egy kétszamjegyli memdriaprogram
kivalasztasahoz réviden nyomja meg
az els6 szamjegyhez, majd a masodik
szamjegyhez, kb. két masodpercen
belil.

USB mad

USB taroléeszkoz csatlakoztatasa
» Csatlakoztassa az USB adathordozét az
USB porthoz.

Robert Bosch GmbH
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Média lejatszasa

> Valassza ki a csatlakoztatott USB
taroloeszkozt (lasd a ,Médiaforras
valasztasa” fejezetet).

»  Akivant médiatipus kivalasztasahoz
haszndljaa 7 / = gombokat (7) ésa P+
|/ P- gombokat (15):

H :Vides

[O7 : Fényképek

J3J :Audié

&% : Fajlbongész6

» Nyomja megaz OK gombot (6).

Avideo, fénykép vagy hanglejatszas vagy

a fajlbongészé listanézete fog megjelenni.

vvyywyywy

Megjegyzés:

Aféjlbongészében hozzafér az dsszes
médiatipushoz (vided, fénykép és
audid).

Fajl kivalasztasa és megjelolése

» Hasznaljaa P+ /P- gombokat (15)
akivant fajl kivalasztasahoz.

» Nyomja meg az OK gombot (6) a fajl
megjeloléséhez.

Fajl elonézetének megjelenitése

Megjegyzés:
Audid listanézetben nem elérhetd.

A megjelolt fajlok adatainak és az elénézetnek
amegjelenitéséhez
» nyomja mega piros 44 gombot (14).

Fajl lejatszasa/megjelenitése

Megjegyzés:

Audi listanézetben nem elérhetd
(lasd a ,Lejatszas vezérlése” részben
az erre vonatkozo adatokat).

A megjelolt fajl lejatszasahoz vagy megjelenité-
séhez
> nyomjamegazold P gombot (10).

Véletlenszerii lejatszas aktivalasa/
deaktivalasa

AféjlbongészGben és a videolista nézetben

» nyomjamegasarga [l gombot (13).

Ismételt lejatszas aktivalasa/
deaktivalasa

Afajlbongészdben és a videdlista nézetben
> nyomjameg a kék PP gombot (8).

Opciok vided lejatszasa kozben
» Nyomja megazigombot (11) a fajladatok
megjelenitéséhez.

Videdlejatszas vezérlése

» Nyomja mega piros 44 gombot (14)
(sziikség szerint tobb alkalommal) a gyors
visszatekerés inditasahoz, legfeljebb
16-szoros sebességgel.

> Nyomjamegazold P gombot (10)
alejatszas inditasahoz és a lejatszas
szlineteltetéséhez/folytatasahoz.

> Nyomjamegasarga [ll gombot (13)
a lejatszas megallitasahoz.
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> Nyomja meg a kék PP gombot (8)
(sziikség szerint tobb alkalommal) a gyors
eldretekerés inditasahoz, legfeljebb
16-szoros sebességgel.

Hangsav és feliratok nyelvének

kivalasztasa

Egyes videofajlok kiilonféle nyelvii hangsavokat

és/vagy feliratokat tartalmaznak.

» Afeliratokhoz nyomja meg az 1 gombot
(12). A hangsavok nyelvéhez nyomja meg
a2 gombot (12).

» Haszndljaa P+ /P- gombokat (15)
akivant bedllitas kivalasztasahoz.

» Nyomja megaz OK gombot (6).

Képformatum beallitasa
Bedllithatja a videokép megjelenitését tgy,
hogy illeszkedjen a kijelz6 méretéhez.
» Nyomjamega 3 gombot (12).
» Haszndljaa P+ /P- gombokat (15)
a kivant beallitas kivalasztasahoz:
> Aformatum bedllitdsa nem valtozott
> Kitoltés a kijelz6 széléig
> Kitoltés a kijelz6 magassagaig
> Teljes képernyd
» Nyomja meg az OK gombot (6).

Hanglejatszas vezérlése

Audid listanézetben vagy teljes képernyd

modban (lasd fent)

» nyomja meg a piros 44 gombot (14) az
eldz6 fajlra valtashoz.

> nyomjamegazold P gombot (10)
alejatszas inditasahoz és a lejatszas
sziineteltetéséhez/folytatasahoz.

» nyomjamegasarga [ll gombot (13)
a lejatszas megallitdsahoz.

> nyomja meg a kék PPl gombot (8)
a kovetkezo fajlra valtashoz.

Diavetités inditasa és vezérlése

A diavetités inditasahoz

» nyomjamegazéld P gombot (10)
a fényképlista nézetben.

Adiavetités vezérléséhez
» nyomja megazigombot (11) a diavetités
futasa kozben a fajladatok megjelenitésé-
hez.
> Majd nyomja meg
» az1gombot (12) a véletlenszer(i
lejatszas aktivalasahoz/deaktivalasa-
hoz.
» a2gombot (12) az ismételt lejatszas
aktivalasdhoz/deaktivalasahoz.
> a3 gombot (12) (sziikség szerint
tobb alkalommal) az egyes képek
megjelenitési id6tartamanak
beallitasahoz (standard: 3mp / +2
nyomas: 5 mp / +4 nyomas: 7 mp).

Rendszerbeallitasok

Rendszerbeallitasok menii

megnyitasa

> Nyomjamega % gombot (16).

» Arendszerbeallitasok kivalasztasahoz
haszndljaa 3 / = gombokat (7) és a P+
|/ P- gombokat (15) {3 .

» Nyomja meg az OK gombot (6).

Robert Bosch GmbH
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Képernyémenii megjelenitési
idotartamanak beallitasa

Megjegyzés:

A bedllitott kijelzési id6tartam

a csatornaadat megjelenitésére is
vonatkozik.

A képernyémenii és a csatornaadatok
megjelenitési idGtartamanak beallitasahoz
> nyomjamegazold P gombot (10)
(sziikség szerint t6bb alkalommal) az
alabbi lehetdség kozotti atvaltashoz:
» D: Standard megjelenitési idétartam
5mp
> B:Megjelenitési id6tartam 7 mp
> (B:Megjelenitési id6tartam 9 mp
> Nyomjamega D gombot (5) (sziikség
szerint tobb alkalommal), hogy visszatér-
jen a kovetkez6 magasabb meniiszintre
vagy kilépjen a meniibél.

Gyari alapbeallitasok visszaallitasa

» Nyomjamegasarga [l gombot (13).

» Az ,lgen” lehet6ség kivalasztasahoz
haszndljaa + / - gombokat (7) ésa P+ /
P- gombokat (15).

» Nyomja megaz OK gombot (6).

A késziilék automatikusan kikapcsol és

visszadllitja a gyari beallitasokat.

Antenna vételi teljesitményének

ellendrzése

> Nyomjamega X gombot (16).

> ATV beallitasok (@ kivalasztasahoz
haszndljaa +/ - gombokat (7) és
aP+/P-gombokat (15).

Rendszerbeallitasok | Fizet6s TV-csatornak vétele

» Nyomja megaz OK gombot (6).
Az aktudlis térerdt savok jel6lik mindegyik
antennahoz.
Az antenna dllapotat a megfelel6 antenna
szimbdlum szine jelzi:

> Z6ld: Normal mikodés

> Piros: Rovidzarlat

> Sziirke: Nem csatlakozik az antenna-

hoz

Fizetés TV-csatornak
vétele

Ha fizet6s TV-csatornat kivan fogni a késziilék-
kel, akkor sziiksége lesz a TV-szolgaltatojatol
kapott kodkartyara, valamint egy megfelel6 Cl
modulra (a Cla ,,common interface”
roviditése).

Megjegyzés:
Ez a késziilék nem tamogatja a Cl+-t.

Cl foglalat:

I@ @ @@@% @I

Fizetds TV-adasok vételéhez

» el6szor kapcsolja ki a késziiléket, ha az
még nincs kikapcsolt allapotban.

» Vegye le a Clfoglalat fedelét (sziikség
esetén hasznaljon megfeleld szerszamot).

» Toljaa Cl modult a fizetds TV-adast
biztosit6 szolgaltatétdl kapott kddkartya-
val a Cl foglalatba.

» Kapcsolja be Ujra a késziiléket.
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igy mar nézheti a fizetds TV-szolgaltatd
csatornait.

Szoftverfrissités

Megjegyzés:

Az aktualis szoftververzi6 a rendszer-
bedllitdasok menti aljan jelenik meg
(lasd a ,,Rendszerbeallitasok menii
megnyitasa” részt a ,Rendszerbealli-
tasok” fejezetben).

A késziilékhez az alabbi oldalon talal online
szoftverfrissitéseket:
https://downloads.bosch-carmultimedia.net/

A szoftverfrissités elvégzéshez olyan USB
taroldeszkozre lesz sziiksége, amely FAT32
vagy NTFS fajlrendszert hasznal.

> Toltse le a frissitési fajlt, és sziikség esetén
csomagolja ki a fajlt.

Megjegyzés:
Ugyeljen ra, hogy a fajl kiterjesztése
-binlegyen.

> Mentse a fajlt az USB taroloeszkozre.

» Csatlakoztassa az el6készitett USB
taroloeszkozt.

> Nyomjamega X gombot (16).

> Arendszerbeallitasok ¥ kivalasztasahoz
hasznéljaa +/ - gombokat (7) és a P+ /
P- gombokat (15):

» Nyomja megaz OK gombot (6).

> Afrissitési fajl kivalasztasahoz hasznalja
a+/-gombokat (7) és a P+ /P- gombo-
kat (15).

»  Nyomja meg az OK gombot (6).

A szoftververziok megjelennek a késziilékhez

és afrissitéshez.

Megjegyzés:

A szoftverfrissitések két részbdl
allnak:

1. Késziilék firmware

2. TV tuner firmware

A szoftverfrissités inditasahoz

» haszndljaa+/ - gombot (7) azIgen
lehetéség kivalasztasahoz.

> Nyomja meg az OK gombot (6).

A késziilék firmware frissitése ezt kovetden

végre lesz hajtva. A frissitési folyamat becsiilt

idGtartama (korilbelil 1 perc) megjelenitésre

kertil.

Megjegyzés:

Ha a frissités nem végezhet el
sikeresen, ennek megfelel6 hibalize-
net jelenik meg. A késziilék ezt
kovetden folytathatja a normal
lizemelést a jelenlegi szoftverrel.

Ha a késziilék szoftverfrissitése sikeresen
befejezddott, megerdsitd lizenet jelenik meg.
> Nyomja meg az OK gombot (6).

A késziilék tjraindul és a frissités masodik
része (TV tuner firmware) lesz végrehajtva.
Afrissitési folyamat becsiilt idétartama
(koriilbelil 5 perc) megjelenitésre kerdil.

Robert Bosch GmbH
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Megjegyzések:

> Haafrissités nem végezheté el
sikeresen, ennek megfeleld
hibaiizenet jelenik meg.
Akésziilék ezt koveten
folytathatja a normal lizemelést
a jelenlegi szoftverrel.

» Haafrissités megszakad,
példaul azért, mert a tulajdonos
lekapcsolta az aramforrast,
akkor a frissités a késziilék
kovetkez6 bekapcsolasakor
Gjraindul.

Ha a kész(ilék szoftverfrissitése sikeresen
befejez6dott, megerdsitd izenet jelenik meg.
» Nyomja meg az OK gombot (6).
Akésziilék tjraindul.

Kompatibilis USB tarol6eszkozok:

> SanDisk Ultra Dual 32 GB USB 3.0

> Transcend JetFlash 530 8 GB Retractable
UsB2.0

> SanDisk Ultra USB 3.0 16 GB

Intenso USB 2.0 Drive

> Patriot Supersonic Boost XT 8 GB
(USB3.2Gen1)

v

Megjegyzés:
Nem garantalhato, hogy mas USB
taroloeszk6zok is mikodni fognak.

Szoftverfrissités | Miiszaki adatok

Miiszaki adatok

Uzemi fesziiltség
12V/24V(9-36V)

Aramfelvétel
Uzemelés kozben:
12V: 910 mA
24 V: 480 mA
Max. aramfelvétel:
12V: 1,2A
24 V: 0,6A
Készenléti aramfogyasztas:
<100 pA
Antennak
Aramellatas: Max. 50 mA (5 V)
antennanként
Impedancia: 500
RF vétel
Hullamséavok
VHF: 174 - 230 MHz
UHF: 470 - 690 MHz
Sévszélesség: 7,8 MHz
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Csatlakozdk

HDMI
Verzid:

usB
Verzio:
Aramellatas:
Tamogatott
fajlrendszerek:
Tamogatott
adattarold
eszkozkapacitas:
Tamogatott
képfajl
formatumok:

AUX

Cl

Videdé
Atvitel tipusa:
Formatumok:
Kodekek:

Fajlformatumok:

Felbontas
NTSC:
PAL:

1.0

2.0
5V, max. 500 mA

NTFS, FAT32

.png, .jpg, .bmp

2 x Video-in

2 x Audio-in (sztered)
nem tdmogatott
Cl+-hoz

DVB-T, DVB-T2
1920x 1080 x 30p
H.264/AVC

H.265

MPEG2

.mov (MPEG-4 video/
MPEG-4 AAC)

.mp4 (H.264/
MPEG-4 AAC)

.mpg (MPEG-1 video/
MPEG-1 layer 2
(MP2))

720x 480 x 60i
720x576 x50i

Audié:
Formatumok:

Kodekek:

Fajlformatumok:

MPEG-1/2 layer 1 &2,
16 - 48 kHz,

Layer2: 32 - 384 kbps
Layer1: 32 - 448 kbps
MPEG-2/4 AAC-LC,
8- 96 kHz,

8 -576 kbps

Dolby Digital AC3
(nincs 32-bit
tamogatas)

Dolby Digital Plus
(DD+, nincs 32-bit
tamogatas)

MPEG-1/2 layer 1 & 2,
MPEG-2/4 | AAC-LC
.aac, .flac, .mp3, .wav

Uzemi hémérséklet

0°C-+65°C

Tarolasi hémérséklet

Méretek

Tomeg

-40°C-+85°C

227,2x160,8x
30,3 mm (csatlakozok
nélkiil)

kb. 900 g

Robert Bosch GmbH
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Szabvanyok
CE, UNECER10,
UNECER118,
EN 50221, UKCA
Az adatok valtozhatnak!

Homl”

A HDMI és HDMI High-Definition Multimedia
Interface elnevezések, valamint a HDMI logd

a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei
az Amerikai Egyesiilt Allamokban és més
orszagokban.

P& Dolby
AUDIO

Gyartva a Dolby Laboratories engedélye
alapjan.

A Dolby, a Dolby Audio és a kettds D szimbdlum
a Dolby Laboratories védjegyei.

7 620 320 035 | 08.2024 Robert Bosch GmbH



Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1

70839 Gerlingen

Germany
www.bosch-professional-systems.com

C UK
08/2024 — CVO/PRM-CT cA



	Fontos információk
	Rendeltetésszerű használat
	Csomag tartalma
	Beszerelési megjegyzések
	Konfigurálás
	Kiselejtezés a készülék életciklusa végén

	Be-/kikapcsolás
	Hangerő beállítása
	Médiaforrás kiválasztása
	TV mód
	Csatornaadatok megjelenítése
	Átváltás a következő/előző csatornára
	Csatorna kiválasztása a csatornalistán vagy a kedvencek közül („myList”)
	Csatornalista és kedvencek („myList”)
	Hangsáv és feliratok nyelvének kiválasztása
	TV beállítások

	Rádió mód
	Rádióállomások kiválasztása

	USB mód
	USB tárolóeszköz csatlakoztatása
	Média lejátszása
	Véletlenszerű lejátszás aktiválása/deaktiválása
	Ismételt lejátszás aktiválása/deaktiválása
	Opciók videó lejátszása közben
	Hanglejátszás vezérlése
	Diavetítés indítása és vezérlése

	Rendszerbeállítások
	Rendszerbeállítások menü megnyitása
	Képernyőmenü megjelenítési időtartamának beállítása
	Antenna vételi teljesítményének ellenőrzése

	Fizetős TV-csatornák vétele
	Szoftverfrissítés
	Műszaki adatok

