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(1) Tlacidlo pohotovosti
Prepinanie medzi normalnym prevadzko-
vym reZimom a pohotovostnym reZimom

(2) LED
Rozsvieti sa, ked'je zariadenie pripravené
na prevadzku a tlacidlo je stlacené

(3) Tlacidlo £1
Otvorenie ponuky vyberu zdroja

(4) TlacidloTV
Prepnutie do rezimu TV

(5) Tlacidlo O
Navrat na predchadzajlicu obrazovku/
rezim

(6) Tlacidlo OK
Potvrdenie nastaveni alebo vybranej
polozky ponuky

(7) Tlagidla /=
Nastavenie hlasitosti, vyber polozky
ponuky, zmena hodnét nastaveni

(8) Tlacidlo P
Rychlo dopredu, prejdenie na nasledujticu
skladbu, $pecialna funkcia podla kontextu

(9) Tlacidlo 4
Stimenie/zrusenie stimenia hlasitosti

(10) Tlagidlo Pl
Spustenie/pozastavenie/pokracovanie
prehravania, $pecialna funkcia podla
kontextu

(11) Tlacidlo i
Zobrazenie informacii o kanali/stbore

(12) 0 - 9 klavesnica
Pristup k ulozenym kanalom/staniciam

(13) Tlagidlo [l
Zastavenie prehravania, $pecialna funkcia
podla kontextu

(14)Tlacidlo <«
Rychle previnutie, prejdenie na predcha-
dzajucu skladbu, Specidlna funkcia podla
kontextu

(15) Tlacidla P+ / P-
Prejdenie na predchadzajlci/nasledujuci
kanal, vyber polozky ponuky alebo
polozky zoznamu

(16) Tlagidlo X
Otvorenie ponuky nastaveni

(17) Tlacidlo HDMI
Prepnutie na prehravanie zdroja HDMI

Robert Bosch GmbH
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Dolezité informacie

Pred pouzivanim zariadenia si starostlivo
precitajte tento ndvod a obozndmte sa so
zariadenim. Uschovajte si tento navod vo
vozidle na neskorsie pouzitie.

Akékolvek zmeny alebo Upravy, ktoré nie st
vyslovne schvalené stranou zodpovednou za
zaistenie stladu s platnymi poZiadavkami na
stilad, by mohli zneplatnit opravnenie
pouzivatela prevadzkovat zariadenie.

Spolocnost Robert Bosch GmbH tymto vyhlasuje,
Ze vyrobok DVB-T2 Tuner Gen2 je v stlade so
smernicou 2014/53/EU. Celé znenie vyhlasenia
0 zhode EU je dostupné na tejto webovej stranke:
www.bosch-professional-systems.com

Uréené pouzitie

Zariadenie bolo navrhnuté na prevadzku

v komerénom vozidle s 12 V alebo 24

V elektrickym systémom.

Zariadenie a jeho vystup HDMI nie st uréené na
pouZitie so zdznamovymi zariadeniami.

Bezpecnost na ceste

A » Bezpecnost na ceste ma
absolltnu prioritu. Zariadenie
pouzivajte iba pri zastavenom
vozidle. Ak je potrebné pouzivat
zariadenie pocas cesty, najdite si
nejaké bezpecné parkovacie
miesto a vozidlo zaparkujte.

»  Vidy musite byt schopni zavéasu
pocut zvnitra vozidla policajné,
poziarne a ambulantné sirény.

Z tohto dovodu sa uistite,
Ze hlasitost vozidla je primerana.

> Uistite sa, Ze vasa schopnost
riadit vozidlo nie je zhor$ena
a do vasho vyhladu nezasahuju
zariadenie, antény pripojené
k nemu ani kabelaz.

Rozsah dodavky

» DVB-T2 Tuner Gen2

> Strucna prirucka

> Dialkové ovladanie vratane batérii
(2xAAA)

» Externy IR snimac (na dialkové ovladanie)

Poznamky o instalacii

E Poznamka:
Zariadenie bolo predkonfigurované

na pouzitie so systémom coach
infotainment. Nez je mozné zariade-
nie pouzivat s inym systémom Bosch
(napr. Classic Line) alebo ako
samostatnu jednotku, treba ho
prekonfigurovat (pozrite si sekciu
LKonfiguracia“ nizsie).

> Tuner moZe instalovat iba skuseny
personal.

> Pred instalaciou odpojte zdroj napajania
odpojenim kabla od zaporného pélu
batérie.

»  Tuner sa musi nainstalovat tak, aby nebol
vodi¢ nijakym spdsobom obmedzovany.

» Miestom montaze musi byt pevny, vodo-
rovny povrch s dostato¢nou stabilitou.
Tuner je mozné namontovat aj nad hlavou.
Vyrobca vozidla je zodpovedny za zabez-
pecenie stladu s pravnymi poZiadavkami.

Robert Bosch GmbH
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> Skontrolujte, ¢i maju spoje spravnu V tomto pripade su vystup CVBS a zodpoveda-
polaritu. jlice analogove vstupy (AV1, AV2)

> Nespravne zapojenie moze sposobit deaktivované.
problémy vo vozidle a moZze viest
k Skodam, nehodam a poraneniam. Pre samostatnu prevadzku alebo pouZitie

> Kable musia byt poloZené tak, aby nemohli s inym systémom Bosch coach (napr. Classic
byt stlacené a poskodené nejakou ostrou Line) sa musi zariadenie prekonfigurovat,
kovovou hranou. aby aktivoval vystup CVBS a analégové

> Kable musia byt poloZené tak, aby nebolo prehravanie cez vstupy AV1 a Av2.
na miesta spojov vyvijané pnutie.

> Pred pripojenim antén je potrebné zaria- Prislusné konfiguracné sibory najdete na:
denie najprv pripojit k uzemnovaciemu https://bosch-professional-systems.com
bodu vozidla (svorka 31).

> Zariadenie sa mbzZe prevadzkovat iba Kontrola aktualnej konfiguracie
vtedy, ked'sU pripojené vSetky tri antény Ak neviete, akd je stcasna konfiguracia vasho
DVB-T. zariadenia,

> Pouzivajte iba antény vysokej kvality na » vyberte AV1 alebo AV2 (CVBS) alebo
zabezpecenie plynulého, stabilného HDMI ako zdroj médii (pozrite si kapitolu
signalu. s nazvom ,Vyber zdroja médii®).
Musia sa pouZivat antény DVB-T, Ak je vybrany momentalne deaktivovany video
ktoré spifiajti nasledujticu $pecifikéciu: vystup, zobrazi sa upozornenie informujlice
> Pripojka FAKRA (samica A alebo Z vas, ze je aktivovany druhy vystup pre média.

kodované)

> Vertikalna polarizacia (DVBT/T2) Konfiguracia zariadenia
> Napitie:5V +10% Budete potrebovat USB pamétové zariadenie
> Intenzita pridu: 50 mA so stiborovym systémom FAT32 alebo NTFS.
>  RF impedancia: 50 ohmov
> Frekvencia VHF: 174 - 230 MHz » Stiahnite si potrebny konfiguracny stibor.
»  Frekvencia UHF: 470 - 862 MHz » Ulozte konfiguracny stbor na USB k¢ na
> Zisk:15-20dB najvyssej trovni adresara (napr. do
»  Sum zosilfiovaca: < 4 dB korenového adresara).

Konfiguracia Poznamka:

Zariadenie opusta tovaren konfigurované na Uistite sa, Ze konfiguracny stibor ma

pouzitie so systémom coach infotainment. nazov:

Vystup HDMI (HDMI out) je aktivovany a je system-configuration.ini

mozné vybrat zdroj pripojeny k vstupu HDMI.

7 620 320 035 | 08.2024 Robert Bosch GmbH



Déleité informdcie | Zapnutie/vypnutie | Uprava hlasitosti | Vyber zdroja médii

» Cez zapalovanie vozidla vypnite
zariadenie.

»  Pripojte pripravené USB paméatové
zariadenie.

» Cezzapalovanie vozidla zariadenie opat
zapnite.

Zariadenie sa automaticky prekonfiguruje

podla konfiguracného stiboru a potom sa

restartuje.

Likvidacia spotrebic¢ov po skonceni
Zivotnosti

Nelikvidujte svoj stary spotrebic ako domovy
odpad.

Ak chcete zlikvidovat stary spotrebic,

pouzite dostupné systémy na vracanie odpadu
arecyklaciu.

Zapnutie/vypnutie
Zariadenie sa zapina/vypina pomocou
zapalovania vozidla.

Ak chcete prepnut do pohotovostného rezimu
alebo spat do normalneho prevadzkového
rezimu,

» stlacte pohotovostné tlacidlo (1).

‘I’ Poznamka:
Po prvom zapnuti zariadenia alebo po

obnoveni predvolenych vyrobnych
nastaveni sa prehra prvy kanal
najdeny vyhladavacou ladiacou
funkciou.

Uprava hlasitosti

Poznamka:
Po kazdom prepnuti zdroja sa
hlasitost nastavi na maximum.

> Stlatenim tlagidla ¥ alebo = (7) zvysite
alebo znizite hlasitost.

Na stimenie alebo zrusenie stimenia hlasitosti

> stlaéte tlagidlo & (9).

Vyber zdroja médii

> Stlacenim tlacidla £1(3) otvorte ponuku
vyberu zdroja.

»  Pomocou tlacidiel 7 / = (7)
aP+/P- (15) vyberte pozadovany zdroj:
> [V TV

: Radio

] : AV1 (iba analogovy rezim)

2] : AV2 (iba analdgovy rezim)

: HDMI

%7 : Pripojené USB pamatové

zariadenie
» Stlacte tlacidlo OK (6).

vvyVvyyvyy
(5 2] {z] 10 {3

Robert Bosch GmbH
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m Poznamky:
>V zavislosti od konfiguracie

zariadenia budete mat pristup
k vstupom AV1 a AV2
(dalSie stvisiace informacie
najdete tiez v sekcii
,Konfiguracia“v kapitole
,DolezZité informacie”).

> Ak je vybrany vstup AV1, AV2
alebo HDMI bez pritomného
signalu vstupu, nezobrazi
sanic.

» Informacie o prehravani
z pripojeného USB pamatového
zariadenia ndjdete v kapitole
,Rezim USB*.

> Nie je mozné prehravat HDCP
Sifrovany obsah (napr. z disku
Blu-ray) cez port HDMI.

> Priprehravani médii cez vstup
HDMI, ktoré pochadzaju
z regionov s frekvenciami snimok
inymi ako 50 Hz, m6Ze byt
plynulé prehravanie zhorsené na
vystupoch z dévodov stvisiacich
S0 systémom.

Rezim TV

Pri spusteni rezimu TV sa prehrava aktualny
kanal a informacie o kandli sa zobrazia priblizne
na 5 sekind.

Zobrazenie informacii o kanali

> Stlactetlacidloi (11).

Informacie o kanali sa zobrazia priblizne na
5 sekind.

Vyber zdroja médii | Rezim TV

Poznamka:

Mbzete nastavit, ako dlho chcete, aby
sa zobrazovali informécie o kandli
(pozrite si sekciu ,Nastavenie trvania
zobrazenia pre ponuku na obrazovke®
v kapitole ,Nastavenia systému").

Prepnutie na nasledujuci/
predchadzajuci kanal

» Stlacte tlacidlo P+ alebo P- (15).
Prehra sa nasleduijlci alebo predchadzajlci
kanal a na kratky ¢as sa zobrazia informacie
o kanali.

Vyber kanalov v zozname kanalov

alebo zozname oblubenych

poloziek (,,myList“)

Na zobrazenie zoznamu kanalov alebo zoznamu

obltibenych poloziek (,myList*)

» stlactetlacidloi(11) (ak treba) na
zobrazenie informacii o kanali.

» Stlacte tlacidlo OK (6).

Poznamka:

Zoznam kandlov sa zobrazuje iba
vtedy, ked' nie st v zozname obltbe-
nych poloziek ulozené Ziadne kanaly
(,myList*). Inak sa zobrazuje zoznam
obllbenych polozZiek.

Ak chcete vybrat kanal,

» pomocou tlacidiel P+ /P- (15) vyberte
poZadovany kanal.

Ak chcete prehrat kanal,

» stlacte tlacidlo OK (6).

7 620 320 035 | 08.2024
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Priamy vyber kanala
Pomocou tladidiel kanala (12) mozete vybrat
kanal priamo zo zoznamu kanalov.

Poznamka:

Ak st v zozname obllibenych poloziek
(,myList“) uz ulozené kanaly, vyberte
prislusny kanal v zozname obltibe-
nych poloZiek.

»  Kratkym stla¢enim tlaCidla prislusného
kandla (12) vyberte jeden z prvych
deviatich kanalov v zozname.

Poznamka:

Ak chcete vybrat dvojcifernt
pamatovi predvolbu, kratko stlacte
tlacidlo prvej cifry a potom druhej
cifry pribl. na dve sekundy.

Zoznam kanalov a zoznam
oblibenych polozZiek (,,myList“)
TV kanaly, ktoré je mozné aktualne prijimat,
sti uvedené v zozname kanalov. V zozname
obltibenych poloZiek si moZete zostavit svoj
osobny vyber kanalov (,myList").

Poznamky:

> V3etky kandly na zozname
oblibenych poloziek, ktoré nie
je mozné aktualne prijimat,
sa zobrazuju vySednuté.

> Zoznam TV kanalov moze
obsahovat aj platené TV kanély,
ktoré st v dosahu prijmu.
Ak chcete prehravat takéto
platené TV kandly, zariadenie

bude potrebné vybavit vhodnym
modulom a kartou (pozri sekciu
LPrijem platenych TV kanalov®).

Otvorenie nastaveni pre zoznamy

kanalov

» Stlacte tladidlo X (16).

» Pomocou tlagidiel 7% / = (7) aP+/
P- (15) vyberte zoznamy kanalov [2).

> Stlacte tlacidlo OK (6).

> Pomocou tladidiel P+ /P~ (15) vyberte
zoznamy kanalov/stanic pre TV LI Jalebo
radio 6=,

» Stlacte tlacidlo OK (6).

Prepinanie medzi zoznamom
kanalov a zoznamom obl'ibenych
poloziek (,,myList*)

» Stlacte Cervené tlacidlo (44 (14).

Zmena spdsobu zobrazovania
zoznamu

Ak chcete abecedne zoradit kanaly v zozname,
> stlaéte zelené tlacidlo P (10).

Ak chcete zobrazit iba kanaly DVB-T, iba kanaly

DVB-T2 alebo oba typy kanalov v zozname,

> stladte zIté tlagidlo [l (13) niekolkokrat
podla potreby.

Iba pre TV kanaly:

Ak chcete zobrazit iba neplatené TV kanaly,

iba platené TV kanaly alebo oba typy kanalov

Vv zozname,

> stlacte modré tlacidlo PP (8)
niekol'kokrat podla potreby.

Robert Bosch GmbH
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Ukladanie kanalov do zoznamu

oblibenych poloziek (,,myList“)

» Podla potreby stlacte ¢ervené tlacidlo 44
(14) na prepnutie do zoznamu kanalov.

» Pomocou tlacidiel P+ /P~ (15) vyberte >
kanal v zozname.

> Stlacenim tlacidla OK 6 oznacte kandl. >

Vyber jazyka a titulkov zvuku
Niektoré kanaly pontkaju rozne jazyky zvuku a/
alebo titulky pre cely kanal alebo pre konkrétne
programy.

Podla potreby stlacte tlacidlo i (11)

na zobrazenie informacii o kanali.

Pre titulky stlacte zelené tlacidlo P (10).

Zobrazia sa obrazok kanala, ako aj jeho Pre jazyky zvuku stladte 7Ité tlacidlo [l
aktualna sila signalu a kvalita prijmu. (13).

> Stlacte modré tlacidlo PP (8). » Pomocou tlacidiel P+ / P~ (15) vyberte
Kanal sa prida na koniec zoznamu obl'ibenych pozadované nastavenie.

poloziek. » Stlacte tlacidlo OK (6).

Nastavenia TV

Stlagte tlacidlo X (16).

Pomocou tla¢idiel 3¢ / = (7) aP+/
P- (15) vyberte nastavenia TV L.

Sprava kanalov v zozname

oblibenych poloziek (,,myList“) >

» Podla potreby stlacte ¢ervené tlacidlo 4« >
(14) na prepnutie do zoznamu

obl'ibenych poloziek. » Stlacte tlaCidlo OK (6).

» Pomocou tlacidiel P+ /P~ (15) vyberte » Pomocou tlacidiel P+ / P- (15) vyberte
kanal v zozname. nastavenie Upravy obrazu.

» Stlacenim tlacidla OK 6 oznaéte kanal. > Stlacte tlaCidlo OK (6).

Zobrazia sa obrazok kanala, ako aj jeho » Pomocou tlagidiel 7/ = (7)aP+/
aktualna sila signalu a kvalita prijmu. P- (15) vyberte pozadované nastavenie.
> Stlatenim tlacidla D (5) (niekolkokrat

Ak chcete odstranit oznaceny kanal,
> stlacte modré tlacidlo PP (8).

Ak chcete zmenit poziciu oznaceného kanéla

v zozname,

> stlacte zIté tlacidlo [l (13).

» Pomocou tlacidiel P+ /P~ (15) vyberte
pozadovanu poziciu v zozname.

» Znovastlacte 7lté tlacidlo [l (13).

podla potreby) sa vratite do najblizsej
vy$Sej lrovne ponuky alebo z ponuky
odidete.

Rezim radia

Pri spusteni rezimu radia sa prehrava aktualna
stanica. Zobrazuju sa logo rozhlasovej stanice,
jej aktualna sila signalu a kvalita prijmu, ako aj
zoznam stanic alebo zoznam oblibenych
poloziek (,myList*).

7 620 320 035 | 08.2024
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Vyber rozhlasovych stanic

Poznamky:

> Zoznam stanic sa zobrazuje iba
vtedy, ked' nie st v zozname
obllbenych poloZiek ulozené
Ziadne stanice (,myList“).

Inak sa zobrazuje zoznam
obllbenych poloZiek.

»  Ohladom informacii tykajtcich
sa zoznamu stanic a zoznamu
oblibenych poloziek (,myList*)
si pozrite sekciu s nazvom
,Zoznam kandlov a zoznam
obltibenych poloziek (,myList*)*
v kapitole ,Rezim TV*.

» Pomocou tlacidiel P+ /P- (15) vyberte
poZadovanu stanicu.

» Stlacenim tlacidla OK (6) prehrajte
stanicu.

Priamy vyber stanice
Pomocou tladidiel stanic (12) mozete vybrat
stanicu priamo zo zoznamu stanic.

Poznamka:

Ak sti v zozname obl'libenych poloZiek
(,myList“) uz ulozené stanice,
vyberte prislusnu stanicu v zozname
obltibenych poloziek.

»  Kratkym stla¢enim tlacidla prislusnej
stanice (12) vyberte jednu z prvych
deviatich stanic v zozname.

Poznamka:

Ak chcete vybrat dvojcifernd
paméatovu predvolbu, kratko stlacte
tlaCidlo prvej cifry a potom druhej
cifry pribl. na dve sekundy.

Rezim USB

Pripojenie USB paméat'ového

zariadenia

»  Pripojte USB pamétové zariadenie k USB
portu.

Prehravanie médii
» Vyberte pripojené USB pamatové
zariadenie (pozrite si kapitolu ,Vyber
zdroja médii®).
» Pomocou tlagidiel 7 / = (7) aP+/
P- (15) vyberte pozadovany typ média:
» H :Video
» [O] : Fotografie
> JJ :2vuk
> : Prehliadaé suborov
» Stlacte tlacidlo OK (6).
Zobrazi sa zobrazenie zoznamu pre
prehravanie videa, fotografii alebo zvuku
alebo prehliadac stiborov.

Poznamka:

V prehliadaci stiborov mate pristup
ku vsetkym typom médii

(video, fotografie a zvuk).

Vyber a oznacenie stboru
» Pomocou tlacidiel P+ /P~ (15) vyberte
pozadovany stbor.

Robert Bosch GmbH

7 620 320 035 | 08.2024



12| sk Rezim USB

> Stlacenim tlacidla OK (6) oznacte subor.
Zobrazenie nahl'adu stuboru

Poznamka:
Nie je k dispozicii v zobrazeni
zoznamu zvuku.

Ak chcete zobrazit informacie o oznacenom
stibore, ako aj nahlad,
» stlaCte Cervené tlacidlo 44 (14).

Prehratie/zobrazenie suboru
Poznamka:

Nie je k dispozicii v zobrazeni
zoznamu zvuku (ohladom toho si

pozrite sekciu ,Ovladanie prehravania

zvuku®).

Ak chcete prehrat alebo zobrazit oznaceny
subor,
> stlacte zelené tlagidlo P (10).

Aktivacia/deaktivacia prehravania
s nahodnym vyberom

V prehliadaci siborov a zobrazeni zoznamu
videa

> stlacte zIté tlacidlo [l (13).

Aktivacia/deaktivacia prehravania
s opakovanim

V prehliadaci stiborov a zobrazeni zoznamu
videa

> stlacte modré tlacidlo PP (8).

Moznosti pocas prehravania videa
» Stlacte tlacidloi (11) nazobrazenie
informacii o sdbore.

Ovladanie prehravania videi

> Stlacte Cervené tlacidlo 144 (14)
(niekol'kokrat podla potreby), ak chcete
spustit rychle previnutie az do 16-nasobku
rychlosti.

> Stlacte zelené tlacidlo P (10), ak chcete
zacat prehravanie a pozastavit/obnovit
prehravanie.

> Stlacte zIté tlacidlo [l (13) na zastavenie
prehravania.

» Stlacte modré tlacidlo PP (8)
(niekolkokrat podla potreby), ak chcete
spustit rychle posunutie dopredu az do
16-nasobku rychlosti.

Vyber jazyka a titulkov zvuku
Niektoré videostbory obsahujt rozne jazyky
zvuku a/alebo titulky.
» Pretitulky stlacte tlacidlo 1 (12).
Pre jazyky zvuku stlaéte tlacidlo 2 (12).
» Pomocou tlacidiel P+ / P~ (15) vyberte
pozadované nastavenie.
» Stlacte tlacidlo OK (6).

Uprava formatu obrazu
Mozete upravit zobrazenie obrazu videa tak,
aby vyhovovalo obrazovke.
» Stlactetlacidlo 3 (12).
» Pomocou tlacidiel P+ / P~ (15) vyberte
pozadované nastavenie:
> Bez Upravy formatu
>  Vyplnit $irku obrazovky
> Vyplnit vy$ku obrazovky
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> Vyplnit celd obrazovku
» Stlacte tlacidlo OK (6).

Ovladanie prehravania zvuku

V zobrazeni zoznamu zvuku alebo v rezime

obrazu na celti obrazovku (pozri nizsie)

> stlacte Cervené tlacidlo 44 (14) na
prepnutie na predchadzajlci stbor.

> stladte zelené tlagidlo P (10), ak cheete
zacat prehravanie a pozastavit/obnovit
prehravanie.

> stlacte ZIté tlacidlo [l (13) na zastavenie
prehravania.

» stlatte modré tlacidloP® (8) na
prepnutie na nasledujci stbor.

Spustenie a ovladanie prezentacie
Ak chcete spustit prezentaciu,
> stlacte zelené tlacidlo p| (10)

v zobrazeni zoznamu fotografii.

Ak chcete ovladat prezentaciu,
» stlacenimtlacidlai (11) pocas spustenej
prezentacie zobrazte informacie o stibore.
» Potom stlacte
> tlacidlo 1 (12) na aktivaciu/
deaktivaciu prehravania s nahodnym
vyberom.
> tlacidlo 2 (12) na aktivaciu/deaktiva-
ciu prehravania s opakovanim.
> tlacidlo 3 (12) (niekolkokrat podra
potreby) na nastavenie, ako dlho by
sa mal kazdy obrazok zobrazovat
(predvolene: 3 sek. / +2 stlacenia:
5sek. / +4 stlacenia: 7 sek.).

Nastavenia systému

Otvorenie ponuky nastaveni
systému
> Stlacte tlacidlo X (16).
> Pomocou tlagidiel 7/ = (7) aP+/

P- (15) vyberte nastavenia systému 3.
» Stlacte tlacidlo OK (6).

Nastavenie trvania zobrazenia
ponuky na obrazovke

Poznamka:

Nastavené trvanie zobrazenia sa
vztahuje aj na zobrazenie informacii
o kanali.

Ak chcete nastavit trvanie zobrazenia ponuky

na obrazovke a informacii o kanali,

> stlacte zelené tlacidlo P (10)
(niekolkokrat podla potreby) na prepinanie
medzi nasledujlicimi moznostami:
> (D: Predvolené trvanie zobrazenia

5 sek.
» (D Trvanie zobrazenia 7 sek.
> U®:Trvanie zobrazenia 9 sek.

» Stlacenimtlagidla D (5) (niekolkokrat
podla potreby) sa vratite do najblizsej
vy$sej lrovne ponuky alebo z ponuky
odidete.

Obnovenie predvolenych vyrobnych
nastaveni
> Stlacte zIté tlacidlo [l (13).
» Pomocou tlacidiel + / - (7) a tlacidiel
P+ /P- (15) vyberte moznost ,Ano".
> Stlacte tlacidlo OK (6).

Robert Bosch GmbH
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Zariadenie sa automaticky vypne a obnovi
predvolené vyrobné nastavenia.

Kontrola vykonu prijmu antény
> Stladte tlagidlo X (16).
> Pomocou tlacidiel + /= (7) aP+/P- (15)
vyberte nastavenia TV ﬁ .
» Stlacte tlacidlo OK (6).
Aktudlna intenzita pola sa zobrazuje vo forme
pruhov pre kazdd z troch antén.
Stav antény je oznaceny farbou prislusného
symbolu antény:
> Zelena: Normalna prevadzka
> Cervena: Skrat
> Siva: Ziadne pripojenie k anténe

Prijem platenych TV
kanalov

Ak chcete cez zariadenie prijimat platené TV
kanaly, budete potrebovat kartu smart card od
svojho poskytovatela platenej TV a vhodny
modul CI (Cl znamena ,common interface" -
spolo¢né rozhranie).

Poznamka:
Toto zariadenie nepodporuje Cl+.

Pozicia pre Cl:

» Odstrante kryt z pozicie pre Cl (ak treba,
pouzite vhodny nastroj).

» Zatlacte modul Cl spolu s kartou smart
card od svojho poskytovatela platenej TV
do pozicie pre Cl.

»  Znovu zapnite zariadenie.

Teraz moZzete sledovat kanaly vysielané vasim
poskytovatelom platenej TV.

Aktualizacia softvéru

m Poznamka:
Aktualna verzia softvéru sa zobrazuje

v dolnej ¢asti ponuky nastaveni
systému (pozri ¢ast ,Otvorenie
ponuky nastaveni systému*“ v kapitole
,Nastavenia systému®).

Aktualizacie softvéru pre toto zariadenie
mdZzete najst online na:
https://downloads.bosch-carmultimedia.net/

Na vykonanie aktualizacie softvéru budete
potrebovat USB pamétové zariadenie so
stborovym systémom FAT32 alebo NTFS.

» Stiahnite si stibor aktualizacie a podla
potreby ho rozbalte.

. 000 o m Poznamka:
Uistite sa, Ze nazov stiboru sa konci

Ak chcete povolit prijem platenej TV,
> najprv vypnite zariadenie, ak este nie je
vypnuté.

na -bin.

» Ulozte stibor na USB pamatové zariadenie.
»  Pripojte pripravené USB pamatové
zariadenie.
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> Stlacte tlacidlo X (16).

» Pomocou tlacidiel +/ = (7) a tlagidiel P+ /
P- (15) vyberte nastavenia systému £ .

» Stlacte tlacidlo OK (6).

» Pomocou tlacidiel +/ - (7) a tlagidiel P+ /
P- (15) vyberte stibor aktualizacie.

» Stlacte tlacidlo OK (6).

Verzie softvéru sa zobrazuju pre zariadenie

a pre aktualizaciu.

Poznamka:

Aktualizacia softvéru pozostava
z dvoch Casti:

1. Firmvér zariadenia

2. Firmvér TV tunera

Ak chcete zacat aktualizaciu softvéru,

» pomocou tlacidiel +/ = (7) vyberte
moznost Ano.

» Stlacte tlacidlo OK (6).

Nasledne sa vykona aktualizacia softvéru pre

firmvér zariadenia. Zobrazuje sa odhadované

trvanie procesu aktualizacie (asi 1 mintta).

Poznamka:

Ak nie je mozné Uspesne vykonat
aktualizaciu, zobrazi sa prislusné
chybové hlasenie. Zariadenie sa
potom méze nadalej normélne
pouzivat so sucasnym softvérom.

Ak sa aktualizacia softvéru zariadenia dokonci
Uispesne, zobrazi sa prislusné upozornenie.

»  Stlacte tlacidlo OK (6).

Zariadenie sa restartuje a uskuto¢ni sa druha
Cast aktualizacie (firmvér TV tunera).

Zobrazuje sa odhadované trvanie procesu
aktualizacie (asi 5 minut).

Poznamky:

> Ak nie je mozné tspesne vykonat
aktualizéaciu, zobrazi sa prislusné
chybové hlasenie. Zariadenie sa
potom mdze nadalej normalne
pouzivat so sic¢asnym
softvérom.

> Ak sa aktualizacia prerusi,
napriklad z dévodu prerusenia
napajania, aktualizacia sa
automaticky restartuje pri
najblizSom zapnuti zariadenia.

Ak sa aktualizacia softvéru zariadenia dokonci
lispesne, zobrazi sa prislusné upozornenie.

» Stlacte tlaCidlo OK (6).

Zariadenie sa restartuje.

Zoznam kompatibilnych USB pamétovych

zariadeni:

» SanDisk Ultra Dual 32 GB USB 3.0

> Transcend JetFlash 530 8 GB Retractable
USB 2.0

» SanDisk UltraUSB 3.0 16 GB

Intenso USB 2.0 Drive

> Patriot Supersonic Boost XT 8 GB (USB
3.2Gen1)

v

Poznamka:
Neda sa zarucit, Ze budu fungovat aj
iné USB pamatové zariadenia.

Robert Bosch GmbH
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Technické udaje Pripojky
HDMI
Prevadzkové napitie Verzia: 1.0
12V/24V(9-36V) usB
Verzia: 2.0
Spotreba pradu Napajanie: 5V, max. 500 mA
Pocas prevadzky: Podporované
12V: 910 mA stiborové systémy: NTFS, FAT32
24V: 480 mA Podporovana
Max. spotreba: kapacita zariadenia
12V: 1,2A datového UloZiska: 1 TB
24V: 0,6 A Podporované formaty
Pohotovostna spotreba: < 100 pA obrazkovych
stborov: .png, .jpg, .bmp
Antény AUX 2 x Video-in
Napajanie: Max. 50 mA (5 V) na 2 x Audio-in (stereo)
anténu Cl Bez podpory
Impedancia: 500 pre Cl+
RF prijem Video
VInové pasma Typ prenosu: DVB-T, DVB-T2
VHF: 174 - 230 MHz Formaty: 1920x 1080 x 30p
UHF: 470 - 690 MHz Kodeky: H.264/AVC
Sirka pasma: 7,8 MHz H.265
MPEG2
Formaty stborov: .mov (MPEG-4 video/
MPEG-4 AAC)
.mp4 (H.264/
MPEG-4 AAC)
.mpg (MPEG-1 video/
MPEG-1 vrstva 2
(MP2))
Rozlisenie
NTSC: 720x480x 60i
PAL: 720x576 x 50i
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Zvuk
Formaty: MPEG-1/2 vrstva 1 &
2,

16 - 48 kHz,

Vrstva 2:

32 - 384 kbps
Vrstva 1:

32 - 448 kbps
MPEG-2/4 AAC-LC,
8-96 kHz,

8- 576 kbps

Dolby Digital AC3
(bez 32-bitovej
podpory)

Dolby Digital Plus
(DD+, bez 32-bitovej
podpory)

MPEG-1/2 vrstva
1&2,

MPEG-2/4 | AAC-LC
.aac, .flac, .mp3, .wav

Kodeky:

Formaty suborov:

Prevadzkova teplota
0°Caz+65°C

Teplota skladovania

-40°Caz +85°C
Rozmery

227,2x160,8x

30,3 mm

(bez pripojok)
Hmotnost’

Pribl. 900 g

Standardy
CE, UNECER10,
UNECER118,
EN 50221, UKCA

Podlieha zmenam!

HuoImi"

Pojmy HDMI a HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI st ochranné
znamky alebo registrované ochranné znamky
spolocnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.
v Spojenych Statoch a inych krajinach.

P& Dolby
AUDIO

Vyrobené na zaklade licencie od spolo¢nosti
Dolby Laboratories.

Ikony Dolby, Dolby Audio a double-D st
ochranné znamky spolo¢nosti Dolby
Laboratories.

Robert Bosch GmbH
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