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(1) Standby-knapp
Vaxla mellan normal drift och standbylage

(2) LED
Lyser nar enheten ar driftklar samt nar en
knapptryckning gérs

(3) Knapp &1
Oppna menyn for val av killa

(4) KnappTV
Vaxla till TV-lage

(5) Knapp O
Ga tillbaka till foregaende skarm/lage

(6) Knapp OK
Bekrafta installningar eller menyval

(7) Knappar £ /=
Installning av volym, vélja menypost,
andra installningsvarden

(8) KnappPp
Snabbsokning framat, ga till nasta spar,
specialfunktion beroende pa kontext

(9) Knapp &
Mute/unmute enhetens volym

(10) Knapp P
Starta/pausa/fortsatta uppspelningen,
specialfunktion beroende pa kontext

(11)Knappi
Visa kanal-/filinformation

(12)Knappsats 0 -9
Atkomst till sparade kanaler

(13)Knapp
Stanna uppspelningen, specialfunktion
beroende pa kontext

(14)Knapp |4«
Snabbsokning bakat, g till foregaende
spar, specialfunktion beroende pa kontext

(15)Knappar P+ /P~
Ga till foregaende/nasta kanal,
valj menyeller listpost

(16) Knapp X
Oppna instillningsmenyn

(17)Knapp HDMI
Vaxla till uppspelning av HDMI-kallan

Robert Bosch GmbH
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Viktig information

Lés denna bruksanvisning noga och lar kanna
enheten innan du anvander den. Férvara
bruksanvisningen i fordonet infor framtida bruk.
Alla slags andringar eller modifieringar, som
inte dr uttryckligen godkanda av den part som
ansvarar for efterlevnad av tillampliga krav pa
overensstammelse, kan upphava anvandarens
behdrighet att anvanda utrustningen.

Harmed forsakrar Robert Bosch GmbH att
produkten DVB-T2 Tuner Gen2 uppfyller
kraven i direktivet 2014/53/EU. Hela texten

i EU-forsakran om verensstaimmelse finns pa
webbplatsen:
www.bosch-professional-systems.com

Anpassa darfor volymen pa
uppspelningen efter den aktuella
trafiksituationen.

> Sakerstall att din mojlighet att
kora fordonet inte ar forsamrad
och att varken enheten,
antennerna som ar anslutna till
den eller kabeldragningen ar
i vagen for dig och skymmer
sikten nar du framfor fordonet.

Leveransomfattning

» DVB-T2 Tuner Gen2

> Snabbguide

> Fjarrkontroll, inklusive batterier (2 x AAA)
> Extern IR-sensor (till fjarrkontrollen)

Avsedd anviandning

Enheten har utformats for anvandning i fordon
for yrkesmassig trafik med ett 12 eller 24 V
elsystem.

Enheten och HDMI-utgangen pa den ar inte
avsedda att anvdndas tillsammans med
inspelningsenheter.

Sikerhet pa viagen

»  Sakerheten pa vagen har absolut
prioritet. Fordonet maste sta
stilla nar enheten mandvreras.
Behdver du mandvrera enheten
under korning, leta upp en saker
parkeringsplats och parkera
fordonet dar.

»  Dumaste alltid kunna hora
sirener fran polis, raddnings-
tjanst och ambulans i god tid
inifran fordonet.

Information om installationen

Observera:

Enheten ar férkonfigurerad for
anvandning med Coach Infotainment-
systemet. Innan enheten kan
anvandas tillsammans med ett annat
Boschsystem (t.ex. Classic Line) eller
som fristdende enhet maste den
konfigureras om (se avsnittet
“Konfiguration” nedan).

» Tunern ska endast installeras av erfaren
personal.

> Koppla fran spanningsmatningen fére
montering genom att lossa kabeln fran
den negativa batteripolen.

» Monteringen av tunern maste goras sa att
den inte pa nagot satt hindrar féraren
i dennes arbete.

Robert Bosch GmbH
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> Monteringsplatsen maste vara en styv,
horisontell yta med tillracklig stabilitet.
Tunern kan ocksa monteras med ovansi-
dan uppét. Fordonstillverkaren ar ansvarig
for att lagbestammelserna foljs.

> Kontrollera att anslutningarna har ratt
polaritet.

> Fel kabeldragning kan medf6ra problem
i fordonet samt materiella skador, olyckor
och personskador.

> Kablarna maste forlaggas sa att de varken
kan bli klamda eller skadas av en vass
metallkant.

> Kablarna maste forlaggas sa att anslut-
ningspunkterna inte belastas av dragkraft.

» Innan antennerna ansluts maste enheten
anslutas till fordonets jordning
(klamma 31).

» Enheten kan endast anvandas om alla tre
DVB-T-antennerna ar anslutna.

> Anvand inget annat dn mycket bra kvali-
tetsantenner for att en felfri och langlivad
mottagning ska vara sakrad.
DVB-T-antennerna som anvdnds maste
motsvara foljande specifikationer:
> FAKRA kontaktdon (hona A eller Z

kodat)

Vertikal polarisering (DVBT/T2)

Spanning: 5V +10%

Stromstyrka: 50 mA

RF-impedans: 50 ohm

Frekvens VHF: 174 - 230 MHz

Frekvens UHF: 470 - 862 MHz

Forstarkning: 15 -20dB

Forstarkarljud: < 4 dB

vVVvVvyVvVvYVYyYVYY

Konfiguration

Nar enheten lamnar fabriken ar den konfigure-
rad for anvandning med Coach Infotainment-
systemet. HDMI-utgangen (HDMI out) ar
aktiverad och en kdlla som @r ansluten till
HDMI-ingangen kan vdljas. | detta fall &r
CVBS-utgangen och respektive analoga
ingangar (AV1, AV2) avaktiverade.

For fristaende anvandning eller anvandning
med ett annat Bosch Coach-system (t.ex.
Classic Line) méste enheten konfigureras om
for att aktivera CVBS-utgangen och analog
uppspelning via AV1- och AV2-ingangarna.

Konfigurationsfilerna for detta finns pa:
https://bosch-professional-systems.com

Kontrollera aktuell konfiguration
Om du inte ar sdker pa hur din enhet ar
konfigurerad for narvarande,
» valjAV1 eller AV2 (CVBS) eller HDMI
som mediakalla (se kapitlet "Val av
mediakdlla”).
Valjer du den videoutgang som for narvarande
ar avaktiverad visas ett meddelande om att den
andra mediautgangen ar aktiverad.

Konfigurera enheten

For konfiguration behéver du ett USB-minne

med FAT32- eller NTFS-filsystem.

» Ladda ner respektive konfigurationsfil.

» Spara ner konfigurationsfilen till den
Gversta nivan (t.ex. rotkatalog) pa
USB-minnet.

7 620 320 035 | 08.2024
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Observera:

Sakerstall att konfigurationsfilen har
namnet:
system-configuration.ini

» Stang av enheten med fordonets tandning.

» Anslut det forberedda USB-minnet.

» Sl pa enheten igen med fordonets
tandning.

Enheten konfigureras automatiskt om

i overensstammelse med konfigurationsfilen

och startas sedan om.

Hantering av uttjanta enheter

Slang aldrig en uttjént enhet i hushéllssoporna.

Lamna den uttjanta enheten till ett atervin-
nings- eller insamlingsstalle.

Paslagning/avstiangning
Enheten slas pa och stangs av med fordonets
tandning.

For att vaxla till standby-lage eller tillbaka till
normalt driftlage,
» tryck pa standby-knappen (1).

m Observera:
Nar enheten har slagits pa for forsta

gangen eller efter att fabriksinstall-
ningarna har aterstallts sker uppspel-
ning av forsta kanalen som stations-
sokningen hittar.

Instéllning av volym

Observera:
Efter varje byte av kalla ar volymen
instélld pa max.

» Tryck pa knappen T eller = (7) for att
hoja eller sanka volymen.

For mute eller unmute av enhetens volym

» trycker du pa knappen & (9).

Val av mediakalla

> Tryck pa knappen £1(3) for att 5ppna
menyn for val av mediakdlla.

» Anvand knapparna 3¢ / = (7) och
knapparna P+ / P- (15) for att vilja
o6nskad kalla:

> :TV

> : Radio

> : AV1 (endast analogt lage)
> : AV2 (endast analogt lige)
> [ HOMI

>[4 : Anslutet USB-minne
» Tryck pa knappen OK (6).

Observera:

> Beroende pa hur enheten ar
konfigurerad kommer du att
ha tillgéng till AV1- och AV2-
ingangarna (for mer information,
se dven avsnittet "Konfiguration”
i kapitlet "Viktig information”).

Robert Bosch GmbH
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> OmAV1-, AV2-eller HDMI-
ingangen viljs utan att det finns
nagon ingangssignal visas
ingenting.

»  Forinformation om uppspelning
fran ett anslutet USB-minne,
se kapitlet "USB-lage”.

> Det garinte att spela HDCP-
krypterat innehall (t.ex. fran
Blu-ray Disc) via HDMI-porten.

> Vid uppspelning via HDMI-
ingangen av media som har sitt
ursprung i regioner med andra
bildhastigheter &n 50Hz kan den
mjuka uppspelningen av
systemskal vara férsamrad vid
utgangarna.

TV-lage
Nar TV-laget startas spelas aktuell kanal och
kanalinformationen visas i ca 5 sekunder.

Visa kanalinformation
» Tryck pa knappeni (11).
Kanalinformationen visas i ca 5 sekunder.

Observera:

Du kan stalla in hur lange du vill att
kanalinformationen ska visas (se
avsnittet "Installning av hur lange
skdarmmenyn visas” i kapitlet
"Systeminstallningar”).

Vixla till nista/foregaende kanal
» Tryck pa knappen P+ eller P- (15).
Nasta eller foregaende kanal spelas och
kanalinformationen visas kortvarigt.

Vilja kanaler i kanallistan eller

favoritlistan (’myList”)

For att visa kanal- eller favoritlistan ("myList”),

» tryck pa knappeni (11) (om nédvandigt)
for att visa kanalinformationen.

» Tryck pa knappen OK (6).

Observera:

Kanallistan visas bara nar det inte
finns nagra kanaler sparade

i favoritlistan ("myList”). Annars visas
favoritlistan.

For att valja en kanal,

» anvand knapparna P+ / P- (15) for att
vélja 6nskad kanal.

For att spela kanalen,

» tryck pa knappen OK (6).

Direktval av kanal
Du kan anvanda kanalknapparna (12) for att
vélja en kanal direkt fran kanallistan.

Observera:

Finns det redan kanaler sparade

i favoritlistan ("myList”), valj 6nskad
kanal i favoritlistan.

» Tryck kortvarigt pa motsvarande kanalk-
napp (12) for att valja en av de forsta nio
kanalernai listan.

7 620 320 035 | 08.2024
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Observera: » Tryck pa knappen OK (6).
For att valja en tvasiffrig minnesplats,
tryck kortvarigt pa knappen for forsta Véxla mellan kanal- och

siffran och sedan for andra siffran favoritlistan (*myList”)
inom ca 2 sekunder. » Tryck pa den roda knappen 4 (14).
Kanallista och favoritlista Andra hur listan visas
(”myList”) For att sortera kanalerna i listan i alfabetisk
Kanallistan innehaller de TV-kanaler som for ordning,
narvarande kan tas emot. | favoritlistan » tryck p& den grona knappen | (10).
("myList”) kan du sammanstalla ditt personliga
urval av kanaler. For att endast visa DVB-T-kanaler, endast
DVB-T2-kanaler eller bada kanaltyperna
Observera: i listan,
> |favoritlistan graas kanaler ut » tryck pa den gula knappen [l (13),
som for narvarande inte gar att eventuellt upprepade ganger.
taemot.
> TV-kanallistan kan alltsa Endast for TV-kanaler:
innehalla betal-TV-kanaler som For att visa endast fritt mottagbara TV-kanaler,
ligger inom mottagningsomra- endast betal-TV-kanaler eller bada kanaltyperna
det. For att spela sddana ilistan,
betal-TV-kanaler maste enheten » tryck pa den bla knappen PP (8),
utrustas med en dndamélsenlig eventuellt upprepade ganger.
modul och ett kort (se avsnittet
“Mottagning av betal-TV- Spara kanaler i favoritlistan
kanaler”). (”myList”)
» Tryck vid behov pa den roda knappen 44
Oppna instillningarna for (14) for att vaxla till kanallistan.
kanallistor » Anvand knapparna P+ / P- (15) for att
» Tryck pa knappen ¥ (16). vélja en kanal i listan.
» Anvind knapparna 7 / = (7) och > Tryck pa knappen OK (6) for att markera
knapparna P+ / P- (15) for att vélja kanalen.
kanallistorna [E). En férhandsgranskningsbild for kanalen samt
»  Tryck pa knappen OK (6). aktuell signalstyrka och mottagningskvalitet
» Anvand knapparna P+ / P- (15) for att visas.
vlja kanallistorna for TV LY eller radio » Tryck pa den bla knappen PP (8).
6a. Kanalen laggs till i slutet av favoritlistan.

Robert Bosch GmbH 7 620 320 035 | 08.2024
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Hantera kanaler i favoritlistan

(”myList”)

» Tryck vid behov pa den roda knappen 44
(14) for att vaxla till favoritlistan.

» Anvand knapparna P+ / P- (15) fér att
vdlja en kanal i listan.

» Tryck pa knappen OK (6) for att markera
kanalen.

En férhandsgranskningsbild for kanalen samt

aktuell signalstyrka och mottagningskvalitet

visas.

For att ta bort den markerade kanalen,
> tryck pa den bld knappen PP (8).

For att dndra den markerade kanalens position

ilistan,

» tryck pa den gula knappen [l (13).

» Anvand knapparna P+ / P~ (15) for att
vélja 6nskad position i listan.

»  Tryck pé den gulaknappen [l (13) igen.

» Anvand knapparna * / = (7) och
knapparna P+ /P~ (15) for att vélja
TV-instéllningarna L.

» Tryck pa knappen OK (6).

Anvand knapparna P+ / P- (15) for att

valja installningen for bildanpassning.

Tryck pa knappen OK (6).

» Anvind knapparna 3¢ / = (7) och
knapparna P+ / P- (15) for att vélja
onskad installning.

> Tryck pd knappen D (5) (eventuellt
upprepade ganger) for att ga tillbaka till
narmast hogre menyniva eller for att
lamna menyn.

v

v

Radiolage

Nar radiolaget startas spelas aktuell kanal.
Radiokanalens logga, aktuella signalstyrka och
mottagningskvalitet samt kanal- eller favoritlis-
tan ("myList”) visas.

Vilja ljudsprak och textning

En del kanaler tillhandahaller olika ljudsprak

och/eller textningar for hela kanalen eller for

specifika program.

»  Tryck vid behov pa knappen i (11) for att
visa kanalinformationen.

> For textningar trycker du pa den grona
knappen | (10). For ljudsprak trycker
du pa den gula knappen Il (13).

» Anvand knapparna P+ / P- (15) for att
vdlja onskad installning.

> Tryck pa knappen OK (6).

TV-instéllningar
» Tryck pd knappen X (16).

Vilja radiokanaler

Observera:

> Kanallistan visas bara nar det
inte finns nagra kanaler sparade
i favoritlistan ("myList”). Annars
visas favoritlistan.

> Forinformation om kanal- och
favoritlistan ("myList”), se
avsnittet "Kanallista och
favoritlista ("myList”)” i kapitlet
"TV-lage”.

» Anvand knapparna P+ / P- (15) for att
vélja 6nskad kanal.

7 620 320 035 | 08.2024
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» Tryck pa knappen OK (6) fér att spela
kanalen.

Direktval av kanal
Du kan anvanda kanalknapparna (12) for att
vélja en kanal direkt fran kanallistan.

Observera:

Finns det redan kanaler sparade

i favoritlistan ("myList”), valj 6nskad
kanal i favoritlistan.

»  Tryck kortvarigt pa motsvarande kanalk-
napp (12) for att valja en av de forsta nio
kanalernailistan.

Observera:

For att valja en tvasiffrig minnesplats,
tryck kortvarigt pa knappen for forsta
siffran och sedan for andra siffran
inom ca 2 sekunder.

USB-lage

Ansluta ett USB-minne
»  Anslut USB-minnet till USB-porten.

Spela upp media

> Viljdet anslutna USB-minnet (se kapitlet
"Val av mediakalla”).

» Anvind knapparna 3¢ / = (7) och
knapparna P+ / P- (15) for att vilja
onskad mediatyp:

» H :Video
» [O]:Foton
> JJ :Ljud

> : Filhanterare
» Tryck pa knappen OK (6).
Listvyn for video, foto eller ljuduppspelning
eller filhanteraren visas.

Observera:
| filhanteraren har du atkomst till alla
mediatyper (video, foto och ljud).

Vilja och markera fil

» Anvand knapparna P+ / P- (15) for att
valja 6nskad fil.

» Tryck pa knappen OK (6) for att markera
filen.

Visa en filférhandsgranskning

Observera:
Ej tillgangligt i listvyn for ljud.

For att visa information om markerad fil och en
forhandsgranskning,
» tryck pa den roda knappen €< (14).

Spela/visa fil
Observera:
Ej tillgangligt i listvyn for ljud (se

avsnittet "Reglera ljuduppspelning”).

For att spela eller visa markerad fil,
» tryck p& den grona knappen | (10).

Aktivera/avaktivera slumpmassig
uppspelning

| filhanteraren och listvyn for video

» trycker du pé den gula knappen [l (13).

Robert Bosch GmbH
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Aktivera/avaktivera upprepad
uppspelning

| filhanteraren och listvyn for video

» trycker du pa den bla knappen PP (8).

Alternativ under videouppspelning
» Tryck pa knappeni (11) for att visa
filinformationen.

Reglera videouppspelning

> Tryck pa den roda knappen |44 (14)
(eventuellt upprepade ganger) for att
starta snabbsokning bakat med upp till
16 gangers hastighet.

» Tryck pa den grona knappen P (10) for
att starta uppspelningen och for att
pausa/fortsatta uppspelningen.

» Tryck pa den gula knappen [l (13) for
att stoppa uppspelningen.

> Tryck pa den bld knappen PP (8)
(eventuellt upprepade ganger) for att
starta snabbsokning framat med upp till
16 gangers hastighet.

Vilja ljudsprak och textning

En del videofiler tillhandahaller olika ljudsprak

och/eller textningar.

> For textningar trycker du pa knappen
1(12). For ljudsprak trycker du pa
knappen 2 (12).

» Anvand knapparna P+ / P- (15) fér att
vélja 6nskad installning.

> Tryck pa knappen OK (6).

Anpassa bildformat
Du kan anpassa visningen av videobilden for
skarmen.

» Tryck paknappen 3 (12).
» Anvand knapparna P+ / P- (15) for att
valja 6nskad installning:
> Ingen anpassning av formatet
» Fyll bredden pa skarmen
> Fyll hojden pa skarmen
> Fyllhela skarmen
» Tryck pa knappen OK (6).

Reglera ljuduppspelning

I listvyn for ljud eller i fullskarmslaget

(se nedan)

» trycker du pa den roda knappen 44 (14)
for att vaxla till foregaende fil.

» trycker du pa den grona knappen P (10)
for att starta uppspelningen och for att
pausa/fortsatta uppspelningen.

» trycker du pa den gula knappen Il (13)
for att stoppa uppspelningen.

» trycker du pa den bla knappen PP (8) for
att vaxla till nasta fil.

Starta och reglera diashow

For att starta diashowen,

> tryck pa den gréna knappen P (10)
i listvyn for foton.

For att reglera diashowen,

» tryck paknappeni(11) underen
pagaende diashow for att visa filinforma-
tion.

» Tryck sedan pa
> knappen 1 (12) for att aktivera/

avaktivera slumpmdssig uppspelning.
> knappen 2 (12) for att aktivera/
avaktivera upprepad uppspelning.

7 620 320 035 | 08.2024
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> knappen 3 (12) (eventuellt uppre-
pade ganger) for att stalla in hur
lange varje bild ska visas
(standard: 3 sekunder / +2 tryck-
ningar: 5 sekunder / +4 tryckningar:
7 sekunder).

Systeminstéllningar

Oppna systeminstillningsmenyn

> Tryck pa knappen X (16).

» Anvind knapparna * / = (7) och
knapparna P+ / P- (15) for att vilja
systeminstéllningarna £ .

» Tryck pa knappen OK (6).

Instéllning av hur ldnge
skdarmmenyn visas

Observera:
Installd visningstid galler ocksa for
visning av kanalinformation.

For att stalla in hur lange skarmmenyn och

kanalinformationen ska visas,

» tryck pa den grona knappen P (10)
(eventuellt upprepade ganger) for att
véxla mellan féljande alternativ:

» (D: Standardvisningstid 5 sekunder
» B Visningstid 7 sekunder
> ®:Visningstid 9 sekunder

» Tryck pd knappen D (5) (eventuellt
upprepade ganger) for att ga tillbaka till
narmast hogre menyniva eller for att
|amna menyn.

Aterstilla fabriksinstillningar

» Tryck paden gulaknappen [l (13).

» Anvand knapparna + / = (7) och knap-
parna P+ /P- (15) for att vélja alternati-
vet "Ja”.

»  Tryck pa knappen OK (6).

Enheten stanger av sig automatiskt och

aterstller fabriksinstallningarna.

Testa antennens mottagnings-

prestanda

» Tryck péknappen X (16).

» Anvand knapparna + / = (7) och knap-
parna P+ / P- (15) for att vélja TV-install-
ningarna Q .

» Tryck pa knappen OK (6).

| form av staplar visas aktuell faltstyrka for var

och en av de tre antennerna.

Antennstatusen indikeras av fargen pa

respektive antennsymbol:
> Gron: Normal drift
» Rdd: Kortslutning
> Grd: Ingen anslutning till antennen

Mottagning av
betal-TV-kanaler

For mottagning av betal-TV-kanaler med
enheten behdver du ett smart card fran din
betal-TV-leverantdr och en lamplig Cl-modul
(Cl star for "common interface”).

Observera:
Enheten stoder inte Cl+.

Robert Bosch GmbH
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Cl-slot:

I@ @ @@@% @I

For att mojliggdra mottagning av betal-TV,

> borja med att stanga av enheten om den
inte redan ar avstangd.

» Tabort locket fran Cl-sloten (anvand ett
lampligt verktyg om det behovs)..

»  Skjutin Cl-modulen tillsammans med ditt
smart card fran betal-TV-leverantdren
i Cl-sloten.

» Slapaenhetenigen.

Du kan nu titta pa kanaler som sands av din

betal-TV-leverantor.

Mjukvaruuppdatering

\i’ Observera:
Aktuell mjukvaruversion visas langst

ner i systeminstallningsmenyn (se
avsnittet “Oppna systeminstalinings-
menyn” i kapitlet "Systeminstall-
ningar”).

Mjukvaruuppdateringar till denna enhet hittar
du online pa:
https://downloads.bosch-carmultimedia.net/

For en mjukvaruuppdatering behover du ett
USB-minne med FAT32- eller NTFS-filsystem.

» Ladda ner uppdateringsfilen och packa
upp den om det behdvs.

Observera:
Sakerstall att filnamnet slutar pa
-bin.

Spara filen till USB-minnet.

Anslut det férberedda USB-minnet.

Tryck p& knappen X (16).

Anvand knapparna +/ - (7) och

knapparna P+ / P- (15) for att valja

systeminstaliningarna {3 .

Tryck pa knappen OK (6).

» Anvdnd knapparna +/ = (7) och
knapparna P+ /P~ (15) for att vélja
uppdateringsfilen.

» Tryck pa knappen OK (6).

Mjukvaruversionerna for enheten och for

uppdateringen visas.

vvyYyy

v

Observera:
Mjukvaruuppdateringen bestar av tva
delar:

1. Enhetens fasta program

2. TV-tunerns fasta program

For att starta mjukvaruuppdateringen,

» anvand knapparna +/ - (7) for att vélja
alternativet Ja.

» Tryck pa knappen OK (6).

Mjukvaruuppdateringen for enhetens fasta

program utfors. Berdaknad tid for uppdate-

ringen visas (ca 1 minut).

Observera:

Om uppdateringen inte kan utforas
korrekt visas ett felmeddelande om
detta. Enheten kan fortfarande
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anvandas normalt med den befintliga
mjukvaran.

Efter avslutad mjukvaruuppdatering for
enheten visas ett meddelande om detta.

»  Tryck pa knappen OK (6).

Enheten startas om och andra delen av
uppdateringen (TV-tunerns fasta program)
utfors. Beraknad tid fér uppdateringen visas
(ca 5 minuter).

Observera:

»  Om uppdateringen inte kan
utforas korrekt visas ett
felmeddelande om detta.
Enheten kan fortfarande
anvandas normalt med den
befintliga mjukvaran.

» Om uppdateringen avbryts, t.ex.
pa grund av avbrott i stromfor-
sorjningen, startas den automa-
tiskt om nasta gang enheten
slas pa.

Efter avslutad mjukvaruuppdatering for
enheten visas ett meddelande om detta.
» Tryck pa knappen OK (6).

Enheten startas om.

Lista 6ver kompatibla USB-minnen:

> SanDisk Ultra Dual 32 GB USB 3.0

> Transcend JetFlash 530 8 GB Retractable
UsB2.0

> SanDisk Ultra USB 3.0 16 GB

Intenso USB 2.0 Drive

> Patriot Supersonic Boost XT 8 GB
(USB3.2Gen1)

v

Observera:
Det kan inte garanteras att andra
USB-minnen fungerar.

Tekniska data

Driftspanning

12V/24V(9-36V)

Stromforbrukning

| drift:
12V:
24V:
Max forbrukning:
12V:
24V:
Standby-forbrukning:

Antenner
Stromforsorjning:

Impedans:

RF-mottagning
Vaglangdsomraden
VHF:
UHF:
Bandbredd:

910 mA
480 mA

1,2A
0,6A
<100 pA

Max 50 mA (5 V) per
antenn
500

174 - 230 MHz
470 - 690 MHz
7,8 MHz

Robert Bosch GmbH
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Anslutningar
HDMI
Version:
usB
Version:
Stromforsorjning:
Filsystem som
stods:

Lagringsmediums-

kapacitet som
stods:
Bildformat som
stods:

AUX

Cl

Video
Typ av 6verforing:
Format:
Codecs:

Filformat:

Uppldsning
NTSC:
PAL:

1.0

2.0
5V, max 500 mA

NTFS, FAT32

1TB

.png, .jpg, .bmp

2 x video-in

2 x audio-in (stereo)
Cl+ stdds ej

DVB-T, DVB-T2
1920x 1080 x 30p
H.264/AVC

H.265

MPEG2

.mov (MPEG-4 video/
MPEG-4 AAC)

.mp4 (H.264/
MPEG-4 AAC)

.mpg (MPEG-1 video/
MPEG-1 layer 2
(MP2))

720 x 480 x 60i
720x576 x 50i

Ljud
Format: MPEG-1/2 layer 1 & 2,
16 - 48 kHz,

Layer2: 32 - 384 kbps
Layer1: 32 - 448 kbps
MPEG-2/4 AAC-LC,
8- 96 kHz,

8-576 kbps

Dolby Digital AC3

(ej 32-bit stod)

Dolby Digital Plus
(DD+, ej 32-bit stod)
MPEG-1/2 layer 1 & 2,
MPEG-2/4 | AAC-LC
.aac, .flac, .mp3, .wav

Codecs:
Filformat:

Drifttemperatur
0°Ctill+65°C

Forvaringstemperatur
-40°Ctill +85°C

Matt
227,2x160,8x
30,3 mm (utan
kontaktdon)
Vikt
Cirka900g
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Standarder
CE, UNECER10,
UNECER118,
EN50221, UKCA

Med forbehall for andringar!

Homl”

Termerna HDMI och HDMI High-Definition
Multimedia Interface samt HDMI-loggan ar
varumarken eller registrerade varumarken
tillhérande HDMI Licensing Administrator, Inc.
i USA och andra lander.

DEDolby
AUDIO

Tillverkad med tillstand av Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio och symbolen med tva D &r
Dolby Laboratories varumarken.

Robert Bosch GmbH
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