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(1) Przycisk stand-by
Przetaczanie miedzy normalnym trybem
operacyjnym i trybem stand-by

(2) LED
Zapala sie po wcisnieciu przycisku, jesli
system jest gotowy do eksploatacji

(3) Przycisk £1
Otwiera menu wyboru zrédfa

(4) Przycisk TV
Przetaczanie na TV

(5) Przycisk O
Powrdt do poprzedniego ekranu/trybu

(6) Przycisk OK
Potwierdzenie ustawien lub wybranego
punktu w menu

(7) Przyciski 78/ =
Regulacja gto$nosci, wybieranie punktu z
menu, zmiana ustawien

(8) Przycisk pp
Szybkie przewijanie w przdd, przejscie
do nastepnego utworu, funkcje specjalne
zalezne od kontekstu

(9) Przycisk &4
Wigczanie i wyciszanie dzwigku

(10) Przycisk P
Start/przerwa/kontynuacja odtwarzania,
funkcje specjalne zalezne od kontekstu

(11) Przycisk i
Wyswietlanie kanatu/informacji o pliku

(12)Klawiatura0 -9
Dostep do zapisanych kanatow/stacji

(13)Przycisk Il
Zatrzymanie odtwarzania, funkcje specjal-
ne zalezne od kontekstu

(14) Przycisk 44
Szybkie przewijanie w tyt, powrét do
poprzedniego utworu, funkcje specjalne
zalezne od kontekstu

(15) Przyciski P+ / P-
Przejscie do poprzedniego/nastepnego
kanatu, wybieranie punktu z menu lub
listy

(16) Przycisk X
Otwieranie menu ustawien

(17) Przycisk HDMI
Przefaczenie na odtwarzanie zrodta HDMI

Robert Bosch GmbH
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Spis tresci

Wazne informacje
Przeznaczenie urzadzenia
Zawarto$¢ zestawu

Wskazowki dotyczace instalacji
Konfiguracja

Utylizacja zuzytego sprzetu

Wiaczanie / wytaczanie systemu

Regulacja gtosnosci

Wybieranie zrédta multimedial-
nego

TrybTV

Wyswietlanie informacji o kanale
Przetaczanie na poprzedni/ nastepny
kanat

Wybieranie kanatow z listy ulubio-
nych kanatow (,myList”)

Lista wszystkich kanatéw i lista
ulubionych kanatéw (,myList”)
Wybieranie jezyka dla mowy i
napisow

Ustawienia TV

Tryb radio
Wybieranie stacji radiowych

12
12
12
12
12
12
13

13

14
14
14

14

14
15
16

Tryb USB

Podfaczanie no$nika USB
Odtwarzanie multimediéw
Wiaczanie i wytaczanie odtwarzania
losowego

Wigczanie i wyfaczanie odtwarzania z
powtarzaniem

Opcje dostepne podczas odtwarza-
nia wideo

Sterowanie odtwarzaniem plikéw
audio

Wigczanie i sterowanie wy$wietla-
niem slajdéw

Ustawienia systemu

Otwieranie menu ustawien systemu
Ustawianie czasu wy$wietlania menu
ekranowego

Kontrola sity sygnatu odbieranego
przez antene

Odbior kanatow telewizji ptatnej

Aktualizacja oprogramowania

Dane techniczne
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Wazne informacje

Przed uruchomieniem systemu doktadnie
przeczytaj te instrukcje i zapoznaj sie z
funkcjami urzadzenia. Przechowuj instrukcje
obstugi w samochodzie do dalszego uzytku.
Wszelkie samowolne zmiany i modyfikacje
dokonane bez zgody osoby odpowiedzialnej za
zgodnos¢ z obowiazujacymi przepisami moga
spowodowacd utrate praw do korzystania z tego
sprzetu.

Robert Bosch GmbH o$wiadcza niniejszym, ze
produkt DVB-T2 Tuner Gen2 spetnia warunki
okreslone w Dyrektywie 2014/53/UE.
Kompletny tekst Deklaracji zgodnosci UE jest
dostepny na podanej nizej stronie
internetowej:
www.bosch-professional-systems.com

Przeznaczenie urzadzenia

To urzadzenie jest przeznaczone do eksploata-
cji w pojazdach uzytkowych wyposazonych w
sie¢ 12 VIub 24 V.

Urzadzenie i interfejs HDMI nie sg przezna-
czone do uzytku w potaczeniu z systemami
nagrywajacymi.

Bezpieczenstwo ruchu

drogowego

> Bezpieczenstwo ruchu ma
absolutne priorytet. Z urzadze-
nia wolno korzysta¢ wytacznie
po uprzednim zatrzymaniu
pojazdu. Jesli zajdzie potrzeba
skorzystania z urzadzenia w
trakcie podrézy, to przed jego
wiaczeniem nalezy najpierw

zaparkowac pojazd w bezpiecz-
nym miejscu.

> Ponadto prosze pamietaé, ze
znajdujac sie w pojezdzie
kierowca musi by¢ w stanie w
kazdej chwili ustyszec sygnaty
radiowozow policyjnych, karetek
pogotowia i strazy pozarnej.
Z tej przyczyny nie nalezy
ustawiac zbyt wysokiego poziomu
gtosnosci.

> Sprawdz, czy urzadzenie nie
wptywa negatywnie na Twojg
zdolno$¢ do prowadzenia
pojazdu lub ono samo lub
okablowanie nie ogranicza
widoku na droge.

Zawartosc zestawu

» DVB-T2 Tuner Gen2

> Podrecznik uzytkownika

> Pilot zdalnego sterowania z bateriami (2 x
AAA)

> Zewnetrzny sensor podczerwieni (do
pilota)

Wskazowki dotyczace instalacji

Uwaga:

Urzadzenie jest przeznaczone i
zaprogramowane do eksploatacji w
pofaczeniu z systemem Coach
Infotainment. W przypadku eksplo-
atacji w innych systemach Boscha
(np. Classic Line) lub jako samo-
dzielna jednostka urzadzenie musi
zosta¢ na nowo skonfigurowane

Robert Bosch GmbH
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(patrz rozdziat , Konfiguracja”
ponizej).

> Instalacje tunera nalezy koniecznie powie-
rzy¢ specjalistom.

> Przed zainstalowaniem systemu odcia¢
doptyw pradu, odfaczajacy w tym celu
kabel od ujemnego bieguna baterii.

> Przyinstalacji tunera zwrécic¢ uwage, aby
w zaden sposob nie przeszkadzat kie-
rowcy w prowadzeniu pojazdu.

> Urzadzenie nalezy przymocowac na twar-
dej, poziomej i wystarczajaco stabilnej
powierzchni. Mozliwy jest réwniez montaz
nad gtowa. Producent pojazdu jest odpo-
wiedzialny za zgodnos¢ z przepisami
prawnymi.

> Sprawdz, czy kable sa podfaczone do pra-
widtowych biegundw.

> Nieprawidtowe podtaczenie kabli moze
mie¢ negatywny wptyw na funkcjonowanie
pojazdu i spowodowac szkody materialne,
wypadek lub obrazenia ciata.

> Kable musza by¢ utozone w taki sposdb,
aby nie byty zakleszczone i aby byty zabez-
pieczone przed przetarciem np. na
ostrych krawedziach.

> Przy przeciaganiu kabli zwréci¢ uwage,
aby wtyczki i ztacza nie byty zbyt napre-
zone.

> Przed podtaczeniem anten urzadzenie
trzeba najpierw potaczyc¢ z punktem uzie-
mienia w pojezdzie (terminal 31).

> Eksploatacja wymaga podtaczenia wszyst-
kich trzech anten DVB-T.

> W celu zapewnienia stabilnego zasiegu
radzimy stosowac wytacznie anteny o naj-

wyzszej jakosci.

Anteny DVB-T musza spetnia¢ nastepujace
warunki techniczne:

Ztacze FAKRA (zeniskie A lub kod Z)
Pionowa polaryzacja (DVBT/T2)
Napiecie: 5V +10%

Natezenie pradu: 50 mA
Impedancja RF 50 oméw
Czestotliwos¢ VHF: 174 - 230 MHz
Czestotliwos¢ UHF: 470 - 862 MHz
Wzmocnienie: 15 -20 dB

Szum wzmacniacza: < 4 dB

VVvVvVVvyVvVVvYVyVYYVYY

Konfiguracja

Urzadzenie zostato zaprogramowane do
eksploatacji w potaczeniu z systemem Coach
Infotainment. Wyjscie HDMI (HDMI out) jest
aktywne i mozna wybrac zrodto podtaczone do
wejscia HDMI. W tym wypadku wyjscie CVBS i
odpowiednie wejscia analogowe (AV1, AV2) s3
dezaktywowane.

W przypadku eksploatacji jako niezalezny
system lub w potgczeniu z innymi systemami
Bosch (np. Classic Line) konfiguracja urzadze-
nia musi by¢ odpowiednio dopasowana w celu
aktywacji wyjscia CVBS oraz umozliwienia
odtwarzania zrédet analogowych przez wejscie
AV1iAV2,

Odnosne pliki konfiguracyjne sg dostepne na
stronie:
https://bosch-professional-systems.com

Sprawdzanie aktualnej konfiguracji
Jesli nie masz pewnosci co do aktualnie
aktywnej konfiguracji,
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> wybierz jako Zrédto multimedialne AV1
lub AV2 (CVBS) lub HDMI (patrz: rozdziat
Wybieranie zrodta multimedialnego”).
Jesli wybrane jest nieaktywne wyjscie wideo,
to na ekranie pojawi sie wskazowka informu-
jaca o tym, ze aktualnie aktywne jest inne
wyjscie multimedialne.

Konfigurowanie urzadzenia
Niezbedny jest no$nik danych USB z systemem
plikéw FAT32 lub NTFS.

»  Sciagnij z internetu odpowiedni plik
konfiguracyjny.

»  Zapisz go na no$niku USB w folderze na
najwyzszym poziomie (np. w gtownym
katalogu).

Uwaga:

Plik konfiguracyjny musi nosi¢ nazwe:

system-configuration.ini

> Wyfacz urzadzenie, wytaczajac zapton
pojazdu.

» Podfacz przygotowany no$nik danych
USB.

> Wiacz ponownie urzadzenie, wiaczajac
zapton pojazdu.

Urzadzenie zostanie automatycznie na nowo

skonfigurowane zgodnie z danymi zapisanymi

w pliku konfiguracyjnym, a nastepnie zrestarto-

wane.

Utylizacja zuzytego sprzetu
Wytaczonego z eksploatacji sprzetu nie
wyrzucac do odpadéw domowych.

Przekazac do odpowiedniego punktu zwrotu i
recyklingu odpadow.

Wiaczanie / wytaczanie
systemu

Urzadzenie wiacza i wytacza sie wraz z
wiaczeniem/wytaczeniem zaptonu pojazdu.

Aby przetaczy¢ urzadzenie na tryb stand-by lub
z powrotem na normalny tryb operacyjny,
» nalezy nacisnac przycisk stand-by (1).

m Uwaga:
Przy pierwszorazowym wigczeniu

urzadzenia i po przywréceniu
ustawien fabrycznych jest odtwa-
rzany pierwszy kanat odnaleziony
przez funkcje wyszukiwania stacji.

Regulacja gtosnosci

Uwaga:

Po kazdym przetaczeniu Zrédta
gto$nosc¢ zostaje ustawiona na
maksymalny poziom.

> Nacisna¢ przycisk I lub = (7), aby
zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ gtosnosc.

Robert Bosch GmbH
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Aby wiaczy¢ lub catkowicie wyciszy¢ dzwiek,
» nalezy nacisna¢ o przycisk (9).

Wybieranie zrédta multi-

medialnego

» Nacisna¢ ] przycisk (3), aby otworzy¢
menu wybierania Zrédta.

» Nacisnaé przyciski 7% / = (7) i przyciski
P+ /P-(15), aby wybraé preferowane
Zrédto:
> :TV

: Radio

: AV1 (tylko tryb analogowy)

: AV2 (tylko tryb analogowy)

- HDMI
> : Podfaczony no$nik danych USB

> Nacisnac przycisk OK (6).

Uwagi:

> Zaleznie od konfiguracji
urzadzenia dostepne jest wejscie
AV1 oraz AV2 (dalsze informacje
na ten temat w rozdziale
Konfiguracja”, punkt ,Wazne
informacje”).

> Jesli wybrane zostato wejscie
AV1, AV2 lub HDMI, na ktérym
nie ma aktualnie sygnatu, nic sie
nie wyswietli.

> Informacje na temat odtwarzania
plikéw z podtaczonego nosnika
USB sa zawarte w rozdziale ,Tryb
usB”.

> Odtwarzanie plikow z zabezpie-
czeniem HDCP (np. z dysku

Blu-ray) przez HDMI nie jest
mozliwe.

> Przy odtwarzaniu plikéw
multimedialnych przez port
HDMI pochodzacych z regiondw,
w ktérych standardowa
czestotliwo$¢ wyswietlania
obrazéw przekracza 50 Hz
ptynnos¢ obrazu moze by¢
ograniczona na wyjsciach z
przyczyn technicznych.

Tryb TV

Po wiaczeniu trybu TV jest wyswietlany
aktualny kanat, a jego nazwa jest widoc zna na
ekranie przez ok. 5 sekund.

Wyswietlanie informacji o kanale
» Nacisna¢ przyciski (11).

Na ekranie pojawia sie na ok. 5 sekund
informacja o kanale.

m Uwaga:
Czas wyswietlania informacji o kanale

mozna zmieni¢ (patrz punkt ,Usta-
wianie czasu wyswietlania menu
ekranowego” w rozdziale ,,Ustawienia
systemu”).

Przetaczanie na poprzedni/
nastepny kanat

» Nacisnac¢ przycisk P+ lub P- (15).

Zostaje wiaczony poprzedni lub nastepny kanat
i pojawia sie na krotki czas informacja o kanale.

7 620 320 035 | 08.2024
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Wybieranie kanatéw z listy ulubio-

nych kanatéw (,,myList”)

Aby wyswietli¢ liste ulubionych kanatéw

(,myList”),

» nalezy nacisna¢ przycisk i (11) (w razie
potrzeby), aby wyswietli¢ informacje o
kanale.

» Nacisnac przycisk OK (6).

Uwaga:

Lista wszystkich kanatow jest wyswie-

tlana tylko wtedy, gdy lista ulubionych
kanatow (,myList”) jest pusta. W
przeciwnym wypadku zostaje
wyswietlona ta ostatnia.

Aby wybrac okreslonych kanat,

» nalezy nacisna¢ odpowiedni przycisk P+ /
P-(15).

Aby ogladac program z wybranego kanatu,

» nacisnac przycisk OK (6).

Bezposrednie wybieranie kanatow
Kanaty mozna réwniez wybiera¢ bezposrednio
z listy za pomoca przyciskéw numerycznych
(12).

Uwaga:

Jesli niektore kanaty juz zostaty
zapisane na liscie ulubionych
(,myList”), to poszukiwany kanat
nalezy wybrac z tej listy.

> Aby wybra¢ jeden z pierwszych dziewieciu
kanatow listy, nalezy krotko weisnac
odpowiedni przycisk (12).

Uwaga:

‘I’ Aby wybra¢ kanat zapisany pod liczba
dwucyfrowa, nalezy najpierw krétko
wcisnaé pierwsza cyfre, a nastepnie
w ciggu 2 sekund stuknac na przycisk
zdruga cyfra.

Lista wszystkich kanatow i lista
ulubionych kanatéw (,,myList”)
Wszystkie aktualnie dostepne kanaty telewi-
zyjne s3 wymienione w liscie kanatéw.
Ulubione kanaty mozesz zapisa¢ w osobistej
liscie ulubionych (,myList”).

Uwagi:

> Aktualnie niedostepne kanaty z
listy ulubionych sa przedsta-
wione szarym kolorem.

> Lista wszystkich kanatow moze
natomiast zawierac réwniez stacje
telewizji pfatnej znajdujace sie
aktualnie poza zasiegiem. Odbiér
kanatow telewizji ptatnej jest
mozliwy tylko za pomocg
odpowiedniego modutu dekoduja-
cegoi karty (patrz rozdziat
,Odbidr programu emitowanego
przez kanaty telewizji ptatnej”).

Otwieranie ustawien listy kanatow

> Nacisna¢ X przycisk (16).

> Naciskaé przyciski 7/ = (7) iP+/
P- (15), aby wybrac liste kanatow ).

» Nacisna¢ przycisk OK (6).

» Naciskac przyciski P+ /P- (15), aby
wybrac listy kanatéw / stacji telewizyjnych
lub radiowych &=.

Robert Bosch GmbH
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> Nacisna¢ przycisk OK (6).

Przetaczanie miedzy lista wszyst-
kich kanatow i lista ulubionych
kanatow (,,myList”)

» Nacisna¢ czerwony przycisk 44 (14).

Sortowanie zawartosci wyswietla-
nej listy

Aby wyswietli¢ stacje/kanaty w kolejnosci
alfabetycznej,

» nacisnac zielony P przycisk (10).

Aby wyswietli¢ tylko kanaty DVB-T wzgl.
DVB-T2, lub obydwa,
> nacisnac (ew. kilkakrotnie) zotty przycisk

M (13).

Tylko kanaty TV:

Aby wyswietli¢ tylko kanaty telewizji bezptatnej

wzgl. telewizji ptatnej lub obydwa rodzaje TV

zawarte naliscie,

> nacisnac (ew. kilkakrotnie) niebieski
przycisk PPl (8).

Zapisywanie kanatéw na liscie

ulubionych kanatéw (,,myList”)

» Wrazie potrzeby nacisna¢ czerwony
przycisk 144 (14), aby przej$¢ do listy
kanatow.

» Nacisna¢ odpowiedni przycisk P+ /
P- (15), aby wybraé z listy okreslony
kanat.

»  Zaznaczy¢ wybrany kanat przyciskiem OK
(6)

Zostaje wyswietlony podglad kanatu oraz
informacje o sile sygnatu i jako$ci odbioru.

» Nacisnac niebieski przycisk PP (8).
Kanat zostat dodany na koricu listy ulubionych.

Zarzadzanie kanatami na liscie

ulubionych kanatéw (,,myList”)

» Wrazie potrzeby nacisna¢ czerwony
przycisk 44 (14), aby przej$¢ do listy
ulubionych kanatow.

» Nacisna¢ odpowiedni przycisk P+ /
P- (15), aby wybrac z listy okreslony
kanat.

»  Zaznaczy¢ wybrany kanat przyciskiem OK
(6).

Zostaje wyswietlony podglad kanatu oraz

informacje o sile sygnatu i jakosci odbioru.

Aby usung¢ zaznaczony kanat,
» nacisnac niebieski przycisk PP (8).

Aby zmieni¢ pozycje zaznaczonego kanatu na

liscie,

> nacisnaé z6tty przycisk [l (13).

» Nacisna¢ odpowiedni przycisk P+ /
P- (15), aby wybrac¢ odpowiednie
miejsce na liscie.

» Jeszcze raz nacisnag z6tty przycisk [l
(13).

Wybieranie jezyka dla mowy i

napisow

Na niektorych kanatach istnieje mozliwosé

wybierania jezyka dla mowy (audio) i/lub

napisow.

» W razie potrzeby nacisnac przyciski (11),
aby wyswietli¢ informacje o kanale.
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» Dlanapiséw nacisnaé zielony | przycisk
(10). Dla jezyka audio nacisnac z6tty Il
przycisk (13).

> Nacisna¢ odpowiedni przycisk P+ /

P- (15), aby wybra¢ zadane ustawienie.

> Nacisna¢ przycisk OK (6).

Ustawienia TV

> Nacisna¢ X przycisk (16).

> Naciskac przyciski 3 / = (7)iP+/
P- (15), aby wybra¢ ustawienia TV

> Nacisna¢ przycisk OK (6).

» Nacisna¢ odpowiedni przycisk P+ /
P-(15), aby wybrac ustawienia obrazu.

> Nacisna¢ przycisk OK (6).

> Nacisnaé przyciski T / = (7) i przyciski
P+ /P-(15), aby wybra¢ odpowiednie
ustawienie.

» Nacisnaé (w razie potrzeby kilka razy)
przycisk (5), aby powrdci¢ do wyzszego
poziomu lub opusci¢ menu.

Tryb radio

Po uruchomieniu trybu radio wiacza sie
aktualna stacja. Na ekranie zostaja wyswie-
tlone: logo stacji, sita sygnatu, jako$¢ odbioru
oraz lista, na ktdrej jest zapisana stacja (np.
Lista ulubionych ,myList”).

Wybieranie stacji radiowych

Uwagi:

> Lista wszystkich stacji jest
wyswietlana tylko wtedy, gdy
lista ulubionych stacji (,myList”)
jest pusta. W przeciwnym

wypadku zostaje wyswietlona ta
ostatnia.

> Dalsze informacje na temat listy
wszystkich i listy ulubionych
stacji radiowych (,myList”) sa
podane w punkcie ,Lista
kanatow i lista ulubionych
kanatow (,myList”) w rozdziale
LTryb TV,

> Nacisna¢ odpowiedni przycisk P+ /
P- (15), aby wybra¢ zadana stacje
radiowa.

» Nacisna¢ przycisk OK (6), aby wiaczy¢
stacje.

Bezposrednie wybieranie stacji
Stacje mozna réwniez wybierac bezposrednio z
listy za pomoca przyciskéw numerycznych
(12).

Uwaga:

Jesli niektdre stacje juz zostaty
zapisane na liscie ulubionych
(,myList”), to poszukiwana stacje
nalezy wybrac z tej listy.

» Abywybrac z listy jedna z pierwszych
dziewigciu stacji, nalezy krétko wcisna¢
odpowiedni przycisk (12).

Uwaga:

Aby wybra¢ kanat zapisany pod liczba
dwucyfrowa, nalezy najpierw krétko
wcisnaé pierwsza cyfre, a nastepnie
w ciggu 2 sekund stukna¢ na przycisk
zdruga cyfra.

Robert Bosch GmbH
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Tryb USB

Podtaczanie nosnika USB
> Podfaczy¢ nosnik danych do portu USB.

Odtwarzanie multimediéow

»  Wybrac podfaczony nosnik USB (patrz
rozdziat ,Wybieranie Zrédta multimedial-
nego”).

» Nacisna¢ przyciski 7 / = (7) i przyciski
P+ /P-(15), aby wybra¢ odpowiedni
rodzaj multimediow:

» H :Wideo

» [O]: Zdjecia (grafika)

| 4 CQ : Audio

> : Przegladarka plikéw

» Nacisnac przycisk OK (6).

Pojawia sie lista plikow wideo, audio, grafiki

lub przegladarka plikdw.

Uwaga:

W przegladarce sa dostepne
wszystkie rodzaje plikow (wideo,
audio, grafika).

Wybieranie i zaznaczanie pliku

> Nacisna¢ odpowiedni przycisk P+ /
P- (15), aby wybra¢ zadany plik.

> Zaznaczy¢ plik przyciskiem OK (6).

Podglad pliku
Uwaga:

Dla listy plikow audio funkcja ta jest
niedostepna.

Aby wyswietli¢ informacje o wybranym pliku i

jego podglad,

» nalezy nacisna¢ czerwony przycisk 4«
(14).

Odtwarzanie / wyswietlanie plikéw

Uwaga:

Dla listy plikow audio funkcja ta jest
niedostepna (patrz ,,Sterowanie
odtwarzaniem plikow audio”).

Aby wyswietli¢ lub odtworzy¢ plik,
» nacisna¢ zielony P przycisk (10).

Wiaczanie i wytaczanie odtwarza-
nia losowego

W przegladarce plikow i przy wyswietlonej
liscie plikéw wideo:

> nacisnac z6tty przycisk [l (13).

Wiaczanie i wytaczanie odtwarza-
nia z powtarzaniem

W przegladarce plikow i przy wyswietlonej
liscie plikéw wideo:

» nacisnac niebieski przycisk PP (8).

Opcje dostepne podczas odtwarza-

nia wideo

» Nacisnac przycisk i (11), aby wy$wietli¢
informacje o pliku.
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Sterowanie odtwarzaniem plikow
wideo

>

Nacisnac (w razie potrzeby kilkakrotnie)
czerwony przycisk 44 (14), aby wtgczy¢

Sterowanie odtwarzaniem plikow
audio

Przy wyswietlonej liscie plikéw audio lub w
petnoekranowym trybie wideo (patrz nizej):

szybkie przewijanie w tyt (z maks. » nacisnac czerwony przycisk 44 (14), aby
16-krotng predkoscia). przejs¢ do poprzedniego pliku.

> Nacisna zielony przycisk P (10), aby > nacisnac zielony przycisk P (10), aby
wigczy¢ odtwarzanie pliku i aby je rozpocza¢ odtwarzanie pliku lub aby je
przerwac lub zatrzymac. przerwac lub zatrzymad.

> Nacisnaé z6tty przycisk [l (13), aby > nacisnac zotty przycisk [l (13), aby
przerwac odtwarzanie. przerwac odtwarzanie.

» Nacisnac (w razie potrzeby kilkakrotnie) » nacisnac¢ niebieski przycisk PP (8), aby

niebieski przycisk PP (8), aby wiaczy¢
szybkie przewijanie w przdd (z maks.
16-krotng predkoscia).

przej$¢ do nastepnego pliku.

Wiaczanie i sterowanie wyswietla-
niem slajdow

Wybieranie jezyka dla mowy i
napisow

Niektore pliki wideo sa dostepne w réznoje-
zycznych wersjach (audio i/lub napisy).

» Dlawyboru jezyka napiséw nacisnac 1.

Aby rozpocza¢ wyswietlanie slajdow,
» nacisna¢ na liscie zdje¢ zielony P
przycisk (10).

Aby sterowac¢ wyswietlaniem slajdow,

przycisk (12). Dla jezyka audio nacisna¢ > nacisnac przycisk i (11) w celu wy$wietle-
2. przycisk (12). nia informacji o pliku.

> Nacisna¢ odpowiedni przycisk P+ / » Nastepnie nacisnac
P- (15), aby wybrac zadane ustawienie. > przycisk 1 (12), aby wiaczy¢ /

> Nacisna¢ przycisk OK (6). wyfaczy¢ wyswietlanie w kolejnosci

Zmiana formatu obrazu
Format obrazu mozna dopasowac do wielkosci

losowej.
> przycisk 2 (12), aby wiaczy¢ /
wyfaczy¢ wyswietlanie z powtarza-

ekranu. niem.

> Nacisnaé 3 przycisk (12). > przycisk 3 (12) (w razie potrzeby

» Nacisnaé przycisk P+ / P- (15), aby kilkakrotnie), aby ustawi¢ czas, przez
wybrac jedna z opcji: jaki kazde zdjecie ma by¢ wyswie-

>

» Bez dopasowania formatu do ekranu
> Wypetnic catg szerokos¢ ekranu

> Wypetni¢ catg wysoko$¢ ekranu

> Tryb petnoekranowy

Nacisna¢ przycisk OK (6).

tlane (standardowa wartos$¢: 3 sek. /
+2 nacisniecia: 5 sek. / +4 nacisnie-
cia: 7 sek.).

Robert Bosch GmbH
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Ustawienia systemu

Otwieranie menu ustawien systemu
» Nacisnaé X przycisk (16).
> Naciskac przyciski 32 / = (7) iP+/

P- (15), aby wybra¢ ustawienia systemu

.
> Nacisna¢ przycisk OK (6).

Ustawianie czasu wyswietlania
menu ekranowego

Uwaga:

Ustawiony tutaj czas wy$wietlania
dotyczy réwniez informacji o
kanatach TV.

Aby ustawic¢ czas wy$wietlania menu ekrano-

wego i informacji o kanatach,

> nacisnac (w razie potrzeby kilkakrotnie)
zielony P przycisk (10), aby przefaczaé
miedzy nastepujacymi opcjami:
> D:Warto$¢ standardowa 5 ek.
> ®:Czas wy$wietlania 7 sek.
> (B Czas wyswietlania 9 sek.

» Nacisnaé (w razie potrzeby kilka razy) O
przycisk (5), aby powrdcic¢ do wyzszego
poziomu lub opusci¢ menu.

Przywracanie ustawien fabrycznych

> Nacisnaé 26ty przycisk [l (13).

» Nacisnac przyciski / (7) i przyciski P+ /
P-(15), aby wybra¢ ,Tak”.

» Nacisnac¢ przycisk OK (6).

Urzadzenie wytacza sie automatycznie i

powraca do ustawien fabrycznych.

Kontrola sity sygnatu odbieranego
przez antene
> Nacisnaé X przycisk (16).
» Naciskac przyciski + / = (7) i P+ / P- (15),
aby wybrac ustawienia TV @ .
» Nacisna¢ przycisk OK (6).
Na ekranie zostaje wyswietlony pasek
przedstawiajacy site odbioru sygnatow dla
kazdej z trzech anten.
Status anteny jest oznaczony kolorem symbolu:
> Zielony: normalny stan
»  Czerwony: zwarcie
> Szary: brak pofaczenia z antena

Odbioér kanatow telewizji
ptatnej

Dla odbioru programow telewizji ptatnej jest
niezbedna specjalna karta dostarczona przez
operatora TV oraz odpowiedni modut Cl
(,common interface”).

Uwaga:
To urzadzenie nie wspiera systemu
Cl+.

Slot Cl:

I@ @ @@@% @I

Aby wigczy¢ odbidr telewizji ptatnej,

» nalezy najpierw wyfaczy¢ urzadzenie (jesli
jest wtaczone).

» Zdjac okrycie ze slotu CI (w razie uzy¢
potrzeby odpowiednich narzedzi).
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> Wsunac¢ w slot Cl modut z karta dostar-
czona przez operatora telewizji ptatnej.

» Ponownie wiaczy¢ urzadzenie.

Teraz mozna ogladac programy emitowane

przez stacje telewizji ptatnej.

Aktualizacja oprogramo-
wania

Uwaga:

Aktualna wersja oprogramowania jest
wyswietlona na dole menu ustawien
systemu (patrz punkt ,,Otwieranie
menu ustawien systemu” w rozdziale
LUstawienia systemu”).

Aktualne wersje oprogramowania dla tego
urzadzenia znajdziesz na stronie
https://downloads.bosch-carmultimedia.net/

Do aktualizacji niezbedny jest nosnik danych
USB z systemem plikow FAT32 lub NTFS.

» Pobrac plik aktualizacyjny i rozpakowac
g0, o ile jest to konieczne.

Uwaga:
Odnosny plik musi mie¢ rozszerzenie
-bin.

> Zapisac plik na nosniku pamieci USB.

» Podfaczy¢ przygotowany nosnik danych
USB.

> Nacisnaé X przycisk (16).

» Naciskac przyciski + [ = (7) i P+ / P- (15),
aby wybrac ustawienia systemu £¥ .

» Nacisna¢ przycisk OK (6).

» Naciskac przyciski+/ = (7) i P+/P- (15),
aby wybra¢ punkt aktualizuj plik.

> Nacisnac przycisk OK (6).

Na ekranie pojawia sie informacja o aktualnej

wersji oprogramowania zainstalowanego na

urzadzeniu i o nowej wersji.

Uwaga:

Plik aktualizacyjny sktada sie z dwdch
czescei:

1. Firmware dla sprzetu

2. Firmware dla tunera TV

Aby rozpoczac aktualizacje oprogramowania,

» naciskac przyciski+/ - (7) , aby wybra¢
opcje Tak.

> Nacisnac przycisk OK (6).

Rozpoczyna sie proces aktualizacji firmware

urzadzenia. Szacowany czas trwania proce-

dury jest wyswietlony na ekranie (ok. 1

minuty).

Uwaga:

Jesli aktualizacja nie jest mozliwa, to
na ekranie pojawia sie odpowiedni
komunikat btedu. Eksploatacja
urzadzenia moze by¢ kontynuowana z
ta sama wersja oprogramowania.

Po pomysinym zakoriczeniu procesu aktualiza-
cji zostaje wyswietlony odpowiedni komunikat.
» Nacisnac przycisk OK (6).

Urzadzenie zostaje ponownie uruchomione i
rozpoczyna si¢ druga czes¢ aktualizacji
(firmware tunera TV). Szacowany czas trwania

Robert Bosch GmbH
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procedury jest wyswietlony na ekranie (ok. 5
minut).

Uwagi:

> Jedli aktualizacja nie jest
mozliwa, to na ekranie pojawia
sie odpowiedni komunikat
btedu. Eksploatacja urzadzenia
moze by¢ kontynuowana z tg
sama wersja oprogramowania.

> W przypadku, gdyby aktualizacja
zostata nagle przerwana (np.
wskutek przerwania zasilania),
to bedzie kontynuowana po
ponownym wiaczeniu urzadze-
nia.

Po pomysinym zakonczeniu procesu aktualiza-
cji zostaje wyswietlony odpowiedni komunikat.
» Nacisnac¢ przycisk OK (6).

Urzadzenie zostaje ponownie uruchomione.

Lista kompatybilnych no$nikéw USB:

> SanDisk Ultra Dual 32 GB USB 3.0

» Transcend JetFlash 530 8 GB Retractable
UsB2.0

> SanDisk Ultra USB 3.0 16 GB

Intenso USB 2.0 Drive

> Patriot Supersonic Boost XT 8 GB (USB
3.2Gen1)

v

Uwaga:
Nosniki inne niz wymienione wyzej
moga nie funkcjonowac.

Dane techniczne

Napiecie robocze
12V/24V(9-36V)

Pobor pradu

Podczas eksploatacji:

12V: 910 mA

24 V: 480 mA
Maks. pobor pradu:

12V: 1,2A

24 V: 0,6A
Pobor pradu w
trybie stand-by: <100 pA
Anteny
Zasilanie: Maks. 50 mA (5 V) na

kazda antene

Impedancja: 500

Odbior sygnatéw radiowych

Zakresy fal
VHF: 174 - 230 MHz
UHF: 470 -690 MHz

Szeroko$¢ pasma: 7,8 MHz
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Ztacza

HDMI
Wersja:

usB
Wersja:
Zasilanie:
Kompatyhbilne

systemy plikow:

Kompatybilna
pojemnos¢

nosnika danych:

Kompatybilne

formaty plikéw

graficznych:
AUX

Cl

Wideo

Typ transmisji:
Formaty:
Kodeki:

Formaty plikow:

Rozdzielczo$¢
NTSC:
PAL:

1.0

2.0
5V, maks. 500 mA

NTFS, FAT32

1TB

.png, .jpg, .bmp

2 x Video-in

2 x Audio-in (stereo)
niekompatybilny
zCl+

DVB-T, DVB-T2
1920x 1080 x 30p
H.264/AVC

H.265

MPEG2

.mov (MPEG-4 video/
MPEG-4 AAC)

.mp4 (H.264/
MPEG-4 AAC)

.mpg (MPEG-1 video/
MPEG-1 layer 2
(MP2))

720x 480 x 60i
720x576 x50i

Audio
Formaty:

Kodeki:

Formaty plikdw:

MPEG-1/2 layer 1 &2,
16 - 48 kHz,

Layer2: 32 - 384 kbps
Layer1: 32 - 448 kbps
MPEG-2/4 AAC-LC,
8- 96 kHz,

8 -576 kbps

Dolby Digital AC3

(nie wspiera

32-bit)

Dolby Digital Plus
(DD+, nie wspiera
32-bit)

MPEG-1/2 layer 1 & 2,
MPEG-2/4 | AAC-LC
.aac, .flac, .mp3, .wav

Temperatura eksploatacji:

0od0°Cdo +65°C

Temperatura sktadowania:

Wymiary:

Waga

od-40°Cdo +85°C

227,2x160,8x
30,3 mm (bez
zlaczy)

ok.900 g

Robert Bosch GmbH
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Normy
CE, UNECER10,
UNECER118,
EN 50221, UKCA

Wszelkie zmiany zastrzezone!

HuoImi"

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia
Interface i logo HDMI to znaki towarowe lub
zastrzezone znaki towarowe nalezace do HDMI
Licensing Administrator, Inc. w Stanach
Zjednoczonych i w innych krajach.

P& Dolby
AUDIO

Wyprodukowano na licencji firmy Dolby
Laboratories.

Dolby, Dolby Audio i symbol podwdjnego ,D” to
znaki handlowe nalezace do firmy Dolby
Laboratories.
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