DVB-T2 Tuner Gen2

7620320035

tr Kullanma talimatlan



© BOSCH

7 620 320 035 | 08.2024 Robert Bosch GmbH



Kontrol tiniteleri tr|3

(1) Bekleme diigmesi
Normal ¢alisma modu ve bekleme modu
arasinda gecis yapar

(2) LED
Calismaya hazir oldugunda ve bir
diigmeye basildiginda yanar

(3) Edigmesi
Kaynak secim meniisiinii agar

(4) TVdigmesi
TV moduna geger

(5) O diigmesi
Onceki ekrana/moda déner

(6) OK diigmesi
Ayarlari veya secilen bir meni 6gesini
onaylar

(7) F /= digmeleri
Sesi ayarlar, bir menii 6gesi seger,
ayar degerlerini degistirir

(8) PP diigmesi
Hizli ileri sarar, sonraki parcaya gider,
baglama gore 6zel islev

(9) o4 diigmesi
Cihaz sesini kapatir/acar

(10) p| diigmesi
Oynatmayi baslatir/duraklatir/devam
ettirir, baglama gore 6zel islev

(11)idigmesi
Kanal/dosya bilgilerini gosterir

(12)0 - 9 tus takimi
Kayitl kanallara/istasyonlara erisim icindir

(13) [ diigmesi
Oynatmayi durdurur, baglama gére 6zel
islev

(14) 44 diigmesi
Hizli geri sarar, dnceki parcaya gider,
baglama gore 6zel islev

(15) P+ / P-digmeleri
Onceki/sonraki kanala gider, bir menii
Ogesi secer veya Oge listeler

(16) X diigmesi
Ayarlar meniisiindi agar

(17)HDMI diigmesi
HDMI kaynaginin oynatilmasina gecer

Robert Bosch GmbH
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listesinden (“myList”) kanallarin
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USB modu

USB depolama aygiti baglanmasi
Medya oynatilmasi

Karisik oynatmayi etkinlestirmek/
devre disi birakmak

Tekrar oynatmanin etkinlestirilmesi/
devre digi birakilmasi

Video oynatma sirasindaki secenekler
Ses oynatmanin/calmanin kontrol
edilmesi

Slayt gosterisinin baglatilmasi ve
kontrol edilmesi

Sistem ayarlari

Sistem ayarlari meniistiniin agiimasi
Ekran meniisi igin goriintileme
stiresinin ayarlanmasi

Antenin yayin alim performansinin
kontrol edilmesi

Odemeli TV kanallarinin
yayinlarinin alinmasi

Yazilim giincellemesi

Teknik veriler
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Onemli bilgi tr|5

Onemli bilgi

Cihazi kullanmadan 6nce liitfen bu talimatlari
dikkatlice okuyun ve cihazi taniyin. Bu
talimatlari daha sonra basvurmak lizere aracta
saklayin.

Gecerli uygunluk gerekliliklerine uygunlugu
saglamaktan sorumlu tarafca agik¢a onaylan-
mayan herhangi bir degisiklik veya modifikas-
yon, kullanicinin ekipmani calistirma yetkisini
gecersiz kilabilir.

Robert Bosch GmbH, DVB-T2 Tuner Gen2
Giriintiniin 2014/53/AB Ydnergesi ile uyumlu
oldugunu beyan eder. AB Uygunluk Beyanr'nin
tam metni miiteakip web sitesinde mevcuttur:
www.bosch-professional-systems.com

Kullanim amaci

Bu cihaz, 12 V veya 24 V elektrik sistemine
sahip ticari bir aracta calistirimak tizere
tasarlanmistir.

Bu cihaz ve HDMI gikisi, kayit cihazlariyla
kullanilmak tizere tasarlanmamistir.

C Yol giivenligi
> Yol glivenligi mutlak 6ncelige

sahiptir. Cihazi sadece arag
duruyorken kullanin. Yolculuk
sirasinda cihazi kullanmaniz
gerekiyorsa, glivenli bir park yeri
bulun ve araci park edin.

> Polis, itfaiye ve ambulans
sirenlerini aracin icinden her
zaman ve zamaninda duyabiliyor
olmalisiniz.
Bu nedenle, cihazi dinleme ses

diizeyinin uygun olmasindan
emin olun.

> Araci kullanma kabiliyetinizin
cihaz, ona bagli antenler veya
kablolar tarafindan engellenmedi-
ginden ve goriistiniiziin
engellenmediginden emin olun.

Teslimat kapsami

» DVB-T2 Tuner Gen2

> Hizlirehber

> Piller dahil uzaktan kumanda (2 x AAA)
> Harici IR sensorii (uzaktan kumandaicin)

Kurma islemi ile ilgili bilgiler

Bilgi:

m Bu cihaz, Coach Infotainment sistemi
ile kullanilmak icin 6n yapilandirma
isleminden gecmistir. Cihaz baska bir
Bosch sistemiyle (6rn. Classic Line)
veya bagimsiz bir linite olarak
kullanilmadan dnce, yeniden
yapilandiriimalidir (liitfen asagidaki
“Konfiglirasyon” boliimiine bakin).

> Tuner yalnizca deneyimli personel
tarafindan kurulmalidir.

> Kurmaisleminden dnce, kabloyu akiiniin
negatif baglanti yerinden ayirarak giic
kaynagi baglantisini kesin.

> Tuner, siirliciiniin hareketlerini higbir
sekilde engellemeyecek sekilde
kurulmahdir.

Robert Bosch GmbH
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6] tr Onemli bilgi

> Montaj yeri, yeterli stabilite saglayan sert,
yatay bir ylizey olmalidir. Tuner ayrica bas
tistline monte edilebilir. Yasal gerekliliklere
uyulmasindan arag {reticisi sorumludur.

> Baglantilarin kutuplarinin dogru oldugunu
kontrol edin.

> Yanlis kablolama aragta sorunlara neden
olabilecegi gibi, hasara, kazalara ve yara-
lanmalara da neden olabilir.

> Kablolar sikismayacak ve keskin metal
kenarlardan zarar gormeyecek sekilde
désenmelidir.

> Kablolar, baglanti noktalari gerilim altinda
olmayacak sekilde désenmelidir.

> Antenleri baglamadan énce cihazin ilk
olarak aracin topraklama noktasina
(baglanti ucu 31) baglanmasi gerekir.

> Bucihaz yalnizca ti¢ DVB-T anteninin her
biri bagli oldugunda calistirilabilir.

> Kusursuz, istikrarli alim saglamak icin yal-
nizca ok yiiksek kaliteli antenler kullanin.
Asagidaki 6zellikleri karsilayan DVB-T
antenleri kullanilmalidir:
> FAKRA konnektor (disi A veya Z

kodlu)

Dikey polarizasyon (DVBT/T2)

Voltaj: 5V + % 10

Mevcut akim: 50 mA

RF empedansi: 50 Ohm

VHF frekansi: 174 - 230 MHz

UHF frekansi: 470 - 862 MHz

Artma: 15-20dB

Amplifikator paraziti: < 4 dB

vVvyVvyVvVvVvYVYyYVYY

Yapilandirma
Bu cihaz, Coach Infotainment sistemiyle
birlikte kullanilmak tizere fabrikadan yapilandi-

rilmis olarak ¢ikar. HDMI ¢ikisi (HDMI ¢ikis)
etkinlestirilir ve HDMI girisine bagl bir kaynak
segcilebilir. Bu durumda CVBS cikisi ve ilgili
analog girisler (AV1, AV2) devre disi birakilir.

Bagimsiz calistirma veya baska bir Bosch
otobiis sistemi (6rn. Classic Line) ile kullanim
icin, AV1 ve AV2 girisleri araciligyla CVBS
cikisini ve analog oynatmayi etkinlestirmek
icin cihazin yeniden yapilandiriimasi gerekir.

ilgili yapilandirma dosyalarini su adreste
bulabilirsiniz:
https://bosch-professional-systems.com

Mevcut yapilandirmanin kontrol

edilmesi

Cihazinizin su anda nasil yapilandiriidigindan

emin degilseniz,

» medya kaynagi olarak AV1 veya AV2
(CVBS) veya HDMI'yi secin (“Bir medya
kaynaginin segilmesi” baslikli bolime
bakin).

Halihazirda devre disi birakilmis video cikisi

secilirse, diger medya cikisinin etkinlestirildi-

gini bildiren bir bildirim gortintilenir.

Cihazin yapilandiriimasi

FAT32 veya NTFS dosya sistemine sahip bir

USB depolama aygitina ihtiyaciniz olacaktir.

»  Gerekli yapilandirma dosyasini indirin.

» Yapilandirma dosyasini en yiiksek dizin
diizeyinde (yani kok dizinde) USB flag
bellege kaydedin.

7 620 320 035 | 08.2024
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Bilgi:

Yapilandirma dosyasinin adinin su
oldugundan emin olun:
system-configuration.ini

» Cihazi arag kontag tizerinden kapatin.

» Hazirlanan USB depolama aygitini

baglayin.

» Cihazi arag kontag (izerinden tekrar agin.
Cihaz, yapilandirma dosyasina gore otomatik
olarak yeniden yapilandirilacak ve ardindan
yeniden baslatilacaktir.

Omriinii tamamlamis cihazlarin
atilmasi

Liitfen eski cihazinizi evsel ¢ope/atiklara
atmayin.

Eski cihazi atmak icin liitfen mevcut atik iade ve
geri doniisiim sistemlerini kullanin.

Acma/kapama

Cihaz, arag kontag ile agilir/kapatilir.

Bekleme moduna gegmek veya normal galisma
moduna geri donmek icin,
> bekleme diigmesine (1) basin.

Bilgi:

Cihaz ilk kez acildiktan sonra veya
fabrika varsayilan ayarlari geri
yiiklendikten sonra, arama islemi ile
arama fonksiyonu tarafindan bulunan
ilk kanal oynatilacaktir.

Ses seviyesinin
ayarlanmasi

Bilgi:
Her kaynak algilamadan sonra ses
seviyesi, maksimuma gelir.

»  Ses seviyesini artirmak veya azaltmak igin
7 veya = diigmesine (7) basin.

Cihaz sesini kapatmak veya agmak icin,

» o digmesine (9) basin.

Bir medya kaynagi

secilmesi

> Kaynak secim meniistinii agmak icin £]
diigmesine (3) basin.

> istediginiz kaynagi secmek icin ¢ / =
diigmelerini (7) ve P+ / P- diigmelerini

(15) kullanin:

> TV

> : Radyo

> : AV1 (sadece analog mod)
> : AV2 (sadece analog mod)
> : HDMI

> 4 : Bagli USB flas bellek aygiti
» OKdiigmesine (6) basin.

m Bilgiler:
»  Cihazin nasil yapilandirildigina

bagli olarak, AV1 ve AV2
girislerine erismeniz miimkiin
olacaktir (bununlailgili daha
fazla bilgi icin ayrica “Onemli
bilgiler” bolimiindeki “Yapilan-
dirma” boliimiine bakin).

Robert Bosch GmbH
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> AV1, AV2 veya HDMI girisi,
mevcut bir giris sinyali olmadan
segilirse, hicbir sey gorintilen-
mez.

» Bagli bir USB depolama
aygitindan oynatma hakkinda
bilgi icin “USB modu” bélimiine
bakin.

» HDCP sifreliigerigi (6rnegin bir
Blu-ray diskten) HDMI baglanti
noktasi iizerinden oynatmak
mimkiin degildir.

» 50 Hz'den farkli frekans hizlarina
sahip ortamlardan gelen HDMI
girisi araciliglyla medya
oynatilirken, sistemle ilgili
nedenlerle ¢ikislarda diizgiin
oynatma bozulabilir.

TV modu

TV modu basladiginda, gecerli kanal oynatilir
ve yaklasik 5 saniye boyunca kanal bilgileri
gosterilir.

Sonraki/6nceki kanala gecilmesi
» P+ veyaP- diigmesine (15) basin.
Sonraki veya 6nceki kanal oynatilir ve kanal
bilgileri kisa bir siire icin gosterilir.

Kanal bilgilerinin gériintiilenmesi
» idigmesine (11) basin.
Kanal bilgileri yaklasik 5 saniye gosterilir.

Bilgi:

Kanal bilgilerinin gosterilmesini
istediginiz stireyi ayarlayabilirsiniz
(“Sistem ayarlar” bolimiindeki
“Ekran meniisi icin gorintileme
stiresinin ayarlanmasi” baslikli kisma
bakin).

Kanal listesinden veya favoriler

listesinden (“myList”) kanallarin

secilmesi

Kanal listesini veya favoriler listesini (“myList”)

goriintiilemek icin,

» idigmesine (11) (gerekirse) basarak,
kanal bilgilerini goriintiileyebilirsiniz.

» OKdiigmesine (6) basin.

Bilgi:

Kanal listesi yalnizca favoriler
listesinde (“myList”) kayith highir
kanal olmadiginda goriintiilenir.
Aksi halde favoriler listesi
goriintilenir.

Bir kanal segmek icin,

> istediginiz kanali segmek igin P+ /
P- diigmesine (15) basin.

Kanali oynatmak icin,

» OKdiigmesie (6) basin.

Dogrudan bir kanal secilmesi
Dogrudan kanal listesinden bir kanal
secmek icin kanal digmelerini (12)
kullanabilirsiniz.

7 620 320 035 | 08.2024
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Bilgi:

Favoriler listesinde (“myList”)
onceden kayitl kanallar varsa,
favoriler listesinde ilgili kanali secin.

» Listedeki ilk dokuz kanaldan birini secmek
icinilgili kanal diigmesine (12) kisaca
basin.

\i’ Bilgi:
iki basamakli bir hafiza 6n ayarini

se¢mek icin, ilk basamak icin ilgili
diigmeye ve ardindan yaklasik olarak
iki saniye icinde ikinci basamak icin
ikinci ilgili digmeye kisaca basin.

Kanal listesi ve favoriler listesi
(“myList”)

Halihazirda yayini alinabilen TV kanallari, kanal
listesinde yer alir. Kisisel kanal seciminizi

favoriler listesinde (“myList”) bir araya getirebi-

lirsiniz.

Bilgiler:

> Favoriler listesindeki su anda
alinamayan kanallar gri renkte
gosterilir.

»  TVkanal listesi, yayin alim
araliginda bulunan 6demeli TV
kanallarini da igerebilir. Bu tiir
6demeli TV kanallarini oynatmak
icin cihazin uygun bir modiil ve
kartla donatilmis olmasi gerekir
(“Ocretli TV kanallarini alma”
boliimiine bakin).

Kanal listeleri icin ayarlarin

acilmasi

> X diigmesine (16) basin.

> Kanal listelerini [Z] secmek icin ¢ / =
digmelerini (7) ve P+ / P- diigmelerini
(15) kullanin.

» OKdiigmesine (6) basin.

» TVLveya radio (65 icin kanal/istasyon
listelerini secmek icin, P+ / P- diigmele-
rini (15) kullanin.

» OKdiigmesine (6) basin.

Kanal listesi ve favoriler listesi
(“myList”) arasinda gecis yapilmasi
> Kirmizi 144 diigmesine (14) basin.

Listenin goriintiilenme seklinin
degistirilmesi

Listedeki kanallari alfabetik olarak siralamak
icin,

> yesil P diigmesine (10) basin.

Listede yalnizca DVB-T kanallarini, yalnizca

DVB-T2 kanallarini veya her iki kanal tiiriini

goriintilemek icin,

» sar [l diigmesine (13) gerektigi kadar
birkac kez basin.

Yalmizca TV kanallari icin:

Listede sadece iicretsiz yayin yapan kanallari,

sadece 6demeli kanallari veya her iki kanal

tlirGind gorinttilemek icin,

> maviPP! diigmesine (8) gerektigi kadar
birkac kez basin.

Robert Bosch GmbH
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10| tr TV modu | Radyo modu

Kanallarin favoriler listesine

(“myList”) kaydedilmesi

> Gerekirse, kanal listesine gecmek igin
kirmizi 4 diigmesine (14) basin.

> Listeden bir kanal segmek igin P+ /
P- diigmelerini (15) kullanin.

» Kanaliisaretlemek icin OK diigmesine (6)
basin.

Kanalin bir 6n izleme resminin yani sira,

mevcut sinyal glicli ve yayin alim kalitesi

gorintiilenir.

> Mavi PPl diigmesine (8) basin.

Kanal, favoriler listesinin sonuna eklenir.

Favoriler listesindeki (“myList”)
kanallarinin yénetilmesi
> Gerekirse favoriler listesine gegmek icin
kirmizi 44 diigmesine (14) basin.
» Listeden bir kanal segmek igin P+ /
P- diigmelerini (15) kullanin.
» Kanaliisaretlemek icin OK diigmesine (6)
basin.
Kanalin bir 6n izleme resminin yani sira,
mevcut sinyal gilicli ve yayin alim kalitesi
gorintiilenir.

isaretli kanali silmek icin,
> maviPP! diigmesine (8) basin.

Listede isaretli kanalin konumunu degistirmek

icin,

> sar [l diigmesine (13) basin.

> Listede istenen konumu segmek igin P+ /
P- diigmelerini (15) kullanin.

» Sar [l diigmesine (13) yeniden basin.

Ses dilinin ve alt yazilarin secilmesi

Bazi kanallar, tiim kanal veya belirli programlar

icin cesitli ses dillerini ve/veya alt yazilari

kullanima sunar.

» Gerekirse, kanal bilgilerini goriintiilemek
icin i diigmesine (11) basin.

> Altyazilaricin yesil P diigmesine (10)
basin. Sesli diller igin sari B diigmesine
(13) basin.

> istenilen ayarlari secmek icin P+ /
P- diigmelerini (15) kullanin.

» OKdiigmesine (6) basin.

TV ayarlarni

> X diigmesine (16) basin.

» TVayarlarini L] secmekicin 7 / =
(diigmelerini (7) ve P+ / P~ diigmelerini
(15) kullanin.

» OKdiigmesine (6) basin.

»  Goriintd ayarlama ayarlarini segmek icin
P+ /P~ diigmelerini (15) kullanin.

» OKdiigmesine (6) basin.

> istenilen ayarlari secmek icin ¢ / =
diigmelerini (7) ve P+ / P- diigmelerini
(15) kullanin.

» Birsonraki list menii diizeyine dénmek
veya meniiden gikmak icin O diigmesine
(5) (gerektigi kadar birkag kez) basin.

Radyo modu

Radyo modu basladiginda, gegerli istasyon
calinir. Radyo istasyonunun logosu, mevcut
sinyal giicii ve alim kalitesi ile istasyon listesi
veya favoriler listesi (“myList”) goriintilenir.

7 620 320 035 | 08.2024
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Radyo istasyonlarinin secilmesi

Bilgiler:

> istasyon listesi yalnizca favoriler
listesinde (“myList”) kayith
istasyon olmadiginda goriintiile-
nir. Aksi halde favoriler listesi
goriintiilenir.

> istasyon listesi ve favoriler listesi
(“myList”) ile ilgili bilgiler icin
litfen “TV modu” bélimiindeki
“Kanal listesi ve favoriler listesi
(“myList”)” bashikl kisma bakin.

> istediginiz istasyonu segmek igin P+ /
P- diigmelerini (15) kullanin.

> istasyonun galinmasi igin OK diigmesine
(6) basin.

Dogrudan bir istasyon secilmesi
Dogrudan istasyon listesinden bir istasyon
segmek icin istasyon diigmelerini (12)
kullanabilirsiniz.

Bilgi:

Favoriler listesinde (“myList”)
halihazirda kayith istasyonlar varsa,
favoriler listesinde ilgili istasyonu
secin.

» Listedeki ilk dokuz istasyondan birini
secmek icin ilgili istasyon diigmesine (12)
kisaca basin.

Bilgi:
iki basamakli bir hafiza 6n ayarini
segmek icin, ilk basamak icin ilgili

diigmeye ve ardindan yaklasik olarak
iki saniye icinde ikinci basamak icin
ikinci ilgili digmeye kisaca basin.

USB modu

USB depolama aygiti baglanmasi
» USBdepolama aygitini USB baglanti
noktasina takin.

Medya oynatilmasi
> Bagli USB depolama aygitini segin
(“Bir medya kaynaginin secilmesi”
bolimiine bakin).
> istediginiz ortam tiiriinii secmek icin 3¢ /
= diigmelerini (7) ve P+ / P- diigmelerini
(15) kullanin:
» H :Video
» [O]: Fotograflar
> JJ :Ses
> : Dosya tarayicisi
> OKdiigmesine (6) basin.
Video, fotograf veya ses oynatmak icin liste
gorliniimi veya dosya tarayici goriintiile-
necektir.

Bilgi:

Dosya tarayicisinda tiim medya
tirlerine (video, fotograf ve ses)
erisebilirsiniz.

Bir dosya secilmesi ve

isaretlenmesi

> istediginiz dosyayl secmek icin P+ /
P- diigmelerini (15) kullanin.

Robert Bosch GmbH
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» Dosyayi isaretlemek icin OK diigmesine
(6) basin.

Bir dosya 6n izlemesinin
goriintiilenmesi

Bilgi:
Ses listesi goriiniimiinde
kullanilamaz.

On izlemenin yani sira isaretlenen dosya
hakkindaki bilgileri goriintiilemek igin,
> kirmizi 44 diigmesine (14) basin.

Bir dosyanin oynatilmasi/
goriintiilenmesi

Bilgi:

Ses listesi goriiniimiinde mevcut

degildir (bununla ilgili olarak “Ses
calmay kontrol etme” boliimiine

bakin).

isaretli dosyanin oynatilmasi veya gériintiilen-
mesiicin,
> yesil P diigmesine (10) basin.

Karisik oynatmayi etkinlestirmek/
devre disi birakmak

Dosya tarayicisinda ve video listesi
goriiniimiinde,

> sar [l diigmesine (13) basin.

Tekrar oynatmanin etkinlestirilmesi/
devre disi birakilmasi

Dosya tarayicisinda ve video listesi
goriinimiinde,

> maviPP digmesine (8) basin.

Video oynatma sirasindaki

secenekler

» Dosya bilgilerini gorintiilemek icin i
digmesine (11) basin.

Video oynatmanin kontrol edilmesi

» Hizin 16 katina kadar hizli geri sarmay!
baslatmak icin kirmiz! 44 diigmesine
(14) (gerektigi kadar birkac kez) basin.

» Oynatmayi baslatmak ve oynatmayi
duraklatmak/devam ettirmek icin yesil
P diigmesine (10) basin.

» Oynatmayi durdurmak icin sari [l
diigmesine (13) basin.

» Hizin 16 katina kadar hizliileri sarmaya
baslamak icin mavi PPl diigmesine (8)
(gerektigi kadar birkag kez) basin.

Ses dilinin ve alt yazilarin secilmesi
Bazi video dosyalari cesitli ses dilleri ve/veya
alt yazilar sunar.
» Altyazilaricin 1 diigmesine (12) basin.
Ses dilleri icin 2 digmesine (12) basin.
> istenilen ayarlari secmek icin P+ /
P- diigmelerini (15) kullanin.
» OKdiigmesine (6) basin.

Resim formatinin ayarlanmasi
Video resmi goriintistinii ekrana uyacak
sekilde ayarlayabilirsiniz.
» 3digmesine (12) basin.
> istediginiz ayari secmek icin P+ / P-
diigmelerini (15) kullanin:
» Format ayari yok
> Ekranin genisligini girin

7 620 320 035 | 08.2024

Robert Bosch GmbH



USB modu | Sistem ayarlari tr[13

> Ekranin yiiksekligini girin
> Tiim ekrani girin
> OKdiigmesine (6) basin.

Ses oynatmanin/calmanin kontrol

edilmesi

Ses listesi goriinimiinde veya tam ekran

goriintli modunda (asagiya bakin),

»  6nceki dosyaya gecmek icin kirmizi 144
digmesine (14) basin.

> oynatmayi baslatmak ve oynatmayi
duraklatmak/devam ettirmek icin yesil
P | diigmesine (10) basin.

» oynatmayl durdurmak icin sari [l
digmesine (13) basin.

» sonraki dosyaya gecmek icin mavi PP
diigmesine (8) basin.

Slayt gosterisinin baslatilmasi ve

kontrol edilmesi

Slayt gosterisini baslatmak igin,

» fotograf listesi goriiniimiinde yesil P
diigmesine (10) basin.

Slayt gosterisini kontrol etmek igin,
» dosya bilgilerini goriintilemek icin slayt
gosterisi calisirken i diigmesine (11)
basin.
» Sonrailgili digmelere basin
> karisik oynatmayi etkinlestirmek/
devre disi birakmak icin 1 diigmesine
(12).

> tekrar oynatmayi etkinlestirmek/
devre disi birakmak icin 2 diigmesine
(12).

> her bir resmin ne kadar siireyle
goriintiilenecegini ayarlamak icin 3

diigmesine (12) (gerektigi kadar
birkag kez) (standart: 3 sn. / +2
basis: 5 sn. / +4 basis: 7 sn.) basin.

Sistem ayarlari

Sistem ayarlar1 meniisiiniin acilmasi

> X diigmesine (16) basin.

» Sistemayarlarini£¥ secmekicin 7 / =
diigmelerini (7) ve P+ / P- diigmelerini
(15) kullanin.

» OKdiigmesine (6) basin.

Ekran meniisii icin goriintiileme
siiresinin ayarlanmasi

Bilgi:
Ayarlanan gosterim siiresi, kanal
bilgisi gosterimi igin de gegerlidir.

Ekran meniisii ve kanal bilgilerinin goriinti-

lenme siiresini ayarlamak icin,

» asagidaki secenekler arasinda gegis
yapmak igin yesil P| diigmesine (10)
(gerektigi kadar birkag kez) basin:

» (D: Standart gosterim siiresi 5 sn.
» (D Goriintiileme siiresi 7 sn.
» (3. Goriintiileme siiresi 9 sn.

»  Birsonraki ist menii diizeyine donmek
veya meniiden gikmak icin O diigmesine
(5) (gerektigi kadar birkag kez) basin.

Varsayilan fabrika ayarlarinin geri
yiiklenmesi
» Sari [l diigmesine (13) basin.

Robert Bosch GmbH
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> “Evet” secenegini segmek icin + / =
digmelerini (7) ve P+ / P- diigmelerini
(15) kullanin.

> OK diigmesine (6) basin.

Cihaz otomatik olarak kapanir ve fabrika

varsayllan ayarlarini geri yiikler.

Antenin yayin alim performansinin

kontrol edilmesi

» X diigmesine (16) basin.

»  TVayarlarini @ secmek icin + / - diigme-
lerini (7) ve P+ / P- diigmelerini (15)
kullanin.

» OKdiigmesine (6) basin.

Gegerli alan glici, ti¢ antenin her biri igin

cubuklar olarak goriintiilenir.

Anten durumu, ilgili anten semboliiniin rengiyle

gosterilir:
> Yesil: Normal calisma
> Kirmizi: Kisa devre
> Gri: Antene baglanti yok

Odemeli TV kanallarinin
yayinlarinin alinmasi
Cihazile 6demeli TV kanallarinin yayinlarini
almak icin, ddemeli TV saglayicinizdan bir akilli
karta ve uygun bir Cl modiiliine (CI “ortak
arayiiz” anlamina gelir) ihtiyaciniz olacaktir.

Bilgi:
Bu cihaz Cl+ islevini desteklemiyor.

Clyuvasi:

(©] @ @@@ ©

Sistem ayarlari | Odemeli TV kanallari yayinlarinin alinmasi | Yazilim giincellemesi

Odemeli TV yayini alimini etkinlestirmek icin,

» zaten kapali degilse 6nce cihazi kapatin.

» Clyuvasinin kapagini ¢ikarin (gerekirse
uygun bir alet kullanin).

» Clmodiilini 6demeli TV saglayicinizin
akilli kartiyla birlikte Cl yuvasinaitin.

» Cihazi tekrar agin.

Artik 6demeli TV saglayiciniz tarafindan

yayinlanan kanallari izleyebilirsiniz.

Yazilim giincellemesi

Bilgi:

Gegerli yazilim siirimi, sistem
ayarlart menisiiniin altinda gortinti-
lenir (“Sistem ayarlari” boliimiindeki
“Sistem ayarlari meniisiiniin agilmasi”
baslikl kisma bakin).

Bu cihaz i¢in yazilim giincellemelerini ¢evrimigi
olarak su adreste bulabilirsiniz:
https://downloads.bosch-carmultimedia.net/

Bir yazilim glincellenmesini gerceklestirmek
icin FAT32 veya NTFS dosya sistemine sahip
bir USB depolama aygitina ihtiyaciniz olacaktir.

» Giincelleme dosyasini indirin ve gerekirse
uygun bir uygulamaiile agin.

Bilgi:
Dosya adi uzantisinin -bin

oldugunu kontrol edin.

» Dosyayl USB depolama aygitina kaydedin.
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» Hazirlanan USB depolama aygitini
baglayin.

> X diigmesine (16) basin.

> Sistemayarlarini{¥ secmek icin + /
- diigmelerini (7) ve P+ / P- diigmelerini
(15) kullanin.

» OK diigmesine (6) basin.

»  Giincelleme dosyasini segmek igin + /
- diigmelerini (7) ve P+ / P- diigmelerini
(15) kullanin.

» OKdiigmesine (6) basin.

Cihaz ve glincelleme igin yazilim siirimleri

goriintilenir.

Bilgi:

Yazilim giincellemesi iki boliimden
olusur:

1. Cihaz bellenimi

2. TV tuner bellenimi

Yazilim giincellemesini baslatmak icin,

> Evet secenegini segmek igin + / -
diigmelerini (7) kullanin.

» OK diigmesine (6) basin.

Ardindan cihaz bellenimi igin yazilim giincelle-

mesi yiriitilir. Giincelleme islemi igin tahmini

siire goriintiilenir (yaklasik 1 dakika).

Bilgi:
Glincelleme basariyla gerceklestirile-

mezse, ilgili bir hata mesaji goriintiile-

nir. Cihaz daha sonra mevcut
yazilimla normal sekilde calismaya
devam edebilir.

Cihaz yazilimi giincellemesi basariyla tamamla-
nirsa ilgili bir bildirim gorintilenir.

> OKdiigmesine (6) basin.

Cihaz yeniden baslatilir ve giincellemenin ikinci
kismi (TV tuner bellenimi) gerceklestirilir.
Glincelleme islemi icin tahmini siire goriintile-
nir (yaklasik 5 dakika).

Bilgiler:

> Giincelleme basariyla gercekles-
tirilemezse, ilgili bir hata mesaji
goriintilenir. Cihaz daha sonra
mevcut yazilimla normal sekilde
calismaya devam edebilir.

> Giincelleme, 6rnegin giic
kaynaginin kesilmesi nedeniyle
kesintiye ugrarsa, cihazin bir
sonraki acilisinda otomatik
olarak yeniden baslatilacaktir.

Cihaz yazilimi giincellemesi basariyla tamamla-
nirsa ilgili bir bildirim goriintilenir.

> OK diigmesine (6) basin.

Cihaz yeniden baslayacaktir.

Uyumlu USB depolama cihazlarinin listesi:

> SanDisk Ultra Dual 32 GB USB 3.0

» Transcend JetFlash 530 8 GB kendi
govdesi icine cekilebilir USB 2.0

» SanDisk UltraUSB 3.0 16 GB

» Intenso USB 2.0 Drive

> Patriot Supersonic Boost XT 8 GB
(USB 3.2 Nesil 1)

Bilgi:
Diger USB depolama cihazlarinin
calisacagi garanti edilemez.

Robert Bosch GmbH
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Teknik veriler

Calisma gerilimi

Akim tiiketimi
Calisma esnasinda:
12V:
24 V:
Azm. tiiketim:
12V:
24 V:
Bekleme tiiketimi:

Antenler
Giig kaynag:

ic direng:

RF alimi
Dalga bantlari
VHF:
UHF:
Bant genisligi:

12V/24V(9-36V)

910mA
480 mA

1,2A
0,6A
<100 pA

Azm.50mA (5V)
anten basina
500

174 - 230 MHz
470 - 690 MHz
7,8 MHz

Baglantilar

HDMI
Siirim:

usB
Siiriim:
Glic kaynag:
Desteklenen
dosya sistemleri:
Desteklenen
veri depolama
cihaz kapasitesi:
Desteklenen
goriintii dosyasi
formatlari:

AUX

Cl

Video

iletim tiirii:
Formatlar:
Codecler:

Dosya formatlari:

Coziinirlik
NTSC:
PAL:

1.0

2.0
5V, azm. 500 mA

NTFS, FAT32

1TB

.png, .jpg, .bmp

2 x Video girisi

2 x Ses girisi (stereo)
Cl+icin

destek yok

DVB-T, DVB-T2
1920x 1080 x 30p
H.264/AVC

H.265

MPEG2

.mov (MPEG-4 video/
MPEG-4 AAC)

.mp4 (H.264/
MPEG-4 AAC)

.mpg (MPEG-1 video/
MPEG-1 layer 2
(MP2))

720x480 x 60i
720x576 x50i
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Ses
Formatlar: MPEG-1/2 katman 1 & 2,
16 - 48 kHz,

Katman2: 32 - 384 kbps
Katman1: 32 - 448 kbps
MPEG-2/4 AAC-LC,

8- 96 kHz,

8-576 kbps

Dolby Digital AC3

(32-bit

desteklenmez)

Dolby Digital Plus

(DD+, 32-hit
desteklenmez)
MPEG-1/2 katman 1 & 2,
MPEG-2/4 | AAC-LC
.aac, .flac, .mp3, .wav

Codec'ler:
Dosya formatlari:

Calisma 1s1 derecesi
0°Cila +65°Carasinda

Depolama isi derecesi
-40°Cila +85°Carasinda

Boyutlar
227,2x160,8x
30,3 mm (konektorler
harig)
Agirhik
Yakl. 900 g

Standartlar
CE, UNECER10,
UNECER118,
EN 50221, UKCA

Degisikliklere tabidir!

Homl”

HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia
Interface terimleri ve HDMI logosu, Amerika
Birlesik Devletleri ve diger iilkelerde HDMI
Licensing Administrator, Inc. firmasinin ticari
markalari veya tescilli ticari markalaridir.

P& Dolby
AUDIO

Dolby Laboratories lisansi altinda diretilmistir.
Dolby, Dolby Audio ve ¢ift D sembolii, Dolby
Laboratories firmasinin ticari markalaridir.

Robert Bosch GmbH
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