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(1) Tlacitko pohotovostniho rezimu
Prepinani mezi béznym provoznim rezi-
mem a pohotovostnim rezimem

(2) LED
Rozsviti se, kdyZ je zafizeni pfipraveno
k provozu a kdyz dojde ke stisknuti
tla¢itka

(3) Tlacitko 1
Otevieni nabidky vybéru zdroje

(4) Tlacitko TV
Prepnuti do rezimu TV

(5) Tlagitko D
Navrat na predchozi obrazovku / do pred-
choziho rezimu

(6) Tlacitko OK
Potvrzeni nastaveni nebo zvolené polozky
nabidky

(7) Tlacitka 7/ =
Nastaveni hlasitosti, vybér polozky nabid-
ky, zména hodnot nastaveni

(8) Tlacitko PP
Pretaceni dopredu, prechod na dalsi
skladbu, specialni funkce podle kontextu

(9) Tlagitko 4
Vypnuti/zapnuti zvuku zafizeni

(10) Tlagitko Pl
Spusténi/pozastaveni/pokracovani pre-
hravani, specialni funkce podle kontextu

(11) Tlacitko i
Zobrazeni informaci o kanlu/souboru

(12)Klavesa0-9
Pristup k ulozenym kanalim/stanicim

(13) Tlagitko [l
Ukonéeni prehravani, specialni funkce
podle kontextu

(14) Tlacitko ¢«
Pretaceni dozadu, prechod na predchozi
skladbu, specialni funkce podle kontextu

(15) Tlacitka P+/P-
Prechod na predchozi/dalsi kandl, volba
polozky nabidky nebo polozky seznamu

(16) Tlagitko X
Otevreni nabidky nastaveni

(17) Tlacitko HDMI
Prepnuti na prehravani zdroje HDMI

Robert Bosch GmbH
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Dilezité informace

NezZ za¢nete zafizeni pouzivat, peclivé si
prectéte tento ndvod a seznamte se se
zarizenim. UloZte tento navod ve vozidle pro
pfipad pozdéjsiho pouziti.

Jakékoli zmény nebo Upravy, které nejsou
vyslovné schvaleny stranou, ktera odpovida za
zaruceni shody s platnymi poZadavky na
shodu, mohou mit za nasledek zruseni
opravnéni uzivatele pouzivat zafizeni.

Spole¢nost Robert Bosch GmbH timto
prohlasuje, ze produkt DVB-T2 Tuner Gen2
je vsouladu se smérnici 2014/53/EU.
Uplné znéni EU prohlaseni o shodé

(EU Declaration of Conformity) je k dispozici
na této internetové adrese:

www.bosch-professional-systems.com

policejni, hasi¢skou a zachrannou
sirénu.
7 tohoto divodu zajistéte, aby
hlasitost pri prehravani byla
primérena.

> Zajistéte, aby nebyla snizena
vase schopnost ridit vozidlo
a aby zafizeni, k nému pripojené
antény nebo pripojené kabely
nebranily vyhledu z mista fidice.

Obsah dodavky

» DVB-T2 Tuner Gen2

> Strucny navod

» Dalkové ovladani, véetné baterii (2 x AAA)
> Externi IC senzor (pro délkové ovladani)

Zamyslené pouziti

Zarizeni je ur¢eno pro provoz v uzitkovém
vozidle s 12-voltovym nebo 24-voltovym

elektrickym systémem.

Toto zarizeni ani jeho vystup HDMI nejsou
urceny k pouziti s nahravacimi zafizenimi.

Bezpecnost silni¢cniho
A provozu
> Bezpecnost silniéniho provozu je
naprostou prioritou. Pouzivejte
zafizeni vyhradné v dobg, kdy je
vozidlo v klidovém stavu. Je-li
nutné pouzivat zafizeni béhem
cesty, najdéte bezpecné misto pro
parkovani a zaparkujte vozidlo.
» Ve vozidle musite byt za vSech
okolnosti schopni slyset véas

Upozornéni k instalaci

Poznamka:

Toto zarizeni bylo predkonfigurovano
pro pouziti se zabavnim a informac-
nim systémem Coach Infotainment.
Pred pouzitim zafizeni s jinym
systémem Bosch (napr. Classic Line)
nebo jako samostatné jednotky je ho
nutno prekonfigurovat (viz oddil
LKonfigurace* nize).

> Tuner smiinstalovat pouze zkuSeny
aodborné zdatny pracovnik.

» Pred instalaci odpojte napajeni, a to odpo-
jenim kabelu od zaporného pélu baterie.

> Tuner je nutno nainstalovat tak, aby zad-
nym zplsobem nebranil ¢innostem fidice.

> Umisténi montaze musi byt na pevném
vodorovném povrchu poskytujicim dosta-

Robert Bosch GmbH
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teCnou stabilitu. Tuner Ize nainstalovat i do
horni pozice nad hlavu. Vyrobce vozidla
nese odpovédnost za soulad s pravnimi
pozadavky.

> Ovérte spravnou polaritu zapojeni.

> Nespravné zapojeni kabelaze mize zpiso-
bit problémy a vozidle a miize mit za nasle-
dek Skody na majetku, nehody a trazy.

> Kabeldz musi byt vedena tak, aby nemohlo
dojit k jejimu poskozeni ostrymi kovovymi
hranami.

> Kabely je nutno vést tak, aby pfipojovaci
porty nebyly pod tlakem.

> Pred pfipojenim antén je nutno zafizeni
nejprve pripojit k zemnicimu bodu vozidla.

> Zafizeni Ize provozovat pouze v pfipadé,
Ze jsou vsechny antény DVB-T pfipojené.

> Pouzivejte pouze vysoce kvalitni antény,
aby byla zajistén stabilni, bezproblémovy
prijem.
je nutno pouzivat antény DVB-T splfiujici
nasledujici specifikace.
> Konektor FAKRA (typ samice, A- nebo

Z-kédovany)

Vertikalni polarizace (DVBT/T2)

Napéti: 5V +10 %

Sila proudu: 50 mA

Odpor RF: 50 ohm(i

Frekvence VHF: 174-230 MHz

Frekvence UHF: 470-862 MHz

Zisk: 15-20dB

Sum zesilovace: < 4 dB

vVVvVvyVvYVvYVYyYVYY

Konfigurace

Toto zafizeni opousti tovarnu v konfiguraci pro
pouziti se zabavnim a informacnim systémem
Coach Infotainment. Vystup HDMI (HDMI out)

je aktivovan a zdroj pripojeny ke vstupu HDMI
Ize zvolit. V tomto pripadé je vystup CVBS
deaktivovan, coZ plati i pro analogové vstupy
(AV1, AV2).

Pro samostatny provoz nebo pro pouziti

s jinym systémem Bosch pro autobusy

(napr. Classic Line) musi byt zafizeni prekonfi-
gurovano, aby bylo mozné aktivovat vystup
CVBS a analogové prehravani prostrednictvim
vstupli AV1aAvV2.

Relevantni konfigura¢ni soubory jsou
k dispozici na webu:
https://bosch-professional-systems.com

Ovéreni aktualni konfigurace
Pokud si nejste jisti, jak je zafizeni aktudlné
konfigurovano,

»  zvolte jako zdroj médii AV1 nebo AV2
(CVBS) nebo HDMI (viz kapitolu ,Volba
zdroje médii“).

Je-li zvolen aktualné deaktivovany vystup
videa, zobrazi se oznameni s informaci, ze je
aktivovany jiny vystup médii.

Konfigurace zafizeni
Budete potfebovat tlozné zafizeni USB se
systémem soubor(i FAT32 nebo NTFS.

» Stahnéte pozadovany konfiguraéni
soubor.

» Ulozte konfiguracni soubor do nejvyssi
lrovné adresare (tj. do korenového
adresare) pamétové jednotky USB.

7 620 320 035 | 08.2024
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Poznamka: Poznamka:

‘I’ Ujistéte se, ze nazev konfiguracniho Poté, co je zafizeni zapnuto poprvé,
souboru je: nebo po obnoveni vychozich
system-configuration-ini. tovarnich nastaveni, bude hrat prvni

kanal nalezeny pfi pouziti funkce
> Vypnéte zafizeni vypnutim zapalovani. ladéni.

> Prfipojte pripravené tlozné zafizeni USB.
»  Znovu zapnéte zafizeni zapnutim

zapalovan. Nastaveni hlasitosti
Zarizeni se automaticky prekonfiguruje
s pouzitim konfiguracniho souboru a poté se Poznamka:
restartuje. Po kazdém prepnuti zdroje se

hlasitost nastavi na maximum.

Likvidace pFistroji na konci

Zivotnosti »  Prozvy$eni nebo snizeni hlasitosti
Nelikvidujte staré zarizeni s komunalnim/ stisknéte tlacitko 3¢ nebo = (7).
domovnim odpadem. Pro vypnuti/zapnuti zvuku zafizeni
Chcete-li zlikvidovat staré zafizeni, pouzijte > stisknéte tlacitko & (9).
odpadni &i recyklacni spolecnosti, ktera je

k dispozici.

Volba zdroje médii
> Stisknéte tlacitko £1(3), aby se oteviela

Vypnuti/zapnuti nabidka vybéru.
Zarizeni se automaticky zapina nebo vypina se » Pozadovany zdroj zvolte tlagitky /=
zapalovanim vozidla. (7) aP+/P=-(15):
> :TV
Chcete-li pfepnout z pohotovostniho rezimu do > [63 : Radio
bézného provozniho rezimu, » [%]:AV1 (jen analogovy rezim)
> stisknéte tladitko pohotovostniho rezimu > [#2]: AV2 (jen analogovy rezim)
(1). > : HDMI
> : PFipojené dlozné zafizeni USB

»  Stisknéte tlacitko OK (6).

Poznamky:

>V zavislosti na tom, jak je zafizeni
konfigurovano, budete mit
pristup ke vstupdm AV1 a AV2

Robert Bosch GmbH 7 620 320 035 | 08.2024
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(dali informace viz téz oddil
LKonfigurace“ v kapitole
DileZité informace”).

> Je-lizvolen vstup AV1, AV2
nebo HDMI bez pfitomnosti
vstupniho signalu, nic se
nezobrazi.

» Proinformace o prehravaniz
pfipojeného tlozného zafizeni
USB viz kapitolu ,Rezim USB*.

> Prostfednictvim portu HDMI
nelze prehravat obsah se
Sifrovanim HDCP (napr. z disku
Blu-ray)

> Priprehravani médii prostred-
nictvim vstupu HDMI, ktery mé
frekvenci nad 50 Hz, miize byt
hladké prehravani na vystupu
naru$eno z dvodt souvisejicich
se systémem.

Rezim TV

Pri spusténi rezimu TV se prehraje aktualni
kanal a informace o kanalu se zobrazi po dobu
priblizné 5 sekund.

Zobrazeni informaci o kanalu
> Stisknéte tlacitkoi (11).
Informace o kanalu se zobrazi asi na 5 sekund.

Poznamka:

Miizete nastavit, jak dlouho se
informace o kanalu maji zobrazovat
(viz ¢ast s nazvem ,Nastaveni doby
trvani zobrazeni nabidky na obra-

zovce“ v kapitole ,Nastaveni
systému®).

Pfepnuti na dalsi/pfedchozi kanal

» Stisknéte tlacitko P+ nebo P- (15).
Prehraje se dalsi nebo predchozi kanal a kratce
se zobrazi informace o kanalu.

Volba kanalu ze seznamu kanalt

nebo seznamii oblibenych

(,myList“)

Chcete-li zobrazit kanal kanal ze seznamu

kanall nebo seznami oblibenych (,myList®),

» stisknéte tlacitkoi (11) (je-li to nutné) a
zobrazi se informace o kanalu.

» Stisknéte tlacitko OK (6).

Poznamka:

Seznam kanalli se zobrazuje pouze v
pfipadé, Ze v seznamu oblibenych
(,myList“) nejsou ulozené zadné
kanaly. V opa¢ném pripadé se zobrazi
seznam oblibenych.

Chcete-li zvolit kanal,

» zvolte poZadovany kanal pomoci tlacitek
P+/P-(15).

Chcete-li spustit kanal,

» stisknéte tlaCitko OK (6).

P¥ima volba kanalu
Pro primou volbu kanalu pfimo ze seznamu
kanali mizete pouzit tla¢itka kanald (12).

Poznamka:
Pokud jsou kanaly jiz uloZeny v
seznamu oblibenych (,myList*),

7 620 320 035 | 08.2024
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vyberte prislusny kanal ze seznamu
oblibenych.

> Kratce stisknéte tlacitko prislusného
kanalu (12) a vyberte jeden z prvnich
deviti kanalli v seznamu.

Poznamka:

Chcete-li vybrat dvoumistnou
predvolbu z paméti, stisknéte kratce
tlacitko pro prvni &islici a pak po
priblizné dvou sekundach pro druhou
Cislici.

Seznam kanalid a seznam
oblibenych (,,myList*)

Televizni kanaly, které Ize v soucasné dobé
prijimat, jsou uvedeny v seznamu kanald.
Mizete sestavit svlij osobni vybér kanalG na
seznamu oblibenych (,myList“).

Poznamky:

> Jakékoli kandly v seznamu
oblibenych, jejichz pijem neni
aktualné mozny, se zobrazuji
v $edé barvé.

> Seznam TV kandld miize
obsahovat i placené TV kanaly,
které Ize prijimat. Chcete-li
takové placené TV kanaly
spustit, zafizeni musi byt
vybaveno odpovidajicim
modulem a kartou (viz ¢ast
LPlacenych TV kanald“).

Otevfeni nastaveni pro seznamy

kanalt

>  Stisknéte tlacitko X (16).

> Seznamy kanal(i volte tlacitky /=2 (7) a
P+/P- (15) B

» Stisknéte tlacitko OK (6).

»  Seznamy kanal(/stanic TV () nebo radia
volte tlagitky P+/P- (15).

»  Stisknéte tlacitko OK (6).

PFepinani mezi seznamem kanali
a seznamem oblibenych (,,myList“)
> Stisknéte cervené tlacitko 4« (14).

Zména zpusobu zobrazeni seznamu
Chcete-li seznam zobrazit v abecednim poradi,
> stisknéte zelené tlacitko P (10).

Chcete-li v ramci seznamu zobrazit pouze

DVB-T kandly, pouze DVB-T2 kanaly, nebo oba

typy,

» stisknéte podle potieby nékolikrat Zluté
tlacitko [l (13).

Pouze pro TV kanaly:

Chcete-li v ramci seznamu zobrazit pouze

neplacené TV kanaly, pouze placené TV kanaly,

nebo oba typy,

» stisknéte podle potieby nékolikrat modré
tlacitko PP (8).

Ukladani kanali na seznam oblibe-

nych (,,myList“)

» Je-litonutné, stisknéte pro prepnuti na
seznam kanald cervené tlacitko 44 (14).

»  Zvolte kanal na seznamu pomoci tlacitek
P+/P-(15).

Robert Bosch GmbH
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> Pro oznaceni kandlu stisknéte tlaCitko OK
(6).

Zobrazi se nahledovy obrazek kanalu, aktudlni

sila jeho signalu a kvalita pfijmu.

> Stisknéte modré tlagitko DM (8).

Kanal bude zafazen na konec seznamu

oblibenych.

Sprava kanalii na seznamii oblibe-

nych (,,myList“)

» Je-lito nutné, stisknéte pro prepnuti na
seznam oblibenych ¢ervené tlacitko (44
(14).

»  Zvolte kanal na seznamu pomoci tlacitek
P+/P- (15).

»  Prooznaceni kanalu stisknéte tlaCitko OK
(6).

Zobrazi se nahledovy obrazek kanalu, aktualni

sila jeho signalu a kvalita prijmu.

Chcete-li oznaceny kanal odstranit,
> stisknéte modré tlaCitko PP (8).

Chcete-li zménit pozici ozna¢eného kanalu na

seznamu,

> stisknéte zluté tlacitko [l (13).

> zvolte pozadovanou pozici na seznamu
pomoci tlacitek P+/P=- (15).

> stisknéte znovu Zluté tlacitko [l (13).

Volba jazyka audia a titulkd
Nékteré kanaly nabizeji pro cely kanal nebo pro
urcité programy riizné jazyky audia a/nebo
titulkd.
> Je-litonutné, stisknéte tlacitko i (11)

a zobrazi se informace o kanalu.

» Chcete-li zobrazit titulky, stisknéte zelené
tlaitko P> (10). Chcete-li zobrazit jazyky
zvuku, stisknéte zluté tlaitko [l (13).

» Pozadované nastaveni zvolte pomoci
tlacitek P+/P- (15).

»  Stisknéte tlacitko OK (6).

Nastaveni TV

> Stisknéte tlacitko X (16).

> Nastaveni TV volte tlacitky /=2 (7) a
P+/P- (15) .

»  Stisknéte tlacitko OK (6).

»  Zvolte nastaveni obrazu pomoci tladitek
P+/P-(15).

» Stisknéte tlacitko OK (6).

> Pozadované nastaveni zvolte tlacitky ¢/
= (7)aP+/P- (15).

> Stisknéte tla¢itko D (5) (podle potieby
nékolikrat), a tak se vratite do o troven
vys$$i nabidky nebo opustite nabidku.

Rezim radia

Kdyz se spusti rezim radia, zacne hrat aktualni
stanice. Zobrazi se logo radiové stanice,
aktudini intenzita jejiho signalu, kvalita pfijmu
a seznam stanic nebo seznam oblibenych
(,myList“).

Volba radiovych stanic

Poznamky:

> Seznam stanic se zobrazuje
pouze v pripadé, Ze v seznamu
oblibenych (,myList*) nejsou
ulozené 7adné stanice.

7 620 320 035 | 08.2024
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V opac¢ném pripadé se zobrazi
seznam oblibenych.

» Informace souvisejici se
seznamem stanic nebo sezna-
mem oblibenych (,myList") jsou
uvedeny v ¢asti ,Seznam kanalt
a seznam oblibenych (,myList")“
v kapitole ,,Rezim TV*)

» Pozadovanou stanici zvolte pomoci
tlacitek P+/P- (15).
> Prospusténi stanice stisknéte tlaCitko OK

(6).

PFima volba stanice
Pro pfimou volbu stanice pfimo ze seznamu
stanic miizete pouZit tlaCitka stanic (12).

Poznamka:

Pokud jsou stanice jiz ulozeny

v seznamu oblibenych (,myList®),
vyberte pfislusnou stanici ze
seznamu oblibenych.

> Kratce stisknéte tlacitko prislusné stanice
(12) a vyberte jednu z prvnich deviti
stanic v seznamu.

m Poznamka:
Chcete-li vybrat dvoumistnou

predvolbu z paméti, stisknéte kratce
tlacitko pro prvni Eislici a pak po
pfiblizné dvou sekundach pro druhou
Cislici.

Rezim USB

Pripojeni tlozného zafizeni USB
»  Pripojte Ulozné zafizeni USB k portu USB.

Prehravani médii
»  Zvolte pripojené tlozné zarizeni USB (viz
kapitolu ,Volba zdroje médii*).
» Pozadovany typ média zvolte tlagitky ¢/
= (7)aP+/P-(15):
> H :Video
» [O] :Fotografie
> Jd :Audio
> - Prohlize¢ soubord
»  Stisknéte tlacitko OK (6).
Zobrazi se seznam pro prehravani videa,
fotografii a audia nebo prohlize¢ soubori.

Poznamka:

V prohlizeci soubori mate pristup ke
véem typim médii (video, fotografie
aaudio).

Vybér a oznaceni souboru

» Pozadovany soubor zvolte pomoci tlacitek
P+/P- (15).

»  Prooznaceni souboru stisknéte tlacitko
OK (6).

Zobrazeni nahledu souboru
Poznamka:

Neni k dispozici v zobrazeni seznamu
audio soubord.

Robert Bosch GmbH
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Chcete-li zobrazit informace 0 oznaceném
souboru i ndhled,
> stisknéte Cervené tlacitko 144 (14).

Piehrani/zobrazeni souboru

Poznamka:

Neni k dispozici v zobrazeni seznamu
audio soubort (vice o tomto bodu viz
¢ast ,,Ovladani prehravani audia“).

Chcete-li prehrat nebo zobrazit oznaceny
soubor,
> stisknéte zelené tlacitko P (10).

Aktivace/deaktivace nahodného
prehravani

V prohlizeci souborti a v zobrazeni seznamu
video souborti

> stisknéte zluté tlacitko [l (13).

Aktivace/deaktivace opakovaného
prehravani

V prohlizeci soubori a v zobrazeni seznamu
video soubor(i

> stisknéte modré tlaCitko PP (8).

Moznosti béhem prehravani videa
> Stisknéte tlacitko i (11) a zobrazi se
informace o souboru.

Ovladani prehravani videa

»  Chcete-li spustit zrychlené pretaceni az do
16nasobné rychlosti, stisknéte Cervené
tlacitko 44 (14)

» Chcete-li spustit prehravani a pozastavit /
znovu spustit prehravani, stisknéte zelené
tlacitko P (10) (podle potreby nékoli-
krat).

» Chcete-li zastavit prehravani, stisknéte
Zluté tlacitko [ (13).

» Chcete-li spustit zrychlené pretaceni az do
16 nasobné rychlosti, stisknéte modré
tlaCitko PP (8) (podle potieby nékoli-
krat).

Volba jazyka audia a titulki

V nékterych video souborech je k dispozici

nékolik jazyk{ audia a/nebo titulkd.

» Chcete-li zobrazit titulky, stisknéte tlacitko
1(12). Chcete-li zobrazit jazyky zvuku,
stisknéte tlacitko 2 (12).

» Pozadované nastaveni zvolte pomoci
tlacitek P+/P- (15).

»  Stisknéte tlacitko OK (6).

Nastaveni formatu obrazu
Zobrazeni videa mliZete nastavit tak, aby
odpovidalo velikosti obrazovky.
» Stisknéte tlacitko 3 (12).
» PoZadované nastaveni zvolte pomoci
tlacitek P+/P- (15):
» Z&dna tprava formatu
> Nastaveni na $ifku obrazovky
» Nastaveni na vySku obrazovky
» Nastaveni na celou obrazovku
> Stisknéte tlacitko OK (6).

Ovladani prehravani audia
V zobrazeni seznamu audio soubort nebo
v zobrazeni na celou obrazovku (viz nize)
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Rezim USB | Nastaveni systému CS|13

» stisknéte pro prechod k predchozimu
souboru Cervené tlacitko 144 (14).

» Chcete-li spustit prehravani a pozastavit /
znovu spustit prehravani, stisknéte zelené
tlagitko P (10).

> Chcete-li zastavit prehravani, stisknéte
Aluté tlacitko [ (13).

»  Chcete-li prejit k dalSimu souboru,
stisknéte modré tlaCitko PP (8).

Spusténi a ovladani prezentace
Chcete-li spustit prezentaci,
> stisknéte zelené tlacitko P (10)

v zobrazeni seznamu fotografii.

Chcete-li ovladat prezentaci,
» stisknéte tlacitko i (11) pfi spusténé
prezentaci. Tak se zobrazi informace o
souboru.
> Poté stisknéte
> tlacitko 1 (12), ¢imz aktivujete/
deaktivujete nahodné prehravani;

> tlacitko 2 (12), ¢imz aktivujete/
deaktivujete opakované prehravani;

> tlacitko 3 (12) (podle potieby
nékolikrat) pro nastaveni, jak dlouho
se kazdy obrazek ma zobrazit
(standardni doba: 3's / +2 stisknuti:
55/ +4 stisknuti: 7 s).

Nastaveni systému

Otevieni nabidky nastaveni

systému

>  Stisknéte tlacitko X (16).

» Nastaveni systému zvolte tlagitky 3¢/ =
(7)aP+/P- (15)£¥ .

»  Stisknéte tlacitko OK (6).

Nastaveni doby trvani zobrazeni
nabidky na obrazovce

Poznamka:
Nastavena doba trvani zobrazeni plati
i pro zobrazeni informaci o kanalu.

Pro nastaveni doby trvani zobrazeni nabidky na

obrazovce a informaci o kanalu

> stisknéte zelené tlacitko B[ (10) (podle
potfeby nékolikrat), a tak miizete prepinat
mezi nasledujicimi moznostmi:
» [9:Standardni doba zobrazeni 5 s.
» TB:Dobazobrazeni7s.
» T®:Dobazobrazeni9s.

>  Stisknéte tlacitko D (5) (podle potieby
nékolikrat), a tak se vratite do o Uroven
vy$si nabidky nebo opustite nabidku.

Obnoveni vychoziho tovarniho

nastaveni

> Stisknéte zluté tlacitko [l (13).

» Moznost ,Ano“ zvolte tladitky +/- (7)
aP+/P-(15).

»  Stisknéte tlacitko OK (6).

Zafizeni se automaticky vypne s obnovi se

vychozi tovarni nastaveni.

Robert Bosch GmbH
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Nastaveni systému | Prijem placenych TV kanalti | Aktualizace softwaru

Ovéreni vykonu pFijmu antény
> Stisknéte tladitko X (16).
> Nastaveni TV volte tlaCitky +/- (7)
aP+/P- (15) @.
> Stisknéte tlacitko OK (6).
Sila aktudlniho pole se zobrazi jako ¢arky pro
vsechny tfi antény.
Stav antény oznacuje barva symbolu dané
antény.
> Zelena: Bézny provoz
»  Cervena: Zkrat
> Seda: Bez pfipojeni antény

Prijem placenych TV
kanald

Pro prijem placenych TV kanali s timto
zafizenim budete potfebovat smart kartu od
poskytovatele placenych TV kanalli a vhodny
modul Cl (Cl je zkratka anglického pojmu
,Common Interface”).

Poznamka:
Toto zarizeni nepodporuje Cl+.

Slot Cl:

|® @ @@@% @I

Chcete-li aktivovat prijem placenych TV kanald,

> nejdrive vypnéte zafizeni, pokud jiz neni
vypnuto.

> Sejméte krytku ze slotu Cl (v pfipadé
potfeby pouzijte vhodny nastroj).

» Vtlacte modul Cl se smart kartou od
poskytovatele placenych TV kanalti do
slotu Cl.

» Znovu zafizeni zapnéte.

Nyni miizete sledovat kanaly s vysilanim

va$eho poskytovatele placenych TV kanal.

Aktualizace softwaru

Poznamka:

Aktualni verze softwaru se zobrazuje
ve spodni ¢asti nabidky nastaveni
systému (viz ¢ast s nazvem ,Otevieni
nabidky nastaveni systému*

v kapitole ,Nastaveni systému*).

Aktualizace softwaru pro toto zafizeni jsou
k dipozici online na adrese:
https://downloads.bosch-carmultimedia.net/

Pro provedeni aktualizace budete potiebovat
(lozné zarizeni USB se systémem souborii
FAT32 nebo NTFS.

» Stahnéte soubor aktualizacia v pfipadé
nutnosti ho rozbalte.

Poznamka:
Nazev souboru musi mit pfiponu
-bin.

UlozZte soubor na tlozné zafizeni USB.
Pripojte pfipravené Ulozné zafizeni USB.
Stisknéte tlacitko X (16).

Nastaveni systému volte tlacitky +/- (7)
aP+/P- (15)%¥ .

vvYyy
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Aktualizace softwaru CS|15

> Stisknéte tlacitko OK (6).

» Moznost aktualizovat soubor provedte
tlacitky +/- (7) a P+/P- (15).

> Stisknéte tlacitko OK (6).

Zobrazi se verze softwaru pro zafizeni a pro

aktualizaci.

Poznamka:

Aktualizace softwaru ma dvé ¢asti:
1. Firmware zafizeni

2. Firmware TV tuneru

Chcete-li zahajit aktualizaci softwaru,

> zvolte pomoci tlacitek +/= (7) moznost
Ano.

»  Stisknéte tlacitko OK (6).

Poté se provede aktualizace softwaru pro

firmware zafizeni. Zobrazi se odhadovana doba

procesu aktualizace (priblizné 1 minuta).

Poznamka:

Pokud aktualizaci nelze Gspésné
provést, zobrazi se odpovidajici
chybova hlaska. Zarizeni Ize i nadale
pouZzivat béznym zplsobem s aktu-
alni verzi softwaru.

Probéhne-li aktualizace softwaru Gspésné,
zobrazi se odpovidajici oznameni.

»  Stisknéte tlacitko OK (6).

Zarizeni se restartuje a probéhne druha ¢ast
aktualizace (firmware TV tuneru). Zobrazi se
odhadovana doba procesu aktualizace
(priblizné 5 minut).

Poznamky:

> Pokud aktualizaci nelze ispésné
provést, zobrazi se odpovidajici
chybova hlaska. Zarizeni lze
i nadale pouZivat béZznym
zplsobem s aktualni verzi
softwaru.

> Dojde-li k pferuseni aktualizace,
napf. z dGvodu preruseni
napajeni, automaticky se znovu
spusti pfi dal$im zapnuti
zafizeni.

Probéhne-li aktualizace softwaru ispésné,
zobrazi se odpovidajici oznameni.

»  Stisknéte tlacitko OK (6).

Zafizeni se restartuje.

Seznam kompatibilnich loznych zafizeni USB:

> SanDisk Ultra Dual 32 GB USB 3.0

» Transcend JetFlash 530 8 GB Retractable
USB 2.0

» SanDisk UltraUSB 3.0 16 GB

Intenso USB 2.0 Drive

> Patriot Supersonic Boost XT 8 GB (USB
3.2Gen1)

v

Poznamka:
Funk¢nost jinych tloznych zafizeni
USB nelze zarudit.

Robert Bosch GmbH
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Technické udaje

Provozni napéti
12V/24V(9-36V)

Spotieba proudu

Pripojeni
HDMI
Verze:
usB
Verze:
Napajeni:
Podporované

1.0

2.0
5V, max. 500 mA

Béhem provozu:
12V: 910 mA
24 V: 480 mA
Max. spotreba:
12V: 1,2A
24 V: 0,6A
Spotebav
pohotovostnim reZimu: < 100 pA
Antény
Napajeni: Max. 50 mA (5 V) na
anténu
Odpor: 500
Prijem RF
VInové pasma
VHF: 174-230 MHz
UHF: 470-690 MHz
Sitka frekvenéniho
pasma: 7,8 MHz

systémy soubori: NTFS, FAT32
Podporovana

kapacita datového
lloZného zafizeni: 1 TB
Podporované
formaty obrazovych
soubort: .png, .jpg, .bmp
AUX 2 x vstup videa
2 x vstup audia (stereo)
Cl Bez podpory pro Cl+
Video
Typ pfenosu: DVB-T, DVB-T2
Formaty: 1920x 1080 x 30p
Kodeky: H.264/AVC
H.265
MPEG2
Formaty soubori: .mov (MPEG-4 video/
MPEG-4 AAC)
.mp4 (H.264/
MPEG-4 AAC)
.mpg (MPEG-1 video/
MPEG-1 layer 2
(MP2))
Rozliseni
NTSC: 720x480x 60i
PAL: 720x576 x 50i
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Technické Udaje CS|17

Audio
formaty:

Kodeky:

Formaty souborii:

Normy
CE, UNECER10,
UNECER118,
EN 50221, UKCA

MPEG-1/2 layer 1 & 2,
16-48 kHz

Layer2: 32-384 kbps
Layer1: 32-448 kbps
MPEG-2/4 AAC-LC,
8-96 kHz

8-576 kbps

Dolby Digital AC3
(bez podpory

32 bitd)

Dolby Digital Plus
(DD+, bez podpory
32 bit)

MPEG-1/2 layer 1 & 2,
MPEG-2/4 | AAC-LC
.aac, .flac, .mp3, .wav

Zmeény vyhrazeny!

Provozni teplota:
0°Caz+65°C

Skladovaci teplota
-40°Caz +85°C

Rozméry

Hmotnost

Homi"

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia

227.2x160.8x Interface a logo HDMI jsou ochranné znamky

30,3 mm (bez nebo registrované ochranné znamky spolec-

konektor() nosti HDMI Licensing Administrator, Inc., v USA
adalsich zemich.

Cca900g

P& Dolby
AUDIO

Vyrobeno v ramci licence od Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou
ochranné znamky spole¢nosti Dolby
Laboratories.

Robert Bosch GmbH
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