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Vadiba Iv|3

(1) Gaidstaves rezima poga
Parsledz starp normalas darbibas rezimu
un gaidstaves rezimu

(2) Gaismas diode
ledegas, kad ierice ir gatava darbam un
kad poga ir nospiesta

(3) BJpoga
Atver avota atlases izvélni

(4) TVpoga
Parsledz TV rezima

(5) D poga

Atgriez iepriekséja ekrana/rezima

(6) OK poga
Apstiprina iestatijumus vai atlasito izvél-
nes vienumu

(7) /= pogas
Regulé skalumu, atlasa izvélnes vienumu,
maina iestatijuma vértibas

(8) PPl poga
Atri partin uz priek3u, pariet uz nakamo
celinu, noteiktu funkciju atkariba no
konteksta

(9) =4 poga

Izsledz/ieslédz ierices skanu

(10) P poga
Sak/aptur/turpina atskano$anu, noteiktu
funkciju atkariba no konteksta

(11)ipoga
Rada kanala/faila informaciju

(12)0 - 9 tastatdra
Piekliist saglabatajiem kanaliem/stacijam

(13) Il poga
Aptur atskanosanu, noteiktu funkciju
atkariba no konteksta

(14) 44 poga
Atri partin uz priek$u, pariet uz iepriek-
$€jo celinu, noteiktu funkciju atkariba no
konteksta

(15)P+/ P- pogas
Pariet uz iepriek$éjo/nakamo kanalu, atla-
sa izvélnes vienumu vai saraksta vienumu

(16) X poga
Atver iestatijumu izvélni

(17)HDMI poga
Parslédz uz HDMI avota atskano$anu
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Svariga informacija Iv|5

Svariga informacija

Pirms ierices lieto$anas, ludzu, uzmanigi
izlasiet So instrukciju un iepazistieties ar ierici.
So instrukciju glabajiet transportlidzekli
turpmakam uzzinam.

Jebkuras izmainas vai parveidojumi, ko nav
apstiprinajusi par atbilstibu piemérojamajam
atbilstibas prasibam atbildiga puse, var anulét
lietotaja tiesibas izmantot o ierici.

Robert Bosch GmbH ar $o pazino, ka produkts
DVB-T2 Tuner Gen2 atbilst Direktivas 2014/53/
ES prasibam. Pilnigu ES atbilstibas deklaracijas
tekstu varat skatit Sada timek|a vietne:
www.bosch-professional-systems.com

Paredzétais lietojums

lerice ir izstradata izmanto$anai komerciala
transportlidzekltar 12 Vvai 24 V elektrosis-
temu.

lerice un tas HDMI izeja nav paredzéta
lietoSanai ar ierakstiSanas iericém.

Drosiba uz cela

> Drosibai uz cela ir absolita
prioritate. Lietojiet ierici tikai
laika, kad transportlidzeklis ir
stacionars. Ja ierice jalieto,
transportlidzeklim esot kustiba,
atrodiet drosu stavvietu un
apturiet transportlidzekli.

»  Atrodoties transportlidzekli,
jums vienmeér ir jaspéj dzirdét
policijas, ugunsdzéseju un atras
palidzibas sirénas.

Saiemesla dé| sekojiet,

ai atskanoSanas skalums ir
atbilstoss.

> NodroSiniet, lai netiktu paslikti-
natas jlsu transportlidzekla
vadi$anas iespéjas, ka ari lai
ierice un tai pievienotas antenas
vai vadi un kabeli neaizsedz
skatu uz celu.

Piegades apjoms

» DVB-T2 Tuner Gen2

> Isa pamaciba

> Talvadibas pults, ietverot baterijas
(2xAAA)

> Aréjsinfrasarkanais (IR) sensors
(talvadibas pultij)

Noradijumi par uzstadisanu

Piezime.

lerice ir sakotnéji konfiguréta
lietosanai ar Coach Infotainment
sistému. Lai ierici izmantotu ar citu
Bosch sistému (piem., Classic Line)
vai ka savrupu ierici, ta ir japarkonfi-
guré (lidzu, sk. sadalu “Konfiguré-
Sana” talak).

> Uztveréju drikst uzstadit tikai pieredzéjis
personals.

> Pirms uzstadisanas atvienojiet stravas
padevi, atvienojot kabeli no akumulatora
negativas spailes.

> Uztvéréjam jabut uzstaditam ta, lai tas
nekada veida netraucétu vaditaja
darbibas.

> UzstadiSanas vietai ir jabut stingrai, hori-

Robert Bosch GmbH
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6] lv Svariga informacija

zontalai virsmai, kas nodrosina pietiekamu
stabilitati. Uztveréju var uzstadit ari aug-
$éja izvietojuma. Transportlidzek|a izgata-
votajs ir atbildigs par ta atbilstibu likumu
un noteikumu prasibam.

> Parbaudiet, vai savienojumu polaritate ir
pareiza.

>  Nepareizs vadojums var radit problémas
transportlidzekli un veicinat bojajumu,
avariju un izraisit traumas.

> Kabeliir jaizvieto ta, lai tie netiktu
saspiesti un lai tos nebojatu asas metala
malas.

> Kabeliir jaizvieto ta, lai savienojuma vietas
nebitu zem spiediena.

>  Pirms antenu pievieno$anas ierice
vispirms ir japievieno pie transportlidzekla
zeméjuma vietas (terminalis 31).

> lerici var darbinat vienigi, kad ir
pievienotas visas tris DVB-T antenas.

> Lainodrosinatu nevainojamu, stabilu
uztversanu, izmantojiet tikai |oti augstas
kvalitates antenas.
Jaizmanto tadas DVB-T antenas, kuras
atbilst talak noraditajam specifikacijam.
> FAKRA savienotajs (sieviskais

savienotajs ar A vai Z kodu)

> Vertikala fikséta polarizacija

(DVBT/T2)

Spriegums: 5V £10 %

Stravas stiprums: 50 mA

RF impedance: 50 omu

Ultraisvilnu frekvence:

174-230 MHz

> Seviski augsta frekvence:
470-862 MHz

vvyywyywy

> Pastiprinajums: 15-20 dB
> Pastiprinataja troksnis: < 4 dB

Konfigurésana

lerice no ripnicas tiek piegadata sakotnéji
konfigureta lietoSanai ar Coach Infotainment
sistému. HDM! izeja ir aktivizéta, un HDMI
ieejai pievienoto avotu var atlasit. Sada
gadijuma CVBS izeja un attiecigas analogas
ieejas (AV1, AV2) ir deaktivizétas.

Lai ierice darbotos atseviski vai izmantotu kopa
ar citu Bosch autobusu sistému (pieméram,
Classic Line), ierice ir japarkonfigure, lai
aktivizetu CVBS izeju un analogo atskano$anu
caur AV1un AV2 ieejam.

Attiecigos konfiguracijas failus varat meklét
vietné:
https://bosch-professional-systems.com

Pasreizéjas konfiguracijas

parbaude

Jajums nav parliecibas, ka ierice paslaik ir

konfiguréta,

» atlasiet AV1 vai AV2 (CVBS) vai HDMI ka
multivides avotu (sk. nodalu “Multivides
avota atlase”).

Jair atlasita paslaik deaktivizéta video izeja,

biis redzams pazinojums, kas informés jus,

ka ir aktivizéta cita multivides izeja.

lerices konfigurésana
Jums vajadzes USB atminas ierici ar FAT32 vai
NTFS failu sistemu.

7 620 320 035 | 08.2024
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Svariga informacija | leslégSana/izslégsana | Skaluma regulésana

> Lejupieladéjiet nepieciesamo konfiguraci- Lai parslégtos uz gaidstaves rezimu vai atpakal
jas failu. normala darba rezima,
> Saglabajiet konfiguracijas failu USB » nospiediet gaidstaves pogu (1).
zibatmina augstakaja direktorija liment
(t.i., saknes direktorija). Piezime.
Kad ierice tiek ieslégta pirmo reizi vai
Piezime. péc tam, kad ir atjaunoti riipnicas
Sekojiet, lai konfiguracijas faila nokluséjuma iestatijumi, ieregulésa-
nosaukums ir: nas meklésanas funkcija atskanos
system-configuration.ini pirmo atrasto kanalu.

» |zmantojot transportlidzekla aizdedzi,

izsledziet erici. Skaluma regulésana
» Pievienojiet sagatavoto USB atminas
ierici. Piezime.
» Izmantojot transportlidzekla aizdedzi, Péc katras avota parslegSanas reizes
vélreiz ieslédziet ierici. skalums iestatas uz maksimalo.
lerice tiks automatiski parkonfiguréta atbilstosi
konfiguracijas failam un péc tam restartéta. » Laipalielinatu vai samazinatu skalumu,
nospiediet ¢ vai = pogu (7).
Tadu iericu utilizésana, kuram Lai izslégtu vai ieslégtu ierices skanu,
beidzies darbmuzs > nospiediet 4 pogu (9).

Lidzu, neizmetiet veco ierici ka sadzives/
majsaimniecibas atkritumus.

Vecas ierices utilizé$anai izmantojiet pieejamas
atkritumu atpakalnodo3anas un parstrades
sistémas.

leslégsana/izslégsana
lerice tiek ieslégta/izslégta, izmantojot
transportlidzekla aizdedzi.

Robert Bosch GmbH 7 620 320 035 | 08.2024



8| v Multivides avota izvéle | TV rezims

Multivides avota atlase
» Laiatvértu avota atlases izvélni, nospie-
diet ©Ipogu (3).
> Izmantojiet 7 / = pogas (7) un
P+ /P-pogas (15), lai atlasitu vajadzigo
avotu:
> : TV
> : Radio
> : AV1 (tikai analogais rezims)
> : AV2 (tikai analogais rezims)
> : HDMI
> : Pievienota USB atminas ierice
> Nospiediet pogu OK (Labi) (6).

m Piezimes.
> Atkariba no ta, ka ierice ir

konfiguréta, jums bus piekluve
AV1unAV2 ieejam (lai iegitu
plasaku informaciju par to, skatiet
ari nodalas “Svariga informacija”
sadalu “Konfiguracija”).

» JaAV1, AV2 vai HDMl ieeja ir
atlasita bez ievades signala,
nekas neparadas uz displeja.

> Informaciju par atskanosanu no
pievienotas USB atminas ierices
sk. nodala “USB rezims”.

» HDCP Sifrétu saturu (piem.,
no Blu-ray diska) nav iespéjams
atskanot, izmantojot HDMI
pieslégvietu.

> Atskanojot multividi, kuras
izcelsme ir no regioniem ar kadru
atrumu, kas nav 50 Hz, izmanto-
jot HDMI ieeju, vienmeériga
atskano$ana izejas var bat

pasliktinata ar sistému saistitu
iemeslu de|.

TV rezims

Kad tiek ieslégts TV rezims, tiek atskanots
pasreizéjais kanals, un kanala informacija ir
redzama aptuveni 5 sekundes.

Kanala informacijas radisana
» Nospiedietipogu (11).

Kanala informacija ir redzama aptuveni
5 sekundes.

Piezime.

JUs varat iestatit laiku, cik ilgi kanala
informacija ir radama (sk. sadalu
“Ekrana redzamas izvélnes radijuma
ilguma iestatisana” nodala
“Sistemas iestatijumi”).

Nakama/iepriekséja kanala
parslégsana

» Nospiediet P+ vai P- pogu (15).
Tiek atskanots nakamais vai iepriek3€jais
kanals, un kanala informacija isu bridi ir
redzama.

Kanalu atlase kanalu saraksta vai

izlases saraksta (“myList”)

Lai raditu kanalu sarakstu vai izlases sarakstu

(“myList”),

» nospiediet i pogu (11) (ja nepiecie$ams),
lai raditu kanalu informaciju.

» Nospiediet pogu OK (Labi) (6).

7 620 320 035 | 08.2024
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TV rezims
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Piezime.

Kanalu saraksts tiek radits vienigi,
kad izlases saraksta (“myList”) nav
saglabatu kanalu. Pretéja gadijuma
tiek radits izlases saraksts.

Lai atlasttu kanalu,

» izmantojiet P+ / P- pogas (15),
lai izvelétos vajadzigo kanalu.

Lai atskanotu kanalu,

» nospiediet pogu OK (Labi) (6).

Kanala tiesa atlase
Lai atlasitu kanalu tiesi no kanalu saraksta,
varat izmantot kanalu pogas (12).

Piezime.

Jakanali jau ir saglabati izlases
saraksta (“myList”), atlasiet attiecigo
kanalu izlases saraksta.

» Lai kanalu saraksta atlasitu kadu no
pirmajiem deviniem kanaliem, nospiediet
attieciga kanala pogu (12).

Piezime.

Lai atlasitu divu ciparu ieprieks$éju

iestatijumu, aptuveni divu sekunzu
laika isi nospiediet pirmo ciparu un
péc tam otru ciparu.

Kanalu saraksts un izlases saraksts
(“myList”)

TV kanali, kurus paslaik var uztvert, ir ieklauti
kanalu saraksta. Kanalu personigo atlasi varat
apkopot izlases saraksta (“myList”).

Piezimes.

> Visi kanali, kuri paslaik nav
uztverami, izlases saraksta tiek
raditi pelékoti.

> TVkanalu saraksta var bat
ietverti ari maksas TV kanali,
kuri ir uztversanas diapazona.
Lai atskanotu $adus maksas TV
kanalus, iericei ir jabut aprikotai
ar piemérotu moduli un karti
(sk. sadalu “Maksas TV kanalu
uztversana”).

Kanalu sarakstu iestatijumu

atvérsana

> Nospiediet X pogu (16).

> Izmantojiet 3 / = pogas (7) un
P+ /P- pogas (15), lai atlasitu kanalu
sarakstus [E).

» Nospiediet pogu OK (Labi) (6).

» Izmantojiet P+ / P- pogas (15), lai atlasitu
kanalu/staciju sarakstus televizijai vai
radio [G=].

> Nospiediet pogu OK (Labi) (6).

Parslégsana starp kanalu sarakstu
un izlases sarakstu (“myList”)
» Nospiediet sarkano 144 pogu (14).

Veida, ka saraksts tiek radits,
maina

Lai kartotu kanalus saraksta alfabéta seciba,
» nospiediet zalo P pogu (10).

Lai raditu tikai DVB-T kanalus, tikai DVB-T2
kanalus vai abu veidu kanalus saraksta,

Robert Bosch GmbH
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» nospiediet dzelteno [l pogu (13)
vairakas reizes péc vajadzibas.

Tikai TV kanaliem.

Lai raditu saraksta tikai bezmaksas TV kanalus,

tikai maksas TV kanalus vai abu veidu kanalus,

» nospiediet zilo PP pogu (8) vairakas
reizes péc vajadzibas.

Kanalu saglabasana izlases saraksta
(“myList”)
» Javajadzigs, nospiediet sarkano 44 pogu
(14), lai parietu uz kanalu sarakstu.
» Izmantojiet P+ / P- pogas (15),
ai izvélétos saraksta kanalu.
» Nospiediet pogu OK (Labi) (6),
lai iezimétu kanalu.
Tiek paradits kanala priek$skatijuma attéls,
ka ari ta paSreizéjais signala stiprums un
uztver$anas kvalitate.
» Nospiediet zilo PP pogu (8).
Kanals tiek pievienots izlases saraksta beigas.

Kanalu parvaldisana izlases
saraksta (“myList”)
» Javajadzigs, nospiediet sarkano 144 pogu
(14), lai parietu uz izlases sarakstu.
» Izmantojiet P+ / P- pogas (15),
lai izvélétos saraksta kanalu.
» Nospiediet pogu OK (Labi) (6),
lai iezimétu kanalu.
Tiek paradits kanala priek$skatijuma attéls,
ka ari ta paSreizéjais signala stiprums un
uztversanas kvalitate.

Lai dzéstu ieziméto kanalu,
» nospiediet zilo PPl pogu (8).

Lai mainitu ieziméta kanala poziciju saraksta,
» nospiediet dzelteno [l pogu (13).
> Izmantojiet P+ /P- pogas (15),

lai izvélétos vajadzigo poziciju saraksta.
> Vélreiz nospiediet dzelteno [l

pogu (13).

Audio valodas un subtitru atlase

Dazi kanali piedava dazadas audio valodas un/

vai subtitrus visam kanalam vai noteiktam

programmam.

» Javajadzigs, nospiediet i pogu (11),
lai raditu kanala informaciju.

> Subtitriem nospiediet zalo P pogu (10).
Audio valodam nospiediet dzelteno |l
pogu (13).

» Izmantojiet P+ / P- pogas (15), lai atlasitu
vajadzigo iestatijumu.

» Nospiediet pogu OK (Labi) (6).

TV iestatijumi

> Nospiediet ¥ pogu (16).

> Izmantojiet 3 / = pogas (7) un
P+ /P-pogas (15), lai atlasitu TV
iestatijumus L] .

» Nospiediet pogu OK (Labi) (6).

» Izmantojiet P+ / P- pogas (15),
lai atlasitu attéla regulésanas iestatijumu.

» Nospiediet pogu OK (Labi) (6).

> Izmantojiet 3 / = pogas (7) un
P+ /P-pogas (15), lai atlasitu vajadzigo
iestatijumu.

> Nospiediet O pogu (5) (vairakas reizes
péc vajadzibas), lai atgrieztos nakamaja
augstaka izvélnes limeni vai izietu no
izvélnes.

7 620 320 035 | 08.2024
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Radio rezims

Kad radio rezims tiek ieslégts, tiek atskanota
pasreizéja stacija. Tiek paradits radiostacijas
logotips, pasreizéjais signala stiprums un
uztver$anas kvalitate, ka ari staciju saraksts vai
izlases saraksts (“myList”).

Radiostaciju atlasisana

Piezimes.

> Staciju saraksts tiek radits
vienigi, kad izlases saraksta
(“myList”) nav saglabatu staciju.
Pretéja gadijuma tiek radits
izlases saraksts.

» Informaciju par staciju sarakstu
un izlases sarakstu (“myList”),
ladzu, sk. sadala “Kanalu
saraksts un izlases saraksts
(“myList”)” nodala “TV rezims”.

» Izmantojiet P+ / P- pogas (15), lai atlasitu
vajadzigo staciju.

» Nospiediet pogu OK (Labi) (6),
lai atskanotu staciju.

Stacijas tiesa atlase
Lai atlasitu staciju tiesi no staciju saraksta,
varat izmantot staciju pogas (12).

Piezime.

Ja stacijas jau ir saglabatas izlases
saraksta (“myList”), atlasiet attiecigo
staciju izlases saraksta.

» Laistaciju saraksta atlasitu kadu no
pirmajam devinam stacijam, isi nospiediet
attiecigas stacijas pogu (12).

Piezime.

Lai atlasitu divu ciparu ieprieks$éju
iestatijumu, aptuveni divu sekunzu
laika isi nospiediet pirmo ciparu un
péc tam otru ciparu.

USB rezims

USB atminas ierices pievienoSana
» Pievienojiet USB pieslégvietai USB
atminas ierici.

Multivides atskanosana
> Atlasiet pievienoto USB atminas ierici
(sk. nodalu “Multivides avota atlase”).
> Izmantojiet 7 / = pogas (7) un
P+ /P-pogas (15), lai atlasitu vajadzigo
multivides veidu.
» H :Video
» [O]: Fotoattéli
> JJ :Audio
> : Failu parliuks
» Nospiediet pogu OK (Labi) (6).
Tiks paradits videoierakstu, fotoattélu vai
audio atskanosanas saraksta skats vai failu
parliks.

Piezime.

Failu parluka jums ir piek|uve visiem
multivides veidiem (videoierakstiem,
fotoattéliem un audio).

Robert Bosch GmbH
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Faila atlase un iezimésana

> Izmantojiet P+ / P- pogas (15), lai atlasitu
vajadzigo failu.

> Nospiediet pogu OK (Labi) (6),
lai iezimétu failu.

Faila prieksskatijuma radisana

Piezime.
Nav pieejama audio saraksta skata.

Lai raditu informaciju par ieziméto failu, ka ari
prieksskatijumu,
» nospiediet sarkano 144 pogu (14).

Faila atskanosana/radisana

Piezime.

Nav pieejama audio saraksta skata
(par $o informaciju sk. sadala
“Audio atskanosanas parvaldiba”).

Lai atskanotu vai raditu ieziméto failu,
> nospiediet zalo P| pogu (10).

Atskanosanas jaukta seciba
aktivizésana/deaktivizéSana
Failu parlika un video saraksta skata
» nospiediet dzelteno [l pogu (13).

Atkartotas atskanosanas
aktivizésana/deaktivizésana
Failu parlika un video saraksta skata
» nospiediet zilo PPl pogu (8).

Opcijas video atskanosanas laika
» Nospiediet i pogu (11), lai raditu faila
informaciju.

Video atskanosanas parvaldiba
» Nospiediet sarkano 44 pogu (14)
(vairakas reizes péc vajadzibas), lai saktu
atru attiSanu lidz 16 reiZu lielaka atruma.
» Laisaktu atskano$anu un pauzétu/atsaktu
atskano$anu, nospiediet zalo P
pogu (10).
» Laiapturétu atskano$anu, nospiediet
dzelteno [l pogu (13).
» Nospiediet zilo PPl pogu (8)
(vairakas reizes péc vajadzibas),
lai saktu atru partisanu uz prieksu lidz
16 reizu lielaka atruma.

Audio valodas un subtitru atlase
Daziem video failiem ir iespéjama dazadu
audio valodu un/vai subtitru izvéle.
» Subtitriem nospiediet 1 pogu (12).
Audio valodam nospiediet 2 pogu (12).
» Izmantojiet P+ / P- pogas (15), lai atlasitu
vajadzigo iestatijumu.
» Nospiediet pogu OK (Labi) (6).

Attéla formata korigésana
Jis varat korigét video attéla radisanu,
pielagojot ekranam.
» Nospiediet 3 pogu (12).
» Izmantojiet P+ / P- pogas (15), lai atlasitu
vajadzigo iestatijumu.
> Nav formata korigé$anas
> Aizpildit ekrana platumu
> Aizpildit ekrana augstumu
> Aizpildit visu ekranu
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> Nospiediet pogu OK (Labi) (6).

Sistemas iestatijumi

Audio atskanosanas parvaldiba

Audio saraksta skata vai pilnekrana attéla

rezima (sk. talak)

» nospiediet sarkano 44 pogu (14),
|ai parietu uz iepriekséjo failu.

> nospiediet zalo P pogu (10), lai saktu
atskano$anu un pauzétu/atsaktu
atskano$anu.

» nospiediet dzelteno [l pogu (13),
lai apturétu atskanosanu.

» nospiediet zilo PP pogu (8), lai parietu uz
nakamo failu.

Slaidrades saksana un vadiba

Lai saktu slaidradi,

> nospiediet zalo | pogu (10) fotoattélu
saraksta skata.

Lai vaditu slaidradi,
» nospiediet i pogu (11), kamér slaidrade
norit, lai raditu faila informaciju.
> Péctam nospiediet
> 1pogu (12), lai aktivizétu/deaktivi-
zétu atskano$anu jaukta seciba.
> 2pogu (12), lai aktivizétu/deaktivi-
zétu atkartotu atskano$anu.
> 3pogu (12) (vairakas reizes péc
vajadzibas), lai iestatitu, cik ilgi katrs
attéls tiek radits (standarts: 3s/+2
reizes: 5s/ +4reizes: 7's)

Sistémas iestatijumu izvélnes

atvérsana

> Nospiediet X pogu (16).

> Izmantojiet 7 / = pogas (7) un P+/
P- pogas (15), lai atlasitu sistémas
iestatijumus {3 .

» Nospiediet pogu OK (Labi) (6).

Ekrana izvélnes radisanas ilguma
iestatiSana

Piezime.

Radisanas ilgums, kas tiek iestatits,
attiecas ari uz kanalu informacijas
radisanu.

Laiiestatitu ekrana izvélnes un kanalu

informacijas radisanas ilgumu,

> nospiediet zalo P pogu (10) (vairakas
reizes péc vajadzibas), lai parslégtos starp
talak noraditajam opcijam.
» (D:standartaradisanasilgums 5's
> (D:radidanasilgums 7s
> ®:radidanasilgums 9s

> Nospiediet O pogu (5) (vairakas reizes
péc vajadzibas), lai atgrieztos nakamaja
augstaka izvélnes limeni vai izietu no
izvélnes.

Riipnicas nokluséjuma iestatijumu
atjaunosana
» Nospiediet dzelteno [l pogu (13).
» Izmantojiet + / - pogas (7) un
P+ /P-pogas (15), lai atlasitu opciju
“Yes” (Ja).

Robert Bosch GmbH
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> Nospiediet pogu OK (Labi) (6).
lerice automatiski izsledzas, un tai tiek
atjaunoti ripnicas nokluséjuma iestatijumi.

Antenas uztversanas veiktspéjas
parbaude
> Nospiediet X pogu (16).
> Izmantojiet +/ - pogas (7) un P+/
P- pogas (15), lai atlasitu TV iestatijumus
(@.
» Nospiediet pogu OK (Labi) (6).
Pasreizéjais lauka stiprums ir redzams ka joslas
katrai no trim antenam.
Antenas statuss ir noradits ar attieciga antenas
simbola krasu.
> Zala: normala darbiba
> Sarkana: issavienojums
> Peléka: nav savienojuma ar antenu

TV kanalu uztverSana

Lai uztvertu ar ierici maksas TV kanalus, jums
bs nepiecieSama maksas TV pakalpojumu
nodrosinataja viedkarte un piemérots Cl
modulis (Cl nozimé “common interface -
kopéjs interfeiss”).

Piezime.
Siierice neatbalsta Cl+.

Cl slots:

(©] @ @@@ ©

Lai iespéjotu maksas TV uztversanu,

» vispirms izslédziet ierici, ja ta nav jau
izslégta.

» Nonemiet Cl slota vacinu (ja nepiecie-
§ams, izmantojiet piemérotu instru-
mentu).

» levietojiet Cl slota CI moduli kopa ar
maksas TV pakalpojumu sniedz€ja
viedkarti.

> Vélreiz ieslédziet ierici.

Tagad varat skatities sava maksas TV

pakalpojumu sniedzéja parraiditos kanalus.

Programmaturas
atjauninasana

Piezime.

Pasreizéja programmaturas versija ir
redzama sistémas iestatijumu
izvélnes apaksa (sk. sadalu “Sistémas
iestatijumu izvélnes atvérsana”
nodala “Sistémas iestatijumi”).

Sis ierices programmatiras atjauninajumus
mekléjiet tiedsaisté $ada timekla vietneé:
https://downloads.bosch-carmultimedia.net/
Lai veiktu programmatiras atjauninasanu,

jums vajadzés USB atminas ierici ar FAT32 vai
NTFS failu sistemu.

» Lejupieladéjiet atjauninajuma failu un,
ja vajadzigs, atveriet pakotni.
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Piezime.
Parliecinieties, ka faila nosaukums
beidzasar -bin.

> Saglabajiet failu USB atminas ierice.

» Pievienojiet sagatavoto USB atminas
ierici.

> Nospiediet ¥ pogu (16).

» Izmantojiet +/ - pogas (7) un
P+ /P-pogas (15), lai atlasitu sistémas
iestatijumus £

> Nospiediet pogu OK (Labi) (6).

» Izmantojiet +/ - pogas (7) un
P+ /P-pogas (15), lai atlasitu
atjauninajuma failu.

» Nospiediet pogu OK (Labi) (6).

Redzamas programmaturas versijas iericei un

atjauninajumam.

Piezime.

Programmaturas atjauninasanu veido
divas dalas.

1. lerices aparatprogrammatura

2. TV uztvéreja aparatprogrammatira

Lai saktu programmatdras atjauninasanu,

» izmantojiet +/ - pogas (7) , lai atlasitu
opciju Yes (Ja).

» Nospiediet pogu OK (Labi) (6).

Péc tam tiek veikta ierices aparatprogramma-

tlras atjauninasana. Redzams atjauninasanas

procesa apléstais ilgums (aptuveni 1 mindte).

Piezime.

Jaatjauninasanu nevar sekmigi veikt,
tiek paradits attiecigs kludas
zinojums. lerici péc tam varat

turpinat izmantot ka parasti ar
pasreizejo programmaturu.

Jaierices programmattras atjauninasana ir
sekmigi pabeigta, tiek paradits attiecigs
zinojums.

» Nospiediet pogu OK (Labi) (6).

lerice tiek restartéta, un notiek otras dalas (TV
uztvéréja aparatprogrammatdras) atjaunina-
$ana. Redzams atjauninasanas procesa
apléstais ilgums (aptuveni 5 minites).

Piezimes.

> Jaatjauninasanu nevar sekmigi
veikt, tiek paradits attiecigs
kludas zinojums. lerici pec tam
varat turpinat izmantot ka
parasti ar pasreizéjo
programmaturu.

> Jaatjauninasana tiek partraukta,
pieméram, stravas padeves
partraukuma del, ta automatiski
tiks atsakta, kad ierici nakamreiz
ieslégsiet.

Jaierices programmattras atjauninasana ir
sekmigi pabeigta, tiek paradits attiecigs
zinojums.

» Nospiediet pogu OK (Labi) (6).

lerice restartesies.

Saderigo USB atminas iericu saraksts:

» SanDisk Ultra Dual 32 GB USB 3.0

» Transcend JetFlash 530 8 GB ievelkams
USB 2.0

» SanDisk UltraUSB 3.0 16 GB

> Intenso USB 2.0 zibatminas disks

Robert Bosch GmbH
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> Patriot Supersonic Boost XT 8 GB Tehniskie dati
(USB3.2Gen 1)
Darba spriegums

Piezime. 12V/24V(9-36V)
Nav garantijas, ka citas USB atminas
ierices darbosies. Stravas patérins
Darbibas laika:
12V: 910 mA
24V: 480 mA
Maks. patérins:
12V: 1,2A
24 V: 0,6A
Patérins gaidstaves
rezima: <100 pA
Antenas
Elektrobaroana: maks. 50 mA (5 V) uz
antenu
Impedance: 500

RF uztversana

Vilnu joslas
VHF: 174-230 MHz
UHF: 470-690 MHz
Joslas platums: 7,8 MHz
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Savienojumi

HDMI
Versija:

usB
Versija:
Elektrobaro$ana:
Atbalstitas failu
sistémas:
Atbalstita
datu glabasanas
ierices jauda:
Atbalstitie
attélu failu
formati:

AUX

Cl

Video
Parraides veids:
Formati:
Kodeki:

Failu formati:

Iz8kirtspéja
NTSC:
PAL:

1.0

2.0
5V, maks. 500 mA

NTFS, FAT32

1TB

.png, .jpg, .bmp

2 x video ieeja

2 x audio ieeja (stereo)
Neatbalsta

Cl+

DVB-T, DVB-T2
1920x1080x30p
H.264/AVC

H.265

MPEG2

.mov (MPEG-4 video/
MPEG-4 AAC)

.mp4 (H.264/
MPEG-4 AAC)

.mpg (MPEG-1 video/
MPEG-1 layer 2
(MP2))

720x 480 x 60i
720x576 x50i

Audio
Formati:

Kodeki:

Failu formati:

MPEG-1/2 layer 1un 2,
16-48 kHz,

Layer2: 32-384 kb/s
Layer1: 32-448 kb/s
MPEG-2/4 AAC-LC,
8-96 kHz,

8-576 kb/s

Dolby Digital AC3

(nav 32 bitu

atbalsta)

Dolby Digital Plus
(DD+, nav 32 bitu
atbalsta)

MPEG-1/2 layer 1 un 2,
MPEG-2/4 | AAC-LC
.aac, .flac, .mp3, .wav

Darba temperatira

No 0°C lidz +65°C

Uzglabasanas temperatira

Izmeri

Svars

No-40°Clidz +85°C

227,2x160,8x
30,3mm
(bez savienotajiem)

Aptuveni 900 g

Robert Bosch GmbH
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Standarti
CE, UNECER10,
UNECER118,
EN 50221, UKCA

Specifikacija var tikt mainita!

Homl”

Nosaukumi HDMI un HDMI High-Definition
Multimedia Interface (HDMI augstas izSkirtspé-
jas multivides interfeiss), ka ari HDMI logotips
ir HDMI Licensing Administrator, Inc. pre¢zi-
mes vai Amerikas Savienotajas Valstis un citas
valstis registrétas preczimes.

P& Dolby
AUDIO

RaZots saskana ar Dolby Laboratories licenci.
Dolby, Dolby Audio un DD simbols ir uzne-
muma Dolby Laboratories pre¢zimes.
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