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Viktig information

Innan du borjar anvanda enheterna ska du ldsa
igenom den har anvisningen omsorgsfullt och
bekanta dig med enheterna. Spara den har
anvisningen om det uppstar fragor i fordonet.

Dokumentets giltighet
Det innehall som beskrivs i den har
bruksanvisningen galler for enheterna:
> Coach smartRadio Gen 2 w/o BT
> Coach smartRadio Gen 2

»  Coach smartPanel

Dokumentets malgrupp
Det har dokumentet vander sig till personer
som anvander radion under korning.

Symbolforklaring

Varningar

| varningar signalerar signalord typ av konse-

kvens och konsekvensernas allvarlighetsgrad

om atgarden som ska vidtas for att avvarja

faran inte vidtas.

Féljande symboler ar definierade och anvands

i det har dokumentet:

A Denna symbol varnar for

risken for allvarliga till
livsfarliga personskador.

Den hér symbolen anger
viktig information utan fara
for manniskor eller foremal.

Sdkerhetsanvisningar

A Trafiksdkerhet

Trafiksakerheten ar av hogsta prioritet.
» Anvand endast enheten nar trafiklaget
medger detta.
> Bekanta dig med enheten innan du
paborjar farden.
Du maste kunna uppfatta akustiska
ljudsignaler fran polis, brandkar och
raddningstjanster i tid.
> Lyssna darfor pa ditt program med
mattlig ljudvolym under fard.

Avsedd anvandning

smartRadio ar avsedd for att styra och spela
upp ljudkallor i cockpit delen pa ett fordon.
Den kan anvandas som handsfreeutrustning
for Bluetooth® -mobiltelefoner.

smartPanel dr avsedd for att styra och spela
upp mediekallor i hytt-delen. Via valbara
skarmar ar det ocksa mojligt att spela upp
bild- och videofiler.

Robert Bosch GmbH
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Oversikt dver produkten

smartRadio utan Bluetooth®-funktioner

© BoscH IEINZEILIG

€3 >C SCN REG AF TA TP ST

l e

(1)  KnappTA (11) Knapp 4/
(2)  KnappRADIO (12)  Knapp»

(3)  KnappSRC (13)  Knapp Pa/Av
(4)  Display (14)  Knapp &

(5)  Knapp OK (15)  Knapp3/p I m
(6)  Knapp A (16)  Knapp2/2>&
(7)  USB-uttag (17)  Knapp1/C2]
(8)  Knapp MENU

(9)  Knapp6

(

10) Knapp5/V
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smartRadio med Bluetooth®-funktioner

!EINZEILIGI?%

O SCN REG AF TA TP ST DIGITAL PB

10) Knapp5/V
1) Knapp4/—9
12)  Knapp»

(2) Knapp RADIO (13)  Knapp Pa/Av
(3)  KnappSRC (14)  Knapp &

(4)  Display (15)  Knapp3/p Il m
(5)  Knapp OK (16)  Knapp 2/
(6)  Knapp A (17)  Knapp1/C23
(7) USB-uttag (18)  Knapp PHONE
(8)  Knapp MENU (19) Knapp 6/ =
(

(

(
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smartPanel

(20)  Knapp USB (29) Knapp W
(21)  Knapp AUX (30) Knapp_—$3
(22)  Knapp SRC (31)  Knapp »
(23)  Knapp (32) Knapp Pa/Av
(24)  Knapp OK (33)  Knapp &
(25)  Knapp A (34)  Knappp |l m
(26)  USB-uttag (35)  Knapp2>
(27)  Knapp MENU (36) KnappC>3]
(28)  Knapp MON

7620 210 051/052/054 | 04.2025 Robert Bosch GmbH
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Driftséatt

Solo-drift
smartRadio och smartPanel kan anvdndas oberoende av varandra.

Tandem-drift

| tandem-drift &r de bada enheterna kopplade till varandra och ut6kar funktionerna:

> Badaenheterna slas pa och av tillsammans.

> Ljudkallor fran smartRadio kan spelas upp via smartPanel i hyttdelen.

| tandem-drift kan dven det aktuella radioprogrammet (FM, AM eller DAB+) eller den aktuella
uppspelningen av medier fran smartRadio anvandas som kalla for smartPanel i form av
"Tandem Radio” eller "Tandem Media”.

Robert Bosch GmbH 7620 210 051/052/054 | 04.2025
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Anvandning

Sla pa och stinga av enheter

| tandem-drift slas smartPanel automatiskt pa och av tillsammans med smartRadio.

Om fordonet inte ar pa stangs systemet automatiskt av efter en timme.

Om béde systemet och fordonet har sténgts av slas det pa nar fordonet tands igen.

Nar enheten har slagits pa och om mikrofonen &r ansluten ar enheten automatiskt i mikrofondrift.

Funktion Atgard

Sla pa och sténga av » Tryck kort pa Pa/Av-knappen for att sld pa enheten.
» Tryck lange pa Pa/av-knappen for att stanga av enheten.

» Slapaeller av fordonets tandning.

Via menyer kommer man till ytterligare funktioner och installningar.
> Viktiga funktioner som anvands ofta gar att valja genom att en knapp trycks in. For att kunna
valja vissa funktioner méste respektive knapp hallas intryckt lange (cirka tva sekunder).

> Menyposter som har en undermeny ar markerade med ">
(. ex.”>AUDIO” (LJUD)).

Reglera volymen

» Vrid pa eller av knapp for att andra ljudvolymen.

Tyst lage:

» Hall knappen Pa/Av intryckt kort.

Om knappen Pa/Av trycks in kort en gang till fortsatter [juduppspelningen.

7620 210 051/052/054 | 04.2025 Robert Bosch GmbH
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Oppna menyer

Funktion Atgard
Oppna huvudmenyn » Hall knappen MENU intryckt lange.

Oppna menyn for de aktuella mediekéllorna » Hall knappen MENU intryckt kort.

> En6ppen menyn stdngs automatiskt efter cirka 10 sekunder om ingen ytterligare knapp
trycks in.

Navigera i menyer

Valj menypost pa den aktuella menynivan » Tryck pa knappen A eller knappen V.
Bekrafta menyposten eller 6ppna undermenyn ~ »  Tryck pa knappen OK.

Ga tillbaka till nasta hogre menyniva » Tryck pa knappen _*9.

Ldmna menyn > Tryck lange pa knappen _*9.

Sla pa och stinga av trafikmeddelanden (TA)
Med smartRadion utan Bluetooth® (BT)
» Hall knappen TA intryckt kort.

Med smartRadion med Bluetooth® (BT)

1. Menyniva 2. Menyniva 3. Menyniva Funktion/atgard

>SYSTEM

>TA >MODE ON/OFF  Valj och bekrfta for att sla pa
(LAGE PA/AV) eller av trafikmeddelandena

Robert Bosch GmbH 7620 210 051/052/054 | 04.2025
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Uppspelning av externa mediekallor
(USB, mobiltelefoner, AUX, BT audio)

Observera:

> Bosch kan inte garantera att alla USB-minnen som gar att kopa pa marknaden
fungerar korrekt.

» Pamanga smartRadion gdr det att anvdnda BT-ljud-uppspelning. Om smartPanel ar
i tandem-drift kan du vélja tandem-media-kallan for hyttdelen for att spela upp
BT-ljud-kallan i hyttdelen (se ,Valj mediekalla pa smartPanel” Sida 21).

> | kapitlet ,Tekniska data“ Sida 30 finns uppgifter om specifikationerna och
kompatibiliteten med uppspelningsbarn medier.

Funktion Atgérd

Vixla till den forra titeln » Tryck kort pa knappen &. Inte mojligt

Vixla till nasta titel » Tryck kort pa knappen 3. | AUedrift

Stoppa uppspelningen » Tryck kort pa knappen® Il B.

Fortsatt uppspelningen »  Tryck kort pa knappen® Il B.

Avsluta uppspelningen » Tryck linge pa knappen® || B. Inte mdjligt
i AUX- och
BT-ljud-drift eller
vid uppspelning
fran en iPhone.

Snabbare bakatspolning > Hallknappen < intryckt. Inte mojligti

- o AUX-drift.

Snabbare sokning framat » Hallknappen ) intryckt.

Slumpartad uppspelning pa » Tryck kort pa knappen DC.

ellerav

Upprepa uppspelning av titel ~ »  Tryck kort pa knappen ).

paellerav

Visa ytterligare uppgifterom  »  Tryck pa knappen A eller knappen -
titel* WV flera ganger.

* USB: Visar det aktuella filnamnet, mappnamnet, namnet pa titeln, albumsnamnet,
artister och tid.
BT audio: Visar det aktuella namnet pa titeln, albumsnamnet, artister och tiden.
AUX: Visar tiden.

7620 210 051/052/054 | 04.2025 Robert Bosch GmbH
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Grundlaggande menyer

Tid
| enheternas huvudmeny:

1. Menyniva 2. Menyniva 3. Menyniva Funktion/atgard

>SYSTEM

>CLOCK (TID) >CLOCK FORMAT  Valj och bekrafta for att stalla in
(TIDSFORMAT) tidsformatet:

» 12HOUR: 12-tim-ldge

> 24HOUR: 24-tim-ldge
>AUTO UPDATE Valj och bekréfta for att sla pa

(AUTO UPPDATE- eller av de automatiska
RING) tidsinstallningarna.

>CLOCK ADJUST  Valj och bekrafta for att stalla in
(JUSTERATID) den tid som ska visas.

Reglera startvolymen

| enheternas huvudmeny:
1. Menyniva 2. Menyniva Funktion/atgard
>SYSTEM
>START VOLUME Vardeintervall: 0" - "15”
(STARTVOLYM)
Videoformat

| huvudmenyn fér smartPanel

1. Menyniva 2. Menyniva Funktion/atgard
>SYSTEM
>VIDEO OU1:PUT Videoformatet PAL eller NTSC
(VIDEOUTGANG) kan valjas.

Robert Bosch GmbH 7620 210 051/052/054 | 04.2025
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Allménna instéllningar for ljud och ton

» Hall knappen MENU intryckt lange.

» Vilj och bekrafta menyposten ”>AUDIO” (LJUD) pa den forsta nivan i huvudmenyn.
» Valj 6nskad funktion pa den andra och ytterligare menynivaer:
2.

Menyniva 3. Menyniva 4. Menyniva Funktion/atgard
>EQ >FLAT (PLATT) Valj 6nskad installning for
>POP equalizer.
Observera:
>ROCK Med installningen "FLAT”
SJAZZ (PLATI) t.. ei(. siiutt”s Eas—
och héjdnivan pd”0”.
>FOLK
>DANCE
>USER (ANVANDARE)  >50 HZ Valj den separata install-
ningen for equalizer.
AN Valj 6nskad menypost for att
>800 HZ stallain den valda frekvensen
53,2 KHZ fran-12 dB ill +12 dB.
>10 KHZ
>BASS (BAS) BASS-12... +12 (BAS Installning av basnivan.
-12...+12)
>MIDDLE MIDDLE-12 ... +12 Installning av mittnivan.
(MITTEN) (MITTEN-12 ... +12)
>TREBLE TREBLE-12...+12 Installning av hojdnivan.
(TRIPPEL) (TRIPPEL-12... +12
>LOUDNESS LOUDNESS ON/OFF Sla pa och stianga av
(VOLYM) (VOLYM PA/AV) loudness.
>BALANCE BALANCEL12...R12 Instéllning av ljudstyrkans
(BALANS) (BALANS L12...R12) spridning vanster/hoger.
>FADER FADERR12 ...F12 Instéllning av ljudstyrkans
(SVAGARE) (SVAGARER12 ...F12) spridning fram/bak.
Observera:
Den hér instdllningen finns
bara pa smartPanel.
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Radio

| huvudmenyn fér smartRadio:

» Hall knappen MENU intryckt lange.

» Valj och bekréfta menyposten ”>SYSTEM” pa huvudmenyns férsta niva och bekréfta med
knappen OK.

1. Menyniva 2. Menyniva 3. Menyniva Funktion/atgard

>SYSTEM >RDS >RDS ON/OFF Valj menyposterna for att sld pa
(RDS PA/AV) eller av respektive alternativ:
» RDS
AF ON/OFF (AF
IZA/AV) IR > AF (automatisk vaxling

mellan alternativfrekvenser)
>REG ON/OFF » REG (lokalfunktion)
(REG PA/AV Observera:
Instéllningarna AF och REG kan
endast anvandas nar RDS ar pa.

>DAB >SERVICE LINK Valj menyposten for att sla pa
(SERVICELANK) eller av DAB-Service-Link.

En station ("Service”) kan
mottas via DAB och FM
samtidigt. Nar DAB-servicelan-
ken r pa och det inte langre ar
mojligt att ta emot det aktuella
DAB-stationen vaxlar smartRa-
dio automatisk till FM-mottag-
ning tills DAB kan mottas igen.

>LOCAL/DX >LOCAL (LOKAL)  Installning av mottagarens

(LOKAL/DX) DX kanslighet (naraliggande
signalstation eller signalstation
langt borta)

Robert Bosch GmbH 7620 210 051/052/054 | 04.2025
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Externa mediekallor

Grundinstéllningar

1. Menyniva 2. Menyniva 3. Menyniva Funktion/atgard

>SYSTEM
>|D3 SCROLL ON/OFF (PA/AV)  SIa paeller av visning av
(ID3-SKROLLA) ID3-titelinformationen som
rorlig text.

Observera:

Den har installningen finns

bara pa smartPanel.
>PTIMEMODE ELAPSE/REMAIN  Véxla mellan att visa den avlopta
(PTIDLAGE) (GATT/KVAR) eller kvarvarande speltiden.
>BEEF: ON/OFF ON/OFF (PA/AV)  SIa pé eller av bekraftelseljud/
(PIP PA/AV) knappljud.

7620 210 051/052/054 | 04.2025 Robert Bosch GmbH
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Uppspelning pa mobiltelefon

Enheterna ansluts via USB-anslutning.

Sa fort som enheten ar ansluten paborjas autentiseringen. Det ar endast mojligt att ansluta enheten
efter att autentiseringen har lyckats.

1. Menyniva 2. Menyniva 3. Menyniva Funktion/atgard

>PLAYLIST >PLAYLIST 1 >TRACK NAME 1 Valj och bekrafta spellista/titel.
(SPELLISTA) (SPELLISTA 1) (NAMN PASPAR 1) Observera:
Namnen pa spellistan och
titlarna visas.
>TRACK NAME N
(NAMN PA SPARN)
>PLAYLIST 2
(SPELLISTA2)
>PLAYLISTN
(SPELLISTAN)
>NOW PLAYING >TRACK NAME Visa de aktuella titelnamnen och
(SPELAS NU) (NAMN PA SPAR) valj en andra titel om sa 6nskas.
Observera:
Finns endast for
>TRACK I:lAMI:Z N iPhone-IAP2-enheter.
(NAMN PA SPAR N)
>ARTISTS Valj artist och titel.
(ARTISTER)
>ALBUMS (ALBUM) ... Vdlj artist och album.

Skarminstallningar

Pa smartPanel finns det en extern ingang for externa videoenheter. Aux-videoingangen sitter pa
smartPanels baksida.

Nar videoutmatningen aktiveras vrids den externa monitorn nedat. Nar videosignalen har slutat
vrids monitorn tillbaka efter 5 sekunders fordréjning.

Funktion pa smartPanel:

Funktion Atgard Observera
Aktivera eller inaktivera hyttmonitorer » Tryck kort pa knappen MON. =

» Valj 6nskad videoingang med knapparna USB och AUX.

Robert Bosch GmbH 7620 210 051/052/054 | 04.2025
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Mikrofoninstallningar
Mikrofoner fungerar endast nar fordonets tandning ar pa.

Det finns tva mikrofonanslutningar pa smartRadio.

> MIC1: Férarmikrofon som prioriteras framfor uppspelning av medier i cockpit och att ringa via
Bluetooth® (BT).

>  MIC2: Mikrofon for medpassageraren som prioriteras framfér uppspelningen av medier
i passagerarutrymmet.

Det finns dven tva mikrofonanslutningar pa smartPanel.

| tandem-drift ar det mojligt att anvanda upp till tre mikrofoner:

»  Enforarmikrofon som prioriteras pa smartRadio

> Tva mikrofoner for medpassagerare pa smartPanel

Vid meddelanden kopplas de anslutna mikrofonerna med sin inkoppling automatiskt till de anslutna

hogtalarna. Nar mikrofonerna har stangts av fortsatter den avbrutna ljuduppspelningen.

| huvudmenyn fér smartRadio:

1. Menyniva 2. Menyniva 3. Menyniva Funktion/atgard

>SYSTEM
>MIC1 TYPE HANDLE/ Stallin typ av forarmikrofon:
(MIC1-TYP) HEADSET » Handle: handmikrofon.
(HANDSFREE/ Signalen fran ett
HEADSET) telefonsamtal spelas upp

via systemets hogtalare.

» Headset: Mikrofon med
intern hogtalare. Signalen
fran ett telefonsamtal
spelas upp via den
interna hogtalaren pa
mikrofonen.
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Radiodrift

Observera:

Radiodrift kan bara anvindas pa smartRadio. Det 4r endast mojligt att vélja
tandem-radio-kallan for hytt-delen nar smartPanel anvands i tandem-drift
(se ,Valj mediekalla pa smartPanel” Sida 21).

Tillgédngliga vagintervall och lagringsnivaer

Europeiskt frekvensband

FM MW/AM DAB+
ML FM2  FMAS MW MWAS  SW  DABI+ DAB2+
NAFTA-frekvensband

g i
ML FM2  FMAS  AM AMAS  SW we
MENA-frekvensband

DAB+

ML FM2  FMAS MW MWAS  SW  DABL+ DAB2+

Var och en av lagringsnivaerna FM1, FM2, FMAS, MW/AM, MWAS/AMAS, DAB1+ och DAB2+ har

sex lagringsplatser for radiofrekvenser.

> Lagringsnivaerna FMAS och MWAS/AMAS kan tilldelas de sex starkaste stationerna
automatiskt (se ,Funktioner pa smartRadio" Sida 18).

> Lagringsnivaerna FM1, FM2, MW/AM, DAB1+ och DAB2+ kan var och en tilldelas sex stationer
(se ,Funktioner i FM/MW/AM-menyn“ Sida 19).

Robert Bosch GmbH 7620 210 051/052/054 | 04.2025
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Funktioner pa smartRadio

Funktion Atgard Observera

Borja soka nedat » Tryck kort pa knappen &.  Ivagintervallen FM och
P a MW kan du hoppa dver en

Borja soka uppat > Tryck kort pa knappen 3. PP

del av vagintervallen
genom att halla knappen

&K eller 3 intryckt.
Hamta sparade stationer > Tryck paknappen1-6kort. Bara pa den aktuella
Spara aktuell station » Hallknappen 1 - 6 intryckt el e
lange.
Vaxla till nasta lagringsniva » Tryck vid behov flera ganger  Véaxla mellan lagringsniva-
kort pa knappen RADIO. erna FM-, AM- och DAB+
med.
Visa ytterligare uppgifter om » Tryckvid behov flera ganger -
stationer* kort pa knappen A.

Vaxla mellan analog och digital ~ »  Hall knappen RADIO =
tuner intryckt lange.
» Vilj och bekrafta med OK

* FM: Visar aktuell frekvens, PTY-typ, RDS-text och tiden.
DAB+: Visar den aktuella DAB+-PTY-typen, DAB+-ensemblen, frekvensen, DLS-text och tiden.
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Funktioner i FM/MW/AM-menyn

1. Menyniva Funktion/atgard

>AUTO STORE Startar Auto-Store-funktionen: | den aktuella vagintervallen (FM eller
(AUTO LAGRING) ~ MW/AM) soks efter de sex starkaste stationerna. Den upptackta stationen
sparas pa lagringsnivaerna FMAS eller MWAS.
Observera:
Nar sokningen har genomforts spelas automatiskt den station som har
sparats pa lagringsplats 1 upp.

>FREQ SCAN Startar skanning av frekvens: Tillgangliga stationer soks efter i den aktuella
(FREKV SKAN) vagintervallen. Varje station spelas upp i cirka 5 sekunder.
Observera:

Avsluta genomsokningen genom att trycka in valfri knapp.
Den aktuella stationen spelas upp.

>PRESET SCAN Borjar genomsoka de sparade stationerna. Alla stationer som ar sparade
(FORINSTALL pa den aktuella lagringsnivan spelas upp u cirka fem sekunder.
SKAN) Observera:
Nar genomsokningen &r klar stalls den sista stationen som har spelats in
igen innan genomsokningen.

Funktioner i DAB-menyn fér smartRadio
1. Menyniva 2. Menyniva Funktion/atgard

>CHANNEL LIST ~ >CHANNEL 1 Valj de kanaler som ska spelas upp. Bekrafta med OK.
(KANALLISTA) (KANAL 1)

>CHANNEL N

(KANAL N)
>AUTO SCAN Startar den automatiska genomsokningen av alla
(AUTO SKAN) frekvenser och visar antalet hittade stationer.
>MANU SEEK >FREQUENCY 1 Valj de frekvenser som ska stallas in. Bekrafta
(MANU SOK) (FREKVENS 1) med OK.

>FREQUENCY ...

(FREKVENS ...)

Robert Bosch GmbH 7620 210 051/052/054 | 04.2025
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Uppspelning av medier fran externa kallor

Observera:

| tandem-drift spelas radio- och mediekallorna for smartPanel i hytt-delen upp.

Vilja mediekilla pa smartRadio

Vilj radio » Tryck pa knappen RADIO.
Valj USB/Bluetooth® » Tryck vid behov flera ganger
(BT) Audio/Rear AUX pa knappen SRC.
Valj USB/Bluetooth® » Hall knappen SRC intryckt
(BT) Audio/Rear AUX lange for att 6ppna listan
fran listan over kallor over kéllor.
» Tryck pa knappen A eller
knappen 'V flera ganger
vid behov for att vélja
mediekalla.

Det dr endast méjligt att vdlja
USB om det finns ett lampligt
medium anslutet.

Bluetooth® (BT) Audio kan
endast véljas om det finns en
aktiv Bluetooth®-anslutning (se
L,Upprétta Bluetooth®-anslutning®
Sida 24).

Foljande enheter fran Apple® gar att ansluta via USB:

iPhone 15 Pro Max iPhone 13 Pro

iPhone 15 Pro iPhone 13

iPhone 15 Plus iPhone 13 mini

iPhone 15 iPhone 12 Pro Max

iPhone 14 Pro Max iPhone 12 Pro

iPhone 14 Pro iPhone 12

iPhone 14 Plus Phone 12 mini

iPhone 14 iPhone SE (2:a generationen)

iPhone SE (3:e generationen)  iPhone 11 Pro Max
iPhone 13 Pro Max iPhone 11 Pro

Det ar inte mojligt att ansluta Android®-mobiltelefoner via USB.

iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR

7620 210 051/052/054 | 04.2025
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Vilj mediekalla pa smartPanel

Funktion Atgard Observera
Valj usB » Tryck pa Det ar endast mojligt att vélja USB om det finns
knappen USB. ett lampligt medium anslutet.
Valj AUX > Tryck pa
knappen AUX.
Vaxlamellandeolika ~ »  Tryck vid P& smartPanel kan Tandem Radio och Tandem
tillgéngliga radio-/ behov flera Media endast anvandas om bada enheterna ar
mediekallorna ganger pa i tandem-drift.
(inkl. Tandem Media knappen SRC.
och Tandem Radio) | tandem-drift:

> PasmartPanel kan Tandem Media inte
anvandas om smartRadio befinner sig
i radiodrift.

»  Om ett inkommande trafikmeddelande
kopplas fram pa smartRadio (vid tillslagen
prioritering for trafikmeddelanden) forblir
smartPanel i tandem-media-driften.

> Vid vaxling fran uppspelning av radio till
medier pa smartRadio forblir smartPanel
i tandem-radio-driften.

»  Om smartPanel ar i tandem-media-drift
medan smartRadio Bluetooth® spelar upp
ljud och ett telefonsamtal inkommer avbryts
ljuduppspelningen i hyttdelen medan
samtalet pagar.
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Uppspelning fran USB

Observera:
Inte fér uppspelning via iPhone.

> Namnen pa mappar och titlar pa USB-mediet visas.
> I menyn visas varje niva med undermappar for USB-mediumet via en extra menyniva.

USB-meny pa smartRadio

1. Menyniva 2. Menyniva ... n. Menyniva Funktion/atgard
>FILE LIST >FOLDER 1 ... >FILENAME 1 Valj och bekrafta mapp eller
(FILLISTA) (MAPP 1) (FILNAMN 1) titel.
Observera:
» Namnen pa mapparna
>FILENAMEN och titlarna visas.
(FILNAMNN) > I menyn visas varje
>FOLDER 2 niva med undermap-
(MAPP 2) par pa det anslutna

datamediumet via
en ytterligare

>FOLDERN menyniva .

(MAPP N)
>PTIME SET Stalla in startpunkten for
(PTID INSTALLD) uppspelningen (se ,Stéllain

startpunkten for uppspel-
ning manuellt* Sida 23).
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USB-meny pa smartPanel

1. Menyniva 2. Menyniva 3. Menyniva Funktion/atgard

>FILE LIST >VIDEO LIST >FOLDER 1 Valj 6nskad lista och mapp och
(FILLISTA) (VIDEOLISTA) (MAPP 1) bekrafta for att komma at
>FOLDER 2 undermappen och spela upp filer.
(MAPP 2)
>FOLDERN
(MAPP N)
>PHOTO LIST
(FOTOLISTA)
>MUSIC LIST
(LATLISTA)
>PTIME SET Valj startpunkt for uppspelningen
(PTID INSTALLD) (se ,Stélla in startpunkten for

uppspelning manuellt” Sida 23).

Stilla in startpunkten for uppspelning manuelit
Du kan stalla in startpunkten for uppspelningen manuellt genom att ange speltiden nar uppspel-
ningen ska borja.

>  Gatill USB-menyn och vilj menyposten ">PTIME SET” (PTID INSTALLD) och bekréfta den.
Titelns aktuella speltid (mm:ss) visas.

Hall knappen A eller knappen W intryckt for att stélla in minuterna.

Tryck pa knappen OK.

Hall knappen A eller knappen W intryckt for att stélla in sekunderna.

Tryck pa knappen OK for att starta uppspelningen.

v

vwVvyy
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Funktioner pa smartRadio med Bluetooth® (BT)

Med Bluetooth®-funktionen kan anvandaren uppratta en tradlds anslutning mellan smartRadio och
en Bluetooth®-kompatibel mobiltelefon och utbyta data med kort rackvidd.

Huruvida Bluetooth®-funktionen ar tillgénglig beror pa den inbyggda smartRadion.

Observera:

» Tank pa att Bluetooth®-anslutningen kan storas om det till exempel finns metallfore-
mal mellan radion och mobiltelefonen eller om du har mobiltelefonen i bakfickan.

»  Enmobiltelefon som r ansluten till smartRadio via Bluetooth® far inte vara ansluten
till en annan enhet via USB parallellt. Om det finns en parallell anslutning kan driften
bli opalitlig.

Alternativ med Bluetooth®-funktioner:
» Sl paoch av BT-funktionen manuellt.
> Koppling med en BT-kompatibel mobiltelefon.
> Upprétta en anslutning till en BT-enhet som redan har kopplats. Det finns stéd for
max. tre enheter.
» Ladda ner och anvanda kontakter fran den anslutna mobiltelefonen.
» Taemot och genomféra samtal.
»  Audio-streaming fran den anslutna mobiltelefonen.

Uppriétta Bluetooth®-anslutning

» Valj "PAIR DEVICE” (PARKOPPLA ENHET) i PHONE-menyn pa smartRadio.

» Valj “smartRadio-ID” fér smartRadio pa mobiltelefonen.

> Bekrafta kopplingen till smartRadio: Tryck pa knappen OK. Den PIN-kod som maste anvandas
visas pa displayen.

Anslutningen upprattas automatiskt varje gang nar radion ar paslagen igen.
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Telefonfunktioner for Bluetooth®

Observera:

Nar fordonets tandning ar pa: Nar en mobiltelefon ar ansluten till smartRadio via
Bluetooth® kopplas systemet pa automatiskt nar ett samtal kommer in.

Observera:

»  Bluetooth®-telefon-funktioner kan endast anvandas pa smartRadio.

»  Om Bluetooth®-anslutningen ar aktiv kan foraren svara pa samtalet genom att trycka
pa knappen #~«= och prata via mikrofonen 1.

> Om telefonsamtalet ska genomféras med ett headset maste alternativet "THEADSET”
ha valts i menyn (se ,Mikrofoninstallningar” Sida 16).

»  Om ett samtal pagar via forarmikrofonen och foraren aktiverar meddelandesignalen
(fotbrytare eller knapp i forarcockpiten) avbryts det pdgaende samtalet. Samtalet
tystas. Nar meddelandet har avslutats kan samtalet aterupptas.

Telefonfunktioner pa smartRadio

Svara och avsluta ett samtal.
Avvisa samtal.

Justera ljudvolymen nar
samtalstonen hors eller under
samtalet.

Overfora ett pagaende samtal

till mobiltelefonen och tillbaka.

>

Tryck kort pa knappen
.

Tryck kort pa knappen
'~

Vrid pa knappen Pa/Av.

Tryck kort pa knappen
PHONE.

Sa lange som samtalet ar
overfort pa mobiltelefonen
visas "PRIVATE” (PRIVAT) pa
displayen.

Robert Bosch GmbH
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Bluetooth®-instillningar i huvudmenyn pa smartRadio

1. Menyniva 2. Menyniva 3. Menyniva

Funktion/atgard

>SYSTEM
>BLUETOOTH >BT ON/OFF
(BT PA/AV)

>AUTO CONNECT
(AUTO ANSLUT)

>0BEX AUTHORI
(OBEX-AUKTORI-
SATION)

Valj och bekrafta for att sla pa
och av Bluetooth®.

Valj och bekrafta for att sla pa
och av Bluetooth® Auto
Connect.

Nar Auto Connect ar paslagen
ansluts en Bluetooth®-enhet
som redan ar kopplad automa-
tiskt sa fort som den ar inom
rackvidd. Tank p4 att Bluetooth®
maste vara pakopplat och det
far inte finnas ndgon annan
ansluten enhet.

Valj och bekrafta for att sla pa
eller av OBEX-datadverforing for
att fa atkomst till telefonboken.
For att fa atkomst till den
anslutna Android-smartphonens
telefonbok kravs att OBEX-PIN-
koden (0000”) matas in pa
smartphonen.
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Funktioner i PHONE-menyn pa smartRadio

Observera:

> Tryck kort pa knappen PHONE for att 6Gppna menyn PHONE.

» Den har funktionen kan bara anviandas om Bluetooth® &r paslagen (se ,Uppratta
Bluetooth®-anslutning” Sida 24).

1. Menyniva 2. Menyniva 3. Menyniva | Funktion/atgard
>REDIAL (RING Den senast valda numret valjs
UPP IGEN) igen
>CALL LIST >MISSED CALL >NUMBER 1 Valj och bekrafta ett av de
(SAMTALSLISTA)  (MISSAT SAMTAL)  (NUMMER 1) senaste numren for ett missat
samtal.
>NUMBER 20
(NUMMER 20)
>DIALED CALL Valj och bekrafta ett av de
(UPPRINGT senaste valda numren.
SAMTAL)
>RECEIVED CALL ... Valj och bekrafta ett av de
(MOTTAGET senaste numren for ett samtal
SAMTAL) som du har svarat pa.
>PHONE BOOK A-Z:A ANAME 1 Observera:
(TELEFONBOK) (ANAMN 1) Det ar endast mojligt att

anvanda telefonboken pa en
Android-smartphone om

ANAMEN OBEX-data6verforingen ar
(ANAMN N) paslagen (se ,Telefonfunktioner
A-Z:B for Bluetooth®” Sida 25).

Valj en post i telefonboken* med

de forsta bokstaver som du har
A-Z:Z valts.

Ring upp genom att trycka pa

knappen /=,

Om du vill se postens nummer

forst bekraftar du det genom att

trycka pa knappen OK. Tryck pa

knappen OK igen for att ringa upp.
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1. Menyniva

2. Menyniva

3. Menyniva

Funktion/atgard

>PAIR DEVICE Se till att enheten for mobiltele-
(PARKOPPLA foner syns sa att du kan uppratta
ENHET) forbindelsen till smartRadio fran
mobiltelefonen (den nodvandiga
PIN-koden visas pa displayen).
>SEL DEVICE >PHONE NAME 1 Valj en mobiltelefon som redan
(SEL ENHET) (NAMN TELEFON 1) ar kopplad for att ansluta den.
>PHONE NAME 3
(NAMN TELEFON 3)
>DEL DEVICE >PHONE NAME 1 Valj en kopplad mobiltelefon for
(DEL ENHET) (NAMN TELEFON 1) att ta bort den (koppla bort).
>PHONE NAME 3
(NAMN TELEFON 3)
>DOWNLOAD Telefonboken hamtas.
PHONEBOOK
(HAMTA TELE-
FONBOK)

* Telefonbok: Max. 1 000 poster
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Uppdatering av enhetens programvara
Enhetens programvara gar att uppdatera via USB-granssnittet.

» Ladda den aktuella enhets-programvara fran http://bosch-professional-systems.com/ pa ett
kompatibelt USB-minne. Kontrollera att det bara finns en version och en .bin-fil pa USB-minnet.

»  Stick in USB-minnet i USB-granssnittet.

» Vilj alternativet "JA” i den meny som visas.

Bortskaffning av uttjanta enheter
Slang inte den uttjanta enheten bland hushallssoporna!
Anvénd det dtervinnings system som finns for att bortskaffa den uttjénta enheten.
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Tekniska data

Tekniska data smartRadio

Stromforsorjning

Stromforbrukning

Vagintervall
FM
AM/MW
DAB+
SwW

wB
Bluetooth®
Ingdngar

2xMIC

usB

AUX rear
Kompatibla ljudfiler
Utgdngseffekt
Tandem
Display
Driftstemperatur
Forvaringstemperatur
Vikt
Standarder

24V

1 drift Max. Standby

0,5A, FM 1 kHz <10A <0,25mA

EU NAFTA MENA
87,5-108 MHz 87,7-107,9 MHz 87,5-108 MHz

522-1629 kHz 530-1710kHz 531-1602 kHz
174,9-239,2 MHz = =

3900-4 000 kHz 3900-4 000 kHz 9400-9 900 kHz
5850-6 300 kHz 5850-6 300 kHz 11600-12 100 kHz
7095-7 500 kHz 7095-7 500 kHz 13570-13 870 kHz
9325-9950 kHz 9325-9950 kHz 15100-15 800 kHz
= 162,4-162,55MHz -

Hands-free-enhet, telefonbok, ljuduppspelning

1 mV for dyn. mikrofoner | prioriteringshantering for mikrofoner,
privat lage

USB 2.0, TypC

Audio

MP3, WMA, AAC, FLAC, HE-ACC, WAV

2x20W/2 x 40 W | stallbar

Line Out for Coach smartPanel

Punktmatris | orange

-20°Ctill+70°C

-40°Ctill +85°C

cirka1070g

CE, UKCA, ECER10, ECER118, FCC, NOM, FMVSS 302
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USB-kapacitet
Medium

Filsystem

Max. antal mappar
Med. undermappar
Max. antal filer

Ms. filstorlek
MP3-kompatibilitet
Medium

Filtillagg

Bitrate
Samplingsfrekvens
ID3-Tag-versioner
WMA-kompatibilitet
Medium

Filtillagg

Bitrate

Samplingsfrekvens
WAV-kompatibilitet
Medium

Filtillagg

Bitrate

Samplingsfrekvens

USB-minne

FAT/exFAT

1000

8

65535

32 GB (FAT32); 128 GB exFAT

USB-minne

.mp3

32 kbps till 320 kbps (CBR), VBR
32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz
ID3v1.0/v1.1/v2.2/v2.3/v2.4

USB-minne
.wma

48 kbps till 192 kbps (CBR),
64 kbps till 161 kbps VBR

8 kHz till 48 kHz

USB-minne

.wav

32 kbps till 320 kbps
22,05 kHz till 48 kHz

Robert Bosch GmbH
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AAC-kompatibilitet
Medium

Filtillagg

Bitrate
Samplingsfrekvens
HE-AAC-kompatibilitet
Medium

Filtillagg

Bitrate
Samplingsfrekvens
FLAC-kompatibilitet
Medium

Filtillagg
Samplingsfrekvens
Kanaler

Bitlangd

Tagg-stod

Forbehall for andringar.

USB-minne

.aac, .mda

8 kbps till 320 kbps (CBR), VBR
8 kHz till 48 kHz

USB-minne

.aac

8 kbps till 320 kbps (CBR)
32 kHz, 48 kHz

USB-minne
flac

8 kHz, 96 kHz
Stereo, mono

16 bit, 24 bit
FLAC head
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Tekniska data smartPanel

Stromforsorjning

Stromforbrukning
| drift
max.
Standby

Ingangar
2xMIC

USB
AUX rear
Video-impedans

Kompatibla ljudfiler

Kompatibla bildfiler
(pa extern skarm)

Kompatibla videofiler
(pa extern skarm)

Utgdngseffekt

Display
Driftstemperatur
Forvaringstemperatur
Vikt

Standarder

Forbehall for andringar

24V

0,5A, USB 1 kHz
15A
<0,25mA

1 mV fér dyn. mikrofon | mikrofon-prioritetshante-
ring

USB 2.0, Typ C, MPEG 2, MPEG 4, MFi-IAP2
Audio, video

750

MP3, WMA, AAC, FLAC, HE-AAC, WAV
JPEG, PNG, BMP

MPEG4, MPEG2, H.263, H.264, xvid

4x20W/4 x40 W| stallbar
Punktmatris | orange
-20°Ctill +70°C

-40°Ctill +85°C
cirka1040g

CE, UKCA, ECER10, ECER118, FCC, NOM,
FMVSS 302

Robert Bosch GmbH
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USB-kapacitet
Medium

Filsystem

Max. antal mappar
Med. undermappar
Max. antal filer

Ms. filstorlek
MP3-kompatibilitet
Medium

Filtillagg

Bitrate
Samplingsfrekvens
ID3-Tag-versioner
WMA-kompatibilitet
Medium

Filtillagg

Bitrate
Samplingsfrekvens
WAV-kompatibilitet
Medium

Filtillagg

Bitrate

Samplingsfrekvens

USB-minne

FAT/exFAT

300

8

10000

32 GB (FAT32); 128 GB exFAT

USB-minne

.mp3

32 kbps till 320 kbps (CBR), VBR
32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz
ID3v1.0/v1.1/v2.2/v2.3/v2.4

USB-minne
.wma

< 320 kbps

8 kHz till 48 kHz

USB-minne
.wav
<9216 kbps

PCM: 6 kHz till 192 kHz
ItuG.711 U_law: 8 kHz till 192 kHz
IMA/DVI ADPCM: 8 kHz till 192 kHz
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AAC-kompatibilitet
Medium

Filtillagg

Bitrate
Samplingsfrekvens
HE-AAC-kompatibilitet
Medium

Filtillagg

Bitrate

Samplingsfrekvens

FLAC-kompatibilitet
Medium

Filtillagg
Samplingsfrekvens
Kanaler

Bitlangd

Tagg-stod

USB-minne

.aac, .m4a

< 288 kbps/kanal/48 kHz
8 kHz till 96 kHz

USB-minne
.aac
< 288 kbps/kanal/48 kHz

MPEG-2/4AAC-LC: 8 kHz till 96 kHz
HE-AACver.1(SBR): 8 kHz till 48 kHz
HE-AACver.2(SBR+PS): 8 kHz till 96 kHz

USB-minne

flac

8 kHz till 192 kHz
Stereo, mono
9216 bit
support id3

Robert Bosch GmbH
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Videofilformat

Filtillagg .avi
Format MPEG-4
Kompatibel mp4v, xvid,
video-codec 3ivx, mp43
Kompatibel PCM, ADPCM,
audio-codec WMA, MP3

Max. upplésning

Max. bildfrek-
vens

Format videoproduktion
Produktionsformat
PAL-uppldsning
NTSC-upplosning

Forbehall for andringar.

.mp4 .mov
.3gp.mdv

MPEG-4

.mpg .mpeg
.vob .dat

MPEG-4

mp4v, H.263 mpeg-2

MP3, AAC-LC PCM, MP3

720 pixlar x 480/576 pixlar
30BpS

USB-minne

PAL/NTSC

720 pixlar x 576 pixlar
720 pixlar x 480 pixlar

flv

Flash video

H.263

MP3
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Robert Bosch GmbH

Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
Germany

www.bosch-professional-systems.com

Technical data subject to modification without notice.
Printed in Germany. Any color variations are due to the
limitations of the printing process.

Printed on 100% chlorine-free bleached cellulose
manufactured in an environmentally friendly process.
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