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Wazne informacje

Przed rozpoczeciem korzystania z urzadzenia
nalezy uwaznie przeczytac te instrukcje

i zapoznac sie z urzadzeniem. Zachowac te
instrukcje na wypadek przysztych watpliwosci.

Zakres obowigzywania
dokumentu

Tresci wskazane w tej instrukcji obstugi
dotycza urzadzen:

> Coach smartRadio Gen 2 w/o BT
» Coach smartRadio Gen 2

> Coach smartPanel

Grupa docelowa
Ten dokument jest skierowany do oséb,
ktore obstuguja radio podczas jazdy.

Objasnienie symboli
Ostrzezenia

Stowa sygnatowe zastosowane w ostrzeze-
niach okreslaja rodzaj i wage skutkéw, ktére
wystapia, jesli nie zostang podjete dziatania
majace na celu zapobiezenie zagrozeniu.
Zdefiniowano nastepujace symbole, ktore
wystepuja w tym dokumencie:

A

Ten symbol ostrzega przed
ryzykiem wystapienia
powaznych, a nawet
zagrazajacych zyciu
urazéw.

Ten symbol zwraca uwage
na istotne informacje,

bez zagrozen dla ludzi czy
rzeczy.

i

Zasady bezpieczenstwa

Bezpieczenstwo w ruchu
drogowym

Bezpieczenstwo w ruchu drogowym ma
najwyzszy priorytet.
» Urzadzenie wolno obstugiwac tylko pod
warunkiem, ze pozwala na to sytuacja
w ruchu drogowym.
> Przed rozpoczeciem jazdy nalezy
zapoznac sie z urzadzeniem.
Zapewnic takie warunki, aby sygnaty
ostrzegawcze wydawane przez policje,
straz pozarna i stuzby ratunkowe byty szybko
styszalne w pojezdzie.
» Dlatego podczas jazdy nalezy zwrécic¢
uwage na odpowiednig gtosnos¢
audycji.

Zastosowanie zgodne

z przeznaczeniem

Urzadzenie smartRadio zostato opracowane
zmy$l3 o sterowaniu zrédtami audio i odtwa-
rzaniu ich w strefie kokpitu pojazdu. Mozna
wykorzystywac to urzadzenie jako zestaw
gtosnomowiacy do telefondw komérkowych
z funkcja Bluetooth®.

Urzadzenie smartPanel zostato opracowane
z mys$l3 o sterowaniu zrédtami multimediow
i odtwarzaniu ich w obszarze kabiny pojazdu.
Za pomoca opcjonalnych monitoréw mozna
odtwarzaé takze pliki graficzne i pliki wideo.

Robert Bosch GmbH
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Przeglad produktow

smartRadio bez funkcji Bluetooth®

© BoscH IEINZEILIGI

€3 >C SCN REG AF TA TP ST

TR

(1) Przycisk TA (11)  Przycisk4/_$3
(2)  Przycisk RADIO (12)  Przycisk 3

(3)  Przycisk SRC (13)  Przycisk w./wyt.
(4)  Wyswietlacz (14)  Przycisk &

(5)  Przycisk OK (15)  Przycisk3/p 11 m
(6)  Przycisk & (16)  Przycisk 2/
(7)  Gniazdo USB (17)  Przycisk 1/
(8) Przycisk MENU

(9)  Przycisk 6

(

10)  Przycisk 5/ W
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smartRadio z funkcjami Bluetooth®

!EINZEILIGI?%

O SCN REG AF TA TP ST DIGITAL PB

10)  Przycisk 5/ W
1)  Przycisk4/—9
12)  Przycisk >

(2) Przycisk RADIO (13)  Przycisk wt./wyt.
(3)  Przycisk SRC (14)  Przycisk &€

(4)  Wyswietlacz (15)  Przycisk3/p Il m
(5) Przycisk OK (16)  Przycisk 2/>C
(6)  Przycisk A (17)  Przycisk 1/C>3
(7) Gniazdo USB (18)  Przycisk PHONE
(8)  Przycisk MENU (19)  Przycisk 6/¢ =
(

(

(
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smartPanel

(20)  Przycisk USB (29)  Przycisk W

(21)  Przycisk AUX (30)  Przycisk 93
(22)  Przycisk SRC (31)  Przycisk 3
(23)  Wyswietlacz (32)  Przycisk wt./wyt.
(24)  Przycisk OK (33)  Przycisk &

(25)  Przycisk A (34)  Przyciskp 1 ®
(26)  Gniazdo USB (35)  Przycisk D&
(27)  Przycisk MENU (36)  Przycisk(Z3]
(28)  Przycisk MON

7620 210 051/052/054 | 04.2025 Robert Bosch GmbH
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Tryby pracy

Tryb pracy pojedynczej
Urzadzenia smartRadio oraz smartPanel mogg dziata¢ niezaleznie od siebie.

Tryb Tandem

W trybie Tandem oba urzadzenia sa ze soba potaczone, co pozwala na rozszerzenie zakresu funkcji.

> Mozna wiaczac i wytaczac oba urzadzenia jednoczes$nie.

> Zrodta audio urzadzenia smartRadio mozna odtwarzaé za posrednictwem urzadzenia
smartPanel w obszarze kabiny.

W trybie Tandem aktualny program radiowy (FM, AM lub DAB+) badz aktualnie odtwarzane

multimedia urzadzenia smartRadio dostepne s3 jako ,Tandem Radio” lub ,,Tandem Media”

rowniez jako zrodto dla urzadzenia smartPanel.

Robert Bosch GmbH 7620 210 051/052/054 | 04.2025
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Obstuga

Wiaczanie/wytaczanie urzadzen

W trybie Tandem urzadzenie smartPanel jest wigczane i wytaczane razem z urzadzeniem
smartRadio.

W przypadku zgaszonego zaptonu pojazdu system automatycznie wytacza sie po uptywie godziny.
Jesli system zostat wytaczony razem z zaptonem pojazdu, ponownie wiaczy sie przy wtaczeniu
zaptonu pojazdu.

Po wiaczeniu i przy podtaczonym mikrofonie urzadzenie automatycznie przechodzi do trybu
mikrofonowego.

Funkcja Obstuga

Wiaczanie/wytaczanie  »  Nacisnac i krotko przytrzymac przycisk wi./wyt., aby waczy¢
urzadzenie.

» Nacisnac i dtugo przytrzymac przycisk wt./wyt., aby wytaczy¢
urzadzenie.

> Wigczyc¢/wytaczyc zapton pojazdu.

Menu zapewniaja dostep do innych funkcji i ustawien.

> Waznei czesto wykorzystywane funkcje mozna wybrac¢ bezposrednio poprzez nacisniecie
odpowiedniego przycisku. Aby wybrac¢ odpowiednie funkcje, nalezy nacisnac i dtugo
(okoto dwie sekundy) przytrzymac odpowiedni przycisk.

> Pozycje w menu, ktore obejmujg podmenu, sg oznaczone znakiem ,,>” (np. ,,>AUDIO”).

Regulacja gtosnosci

> Obrocic i przytrzymac przycisk wi./wyt., aby zmieni¢ gtosnosc.

Wyciszanie:

> Nacisnac i krotko przytrzymac przycisk wt./wyt.

Ponowne krétkie nacisnigcie przycisku wt./wyt. przywraca odtwarzanie dzwieku.

7620 210 051/052/054 | 04.2025 Robert Bosch GmbH
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Otwieranie menu

Funkcja Obstuga

Otwieranie menu gtéwnego » Nacisna¢ i dtugo przytrzymac przycisk
MENU.

Otwieranie menu aktualnego zrodfa » Nacisnac i krotko przytrzymac przycisk

multimediow MENU.

> Otwarte menu automatycznie zamyka sie po okoto 10 sekundach, jesli uzytkownik nie naci$nie
zadnego przycisku.

Nawigowanie po menu

Funkcja Obstuga

Wybér pozycji w menu na aktualnym poziomie  »  Nacisnac przycisk A lub W

menu
Potwierdzenie pozycji w menu lub otworzenie  »  Nacisnac przycisk OK.
podmenu

Powrét do nastepnego najwyzszego poziomu » Nacisna¢ przycisk 3.
menu

Opuszczanie menu » Nacisnac i dtugo przytrzymac przycisk

Wiaczanie/wytaczanie powiadomien o ruchu drogowym (TA)
W przypadku smartRadio bez funkcji Bluetooth® (BT)

» Nacisnac¢ i krétko przytrzymac przycisk TA.

W przypadku smartRadio z funkcja Bluetooth® (BT)

1. poziom menu 2. poziom menu 3. poziom menu = Funkcja/obstuga

>SYSTEM

>TA >MODE ON/OFF  Wybrac i potwierdzi¢,

(TRYBWE./WYL.)  aby wiaczyé/wytaczyé
powiadomienia o ruchu
drogowym

Robert Bosch GmbH 7620 210 051/052/054 | 04.2025
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Odtwarzanie zewnetrznych zrodet multimediow
(USB, telefony komérkowe, AUX, BT Audio)

Informacje:

>  Bosch nie moze zagwarantowac niezawodnego odtwarzania wszystkich no$nikow
danych USB dostepnych na rynku.

» Odtwarzanie BT Audio jest dostepne tylko na niektérych urzadzeniach smartRadio.
Jesli urzadzenie smartPanel uzywane jest w trybie Tandem, mozna wybrac Zrédto
Tandem Media na potrzeby odtwarzania w kabinie, aby odtworzy¢ zrédto BT Audio
w obszarze kabiny (patrz ,Wybor zrodta multimediow na urzadzeniu smartPanel
Strona 21).

» Informacje na temat specyfikacji i kompatybilno$ci multimediéw mozliwych do
odtworzenia mozna znalez¢ w rozdziale ,Dane techniczne” Strona 30.

Funkcja Obstuga Informacja
Przejscie do poprzedniego »  Nacisnag i krotko przytrzymac Niemozliwe w trybie
utworu przycisk €. AUX.
Przejscie do kolejnego utworu »  Nacisnac i krotko przytrzymac
przycisk 3.
Przerwanie odtwarzania »  Nacisna¢ i krotko przytrzymaé
przycisk® || M.
Kontynuowanie odtwarzania > Nacisna¢ i krotko przytrzymac
przycisk® |l &.
Zakonczenie odtwarzania » Nacisna¢idtugo przytrzymac Niemozliwe w trybie
przycisk» |l &. AUXi BT Audio oraz w
przypadku odtwarza-
niaziPhone’a.
Szybkie wyszukiwanie wstecz »  Nacisnaé i przytrzymac przycisk €. Niemozliwe w trybie
Szybkie wyszukiwanie do przodu  »  Nacisnaé i przytrzymag przycisk 3.
Odtwarzanie w przypadkowej »  Nacisnac i krotko przytrzymac
kolejnosci wi./wyt. przycisk >C.
Zapetlenie utworu wt./wyt. »  Nacisnac i krotko przytrzymac
przycisk > 7.
Wyswietlanie dodatkowych » Wrazie potrzeby kilkukrotnie krotko -
informacji o utworze* nacisnac przycisk A lub V.

* USB: pokazuje nazwe aktualnego pliku, nazwe katalogu, nazwe utworu, nazwe albumu,
wykonawce oraz godzine.
BT Audio: pokazuje nazwe aktualnego utworu, nazwe albumu, wykonawce i godzine.
AUX: pokazuje godzine.

7620 210 051/052/054 | 04.2025 Robert Bosch GmbH
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Podstawowe menu

Godzina
W menu gtéwnym urzadzen:

1. poziom menu 2. poziom menu 3. poziom menu = Funkcja/obstuga

>SYSTEM

>CLOCK (ZEGAR) ~ >CLOCK FORMAT  Wybrac i potwierdzi¢, aby ustawi¢
(FORMAT format godziny:
GODZINY) »  12HOUR: tryb
12-godzinny
> 24HOUR: tryb
24-godzinny

>AUTO UPDATE Wybrac i potwierdzi¢, aby wtaczy¢
(AUTOMATYCZNA  albo wyfaczy¢ automatyczne
AKTUALIZACJA) ustawianie godziny.

>CLOCKADJUST  Wybrac i potwierdzi¢, aby ustawi¢
(USTAWIENIE wskazang godzine.
ZEGARA)

Regulacja gtosnosci poczatkowej
W menu gtéwnym urzadzen:

1. poziom menu 2. poziom menu Funkcja/obstuga

>SYSTEM

>START VOLUME Zakres wartosci: ,0"-,15”
(GLOSNOSC
POCZATKOWA)

Format wideo
W menu gtéwnym urzadzenia smartPanel

1. poziom menu 2. poziom menu Funkcja/obstuga
>SYSTEM :
>VIDEO OUTPUT Mozliwos¢ wyboru formatu PAL
(WYJSCIE WIDEO) lub NTSC.

Robert Bosch GmbH 7620 210 051/052/054 | 04.2025
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Ogolne ustawienia audio i dzwieku
> Nacisnac¢ i dtugo przytrzymac przycisk MENU.
>  Wybrac i potwierdzi¢ pozycje w menu,,>AUDIO” na pierwszym poziomie menu gtéwnego.

» Nadrugim i kolejnych poziomach menu wybrac zadana funkcje:

2. poziom menu 3. poziom menu 4. poziom menu = Funkcja/obstuga

>EQ

>BASS (BASY)

>MIDDLE
(TONY $REDNIE)

>TREBLE
(TONY WYSOKIE)

>LOUDNESS
(FILTRREGULACUI
GLOSNOSCI)

>BALANCE
(ROZKLAD
GLOSNOSCI
PRAWA/LEWA)

>FADER (ROZ |
KEAD GLOSNOSCI
PRZOD/TYL)

>FLAT (NEUTRALNE)

>POP

>ROCK

>JAZZ

>FOLK

>DANCE

>USER (UZYTKOWNIK) ~ >50HZ
>200 HZ
>800 HZ
>3,2KHZ
>10KHZ

BASS-12...+12

(BASY-12 ... +12)

MIDDLE-12.... +12 (TONY
SREDNIE-12...+12)

TREBLE-12 ... +12 (TONY
WYSOKIE-12 ... +12)

LOUDNESS ON/OFF (FILTR
REGULACJI GLOSNOSCI
WE./WYL.)

BALANCEL12 ... R12
(ROZKLAD GEOSNOSCI
PRAWA/LEWAL12 ... R12)

FADERR12..F12
(ROZKEAD GLOSNOSCI
PRZOD/TYL R12....F12)

Wybrac zadane ustawienia
wstepne korektora.
Informacja:
Ustawienie ,FLAT”
(NEUTRALNE) np.
przefacza poziom baséw
i tony wysokie na,,0”.

Wybra¢ indywidualne
ustawienia korektora.
Wybrac zadana pozycje w
menu, aby ustawi¢ wybrang
czestotliwos¢ w zakresie od
-12dBdo+12dB.

Ustawienie poziomu basow.

Ustawienie poziomu tonow
Srednich.

Ustawienie poziomu tonéw
wysokich.

Wtaczanie/wytaczanie filtra
regulacji gto$nosci.

Ustawienie rozkfadu
gtosnosci po lewej/
prawej stronie.

Ustawienie rozktadu
gtosnosci z przodu / z tytu.
Informacja:
To ustawienie jest
dostepne wytacznie na
urzadzeniu smartPanel.

7620 210 051/052/054 | 04.2025
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Radio

W menu gtéwnym urzadzenia smartRadio:

» Nacisna¢ i dtugo przytrzymac przycisk MENU.

> Wybra¢iza pomocg przycisku OK potwierdzi¢ pozycje w menu ,SYSTEM” na pierwszym
poziomie menu gtéwnego.

1. poziom menu 2. poziom menu 3. poziom menu Funkcja/obstuga

>SYSTEM >RDS >RDS ON/OFF Wybrac pozycje menu, aby
(RDS WE./WYL.) wiaczy¢ lub wytaczyé
>AF ON/OFF (AF odpowiednia opcje:
>

RDS
WE./WYE.
/ ) > AF (automatyczne przetacza-

>REG ON/OFF nie miedzy alternatywnymi
(REG WE./WYL.) czestotliwosciami)
> REG (funkcja regionalna)
Informacja:
Ustawienia AF oraz REG sa
dostepne tylko wtedy, gdy
wiaczone jest RDS.

>DAB >SERVICE LINK Wybraé pozycje w menu, aby
wiaczy¢ lub wytaczyé DAB
servicelink.
Stacja (,Service” (ustuga) moze
by¢ jednoczesnie odbierana przez
DABi FM. Jesli DAB servicelink
jest wiaczony, a odbieranie
biezacej stacji DAB jest niemoz-
liwe, urzadzenie smartRadio
automatycznie przetacza sie na
odbioér FM, dopdki odbior DAB nie
stanie sie ponownie mozliwy.

>LOCAL/DX > OCAL Ustawienie czutosci odbiornika
(LOKALNE/DX) (LOKALNE) (pobliska stacja nadajaca sygnat
DX lub odlegta stacja nadajaca sygnat)

Robert Bosch GmbH 7620 210 051/052/054 | 04.2025
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Zewnetrzne zrodta multimediow

Ustawienia podstawowe

1. poziom menu 2. poziom menu 3. poziom menu = Funkcja/obstuga

>SYSTEM
>|D3 SCROLL ON/OFF Wtaczanie/wytaczanie informacji
(PRZEWIJANIE (WE./WYE.) o utworze ID3 jako paska.
ID3) Informacja:
To ustawienie jest dostepne
wytacznie na urzadzeniu
smartPanel.

>PTIMEMODE ELAPSE/REMAIN  Przetaczanie wyswietlania migdzy
(TRYB CZASU) (ODTWORZONY/ czasem odtworzonym a pozosta-

POZOSTALY) tym do odtworzenia.
>BEEP ON/OFF ON/OFF Wtaczanie/wytaczanie sygnatu
(SYGNAL (WE./WYL.) potwierdzenia / dzwigku
WE./WYL.) przyciskow.

7620 210 051/052/054 | 04.2025 Robert Bosch GmbH
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Odtwarzanie z telefonu komérkowego

Urzadzenia sa podtaczane za pomoca gniazda USB.

Gdy tylko urzadzenie zostanie podtaczone, rozpocznie sie proces uwierzytelniania. Pomysine
nawigzanie pofaczenia z urzadzeniem jest mozliwe tylko pod warunkiem poprawnego
uwierzytelnienia.

1. poziom menu 2. poziom menu 3. poziom menu  Funkcja/obstuga

>PLAYLIST (LISTA  >PLAYLIST 1 (LISTA  >TRACK NAME 1 Wybor i potwierdzenie listy
ODTWARZANIA) ODTWARZANIA 1) (NAZWAUTWORU 1)  odtwarzania / utworu.
Informacja:

STRACK NAMEN Wyswietlaja sie nazwy listy

(NAZWAUTWORUN) odtwarzania / utworu.
>PLAYLIST 2 (LISTA
ODTWARZANIA 2)
>PLAYLIST N (LISTA
ODTWARZANIAN)
>NOW PLAYING >TRACK NAME Wyswietlanie nazwy aktual-
(TERAZ ODTWA- (NAZWA UTWORU) nego utworu oraz, w razie
RZANE) . potrzeby, wybdr innego
>TRACK NAME N “tm::'macja.
(NAZWAUTWORUN) Dostepne tylko w przypadku
urzadzen iPhone IAP2.
>ARTISTS Wybdr wykonawcy i utworu.
(WYKONAWCY)
>ALBUMS Wyboér albumu i utworu.
(ALBUMY)

Ustawienia monitora

Urzadzenie smartPanel jest wyposazone w zewnetrzne wejscie na potrzeby zewnetrznych urzadzen
wideo. Wejscie wideo Aux znajduije sie z tytu urzadzenia smartPanel.

W przypadku aktywacji wyjécia wideo monitor zewnetrzny przechyla sie w dét. Gdy tylko zakonczy
sie sygnat wideo, monitor przechyli sie z powrotem po uptywie 5 sekund.

Funkcja na urzadzeniu smartPanel:

Funkcja Obstuga Informacja
Aktywacja/dezaktywacja monitorow w > Nacisnac i krotko przytrzymaé -
kabinie przycisk MON.

> Zapomocg przyciskow USB oraz AUX wybra¢ zadane wejscie wideo.

Robert Bosch GmbH 7620 210 051/052/054 | 04.2025
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Ustawienia mikrofonu
Mikrofony dziataja tylko wtedy, gdy zapton pojazdu jest wtaczony.

Urzadzenie smartRadio jest wyposazone w dwa przytacza mikrofonu.

> MIC1: mikrofon kierowcy z priorytetem odtwarzania multimediéw w kokpicie i prowadzenia
rozméw telefonicznych poprzez Bluetooth® (BT).

> MIC2: mikrofon pasazera z priorytetem odtwarzania multimediow w strefie pasazera.

Urzadzenie smartPanel réwniez jest wyposazone w dwa przytacza mikrofonu.

W trybie Tandem obstugiwane sg tacznie trzy mikrofony:

> Mikrofon kierowcy z priorytetem na urzadzeniu smartRadio

> Dwa mikrofony dla pasazeréw na urzadzeniu smartPanel

W przypadku komunikatow podtaczone mikrofony automatycznie przetaczane sg na podtaczone

gtosniki. Po wyfaczeniu przerwane odtwarzanie audio jest automatycznie wznawiane.

W menu gtéwnym urzadzenia smartRadio:

1. poziom menu 2. poziom menu 3. poziom menu = Funkcja/obstuga

>SYSTEM
>MIC1 TYPE HANDLE/HEADSET  Ustawienie rodzaju mikrofonu
(TYPMIC1) (RECZNY /ZESTAW  kierowcy:
SEUCHAWKOWY) »  Handle: mikrofon reczny.
Dzwiek rozmowy telefo-
nicznej jest odtwarzany

przez gtosniki systemu.

> Headset: mikrofon z
wewnetrznym gtosnikiem.
Dzwiek rozmowy telefo-
nicznej jest odtwarzany
przez wewnetrzny gtosnik
mikrofonu.
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Tryb radia

Informacja:

Tryb radia jest dostepny tylko na urzadzeniu smartRadio. Tylko jesli urzadzenie
smartPanel pracuje w trybie Tandem mozna wybrac Zrédto Tandem Radio na potrzeby
odtwarzania w kabinie (patrz ,Wybor zrédta multimedidw na urzadzeniu smartPanel”
Strona 21).

Dostepne pasma fal i poziomy w pamieci

Europejskie pasmo czestotliwosci

T T

ML FM2  FMAS MW  MWAS  SW  DABL+ DAB2+

Pasmo czestotliwosci NAFTA

T T

ML FM2  FMAS  AM  AMAS  SW WB

Pasmo czestotliwosci MENA

ML FM2  FMAS MW MWAS  SW  DABL+ DAB2+

Poziomy w pamieci FM1, FM2, FMAS, MW/AM, MWAS/AMAS, DAB1+ oraz DAB2+ zapewniajg po
6 miejsc w pamieci dla czestotliwosci radiowych.
» Do pozioméw w pamieci FMAS oraz MWAS/AMAS mozna automatycznie przypisac 6 stacji
z ngjsilniejszym sygnatem (patrz ,Funkcje na urzadzeniu smartRadio” Strona 18).
> Do pozioméw w pamieci FM1, FM2, MW/AM, DAB1+ oraz DAB2+ mozna zapisa¢ 6 wybranych
stacji (patrz ,Funkcje w menu FM/MW/AM* Strona 19).
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Funkcje na urzadzeniu smartRadio

Funkcja

Rozpoczynanie wyszukiwania
w dot

Rozpoczynanie wyszukiwania
w gore

Odtwarzanie zapisanej stacji

Zapisywanie aktualnej stacji

Przechodzenie do nastepnego
poziomu w pamieci

Wyswietlanie dodatkowych
informacji o audycji*

Przefaczanie miedzy tunerem
analogowym a cyfrowym

>

Obstuga

Nacisnac i krétko
przytrzymaé przycisk €.
Nacisnac i krétko
przytrzymaé przycisk 3.

Nacisnac i krétko
przytrzymac przycisk 1-6.
Nacisnac i dtugo
przytrzymac przycisk 1-6.
W razie potrzeby kilkukrot-
nie krotko nacisnac przycisk
RADIO.

W razie potrzeby
kilkukrotnie krotko nacisnac
przycisk A.

Nacisnac¢ i dtugo przytrzy-
mac przycisk RADIO.
Wybra¢ i potwierdzi¢ za
pomoca OK.

Informacja

W pasmie fal FM oraz MW
mozna pomina¢ czes¢
pasma fal poprzez
nacisniecie i przytrzyma-

nie przycisku < lub 3.

Tylko na aktualnym
poziomie w pamieci.

Przetacza miedzy
poziomami w pamieci FM,
AM oraz DAB+.

* FM: pokazuje aktualng czestotliwosé, typ PTY, tekst RDS oraz godzine.
DAB#+: pokazuje aktualny typ DAB+ PTY, multipleks DAB+, czestotliwosc, tekst DLS oraz godzing.
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Funkcje w menu FM/MW/AM

1. poziom menu  Funkcja/obstuga

>AUTO STORE
(AUTOMATYCZNE
ZAPISYWANIE)

>FREQ SCAN
(SKAN CZESTOTLI-
WOSCI)

>PRESET SCAN
(SKANOWANIE
ZAPISANYCH
STACJI)

Uruchamia funkcje automatycznego zapisywania: aktualne pasmo fal
(FM lub MW/AM) jest przeszukiwane pod katem szesciu stacji o najsilniej-
szym sygnale. Wykryte stacje sa zapisywane w poziomach w pamieci
FMAS lub MWAS.
Informacja:
Po zakoriczeniu wyszukiwania automatycznie odtwarzana jest stacja
zapisanaw 1. miejscu w pamieci.

Uruchamia skan czestotliwosci: aktualne pasmo fal jest przeszukiwane
pod katem dostepnych stacji. Kazda stacja jest odtwarzana przez okoto
5 sekund.
Informacja:
Skanowanie mozna zakonczy¢ poprzez nacisniecie dowolnego przycisku.
Odbywa sie odtwarzanie aktualnej stacji.

Rozpoczyna skanowanie zapisanych stacji. Kazda stacja zapisana na
aktualnym poziomie w pamieci jest odtwarzana przez okoto 5 sekund.
Informacja:
Po zakonczeniu skanowania zostaje ponownie wtagczona ostatnio
odtwarzana stacja.

Funkcje w menu DAB urzadzenia smartRadio

1. poziom menu

>CHANNEL LIST
(LISTA KANALOW)

>AUTO SCAN
(AUTOMATYCZNE
SKANOWANIE)

>MANU SEEK
(RECZNE WYSZUKI-
WANIE)

2. poziom menu Funkcja/obstuga

>CHANNEL 1 Wybrac kanat, ktory ma by¢ odtwarzany.
(KANAL. 1) Potwierdzi¢ za pomoca OK.
>CHANNELN

(KANAEN)

Rozpoczyna automatyczne skanowanie wszystkich
czestotliwosci i wskazuje liczbe znalezionych stacji.

>FREQUENCY 1 Wybrac¢ czestotliwos¢, ktéra ma zostac ustawiona.
(CZESTOTLIWOSC 1) Potwierdzi¢ za pomoca OK.

>FREQUENCY ...
(CZESTOTLIWOSC ...)

Robert Bosch GmbH
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Odtwarzanie multimediow ze zrédet zewnetrznych

Informacja:
W trybie Tandem zrddta radia lub multimediéw urzadzenia smartPanel s3 odtwarzane
w obszarze kabiny.

Wybor zrédta multimediow na urzadzeniu smartRadio

Wybor radia » Nacisnac przycisk RADIO. =

Wybor USB/Bluetooth®  » W razie potrzeby kilkukrotnie  USB mozna wybrac tylko wtedy,
(BT) Audio/Rear AUX nacisna¢ przycisk SRC. gdy podtaczono odpowiedni

Wybor USB/Bluetooth®  »  Nacisnaé i dtugo przytrzy- nosnik danych.

(BT) Audio/Rear AUX mac przycisk SRC, aby
naliscie zrodet otworzyé liste zrédet. Bluetooth® (BT) Audio mozna
> Wrazie potrzeby kilkukrotnie ~ wybrac tylko wtedy, gdy istnieje
nacisnac przycisk A lub W, aktualne potaczenie Bluetooth®
aby wybrac zrédto multime-  (patrz ,Nawiazywanie potaczenia
diow. Bluetooth®* Strona 24).

Ponizsze urzadzenia marki Apple® mozna podtaczaé za posrednictwem USB:

iPhone 15 Pro Max iPhone 13 Pro iPhone 11
iPhone 15 Pro iPhone 13 iPhone XS Max
iPhone 15 Plus iPhone 13 mini iPhone XS
iPhone 15 iPhone 12 Pro Max iPhone XR
iPhone 14 Pro Max iPhone 12 Pro

iPhone 14 Pro iPhone 12

iPhone 14 Plus Phone 12 mini

iPhone 14 iPhone SE (2. generacja)

iPhone SE (3. generacja) iPhone 11 Pro Max

iPhone 13 Pro Max iPhone 11 Pro

Za posrednictwem USB nie da sie podtaczac telefondw komadrkowych Android®.
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Odtwarzanie multimediéw ze Zzrodet zewnetrznych

Wyboér zréodta multimediow na urzadzeniu smartPanel

Funkcja
Wybdr USB

Wybor AUX

Przefaczanie miedzy
dostepnymi zrédtami
radia/multimediow
(wkacznie z Tandem
Media i Tandem
Radio)

Obstuga

>

>

Nacisna¢
przycisk USB.

Nacisnaé¢
przycisk AUX.

Wrazie
potrzeby
kilkukrotnie
nacisnac
przycisk SRC.

Informacja

USB mozna wybrac tylko wtedy, gdy podtaczono
odpowiedni no$nik danych.

Na urzadzeniu smartPanel Tandem Radio

i Tandem Media s dostepne tylko wowczas,
gdy oba urzadzenia s3 wykorzystywane w trybie
Tandem.

W trybie Tandem:

>

>

Na urzadzeniu smartPanel Tandem

Media nie s3 dostepne, jesli urzadzenie
smartRadio znajduje sie w danym momencie
w trybie radia.

Jesli przychodzace powiadomienie o ruchu
drogowym zostanie przetaczone na
urzadzenie smartRadio (na przykfad

w przypadku wigczonego priorytetu dla
powiadomien o ruchu drogowym),
urzadzenie smartPanel pozostanie w trybie
Tandem Media.

Po przetaczeniu urzadzenia smartRadio

z odtwarzania radia na odtwarzanie
multimediow urzadzenie smartPanel
pozostanie w trybie Tandem Radio.

Jesli urzadzenie smartPanel znajduje sie

w trybie Tandem Media,

a urzadzenie smartRadio odtwarza audio
Bluetooth® i pojawia sie potaczenie
przychodzace, odtwarzanie audio

w obszarze kabiny zostaje przerwane na
czas trwania potaczenia.

Robert Bosch GmbH
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Odtwarzanie multimediéw ze Zrodet zewnetrznych

Odtwarzanie z USB

Informacja:
Nie dotyczy odtwarzania z urzadzenia iPhone.

> Wyswietlaja sie nazwy katalogow i utworéw z no$nika danych USB.
» W menu kazdy poziom podkatalogu no$nika danych USB jest reprezentowany przez

dodatkowy poziom menu.

Menu USB urzadzenia smartRadio

Wybraé i potwierdzi¢
katalog/utwor.
Informacje:
> Wyswietlaja sie
nazwy katalogéw
i utworow.
> Wmenu kazdy
poziom podkatalogu
na podfaczonym
nos$niku danych jest
reprezentowany
przez dodatkowy
poziom menu.

Ustawienie poczatkowego

czasu odtwarzania (patrz
,Reczne ustawienie

1. poziom menu 2. poziom menu ... n-ty poziom menu = Funkcja/obstuga
>FILELIST (LISTA ~ >FOLDER 1 ... >FILENAME 1
PLIKOW) (NAZWAPLIKU 1)
>FILENAMEN
(NAZWA PLIKU N)
>FOLDER 2
>FOLDERN
>PTIME SET
(USTAWIENIE
CZASU ODTWA-
RZANIA)

poczatkowego czasu
odtwarzania“ Strona 23).
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Odtwarzanie multimediéw ze Zzrodet zewnetrznych

Menu USB urzadzenia smartPanel

1. poziom menu 2. poziom menu 3. poziom menu Funkcja/obstuga

SFILELIST ) >VIDEO LIST >FOLDER 1 Wybrac i potwierdzi¢ zadana liste
(LISTAPLIKOW) (LISTAWIDEO) SFOLDER 2 i katalog, aby uzyskac dostep do
podkatalogu i odtworzy¢ pliki.
>FOLDERN

>PHOTO LIST

(LISTAFOTO)

>MUSIC LIST

(LISTAMUZYKI)
>PTIME SET Wybdr poczatkowego czasu
(USTAWIENIE CZASU odtwarzania (patrz ,Reczne
ODTWARZANIA) ustawienie poczatkowego czasu

odtwarzania“ Strona 23).

Reczne ustawienie poczatkowego czasu odtwarzania
Mozna recznie ustawi¢ poczatkowy czas odtwarzania, okreslajac czas, w ktdrym odtwarzanie ma
sie rozpoczac.

» W menu USB nalezy wybrac pozycje w menu ,>PTIME SET” (USTAWIENIE CZASU ODTWARZANIA)
i potwierdzi¢ wybdr.

Wyswietli sie aktualny czas odtwarzania (mm:ss) utworu.

» Nacisna¢ i przytrzymac przycisk A lub W, aby ustawic¢ warto$¢ minut.

» Nacisna¢ przycisk OK.

» Nacisna¢iprzytrzymac przycisk A lub W, aby ustawi¢ warto$¢ sekund.

> Nacisnac przycisk OK, aby rozpocza¢ odtwarzanie.

Robert Bosch GmbH 7620 210 051/052/054 | 04.2025




24|pl

Funkcje urzadzenia smartRadio z Bluetooth® (BT)

Funkcje urzadzenia smartRadio z Bluetooth® (BT)
Funkcja Bluetooth® umozliwia uzytkownikowi nawigzanie bezprzewodowego potaczenia miedzy
urzadzeniem smartRadio a telefonem komérkowym obstugujacym funkcje Bluetooth®, a takze
przesytanie danych na niewielka odlegtosc.

Dostepnosc funkcji Bluetooth® zalezy od zamontowanego urzadzenia smartRadio.

Informacje:

>

>

Nalezy pamigetac, ze moze doj$¢ do zaktdcenia potaczenia Bluetooth® na przyktad
przez metalowe przedmioty lezace miedzy radiem a telefonem komorkowym lub
przez trzymanie telefonu w tylnej kieszeni.

Telefon komorkowy potaczony z urzadzeniem smartRadio poprzez Bluetooth® nie
moze by¢ jednoczesnie podtaczony do urzadzenia za posrednictwem USB.
Réwnolegte potaczenie moze doprowadzi¢ do nieprawidtowego dziatania.

Opcje w przypadku funkcji Bluetooth®:

>
>
>

v

Reczne wiaczanie i wytaczanie funkcji BT.

Sparowanie z telefonem komdrkowym obstugujacym BT.

Automatyczne nawigzywanie potaczenie z poprzednio sparowanym urzadzeniem BT.
Obstugiwane sg maksymalnie trzy urzadzenia.

Pobieranie kontaktéw z powigzanego telefonu komorkowego i korzystanie z nich.
Odbieranie i wykonywanie potaczen.

Strumieniowe przesytanie danych audio z potagczonego telefonu komdrkowego.

Nawigzywanie potaczenia Bluetooth®

> W menu PHONE urzadzenia smartRadio wybra¢ ,PAIR DEVICE” (SPARUJ URZADZENIE).

> Na telefonie komdrkowym wybra¢ identyfikator ,smartRadio” urzadzenia smartRadio.

> Potwierdzi¢ sparowanie na urzadzeniu smartRadio. W tym celu nacisna¢ przycisk OK.
Na wy$wietlaczu pojawia sie wymagany kod PIN.

Po ponownym wiaczeniu radia potaczenie kazdorazowo jest nawigzywane automatycznie.
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Funkcje urzadzenia smartRadio z Bluetooth® (BT)

Funkcje Bluetooth® telefonu

Informacja:

W przypadku wtgczonego zaptonu pojazdu: jesli telefon komorkowy jest potaczony
z urzadzeniem smartRadio za posrednictwem Bluetooth®, system automatycznie wtacza
sie po odebraniu pofaczenia.

Informacje:

> Funkcje Bluetooth® telefonu sg dostepne tylko na urzadzeniu smartRadio.

» W przypadku aktywnego potaczenia Bluetooth® kierowca moze odebrac potaczenie
poprzez nacisniecie przycisku = i moze prowadzi¢ rozmowe przez mikrofon 1.

> Aby mdc prowadzi¢ rozmowe za pomoca zestawu stuchawkowego, w menu nalezy
wybrac opcje ,HEADSET” (ZESTAW SLUCHAWKOWY) (patrz ,,Ustawienia mikrofonu®

Strona 16).

> Jedli aktywne jest potaczenie przez mikrofon kierowcy, a kierowca aktywuje sygnat
zapowiedzi (przetacznik nozny lub przycisk w kokpicie pojazdu), aktywne potaczenie
zostanie przerwane. Rozmowa zostanie wyciszona. Po zakoriczeniu zapowiedzi
mozna kontynuowac rozmowe.

Funkcje telefonu na urzadzeniu smartRadio

Odbieranie lub przerywanie
pofaczenia

Odrzucanie potaczenia.

Regulacja gtosnosci podczas
dzwieku dzwonka oraz podczas
pofaczenia.

Przekierowanie trwajacej
rozmowy na telefon komér-
kowy lub odwrotnie.

» Nacisnac i krétko
przytrzymac przycisk
I~

» Nacisnac i krotko
przytrzymac przycisk
'~

» Obrdcic przycisk
wh./wyt.

» Nacisnac i krétko
przytrzymac przycisk
PHONE.

Jesli rozmowa zostata
przekierowana na telefon
komorkowy, na wy$wietlaczu
widoczny jest napis ,,PRIVATE”
(PRYWATNE).

Robert Bosch GmbH

7620 210 051/052/054 | 04.2025




26| pl Funkcje urzadzenia smartRadio z Bluetooth® (BT)

Ustawienia Bluetooth® w menu gtéwnym urzadzenia smartRadio

1. poziom menu 2. poziom menu 3. poziom menu = Funkcja/obstuga

>SYSTEM

>BLUETOOTH >BT ON/OFF
(BT WE./WYL.)

>AUTO CONNECT
(AUTOMATYCZNE
LACZENIE)

>0BEX AUTHORI
(AUTORYZACJA
OBEX)

Wybrac i potwierdzi¢, aby wigczy¢
lub wytaczy¢ Bluetooth®.

Wybrac i potwierdzi¢, aby wigczy¢
lub wytaczy¢ funkcja automatycz-
nego faczenia Bluetooth®.

Jesli funkcja automatycznego
faczenia jest wigczone, odbywa
sie automatyczne nawiazanie
potaczeniaz juz sparowanym
urzadzeniem Bluetooth®, jesli
znajduje sie ono w zasiegu. W tym
celu musi by¢ wiaczona funkcja
Bluetooth® i zadne inne urzadze-
nie nie moze by¢ podtaczone.

Wybra¢ i potwierdzi¢, aby wtaczy¢
lub wytaczy¢ transmisje danych
OBEX na potrzeby dostepu do
telefonicznej listy kontaktow.
Dostep do listy kontaktow
potaczonego smartfona Android
wymaga wprowadzenia kodu PIN
OBEX (,0000”) na smartfonie.
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Funkcje w menu PHONE urzadzenia smartRadio

Informacje:

> Aby otworzy¢ menu PHONE, nalezy nacisnac i krétko przytrzymac przycisk PHONE.
> Aby mdc korzystac z tych funkcji, opcja Bluetooth® musi by¢ wiaczona (patrz
,Nawigzywanie potaczenia Bluetooth®* Strona 24).

1. poziom menu 2. poziom menu 3. poziom menu = Funkcja/obstuga

>REDIAL (WYBIERZ
PONOWNIE)
>CALLLIST >MISSED CALL >NUMBER 1
(LISTAPOLACZEN)  (NIEODEBRANE (NUMER 1)
POLACZENIE)
>NUMBER 20
(NUMER 20)
>DIALED CALL
(WYKONANE
POLACZENIE)
>RECEIVED CALL
(ODEBRANE
POLACZENIE)
>PHONE BOOK A-ZA ANAME 1
(I_IISTA KONTAK- (ANAZWA 1)
TOW)
ANAMEN
(ANAZWAN)
A-Z:B
AZ:Z

Ponowne wybranie ostatnio
wybranego numeru

Wybor i potwierdzenie jednego
z ostatnich numeréw nieodebra-
nego potaczenia.

Wybor i potwierdzenie jednego
z ostatnich wybranych numeréw.

Wybor i potwierdzenie jednego
z ostatnich numerdw, od ktérego
odebrano potaczenie.

Informacja:
Dostep do listy kontaktow
w smartfonie z systemem
Android jest mozliwy tylko przy
wiaczonej transmisji danych
OBEX (patrz ,Funkcje Blueto-
oth® telefonu® Strona 25).
Wybrac wpis na liscie kontaktow*
zaczynajacy sie od wybranej litery
poczatkowe;.
Nawigzac potaczenie, naciskajac
przycisk £ o=,
Aby najpierw wyswietlic numer
wpisu, potwierdzi¢, naciskajac
przycisk OK. Aby nawiagza¢
potaczenie, ponownie nacisnaé
przycisk OK.

Robert Bosch GmbH
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Funkcje urzadzenia smartRadio z Bluetooth® (BT)

1. poziom menu 2. poziom menu 3. poziom menu = Funkcja/obstuga

>PAIR DEVICE
(PAROWANIE
URZADZENIA)

>SEL DEVICE
(WYBRANE
URZADZENIE)

>DEL DEVICE
(USUWANE
URZADZENIE)

>DOWNLOAD
PHONEBOOK
(POBIERANIE

LISTY KONTAK-

TOW)

>PHONE NAME 1
(NAZWA TELE-
FONU 1)

>PHONE NAME 3
(NAZWATELE-
FONU 3)

>PHONE NAME 1
(NAZWATELE-
FONU 1)

>PHONE NAME 3
(NAZWA TELE-
FONU 3)

* Lista kontaktow: maks. 1000 wpiséw

Ta opcja umozliwia dokonanie
ustawienia widocznosci urzadze-
nia dla telefonéw komarkowych,
tak aby mozna byto nawigza¢
potaczenie z urzadzeniem
smartRadio z telefonu komdrko-
wego (wymagany numer PIN
pojawi sie na wyswietlaczu).

Wybrac sparowany telefon
komarkowy, aby nawiaza¢ z nim
potaczenie.

Wybrac sparowany telefon
komdrkowy, aby go usunaé
(cofanie sparowania).

Odbywa sie pobieranie listy
kontaktow.
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Aktualizacja oprogramowania urzadzen
Oprogramowanie urzadzen mozna zaktualizowac poprzez gniazdo USB.

»  Zapisa¢ na kompatybilnym no$niku danych USB aktualne oprogramowanie urzadzen.
Mozna je znalez¢ na stronie http://bosch-professional-systems.com/. Zwréci¢ uwage na to,
aby na nosniku danych USB zapisana byta tylko jedna wersja i tylko jeden plik .bin.

»  Wiozy¢ nosnik pamieci do gniazda USB.

> W menu, ktore pojawi sie automatycznie, wybrac opcje ,JA” (TAK).

Utylizacja zuzytego urzadzenia

Zuzytego urzadzenia nie wolno wyrzuca¢ do odpadéw komunalnych!
W celu utylizacji zuzytego urzadzenia nalezy skorzystac z dostepnych
systemow zwrotu i zbiorki odpadow.
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Dane techniczne

Dane techniczne urzadzenia smartRadio

Zasilanie elektryczne

Pobor pradu

Pasma fal
Fm
AM/MW
DAB+
SW

WB
Bluetooth®
Wejscia

2xMIC

usB

AUX rear
Kompatybilne
pliki audio
Moc wyjsciowa
Tandem
Wyswietlacz
Temperatura robocza

Temperatura
przechowywania

Masa

Normy

24V

Podczas pracy
0,5A, FM 1 kHz

UE

87,5-108 MHz
522-1629 kHz
174,9-239,2 MHz
3900-4000 kHz
5850-6300 kHz
7095-7500 kHz
9325-9950 kHz

Maksymalnie
<10A

NAFTA
87,7-107,9 MHz
530-1710kHz
3900-4000 kHz
5850-6300 kHz
7095-7500 kHz
9325-9950 kHz
162,4-162,55 MHz

Tryb czuwania
<0,25mA

MENA

87,5-108 MHz
531-1602 kHz
9400-9900 kHz
11600-12 100 kHz
13570-13 870 kHz
15100-15 800 kHz

Zestaw gtoSnomowiacy, lista kontaktow, odtwarzanie audio

1 mV dla mikrofonow dynamicznych | zarzadzanie priorytetem
mikrofonu, tryb prywatny

USB2.0,typC
Audio

MP3, WMA, AAC, FLAC, HE-ACC, WAV

2x20 W/ 2x40W|mozliwosé regulacji

Wyjscie liniowe dla Coach smartPanel

Matryca punktowa | pomararczowy

-20°Cdo +70°C
-40°C do +85°C

okoto 1070 g

CE, UKCA, ECER10, ECER118, FCC, NOM, FMVSS 302

7620 210 051/052/054 | 04.2025

Robert Bosch GmbH



Dane techniczne pl|31

Pamie¢ USB

Medium

System plikow

Maksymalna liczba katalogéw
Maksymalna liczba podkatalogow
Maksymalna liczba plikéw
Maksymalny rozmiar pliku
Kompatybilno$¢ MP3

Medium

Rozszerzenie pliku

Przeptywnos¢

Czestotliwos$¢ prébkowania
Wersje kontenera multimedialnego ID3
Kompatybilnos¢ WMA

Medium

Rozszerzenie pliku

Przeptywnos¢

Czestotliwos¢ prébkowania
Kompatybilnosé¢ WAV
Medium

Rozszerzenie pliku
Przeptywnosé

Czestotliwos¢ probkowania

Nosnik pamieci USB
FAT/exFAT

1000

8

65535

32 GB (FAT32); 128 GB exFAT

Nosnik pamieci USB

.mp3

32 kbps do 320 kbps (CBR), VBR
32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz
ID3v1.0/v1.1/v2.2/v2.3/v2.4

Nosnik pamieci USB
.wma

48 kbps do 192 kbps (CBR),
64 kbps do 161 kbps VBR

8 kHz do 48 kHz

Nos$nik pamieci USB
.wav

32 kbps do 320 kbps
22,05 kHz do 48 kHz

Robert Bosch GmbH
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Kompatybilnos¢ AAC
Medium

Rozszerzenie pliku
Przeptywno$¢
Czestotliwos¢ probkowania
Kompatyhilnos¢ HE AAC
Medium

Rozszerzenie pliku
Przeptywno$¢
Czestotliwos¢ probkowania
Kompatyhilnos¢ FLAC
Medium

Rozszerzenie pliku
Czestotliwos¢ probkowania
Kanaty

Dtugosé bitu

Obstuga kompresji

Zmiany zastrzezone.

Nosnik pamieci USB

.aac, .mda

8 kbps do 320 kbps (CBR), VBR
8 kHz do 48 kHz

Nosnik pamieci USB

.aac

8 kbps do 320 kbps (CBR)
32 kHz, 48 kHz

Nosnik pamieci USB
flac

8 kHz, 96 kHz
Stereo, mono

16 bit, 24 bit
FLAC head

7620 210 051/052/054 | 04.2025
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Dane techniczne urzadzenia smartPanel

Zasilanie elektryczne

Pobor pradu
Podczas pracy
maksymalnie
Tryb czuwania

Wejdcia
2xMIC
UsB

AUX rear
Impedancja wideo

Kompatyhbilne pliki audio

Kompatybilne pliki graficzne
(na monitorze zewnetrznym)

Kompatybilne pliki wideo
(na monitorze zewnetrznym)

Moc wyjsciowa

Wyswietlacz

Temperatura robocza
Temperatura przechowywania
Masa

Normy

Zmiany zastrzezone.

24V

0,5A, USB 1 kHz
15A
<0,25 mA

1 mV dla mikrofondw dynamicznych | zarzadzanie
priorytetem mikrofonu

USB 2.0, typ C, MPEG 2, MPEG 4, MFi-IAP2
Audio, wideo

750

MP3, WMA, AAC, FLAC, HE-AAC, WAV
JPEG, PNG, BMP

MPEG4, MPEG2, H.263, H.264, xvid

4x20W /4 x40 W | mozliwo$c regulacii
Matryca punktowa | pomaranczowy
-20°Cdo +70°C

-40°C do +85°C

okoto 1040 g

CE, UKCA, ECER10, ECER118, FCC, NOM,
FMVSS 302

Robert Bosch GmbH
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Pamiegc USB

Medium

System plikow

Maksymalna liczba katalogow
Maksymalna liczba podkatalogéw
Maksymalna liczba plikéw
Maksymalny rozmiar pliku
Kompatybilnosé¢ MP3
Medium

Rozszerzenie pliku
Przeptywnos¢

Czestotliwos¢ probkowania
Wersje kontenera multimedialnego ID3
Kompatybilnos¢ WMA
Medium

Rozszerzenie pliku
Przeptywnos¢

Czestotliwos¢ probkowania
Kompatyhilnos¢ WAV
Medium

Rozszerzenie pliku
Przeptywnos¢

Czestotliwos¢ probkowania

Nosnik pamieci USB
FAT/exFAT

300

8

10000

32 GB (FAT32); 128 GB exFAT

Nosnik pamieci USB

.mp3

32 kbps do 320 kbps (CBR), VBR
32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz
ID3v1.0/v1.1/v2.2/v2.3/v2.4

Nosnik pamieci USB
.wma

<320 kbps

8 kHz do 48 kHz

Nosnik pamieci USB
.wav
<9216 kbps

PCM: 6 kHz do 192 kHz
ItuG.711 U_law: 8 kHz do 192 kHz
IMA/DVI ADPCM: 8 kHz do 192 kHz
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Kompatybilnos¢ AAC
Medium

Rozszerzenie pliku
Przeptywno$¢
Czestotliwo$¢ probkowania
Kompatybilnos¢ HE AAC
Medium

Rozszerzenie pliku

Przeptywnos¢

Czestotliwo$¢ probkowania

Kompatybilnos¢ FLAC
Medium

Rozszerzenie pliku
Czestotliwo$¢ probkowania
Kanaty

Dtugos$c bitu

Obstuga kompres;ji

Nosnik pamieci USB

.aac, .m4a
<288 kbps/kanat/48 kHz
8 kHz do 96 kHz

Nosnik pamieci USB
.aac
<288 kbps/kanat/48 kHz

MPEG-2/4AAC-LC: 8 kHz do 96 kHz
HE-AACver.1(SBR): 8 kHz do 48 kHz
HE-AACver.2(SBR+PS): 8 kHz do 96 kHz

Nosnik pamieci USB
flac

8kHz do 192 kHz
Stereo, mono

9216 bit

support id3

Robert Bosch GmbH
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Formaty plikéw wideo

Rozszerzenie

pliku A
Format MPEG-4
Kompatybilne mp4v, xvid,
kodeki wideo 3ivx, mp43
Kompatybilne PCM, ADPCM,
kodeki audio WMA, MP3
Maksymalna

rozdzielczo$¢

Maksymalna

czestotliwosc

odswiezania

Format wyjsciowy wideo

Format wyjsciowy

Maksymalna rozdzielczo$¢ PAL
Rozdzielczos¢ NTSC

Zmiany zastrzezone.

.mp4 .mov .mpg .mpeg
.3gp.mdv .vob .dat
MPEG-4 MPEG-4
mp4v, H.263 mpeg-2
MP3, AAC-LC PCM, MP3
720 px x 480/576 px
30kl./s

Nosnik pamieci USB
PAL/NTSC

720 pxx 576 px
720 px x 480 px

flv

Flash Video

H.263

MP3
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Robert Bosch GmbH

Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
Germany

www.bosch-professional-systems.com

Technical data subject to modification without notice.
Printed in Germany. Any color variations are due to the
limitations of the printing process.

Printed on 100% chlorine-free bleached cellulose
manufactured in an environmentally friendly process.
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