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Vazne informacije

Pre koris¢enja uredaja, pazljivo procitajte
ova uputstva i upoznajte se sa uredajima.
Cuvajte ovo uputstvo u svom uredaju radi
kasnijeg pregleda ili podsecanja.

Rok vazenja dokumenta
SadrZaj opisan u ovom uputstvu za upotrebu
odnosi se na uredaje:

> Coach smartRadio Gen 2 w/o BT

> Coach smartRadio Gen 2

»  Coach smartPanel

Ciljna grupa dokumenta
Ovaj dokument je namenjen onima koji koriste
radio tokom voznje.

Objasnjenje simbola
Upozorenja

U upozorenjima, signalne reci ukazuju na
prirodu i tezinu posledica ako se ne postuju
mere za otklanjanje opasnosti.

Sledeci simboli su definisani i korid¢eni u ovom
dokumentu:
A Ovaj simbol upozorava na

rizik od ozbiljnih ili povreda
opasnih po Zivot.
‘Il Ovaj simbol oznacava
vazne informacije koje ne
predstavljaju opasnost za
ljude ili stvari.

Uputstva za bezbednost:
A Bezbednost na putevima

Bezbednost na putu je najvaznija.
> Koristite uredaj samo onda kada to
dozvoljavaju saobracajni uslovi.
» Upoznajte se sa uredajem pre nego $to
krenete na put.
Morate biti u mogucnosti da blagovremeno
Cujete akusticne signale upozorenja policije,
vatrogasnih brigada i hitnih sluzbi u svom
vozilu.
> Zbog toga slusajte svoj program na
odgovarajucoj jacini tokom voznje.

Namensko korisc¢enje
smartRadio je dizajniran za kontrolu i repro-
dukciju audio izvora u kokpitu-vozila. MoZe se
koristiti kao hands-free uredaj za Bluetooth®
mobilne telefone.

smartPanel je dizajniran da kontrolise

i reprodukuje medijske izvore u prostoru
kabine. Slike i video datoteke se takode mogu
reprodukovati na opcionim monitorima.

Robert Bosch GmbH
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Pregled proizvoda

smartRadio bez Bluetooth®-a-funkcije

© BoscH IEINZEILIGI

€3 >C SCN REG AF TA TP ST

TR

(1)  DugmeTA (11) Dugmed/_©

(2)  DugmeRADIO (12)  Dugme »

(3)  DugmeSRC (13)  Dugme UKljuci/Iskljuci
(4)  Display (14) Dugme &

(5)  Dugme OK (15) Dugme3/piim

(6)  Dugme A (16) Dugme2/>C

(7)  USB-uti¢nica (17) Dugme1/CZ]

(8)  Dugme MENU

(9)  Dugme6

(

10) Dugme5/VW

7620 210 051/052/054 | 04.2025 Robert Bosch GmbH
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smartRadio sa Bluetooth®-om-funkcije

!EINZEILIGI?%

O SCN REG AF TA TP ST DIGITAL PB

10) Dugme5/V
1) Dugmed/_9
12) Dugme»

(2) Dugme RADIO (13)  Dugme UKkljuci/Iskljuci
(3)  DugmeSRC (14) Dugme &

(4)  Display (15) Dugme3/pilm

(5)  DugmeOK (16) Dugme 2/

(6)  Dugme A (17) Dugme1/c>]

(7) USB-uti¢nica (18) Dugme PHONE

(8)  Dugme MENU (19) Dugme 6/ =

(

(

(
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smartPanel

(20) Dugme USB (29) Dugme V¥

(21)  Dugme AUX (30) Dugme_%¥

(22) Dugme SRC (31) Dugme»

(23)  Display (Ekran) (32)  Dugme Uklju¢i/Iskljugi
(24) Dugme OK (33) Dugme K

(25) Dugme A (34) Dugmep||Im

(26)  USB-uticnica (35) Dugme >

(27) Dugme MENU (36) DugmeC>]

(28) Dugme MON

7620 210 051/052/054 | 04.2025 Robert Bosch GmbH
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RezZimi rada

Samostalni rezim rada
smartRadio i smartPanel mogu da rade nezavisno jedan od drugog.

Rezim rada u tandemu

U tandemskom rezimu radu, oba uredaja su povezana jedan sa drugim i prosiruju opseg funkcija:
> oba uredaja se uklju¢uju i iskljucuju zajedno.

> Audio izvori sa smartRadio-a mogu se reprodukovati preko smartPanela u delu kabine.

U tandemskom rezimu rada, trenutni radio program (FM, AM ili DAB+) ili trenutna reprodukcija
medija na smartRadio-u je takode dostupan kao izvor za smartPanel kao ,,Tandem Radio“ ili
,Tandem Media“.

Robert Bosch GmbH 7620 210 051/052/054 | 04.2025
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Uputstvo

Ukljucivanje/iskljuc¢ivanje uredaja

U tandemsku rezimu rada, smartPanel se automatski ukljucuje i iskljucuje zajedno sa smartRadio-om.
Ako je voilo ugaseno, sistem se automatski iskljucuje nakon jednog sata.

Ako je sistem iskljucen zajedno sa paljenjem vozila, on ¢e se ponovo ukljuciti kada se ukljuci paljenje
vozila.

Nakon ukljucivanja i sa prikljucenim mikrofonom, uredaj je automatski u rezimu mikrofona.

Funkcija Postupak

Ukljucivanje/iskljuci- > Kratko pritisnite dugme za ukljucivanje/iskljucivanje da biste
vanje uredaja ukljucili uredaj.
> Pritisnite i drzite dugme za ukljucivanje/iskljucivanje da biste
iskljucili uredaj.
» Ukljucite / iskljucite paljenje vozila.

Meniji omogucavaju pristup dodatnim funkcijama i pode$avanjima.

> Vaznei Cesto koris¢ene funkcije mogu se izabrati direktno pritiskom na dugme. Da biste izabrali
odredene funkcije, potrebno je pritisnuti i drzati odgovarajuc¢e dugme (oko dve sekunde).

> Stavke menija koje sadrze podmeni su oznacene sa">" (na pr. ,>AUDIO").

Podesavanje jacine zvuka

»  Ukljucite dugme za ukljucivanje/iskljucivanje da biste promenili jacinu zvuka.

Iskljucivanje zvuka:

> Kratko pritisnite dugme za ukljucivanje/iskljucivanje.

Ponovnim kratkim pritiskom na dugme za ukljucivanje/iskljucivanje nastavlja se reprodukcija zvuka.

7620 210 051/052/054 | 04.2025 Robert Bosch GmbH
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Otvaranje menija

Funkcija Postupak

Otvaranje glavnog menija »  Pritisnite i drZite dugme MENU.

Otvorite trenutni meni izvora medija » Kratko zadrzite dugme MENU.

> Otvoreni meni se automatski zatvara nakon otprilike 10 sekundi ako se ne pritisne nijedan dalji
taster.

Upravljanje u menijima

Funkcija Postupak

Izaberite stavku menija na trenutnom nivou »  Pritisnite dugme A ili dugme V.
menija

Potvrdite unos u meni ili otvorite podmeni. »  Pritisnite dugme OK.

Vratite se na sledeci visi nivo menija »  Pritisnite dugme _*9.

Napustite meni > Pritisnite i drzite dugme _*9.

Ukljucivanje/iskljuc¢ivanje izvestaja o saobracaju (TA)
smartRadio bez Bluetooth®BT
» Kratko zadrzite dugme TA.

smartRadio sa Bluetooth® (BT)

1. Nivo menija 2. Nivo menija 3. Nivo menija Funkcija/Postupak

>SYSTEM

(SISTEM) >TA >MODEON/OFF  Izaberite  potvrdite da biste
(REZIM UKLJUCEN/  ukljucili/iskljucili izvestaje
ISKLJUCEN) 0 saobracaju

Robert Bosch GmbH 7620 210 051/052/054 | 04.2025
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Reprodukcija eksternih medijskih izvora
(USB, mobilni telefon, AUX, BT audio)

Obavestenje:

» Kompanija Bosch ne mozZe da garantuje ispravno funkcionisanje svih USB uredaja za
skladistenje koji su dostupni trzistu.

» BT audio reprodukcija je dostupna samo na nekim pametnim radijima smartRadio.
Kada se smartPanel koristi u tandem rezimu, moZete da izaberete tandem medijski
izvor za prostor kabine da biste reprodukovali BT audio izvor u delu kabine
(pogledajte ,Izbor medijskog izvora na smartPanel-u“ Strana 21).

» Informacije o specifikacijama i kompatibilnosti medija za reprodukciju se mogu naci
u poglavlju ,Tehnicki podaci“ Strana 30.

Funkcija Postupak Obavestenje

Idite na prethodni naslov > Kratko zadrzite dugme &. Nije moguce u AUX
- i rezimu.

Idite na slede¢o naslov >  Kratko zadrZite dugme 2.

Pauzirajte reprodukciju > Kratko zadrzite dugme ® || B.

Nastavite reprodukciju » Kratko zadrzite dugme » || W.

Zaustavite reprodukciju > Pritisnite i drzite dugme ® || ®. Nije moguce AUX
iBT audio rezimu ili
kada se reprodu-
kuje saiPhone-a.

Brzo trazenje unazad » Driite pritisnuto dugme &. Nije moguce

. o u AUX rezimu.

Brzo trazenje unapred > Driite pritisnuto dugme 3.

Nasumiéno uklju¢eno/ > Kratko zadrzite dugme DC3.

iskljuceno

Ukljucivanje/iskljucivanje » Kratko zadrzite dugme (=]

ponavljanja numere

Prikazi dodatne informacije > Pritisnite dugme A ili dugme W -

o0 naslovu* kratko nekoliko puta.

* USB: Prikazuje ime trenutnog fajla, ime fascikle, naziv numere, naziv albuma, izvodaca
i trenutno vreme.
BT audio: Prikazuje naziv trenutne numere, naziv albuma, izvodaca i trenutno vreme.
AUX: prikazuje trenutno vreme.

7620 210 051/052/054 | 04.2025 Robert Bosch GmbH
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Osnovni meniji

Sat

U glavnom meniju uredaja:

1. Nivo menija

2. Nivo menija 3. Nivo menija

Funkcija/Postupak

>SYSTEM (SISTEM)

>§)LOCK >CLOCK FS)RMAT Izaberite i potvrdite da biste podesili

(CASOVNIK) (FORMAT CASOV-  format ¢asovnika:
NIKA) > 12HOUR: 12-¢asovni- rezim

> 24HOUR: 24-¢asovni- rezim

>AUTO UPDATE Izaberite i potvrdite da biste ukljucili/
(AUTO AZUR- iskljucili automatsko podesavanje
IRANJE) vremena.
>CLOCK ADJUST  Izaberite i potvrdite, aa bi ste
(PODESAVANJE  podesitli prikazani ¢asovnik.
CASOVNIKA)

Podesavanje pocetne jacine zvuka
U glavnom meniju uredaja:

1. Nivo menija

2. Nivo menija

>SYSTEM
(SISTEM)

Funkcija/Postupak

>START VOLUME
(POCETNA
JACINA ZVUKA)

RASPON vrednosti: ,0” - ,15”

Format videa

U glavnom meniju smartPanel-a:

1. Nivo menija

2. Nivo menija

>SYSTEM
(SISTEM)

Funkcija/Postupak

>VIDEO OUTPUT
(IZLAZ ZAVIDEO)

Video format PAL ili NTSC se bira.

Robert Bosch GmbH

7620 210 051/052/054 | 04.2025




12|sr Osnovni meniji

Opsta podesavanja audia i zvuka

> Pritisnite i drzite dugme MENU.

» Izaberite i potvrdite unos u meniju ,>AUDIO" na prvom nivou glavnog menija.
> Izaberite Zeljenu funkciju na drugom i narednim nivoima menija:
2.

Nivo menija 3. Nivo menija 4. Nivo menija = Funkcija/Postupak

>EQ >FLAT (RAVNO) Izaberite Zeljeni unapred
>POP podeseni Ekvalajzer.
Obavestenje:
>ROCK Podesavanje ,FLAT*
SIAZZ (RAVNQ) npr. postavlja niv?e
basa i visokih tonova na,,0”.
>FOLK
>DANCE
>USER (KORISNIK) >50 HZ Izaberite pojedinacna
200 HZ podesgvapjg ekvilajzera. i
Izaberite Zeljenu stavku menija
>800 HZ da biste podesili izabranu
frekvenciju od -12 dB do
R +12B.
>10KHZ
>BASS (BAS) BASS-12...+12 Podesavanje nivoa basa.
(BAS-12...+12)
>MIDDLE MIDDLE-12... +12 Podesavanje centralnog nivoa.
(SREDNJI) (SREDNJI-12... +12)
>TREBLE (VISOKI) = TREBLE-12...+12 Podesavanje visokog nivoa.
(VISOKI-12 ... +12)
>LOUDNESS LOUDNESS ON/OFFV Ukljucivanje/iskljucivanje
(GLASNOCA) (GLASNpCA UKLJUCI/ glasnoce
ISKLJUCI)
>BALANCE BALANCEL12...R12 Podesavanije raspodele jaCine
(BALANS) (BALANSL12...R12) zvuka levo/desno.
>FADER (FEJDER) = FADERR12...F12 Podesavanije raspodele jaCine
(FEJDERR12...F12) zvuka napred/pozadi.
Obavestenje:
Ovo podesavanje je
dostupno samo na

smartPanel-u.

7620 210 051/052/054 | 04.2025 Robert Bosch GmbH
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Radio

U glavnom meniju smartRadio-a:

»  Pritisnite i drZite dugme MENU.

> lzaberite stavku menija ,>SYSTEM® (SISTEM) na prvom nivou glavnog menija i potvrdite
dugmetom OK.

1. Nivo menija 2. Nivo menija 3. Nivo menija = Funkcija/Postupak

>SYSTEM >RDS >RDS ON/OFF Izaberite stavke menija da biste
(SISTEM) (RQS UKL- ukljucili ili iskljucili odgovarajucu
JUCENO/ opciju:

ISKLJUCENO) > RDS
>AF ON/OFF (AF > AF (automatsko prebaci-

UKLJUGENO/ }/?erll(j\?;:;giu alternativnih

ISKLJUCENO
) > REG (regionalna funkcija)

>REG ON/OFF Obavestenje:
(REG UKL AF i REG podesavanja su
JUCENO/ dostupna samo kada je RDS
ISKLJUCENO) ukljucen.

>DAB >SERVICE LINK Izaberite stavku menija da biste
(SERVISNAVEZA)  ukljuciliili iskljucili DAB servisnu

vezu.

Stanica (,Service®) se moze
primati istovremeno preko
DAB-ai FM-a. Ako je DAB
servisna veza ukljucenai
trenutna DAB stanica se viSe ne
moze primati, smartRadio se
automatski prebacuje na FM

prijem sve dok DAB prijem
ponovo ne bude mogué.
>LOCAL/DX >LOCAL Podesavanije osetljivosti
(LOKALNO/DX) (LOKALNO) prijemnika (obliznja signalna
DX stanica u odnosu na udaljenu

signalnu stanicu)

Robert Bosch GmbH 7620 210 051/052/054 | 04.2025
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Eksterni medijski izvori

Osnovna podesSavanja

1. Nivo menija 2. Nivo menija 3. Nivo menija = Funkcija/Postupak

>SYSTEM
(SISTEM) >ID3SCROLL  ON/OFF_ UKljucite/iskljucite prikaz
(SKROLOVANJE  (UKLJUCENO/ informacija 0 ID3 numeri kao
ID3 BROJA) ISKLJUCENO)  pomeraiuce teksta,
Obavestenje:

Ovo podesavanije je dostupno
samo na smartPanel-u.

>PTIMEMODE ELAPSE/REMAIN  Prebacivanje izmedu prikaza

(PTIME REZIM) (PROTEKLO/ proteklog ili preostalog vremena
OSTALO) reprodukcije.

>BEEP ON/OFF ON/OFF Ukljucite/iskljucite ton

(ZVUK UKLJUCEN/ = (UKLJUCENO/ potvrde/ton za dugme.

ISKLJUCEN) ISKLJUCENO)

7620 210 051/052/054 | 04.2025 Robert Bosch GmbH
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Reprodukcija sa mobilnog telefona

Uredaji su povezani preko USB porta.

Cim se uredaj poveZe, zapoinje proces autentifikacije. Uredaj ée se uspesno povezati samo ako je
autentifikacija bila uspesna.

1. Nivo menija 2. Nivo menija 3. Nivo menija = Funkcija/Postupak

>PLAYLIST >PLAYLIST 1 >TRACKNAME 1 lzaberite listu pesama/naslov
(LISTA) (LISTA1) (NAZIVPESME 1)  j potvrdite.
: Obavestenje:
Prikazuju se lista pesama
2 IERCRLLE ! i nazivi numera.
(NAZIV PESME N)
>PLAYLIST 2
(LISTA 2)
>PLAYLISTN
(LISTAN)
>NOW PLAYING >TRACK NAME 1 Prikazite naziv trenutne numere
(TRENUTNA (NAZIV PESME 1) i po zelji izaberite drugu
NUMERA) . numeru.
Obavestenje:
>TRACKNAMEN Dostupno samo za iPhone-
(NAZIV PESME N) IAP2-uredaje.
>ARTIST§ Izaberite izvodaca i naslov.
(1ZVODBACI)
>ALBUMS Izaberite album i naslov.
(ALBUMI)

Postavke monitora

smartPanel ima eksterni ulaz za eksterne video uredaje. Aux video ulaz se nalazi na zadnjoj strani
smartPanela.

Kada je video izlaz aktiviran, spoljni monitor se okrece nadole. Cim se video signal zavréi, monitor
se vraca nazad nakon odlaganja od 5 sekundi.

Funkcije na smartPanel-u:

Funkcija Postupak Obavestenje

Omogucite/onemogucite monitore kabine > KratkozadrZite dugme MON. -

> Koristite dugmad USB und AUX da biste izabrali Zeljeni video ulaz.

Robert Bosch GmbH 7620 210 051/052/054 | 04.2025
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Postavke mikrofona
Mikrofoni rade samo kada je kontakt u vozilu ukljucen.

smartRadio ima dva prikljucka za mikrofon.

> MIC1: Mikrofon vozaca sa prioritetom nad reprodukcijom medija u kokpitu i za obavljanje
telefonskih poziva preko Bluetooth® (BT) veze.

> MIC1: Mikrofon ima prioritet na mediju i uredaj se moze koristiti na telefonu koristeci
Bluetooth® (BT) vezu.

smartPanel takode ima dva prikljucka za mikrofon.

U tandemskom rezimu rada, podrzano je kori$¢enje ukupno tri mikrofona:

> Mikrofon vozaca sa prioritetom na smartRadio-u

> Dva mikrofona za saputnike na smartPanel-u

Zanajave, povezani mikrofoni se automatski prebacuju na povezane zvucnike kada se ukljuce.

Kada se iskljuci, prekinuta audio reprodukcija se automatski nastavlja.

U glavnom meniju smartRadio-a:

1. Nivo menija 2. Nivo menija 3. Nivo menija = Funkcija/Postupak

>SYSTEM
(ST >MIC1 TYPE HANDLE/ Podedavanije tipa mikrofona
(MIC1TIP) HEAPSET vozaca:
(RUQKA/ » Handle: mikrofon na rucki
SLUSALICE) Zvuk telefonskog

razgovora pusta se preko
sistema zvucnika.

> Headset: mikrofon sa
unutrasnjim zvucnikom.
Zvuk telefonskog
razgovora pusta se preko
internog zvucnika
mikrofona.

7620 210 051/052/054 | 04.2025 Robert Bosch GmbH
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Rad radia

Obavestenje:

Rad radia podesavanie je dostupno samo na smartRadio-u. Samo kada se smartPanel
koristi u tandem reZimu, moZete da izaberete tandem radio izvor za prostor kabine
(pogledajte ,Izbor medijskog izvora na smartPanel-u“ Strana 21).

Dostupni talasni opseg i nivoi memorije
evropski frekventni opseg
FM MW/AM DAB+

FM1 FM2 FMAS MW MWAS SW DAB1+ DAB2+

NAFTA-frekvencijski opseg

u T

ML FM2  FMAS  AM AMAS  SW we

MENA-frekvencijski opseg
DAB+

FM1 FM2 FMAS MW MWAS ‘ SW DAB1+ DAB2+

Nivoi memorije FM1, FM2, FMAS, MW/AM, MWAS/AMAS, DAB1+ i DAB2+ nude po 6 memorijskih
lokacija za radio frekvencije.
> Nivoi memorije FMAS i MVAS/AMAS mogu se automatski dodeliti 6 najjacih stanica
(pogledajte ,Funkcije smartRadio-a“ Strana 18).
> Nivoi memorije FM1, FM2, MV/AM, DAB1+ i DAB2+ mogu se pojedinacno dodeliti po
6 stanica. (pogledajte ,Funkcije u FM/MW/AM-meniju“ Strana 19).

Robert Bosch GmbH 7620 210 051/052/054 | 04.2025
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Funkcije smartRadio-a

Funkcija Postupak Obavestenje

ZapoCnite sa pretragom nadole  »  Kratko zadrzite dugme &. UFMiMW talasnim
opsezima, mozete
preskociti deo talasnog

Zapocnite sa pretragom nagore.  »  Kratko zadrzite dugme 3.

opsega tako Sto cete
drZati pritisnuta dugma
LY.
Opozovite saCuvane stanice » Kratko zadrzite dugma1-6.  Samo natrenutnom
Sacuvajte trenutnu stanicu »  Pritisnite i drZite dugma 1 - 6. e Azl
Prebacite se na sledeci nivo »  Pritisnite dugme RADIO Prebacuje izmedu FM-,
skladistenja nakratko nekoliko puta akoje  AM-iDAB+ nivoa
potrebno. memorije.

Prikazi dodatne informacije o » Pritisnite dugme A kratko -
trenutnom emitovanju* nekoliko puta.

Prebacivanje izmedu analognog ~ »  Pritisnite i drzite dugme =
i digitalnog tjunera RADIO.
> lzaberite i potvrdite sa OK

* FM: Prikazuje trenutnu frekvenciju, tip PTY, RDS tekst i vreme.
DAB#*: Prikazuje trenutni DAB+ -PTY -tip, DAB+ ansambl, frekvenciju, DLS tekst i vreme.

7620 210 051/052/054 | 04.2025 Robert Bosch GmbH



Osnovni meniji sr|19

Funkcije u FM/MW/AM-meniju
1. Nivo menija ' Funkcija/Postupak
>AUTO STORE Pokrece funkciju Auto-Store: Trenutni talasni opseg (FM ili MW/AM) se traZi

(AUTOMATSKO za Sest najjacih stanica. Otkrivene stanice se ¢uvaju u nivoima memorije
CUVANJE) FMAS ili MWAS.
Obavestenje:

Kada se pretraga zavrsi, automatski ¢e se reprodukovati stanica sacuvana
na memorijskoj lokaciji 1.

>FREQ SCAN Pokrece skeniranje frekvencije: traze se trenutni talasni opseg za dostupne
(SKENIRANJE stanice. Svaka stanica se reprodukuje oko 5 sekundi.
FREKVENCIJE) Obavestenje:

Skeniranje se zaustavlja pritiskom na bilo koje dugme.
Reprodukuje se trenutna stanica.

>PRESET SCAN Pocinje skeniranje sa¢uvanih kanala. Svaka stanica sa¢uvana u trenutnom

(SKENIRANJE memorijskom meniju se reprodukuije otprilike pet sekundi.
POCETNIH Obavestenje:
POSTAVKI) Kada se skeniranje zavrsi, poslednja stanica koja je reprodukovana pre

skeniranja bi¢e ponovo podesena.

Funkcije u DAB-meniju smartRadio-a

1. Nivo menija 2. Nivo menija Funkcija/Postupak

>CHANNEL LIST ~ >CHANNEL 1 Izaberite kanal koji zelite da pustite. Potvrdite sa
(LISTAKANALA)  (KANAL 1) OK.

>CHANNEL N

(KANAL N)
>AUTO SCAN Pokrece automatsko skeniranje svih frekvencija
(AUTOMATSKO i prikazuje broj pronadenih stanica.
SKENIRANJE)
>MANU SEEK (NE ~ >FREQUENCY 1 1zaberite frekvenciju koju Zelite da podesite.
PRETREZUJ) (FRENKVENCIJA 1)  Potvrdite sa OK.

>FREQUENCY ...

(FREKVENCA...)
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Reprodukcija medija iz eksternih izvora

Obavestenje:
U tandemsku rezimu rada, radio ili medijski izvori smartPanel-a se pustaju u prostoru
kabine.

Izabor medijskog izvora na smartRadio-u

Funkcija Postupak Obavestenje

Izbor radija »  Pritisnite dugme RADIO. =
Izaberite USB/ »  Pritisnite dugme SRC USB se moZe izabrati samo ako
Bluetooth® (BT) Audio/ nekoliko puta. je povezan odgovarajuéi uredaj
Rear AUX za skladistenje podataka.
Izaberite USB/ > Pritisnite i zadrzite dugme
Bluetooth® (BT) Audio/ SRC da biste otvorili listu Bluetooth® (BT) audio se moze
Rear AUX sa liste izvora izvora. izabrati samo kada postoji
» Dugme A ilidugme W aktivna Bluetooth® veza
pritisnite nekoliko puta ako (pogledajte ,Postavljanje
je potrebno da izaberete Bluetooth® veze" Strana 24).

medijski izvor.

Sledeci Apple® uredaji se mogu povezati putem USB veze:

iPhone 15 Pro Max iPhone 13 Pro iPhone 11
iPhone 15 Pro iPhone 13 iPhone XS Max
iPhone 15 Plus iPhone 13 mini iPhone XS
iPhone 15 iPhone 12 Pro Max iPhone XR
iPhone 14 Pro Max iPhone 12 Pro

iPhone 14 Pro iPhone 12

iPhone 14 Plus Phone 12 mini

iPhone 14 iPhone SE (druga generacija)

iPhone SE (trece generacija)  iPhone 11 Pro Max
iPhone 13 Pro Max iPhone 11 Pro

Nije moguce povezivanje Android®-mobilnih telefona putem USB veze.
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Izbor medijskog izvora na smartPanel-u

Funkcija
Izbor USB-a

Izbor AUX-a

Prebacivanje izmedu
dostupnih radio/
medijskih izvora
(ukljucujuci Tandem
Media i Tandem
Radio)

Postupak

>

>

Pritisnite
dugme USB.
Pritisnite
dugme AUX.
Pritisnite
dugme SRC
nekoliko puta.

Obavestenje

USB se moze izabrati samo ako je povezan
odgovarajudi uredaj za skladistenje podataka.

Tandem Radio i Tandem Media dostupni su samo
na smartPanel-u kada se oba uredaja koriste
u tandem rezimu.

U rezimu rada u tandemu:

>

>

>

>

Tandem Media nije dostupan na
smartPanel-u ako je smartRadio trenutno
uradio rezimu.

Ako se dolazno obavestenije o saobracaju
reprodukuje na smartRadio-u (sa uklju¢enim
prioritetom saobracajnih obavestenja),
smartPanel ostaje u Tandem medijskom
rezimu.

Kada se smartRadio prebaci sa radija na
reprodukciju medija, smartPanel ostaje

u tandem radio rezimu.

Ako je smartPanel u tandem media rezimu
rada dok smartRadio reprodukuje
Bluetooth® audio i dode do telefonskog
poziva, audio reprodukcija u delu kabine
Ce biti prekinuta za vreme trajanja poziva.

Robert Bosch GmbH
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Reprodukcija sa USB-a

Obavestenje:

Nije moguce za reporudkciju sa iPhone telefona.

> Prikazuju se nazivi datoteka i numera sa USB memorijskog uredaja.
> Umeniju, svaki nivo poddatoteka USB uredaja za skladiStenje je predstavljen dodatnim

nivoom menija.

USB-meni smartRadio-a

1. Nivo menija 2. Nivo menija
>FILE LIST (LISTA  >FOLDER 1

DATOTEKA) (DATOTEKA 1)
>FOLDER 2
(DATOTEKA 2)
>FOLDERN
(DATOTEKA N)

>PTIME SET

(PODESAVANJE

PTIME-a)

n. Nivo menija Funkcija/Postupak

>FILE NAME 1 Izaberite fasciklu/naslov
(NASLOV i potvrdite.
DATOTEKE 1) Obavestenje:
> Prikazuju se nazivi
fasciklii nazivi.
>FILENAMEN » U meniju, svaki nivo
(NASLOV poddatoteka na
DATOTEKEN) povezanom uredaju
za skladistenje je
predstavljen
dodatnim nivoom
menija.

Podesite pocetnu tacku
reprodukcije (pogledajte
,Manuelno podesite
pocetnu tacku reprodukcije
Strana 23).

3
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USB-meni smartPanel-a

1. Nivo menija 2. Nivo menija 3. Nivo menija Funkcija/Postupak

>FILE LIST (LISTA = >VIDEO LIST >FOLDER 1 Izaberite i potvrdite Zeljenu listu
DATOTEKA) (LISTA VIDEA) (DATOTEKA 1) i fasciklu da biste pristupili
>FOLDER 2 poddatoteke i reprodukovali

(DATOTEKA 2) podatke.

>FOLDERN
(DATOTEKAN)
>PHOTO LIST
(LISTA
FOTOGRAFIJA)
>MUSIC LIST
(LISTA SA
MUZIKOM)
>PTIME SET Izaberite pocetnu tacku reproduk-
(PODESAVANJE cije (pogledajte ,Manuelno
PTIME-a) podesite pocetnu tacku reproduk-

cije” Strana 23).

Manuelno podesite pocetnu tacku reprodukcije
MozZete ru¢no podesiti pocetnu tacku reprodukcije tako $to ¢ete odrediti vreme u kojem treba da
pocne reprodukcija.

» U USB meniju izaberite stavku menija ,>PTIME SET” (PODEDAVANJE PTIME-A) i potvrdite je.
Prikazuje se trenutno vreme (mm:ss) naslova.

» Drzite pritisnuto dugme A to jeste dugme W da bi ste podesili minute.

> Pritisnite dugme OK.

» Drzite pritisnuto dugme A to jeste dugme W da bi ste podesili sekunde.

> Pritisnite dugme OK da zapocnete reprodukciju.
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Funkcije smartRadio-a sa Bluetooth® (BT)
Bluetooth® funkcija omogucava korisniku da uspostavi bezi¢nu vezu izmedu smartRadio-a
i mobilnog telefona sa Bluetooth® tehnologijom i razmenjuje podatke na kratkom dometu.
Dostupnost Bluetooth® funkcije zavisi od ugradenog smartRadio-a.

Obavestenje:

> Imajte na umu da Bluetooth® veza moZe da bude poremedéena, na primer, ako se
izmedu radija i mobilnog telefona nalaze metalni predmeti ili ako mobilni telefon
nosite u zadnjem dzepu.

»  Mobilni telefon povezan na smartRadio preko Bluetooth® ne sme biti paralelno
povezan sa uredajem preko USB-a. Paralelna veza moZe dovesti do nepouzdanog
rada.

Opcije sa Bluetooth®-funkcijama:
> Rucno ukljucitevanije i iskljucivanje BT funkcije.
> Uparivanje sa mobilnim telefonom koji podrZava BT.
> Automatsko povezivanje sa prethodno uparenim BT uredajem. Podrzana su najvise
tri uredaja.
» Preuzmanje i koris¢enje kontakta sa povezanog mobilnog telefona.
» Odgovaranje na poziv i pozivanje.
> Audio strimovanje sa povezanog mobilnog telefona.

Postavljanje Bluetooth® veze

» U meniju PHONE smartRadio-a izaberite ,PAIR DEVICE* (UPARI UREDAJ).

» Izaberite ID ,smartRadio” smartRadio-a na svom mobilnom telefonu.

> Potvrdite uparivanje na smartRadio-u: Pritisnite dugme OK. Trazeni PIN se prikazuje na
ekranu.

Veza se automatski uspostavlja svaki put kada se radio ponovo ukljuci.
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Funkcije telefona za Bluetooth®

Obavestenje:
Kada je kontakt u vozilu ukljucen: ako je mobilni telefon povezan na smartRadio preko
Bluetooth®-a, sistem se automatski ukljucuje ¢im se primi poziv.

Obavestenje:

> Funkcije Bluetooth® telefona dostupne su samo na smartRadio-u.

> Kada je Bluetooth® veza aktivna, voza¢ moze da prihvati poziv pritiskom na dugme
("= i govori preko mikrofona 1.

> Da biste uputili poziv pomocu slusalica, u meniju mora biti izabrana opcija
,HEADSET* (SLUSALICE) (pogledaite ,Postavke mikrofona® Strana 16).

> Ako postoji aktivan poziv preko mikrofona vozaca i vozac aktivira signal za najavu
(nozni prekidac ili dugme u kokpitu vozila), aktivni poziv se prekida. Razgovor se
utisava. Nakon kraja najave, razgovor se nastavlja.

Funkcije telefona za smartRadio

Funkcija Postupak Obavestenje

Javljanje tj. prekidanje poziva ~ » Kratko zadrzite dugme -

.
Odbijanje poziva. » Kratko zadrzZite dugme -
'~
Podesavanje jacine zvukakada ~ »  Okrenite dugme =
se oglasi melodija zvona i za ukljucivanje/
tokom poziva. iskljucivanje.
Prebacivanje tekuéeg pozivana » Kratko zadrzite dugme  Sve dok se poziv prenosi na
svoj mobilni telefon ili nazad. PHONE. mobilni telefon, na ekranu
se prikazuje ,,PRIVATE®
(PRIVATNO).
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Bluetooth® postavke u glavhom meniju smartRadio-a

1. Nivo menija 2. Nivo menija 3. Nivo menija = Funkcija/Postupak

>SYSTEM

(ST >BLUETOOTH >BT ON/OFVF Izaberite i potvrdite da biste
(BT UKI_‘JUCENO/ ukljucili ili iskljucili Bluetooth®.
ISKLJUCENO)

>AUTO CONNECT  Izaberite i potvrdite da biste

(AUTOMATSKO ukljucili ili iskljucili Auto Connect

POVEZIVANJE) Bluetooth®.
Kada je automatsko povezivanje
ukljuceno, ve¢ upareni Blue-
tooth® uredaj ¢e se automatski
povezati ¢im bude u dometu. Da
bi ovo funkcionisalo, Bluetooth®
mora biti ukljucen i nijedan drugi
uredaj ne sme biti povezan.

>0BEXAUTHORI  lzaberite i potvrdite da biste

(OBEX AUTORIZA-  ukljuciliili iskljucili OBEX prenos

CIJA) podataka za pristup telefonskom
imeniku.
Pristup telefonskom imeniku
povezanog Android pametnog
telefona zahteva unosenje OBEX
PIN koda (,0000%) na pamet-
nom telefonu.
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Funkcije smartRadio-a sa Bluetooth® (BT)

Funkcije u meniju PHONE smartRadio

Obavestenje:

> Da otvorite meni PHONE, pritisnite kratko dugme PHONE.

> Da biste koristili ove funkcije, Bluetooth® mora biti ukljucen
(pogledajte ,Postavljanje Bluetooth® veze* Strana 24).

1. Nivo menija 2. Nivo menija 3. Nivo menija = Funkcija/Postupak
>REDIAL Ponovo biranje poslednjeg
(PONOVNO biranog broja
BIRANJE)
>CALL LIST >MISSEQ CALL >NUMBER 1 Birajte i potvrdite jedan od
(LISTAPOZIVA) (PROPUSTENI (BROJ 1) poslednjih brojeva propus-
POZIVI) . tenog poziva.
>NUMBER 20
(BROJEVA 20)
>DIALED CALL Izaberite i potvrdite jedan od
(BIRANI BROJ) poslednjih biranih brojeva.
>RECEIVED CALL Birajte i potvrdite jedan od
(PRIMLJENI POZIV) poslednjih brojeva primljenih
poziva.
>PHONE BOOK A-Z:A ANAME 1 Obavestenje:
(TELEFONSKI (A11IME) Pristup telefonskom
IMENIK) . imeniku Android pametnog
: telefona je mogu¢ samo
ANAMEN kada je omogucen OBEX
(AIMEN) prenos podataka (pogleda-
A-Z:B jte ,Funkcije telefona za

Bluetooth®” Strana 25).

Izaberite unos u telefonskom
A-Z:Z imeniku* sa izabranim

pocetnim slovom.

Pritisnite dugme ¢ ~«= da

zapocnete poziv.

Da biste prvo prikazali broj

unosa, potvrdite pritiskom

na dugme OK. Da uputite

poziv, ponovo pritisnite

dugme OK.
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1. Nivo menija

2. Nivo menija

3. Nivo menija

Funkcija/Postupak

>PAIR DEVICE Ucinite uredaj vidljivim za
(UPARIVANJE mobilne telefone kako biste
UREDAJA) mogli da uspostavite vezu sa
smartRadio-om sa mobilnog
telefona (potrebni PIN je
prikazan na ekranu).
>SEL DEVICE >PHONE NAME 1 Izaberite ve¢ upareni mobilni
(BIRANJE (NAZIV TELEFONA 1) telefon da biste ga povezali.
UREDAJA)
>PHONE NAME 3
(NAZIV TELEFONA 3)
>DEL DEVICE >PHONE NAME 1 Izaberite upareni mobilni
(BRISANJE (NAZIV TELEFONA 1) telefon da biste ga izbrisali
UREDAJA) (ponistili uparivanije).
>PHONE NAME 3
(NAZIV TELEFONA 3)
>DOWNLOAD Telefonski imenik se
PHONEBOOK preuzima.
(PREUZIMANJE
IMENIKA)

* Telefonski imenik: maks. 1000 unosa
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Azuriranje softvera uredaja
Softver uredaja se moze azurirati preko USB interfejsa.

»  Preuzmite najnoviji softver uredaja sa http://bosch-professional-systems.com/ na kompati-
bilni USB uredaj za skladistenje. Vodite racuna o tome se da postoji samo jedna verzija i jedna
.bin datoteka na USB memorijskom uredaju.

»  Ubacite USB uredaj za skladistenje u USB port.

» U meniju koji se automatski pojavljuje, izaberite ,JA“ (DA).

Odlaganje starih uredaja
Molimo vas da ne bacate stari uredaj u kuc¢ni otpad!
Koristite dostupne sisteme za vracanje i sakupljanje da biste odloZili svoj stari uredaj.
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Tehnicki podaci

Tehnicki podaci smartRadio-a

Napajanje strujom

Potro$nja struje

Frekventni opsezi
FM
AM/MW
DAB+
SW

WB
Bluetooth®

Ulazi
2 xMIC

USB
AUX rear

Kompatiblni
Audio podaci

Izlazna snaga
Tandem
Ekran

Radna temperatura

Tempertura skladis-

tenja
Tezina

Sertifikacija

24V

Tokom rada
0,5A, FM 1 kHz

EU

87,5 -108 MHz
522 -1.629 kHz
174,9 - 239,2 MHz
3.900 - 4.000 kHz
5.850 - 6.300 kHz
7.095 - 7.500 kHz
9.325-9.950 kHz

Maksimalno
<10A

NAFTA
87,7-107,9 MHz
530-1.710kHz

3.900 - 4.000 kHz
5.850 - 6.300 kHz
7.095 - 7.500 kHz
9.325-9.950 kHz
162,4-162,55MHz

Struja u stanju
pripravnosti
<0,25mA

MENA
87,5-108 MHz
531 -1.602 kHz

9.400 - 9.900 kHz

11.600 - 12.100 kHz
13.570-13.870 kHz
15.100 - 15.800 kHz

Telefonski sistem bez koriscenja ruku, telefonski imenik, audio

reprodukcija

1 mV za din. mikrofone | Upravljanje prioritetom mikrofona, privatni

rezim
USB2.0,TipC
Audio

MP3, WMA, AAC, FLAC, HE-ACC, WAV

2x20W/ 2 x40 W|podesivo

Linija za Coach smartPanel

Punktmatrix | narandzast

-20°Cdo +70°C
-40°Cdo +85°C

otprilike 1.070 g

CE, UKCA, ECER10, ECER118, FCC, NOM, FMVSS 302

7620 210 051/052/054 | 04.2025

Robert Bosch GmbH



Tehnicki podaci sr|31

USB-kapacitet

Medium

Sistem datoteka
Maksimalan broj fascikli
Maks. podfascikle
Maksimalan broj podataka
Maksimalna veli¢ina podataka
MP3-kapacitat

Medium

Ekstenzija datoteke

Brzina u bitovima

Brzina uzrokovanja
ID3-Tag-Verzije
WMA-kompatibilnost
Medium

Ekstenzija datoteke

Brzina u bitovima

Brzina uzrokovanja
WAV-kompatibilnost
Medium

Ekstenzija datoteke
Brzina u bitovima

Brzina uzrokovanja

USB-memorija

FAT/exFAT

1.000

8

65.535

32 GB (FAT32); 128 GB exFAT

USB-memorija

.mp3

32 kbps do 320 kbps (CBR), VBR
32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz
ID3v1.0/v1.1/v2.2/v2.3/v2.4

USB-memorija
.wma

48 kbps do 192 kbps (CBR),
64 kbps do 161 kbps VBR

8 kHz do 48 kHz

USB-memorija

.wav

32 kbps do 320 kbps
22,05 kHz do 48 kHz

Robert Bosch GmbH
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AAC-kompatibilnost
Medium

Ekstenzija datoteke
Brzina u bitovima
Brzina uzrokovanja
HE-AAC-kompatibilnost
Medium

Ekstenzija datoteke
Brzina u bitovima
Brzina uzrokovanja
FLAC-kompatibilnost
Medium

Ekstenzija datoteke
Brzina uzrokovanja
Kanali

Duzina bita

Podrzavanje taga

PodloZno promenama.

USB-memorija

.aac, .mda

8 kbps do 320 kbps (CBR), VBR
8 kHz do 48 kHz

USB-memorija

.aac

8 kbps do 320 kbps (CBR)
32 kHz; 48 kHz

USB-memorija
flac

8 kHz, 96 kHz
Stereo, Mono
16 bita, 24 bita
FLAC head
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Tehnicki podaci smartPanel-a

Napajanje strujom

Potrosnja struje
Tokom rada
maksimalno

Struja u stanju pripravnosti

Ulazi
2 xMIC

USB
AUX rear
Video impedansa

Kompatiblni Audio podaci

Kompatibilni podaci slika
(sa eksternog ekrana)

Kompatibilni podaci slika
(sa eksternog ekrana)

Izlazna snaga

Ekran

Radna temperatura
Tempertura skladistenja
Tezina

Sertifikacija

Podlozno promenama.

24V

0,5A, USB 1 kHz
15A
<0,25mA

1 mV za din. Mikrofoni | Upravljanje prioritetima
mikrofona

USB 2.0, Typ C, MPEG 2, MPEG 4, MFi-IAP2
Audio, Video

750

MP3, WMA, AAC, FLAC, HE-AAC, WAV
JPEG, PNG, BMP

MPEG4, MPEG2, H.263, H.264, xvid

4x20W /4 x40W | podesivo
Punktmatrix | narandzast
-20°Cdo +70°C

-40°Cdo +85°C

otprilike 1.040 g

CE, UKCA, ECER10, ECER118, FCC, NOM,
FMVSS 302

Robert Bosch GmbH

7620 210 051/052/054 | 04.2025



34 |sr Tehnicki podaci

USB-kapacitet
Medium

Sistem datoteka
Maksimalan broj fascikli
Maks. podfascikle
Maksimalan broj podataka
Maksimalna veli¢ina podataka
MP3-kapacitat
Medium

Ekstenzija datoteke
Brzina u bitovima
Brzina uzrokovanja
ID3-Tag-Verzije
WMA-kompatibilnost
Medium

Ekstenzija datoteke
Brzina u bitovima
Brzina uzrokovanja
WAV-kompatibilnost
Medium

Ekstenzija datoteke
Brzina u bitovima

Brzina uzrokovanja

USB-memorija

FAT/exFAT

300

8

10.000

32 GB (FAT32); 128 GB exFAT

USB-memorija

.mp3

32 kbps do 320 kbps (CBR), VBR
32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz
ID3v1.0/v1.1/v2.2/v2.3/v2.4

USB-memorija
.wma

< 320 kbps

8 kHz do 48 kHz

USB-memorija
.wav
<9.216 kbps

PCM: 6 kHz do 192 kHz
ItuG.711 U_law: 8 kHz do 192 kHz
IMA/DVI ADPCM: 8 kHz do 192 kHz
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AAC-kompatibilnost
Medium

Ekstenzija datoteke
Brzina u bitovima

Brzina uzrokovanja
HE-AAC-kompatibilnost
Medium

Ekstenzija datoteke

Brzina u bitovima

Brzina uzrokovanja

FLAC-kompatibilnost
Medium

Ekstenzija datoteke
Brzina uzrokovanja
Kanali

Duzina bita

Podrzavanje taga

USB-memorija

.aac, .m4a
< 288 kbps/Kanal/48 kHz
8 kHz do 96 kHz

USB-memorija
.aac
< 288 kbps/Kanal/48 kHz

MPEG-2/4AAC-LC: 8 kHz do 96 kHz
HE-AACver.1(SBR): 8 kHz do 48 kHz
HE-AACver.2(SBR+PS): 8 kHz bis 96 kHz

USB-memorija
flac

8kHz do 192 kHz
Stereo, Mono
9.216 kbps
podrzavaid3

Robert Bosch GmbH
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Formati video podataka

Ekstenzija avi .mp4 .mov .mpg .mpeg flv
datoteke ’ .3gp.mdv .vob .dat :
Format MPEG-4 MPEG-4 MPEG-4 Fle$ video
Kompatibilni mp4v, xvid, §

Video-Codec 3ivx, mp43 esi e T kA
Kompatibilni PCM, ADPCM, g

Video-Codec WMA, MP3 MP3, AAC-LC PCM, MP3 MP3
LS 720 Pixel x 480/576 Pixel

rezolucija

Maksimalna

frekvencija slike SOEES

Izlazni format videa USB-memorija

Izlazni format PAL/NTSC

PAL-Maksimalna rezolucija 720 Pixel x 576 Pixel

NTSC-maksimalna rezolucija 720 Pixel x 480 Pixel

PodloZno promenama.
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Robert Bosch GmbH

Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
Germany

www.bosch-professional-systems.com
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