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Onemli bilgiler
Cihazlarr isletime almadan 6nce bu kilavuzu

dikkatlice okuyun ve cihazlari yakindan taniyin.

Daha sonra ortaya ¢ikabilecek sorular igin bu
kilavuzu, aracinizda muhafaza edin.

Dokiimanin gecerlilik kapsami
Bu kullanim kilavuzunda verilen icerik,
asagidaki cihazlar icin gegerlidir:

> Coach smartRadio Gen 2 w/o BT

»  Coach smartRadio Gen 2

> Coach smartPanel

Dokiimanin hedef grubu
Bu dokiiman, siiriis esnasinda radyoyu
kullanan kisiler icin gegerlidir.

Sembollerin aciklamasi

Uyarni bilgileri

Uyari bilgilerindeki sinyal kelimeler, tehlikenin
onlenmesine dair tedbirlere riayet edilmemesi
durumunda meydana gelecek sonuglarin tirii

ve siddetini tarif eder.

isbu dokiimanda, asagida tanimlanan sembol-
ler kullanilir:

A
]

Bu sembol, agir ila hayati
tehlike barindiran kisisel
hasar riskine karsl
uyarmaktadir.

Bu sembol, kisi ve nesneler
icin tehlike barindirmayan
bilgilere isaret etmektedir.

Giivenlik talimatlan

A Trafik giivenligi

Trafik glivenligi, en oncelikli zorunluluktur.
» Cihazi ancak, trafik durumunun buna
miisaade etmesi halinde kullanin.
»> Seyahate baslamadan once cihazi iyi
taniyin.
Polis, itfaiye ve ambulansin akustik uyari
sinyallerini, aracin icinden zamaninda
algilayabiliyor olmaniz gerekir.
» Bu ylizden, siirlis esnasinda programi,
uygun bir ses seviyesinde dinleyin.

Amacina uygun kullanim
smartRadio, bir aracin siiriicii alanindaki audio
kaynaklarinin kumanda edilmesi ve oynatiimasi
icin tasarlanmistir. Ayni zamanda, Bluetooth®
cep telefonlari iin serbest konusma tertibati
olarak kullanilabilir.

smartPanel, yolcu alanindaki ortam kaynakla-
rinin kumanda edilmesi ve oynatilmasi igin
tasarlanmistir. Opsiyonel monitérler izerinden
resim ve video dosyalari da oynatilabilir.

Robert Bosch GmbH
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Uriinlere genel bakis

Bluetooth® fonksiyonlari olmayan smartRadio

© BoscH IEINZEILIGI

€3 >C SCN REG AF TA TP ST

TR

(1)  TAtusu (11) 4/_Btusu
(2)  RADIO tusu (12) D tusu

(3)  SRCtusu (13)  Acik/Kapali tusu
(4)  Ekran (14) K tusu

(5)  OKtusu (15)  3/p 11 mtusu
(6)  Atusu (16) 2/>Ctusu

(7)  USBportu (17) 1/ Jtusu
(8)  MENU tusu

(9) 6 tusu

(

10) 5/ tusu
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Bluetooth® fonksiyonlari olan smartRadio

!EINZEILIG ﬁé

O SCN REG AF TA TP ST DIGITAL P

10) 5/V tusu
11)  4/_Btusu
12)  Dtusu

(2) RADIO tusu (13)  Acik/Kapali tusu
(3)  SRCtusu (14) & tusu

(4) Ekran (15)  3/p || mtusu
(5)  OKtusu (16)  2/>C tusu
(6) A tusu (17) 1/ Jtusu
(7) USB portu (18) PHONE tusu
(8)  MENU tusu (19) 6/ r=>tusu

(

(

(
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smartPanel

(20) USBtusu
(21)  AUXtusu
(22)  SRCtusu
(23)  Ekran

(24)  OKtusu
(25) A tusu
(26)  USB portu
(27)  MENU tusu
(28)  MON tusu

WV tusu
—Btusu
 tusu
Acik/Kapali tusu
& tusu

> Il mtusu
O tusu
Jtusu

7620 210 051/052/054 | 04.2025
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isletim tiirleri

Tekli isletim
smartRadio ve smartPanel cihazlari, miinferit olarak ayri ayri da isletime alinabilir.

Tandem isletim

Tandem isletimde, her iki cihazin birbiri ile baglantili olmasi, islev kapsamini genisletir:

> Her iki cihaz da birlikte acilip kapatilir.

> smartRadio’nun audio kaynaklari, smartPanel {izerinden yolcu alaninda oynatilabilir.
Tandem isletimde giincel radyo programi (FM, AM veya DAB+) ve/veya smartRadio’nun giincel
ortam oynatimi, “Tandem Radio” ve/veya “Tandem Media”, smartPanel iin bir kaynak olarak da
mevcuttur.

Robert Bosch GmbH 7620 210 051/052/054 | 04.2025
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Kumanda

Cihazlarin acilmasi/kapatilmasi

Tandem isletimde smartPanel, otomatik olarak smartRadio ile birlikte acilip kapatilir.

Arag kontagi kapali oldugunda, sistem otomatik olarak bir saat sonra kapanir.

Sistemin, arag kontagi ile birlikte kapatilmis olmasi durumunda sistem, arac kontag; ile birlikte
tekrar acilir.

Sistemin agilmasindan sonra ve mikrofonun bagli olmasi halinde cihaz, otomatik olarak mikrofon
isletimindedir.

Fonksiyon Eylem

Acma/kapama » Cihazi agmak icin Agma/Kapama tusuna kisaca basin.
» Cihazi kapatmak igin Agma/Kapama tusuna uzunca basin.

> Arag kontagini agin/kapatin.

Meniiler, baska fonksiyon ve ayarlara erisim saglar.
> Onemlive sikga kullanilan fonksiyonlar, bir tusa basiimast ile dogrudan segilebilir.
Belirli fonksiyonlari segmek icin ilgili tusa uzunca basiimalidir (yaklasik iki saniye).

> Biralt meniye sahip menii girisleri, “>” ile isaretlenmistir
(6rn. “>AUDIO”).

Ses seviyesinin ayarlanmasi

> Ses seviyesini degistirmek icin Agma/Kapama tusunu gevirin.
Sesi kapatma:

> Acma/Kapama tusuna kisaca basin.

Acma/Kapama tusuna tekrar kisaca basildiginda ses tekrar agilir.

7620 210 051/052/054 | 04.2025 Robert Bosch GmbH
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Meniilerin acilmasi

Fonksiyon Eylem

Ana meniyi agma » MENU tusuna uzunca basin.

Glincel ortam kaynagini agma » MENU tusuna kisaca basin.

> Aclk olan bir menii, herhangi baska bir tusa basilmamasi durumunda, yaklasik 10 saniye sonra
otomatik olarak kapanir.

Meniilerde gezinme

Fonksiyon Eylem

Glincel menti diizeyinde menii girisi segimi > A veya V tusuna basin.
Menii girisini onaylama ve/veya alt mentiyi > OK tusuna basin.

agma

Bir tist mendi diizeyine geri donme > _$tusunabasin.
Meniiden ¢gikma > _$3tusunauzunca basin.

Trafik bilgilerinin (TA) acilmasi/kapatiimasi
Bluetooth® (BT) fonksiyonlari olmayan smartRadio’larda
» TAtusuna kisaca basin.

Bluetooth® (BT) fonksiyonlari olan smartRadio’larda

1. menl diizeyi 2. meni dizeyi 3. meni dizeyi Fonksiyon/eylem

>SYSTEM

(BISTEM} >TA >MODE ON/OFF  Trafik bilgilerini agmak/kapamak
(MOD ACIK/ icin segimi yapin ve onaylayin
KAPALI)

Robert Bosch GmbH 7620 210 051/052/054 | 04.2025
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Harici ortam kaynaklarinin oynatilmasi
(USB, cep telefonlari, AUX, BT audio)

Not:

> Bosch, piyasada mevcut tim USB veri tasiyicilarinin kusursuz olarak ¢alismasini
garanti edemez.

» BT audio oynatma, sadece bazi smartRadio cihazlarinda mevcuttur. smartPanel’in
tandem isletimde kullanilmasi durumunda, kabin alaninda BT audio kaynagini
oynatmak icin kabin alani icin tandem ortam kaynagini secebilirsiniz
(bkz. ,smartPanel'de ortam kaynaginin secilmesi* Sayfa 21).

»  Oynatilabilen ortamlarin spesifikasyonlari ve uyumlulugu hakkinda bilgileri
JTeknik veriler* Sayfa 30 boliimiinde bulabilirsiniz.

Fonksiyon Eylem Not

Bir 6nceki parcaya gecme » & tusunakisaca basin. AUXigletiminde
. . miimkiin degil.

Bir sonraki parcaya gegme » D tusunakisaca basin. §

Oynatimi iptal etme »> b |l Btusuna kisaca basin.

Oynatima devam etme > b || @tusuna kisaca basin.

Oynatimi sonlandirma > > |l mtusuna uzunca basin. AUX veya BT audio
isletiminde veya
bir iPhone’dan
oynatim yaparken
miimkiin degildir.

Hizli geri arama » & tusunu basili tutun. AUXsletiminde

I miimkiin degil.

Hizliileri arama > tusunu basili tutun. ®

Rastgele oynatim agik/kapali » OC tusuna kisaca basin.

Parcay tekrarlama agik/kapali ~ » 7 tusuna kisaca basin.

ilave parca bilgileri gdsterme*  » A ve/veya W tusuna gerekirse =

birkac kez kisaca basin.

* USB: Giincel dosya adini, klasor adini, parca adini, albiim adini, yorumcuyu ve saati gosterir.
BT audio: Giincel parca adini, albiim adini, yorumcuyu ve saati gésterir.
AUX: Saati gosterir.

7620 210 051/052/054 | 04.2025 Robert Bosch GmbH
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Temel meniiler

Saat
Cihazlarin ana meniisiinde:

1. meni dlzeyi 2. menl diizeyi 3. meni diizeyi Fonksiyon/eylem

>SYSTEM
(SISTEM)

>CLOCK (SAAT) >CLOCK FORMAT  Saat formatini ayarlamak igin
(SAAT FORMATI)  segimi yapin ve onaylayin:
» 12HOUR: 12 saat modu
»  24HOUR: 24 saat modu

>AUTO UPDATE Saatin otomatik ayarlanmasi
(OTOMATIK acmak/kapamak icin segimi
GUNCELLEME) yapin ve onaylayin.

>CLOCK ADJUST Gosterilen saati ayarlamak icin
(SAATI AYAR- secimi yapin ve onaylayin.
LAMA)

Baslangi¢ ses seviyesinin ayarlanmasi
Cihazlarin ana menisiinde:

1. meni diizeyi 2. menu dizeyi Fonksiyon/eylem
>SYSTEM
(SISTEM} >START VOLUME Deger araligi: “0” - “15”
(BASLANGIC SES
YUKSEKLIGT)

Video formati
smartPanel’in ana meniisiinde

1. meni diizeyi 2. meni dizeyi Fonksiyon/eylem

>SYSTEM

(SISTEM} >VIDEO OUTPUT PAL veya NTSC video formatlan
(VIDEO GIKIS1) secilebilir

Robert Bosch GmbH 7620 210 051/052/054 | 04.2025
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Genel audio ve ses ayarlari

» MENU tusuna uzunca basin.

> Anameniinin ilk diizeyinde “>AUDIO” menii girisini secin ve onaylayin.
»  ikinci ve sonraki menii diizeylerinde istenilen fonksiyonu segin:

2. menl dizeyi 3. menl dizeyi

4. menl dizeyi Fonksiyon/eylem

>EQ >FLAT (DUZ) istenilen ekolayzer
>POP on ayarini segin.
Not: }
>ROCK “FLAT” (DUZ) ayarl, bas ve
SIAZZ tiz seviyesini “0”a ayarlar.
>FOLK (HALK MUZiGi)
>DANCE (DANS)
>USER (KULLANICI)  >50HZ Kisisel ekolayzer
ayarlarini segin.
>200Hz -12dBile +12 dBarasinda
>800 HZ secilen frekansi ayarlamak
3.9 KHZ icin istenilen mend girisini
’ segin.
>10KHZ
>BASS (BAS) BASS-12...+12 Bas seviyesi ayarlanir.
(BAS-12...+12)
>MIDDLE (ORTA)  MIDDLE-12 ... +12 Orta seviye ayarlanir.
(ORTA-12... +12)
>TREBLE (TiZ) TREBLE-12...+12 Tiz seviye ayarlanir.
(TIZ-12...+12)
>LOUDNESS LOUDNESS ON/OFF Ses siddeti acilir/kapanir.
(SES SIDDETI) (SES SIDDETI ACIK/
KAPALL)
>BALANCE BALANCEL12...R12 Ses giicli dagilimi sol/sag
(BALANS) (BALANSL12...R12) ayarlanir.
>FADER (KISMA)  FADERR12...F12 Ses glicti dagiimi 6n/arka
(KISMAR12 ...F12) ayarlanir.
Not:
Bu ayar, sadece smartPanel
cihazinda mevcuttur.

7620 210 051/052/054 | 04.2025
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Radyo

smartRadio’nun ana meniisiinde:

» MENU tusuna uzunca basin.

> Anameniiniin ilk diizeyinde “>SYSTEM” (SISTEM) menii girisini secin ve OK tusu ile onaylayin.

1. meni dlzeyi 2. menu diizeyi 3. meni diizeyi = Fonksiyon/eylem

>SYSTEM >RDS >RDS ON/OFF ilgili opsiyonu agmak ve/veya

(SISTEM) (RDS ACIK/KAPALI)  kapamak icin menii girislerini
>AF ON/OFF (AF ~ S€€In:
A(;IK/K/(PALI)( -
> AF (alternatif frekanslar
>REG ON/OFF arasinda otomatik gecis)
(REG ACIK/ > REG (bolgesel fonksiyon)
KAPALI) Not:

AF ve REG ayarlari ancak,
RDS’nin agik olmasi duru-
munda mevcuttur.

>DAB >SERVICE LINK DAB verici baglantisini agmak
(VERICIBAGLAN-  ve/veya kapamak igin menii
TISI) girisini segin.

Bir verici ("servis”) ayni zamnda
hem DAB hem de FM {izerinden
acilabilir. DAB verici baglantisi-
nin actk olmasi ve giincel DAB
vericisinin artik cekmemesi
durumunda smartRadio, DAB
tekrar cekene kadar otomatik
olarak FM kapsama alanina

girer.
>LOCAL/DX > OCAL (YEREL)  Alici duyarliligi ayarlanir
(YEREL/DX) DX (yakindaki sinyal istasyonu/

uzaktaki sinyal istasyonu)

Robert Bosch GmbH 7620 210 051/052/054 | 04.2025
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Harici ortam kaynaklari

Temel ayarlar

1. menl diizeyi 2. meni dlzeyi 3. menu dizeyi Fonksiyon/eylem

>$YSTEM
(BIBTEM) >|D3 SCROLL ON/OFF (ACIK/ ID3 parca bilgisinin gosterimi,
(ID3 KAYDIRMA)  KAPALI) kayar yazi olarak agilir/kapatilir.
Not:
Bu ayar, sadece smartPanel
cihazinda mevcuttur.
>PTIMEMODE ELAPSE/REMAIN  Gegen ve/veya kalan oynatma
(OYNATMA (GECEN/KALAN)  zamani gostergesi arasinda
ZAMAN MODU) gecis yapilir.
>BEEP ON/OFF ON/OFF (ACIK/ Onay sesi/tus sesi acilir/
(BIP SESI ACIK/ KAPALI) kapatilir.
KAPALI)

7620 210 051/052/054 | 04.2025
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Cep telefonundan oynatim

Cihazlar, USB baglantisi ile baglanir.

Cihaz baglanir baglanmaz, dogrulama islemi baslatilir. Cihaz ancak, dogrulamanin basarili olmasi
durumunda basaril bir sekilde baglanir.

1. meni dizeyi 2. menl dizeyi 3. menl diizeyi = Fonksiyon/eylem

>PLAYLIST ~ >PLAYLISTL >TRACK NAME 1 Oynatim listesini/parcayi secin
(OYNATIMLISTESI) = (OYNATIMLISTESI1) (PARCAADI1) ve onaylayin.
Not:

Oynatim listesi adlari ve parca
>TRACKNAMEN adlari gosterilir.

(PARGAADIN)

>PLAYLIST2
(OYNATIM LISTESI 2)

>PLAYLISTN

(OYNATIM LISTESIN)
>NOW PLAYING >TRACK NAME Giincel parca adi gosterilir ve
(OYNATILMAKTA (PARCA ADI) istenirse, baska bir parca segilir.
OLAN) . Not:

: Sadece iPhone-IAP2 cihazlari

>TRACK NAME N icin mevcuttur.

(PARCAADIN)
>ARTISTS Yorumcu ve parcay! secin.
(YORUMCULAR)
>ALBUMS Albiim ve parcayi secin.
(ALBUMLER)

Monitor ayarlari

smartPanel, harici video cihazlari i¢in harici bir girise sahiptir. Aux video girisi, smartPanel'in arka
tarafindadir.

Video ¢ikisinin etkinlestirilmesi durumunda harici monitdr, asaglya dogru egilir. Video sinyali sona
erer ermez monitor, 5 saniyelik bir gecikme ile tekrar énceki pozisyona egilir.

smartPanel'deki fonksiyon:

Fonksiyon Eylem Not

Yolcu alani monitérlerini etkinlestirme/ » MON tusuna kisaca basin. =
devre disi birakma

> USB ve AUX tuslari ile istenilen video girisini segin.

Robert Bosch GmbH 7620 210 051/052/054 | 04.2025
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Mikrofon ayarlari
Mikrofonlar ancak, arag kontaginin agik olmasi durumunda calisir.

smartRadio, iki adet mikrofon baglantisina sahiptir.

> MIC1: Siiriicii mikrofonu, siiriicii alanindaki ortam oynatimi ve Bluetooth® (BT) {izerinden
telefon ile goriismeye kiyasla 6nceliklidir.

> MIC2: Rehber mikrofonu, yolcu alanindaki ortam oynatimina kiyasla onceliklidir.

smartPanel de ayni sekilde iki adet mikrofon baglantisina sahiptir.

Tandem isletimde, ii¢ adet mikrofonun kullanimi desteklenir:

» smartRadio'da dncelikli olan bir siiriicii mikrofonu

> smartPanel'de rehber icin iki mikrofon

Anons yapilirken bagli olan mikrofonlar, otomatik olarak etkinlestirilmeleri ile birlikte bagli olan

hoparlérlere aktarilir. Anons kapatildiginda, iptal edilen audio oynatimina tekrar devam edilir.

smartRadio’nun ana meniisiinde:

1. meni diizeyi 2. meni dlzeyi 3. meni diizeyi Fonksiyon/eylem

>SYSTEM
S SMIC1 TYPE HANDLE/ Siriicii mikrofon tirdni
(MIC1 TiPi) HEADSET ayarlama:
(EL MIKROFONU/ » Handle: El mikrofonu.
DAHiILi HOPAR- Bir telefon gériismesinin
LORLU MIKRO- sesi, sistemin hoparlorii
FONLU) lizerinden aktarilir.

> Headset: Dahili hopar-
16rG mikrofon. Bir telefon
gorlismesinin sesi,
mikrofonun dahili
hoparlori tizerinden
aktarilir.
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Radyo isletimi

Not:

Radyo isletimi, sadece smartRadio cihazinda mevcuttur. Ancak smartPanel'in tandem
isletimde kullaniimasi durumunda, yolcu alani i¢in tandem radyo kaynagini secebilirsiniz
(bkz. ,smartPanel'de ortam kaynaginin segilmesi“ Sayfa 21).

Mevcut dalga araliklari ve kayit diizeyleri

Avrupa frekans bandi
FM MW/AM DAB+
FM1 FM2 FMAS MW MWAS SW DAB1+ DAB2+

NAFTA frekans bandi

o T

ML FM2  FMAS  AM AMAS  SW we

MENA frekans bandi
DAB+

FM1 FM2 FMAS MW MWAS ‘ SW DAB1+ DAB2+

FM1, FM2, FMAS, MW/AM, MWAS/AMAS, DAB1+ ve DAB2+ bellek diizeylerinin her biri, radyo

frekanslart igin 6 kayit yeri sunar.

> FMAS ve MWAS/AMAS bellek diizeylerine, otomatik olarak en giiclii 6 verici kaydedilebilir
(bkz. ,smartRadio fonksiyonlari“ Sayfa 18).

> FM1,FM2, MW/AM, DAB1+ ve DAB2+ bellek diizeylerinin her birine, kisisel tercihe gore
6 verici kaydedilebilir (bkz. ,FM/MW/AM meniilerindeki fonksiyonlar” Sayfa 19).
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smartRadio fonksiyonlari

Fonksiyon Eylem Not
Geriye dogru aramayi baglatma  » & tusuna kisaca basin. FM ve MW dalga aralikla-
rinda & ve/veya 3

ileriye dogru aramayi baglatma ~ »  tusuna kisaca basin. tuglarin basih tutarak

dalga araliginin bir kismini
atlayabilirsiniz.

Kayith vericiyi agma » 1-6 tusunakisaca basin. Sadece gilincel menti

Giincel vericiyi kaydetme » 1-6 tusuna uzunca basin. e iel el

Bir sonraki kayit diizeyine » RADIO tusuna gerekirse FM-, AM- ve DAB+ kayit

gecme birkac kez basin. diizeyleri arasinda gecis
yapilir.

ilave verici bilgilerini gbsterme*  » A tusuna gerekirse birkag
kez kisaca basin.

Analog ve dijital frekans » RADIO tusuna uzunca =
ayarlayici arasinda gecis basin.
» Secin ve OK ile onaylayin.

* FM: Giincel frekansi, PTY tipini, RDS metnini ve saati gsterir.
DAB+: Giincel DAB+-PTY tipini, DAB+ uyumunu, frekansi, DLS metnini ve saati gasterir.
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FM/MW/AM meniilerindeki fonksiyonlar

1. menl diizeyi Fonksiyon/eylem

>AUTO STORE Otomatik kaydetme fonksiyonunu baslatir: Giincel dalga araliginda

(OTOMATIK (FM veya MW/AM) en giiclii alti verici aranir. Bulunulan vericiler,
KAYDETME) FMAS ve/veya MWAS kayit diizeylerine kaydedilir.
Not:

Aramanin tamamlanmis olmasi durumunda otomatik olarak kayit yeri 1’e
kaydedilen verici oynatilir.

>FREQ SCAN Frekans tarama baslatilir: Giincel dalga araliginda mevcut vericiler aranir.
(FREKANS Her verici yaklasik 5 saniyeligine oynatilir.
TARAMA) Not:

Tarama, herhangi bir tusa basilarak sonlandirilir.
Giincel verici oynatilir.

>PRESET SCAN Kayith vericilerin taramasi baglatilir. Giincel kayit diizeyinde kayitl her bir

(ONCEDEN verici, yaklasik bes saniyeligine oynatilir.

AYARLANMIS Not:

TARAMA) Tarama tamamlandiginda, taramadan 6nce son oynatilan verici tekrar
ayarlanir.

smartRadio’nun DAB meniisiindeki fonksiyonlar

1. menl dizeyi 2. meni dizeyi Fonksiyon/eylem

>CHANNELLIST ~ >CHANNEL 1 Oynatilmasi istenilen kanali segin. OK ile onaylayin.
(KANAL LISTESI)  (KANAL 1)

>CHANNEL N
(KANAL N)
>AUTO SCAN Tiim frekanslarin otomatik taramasi baslatilir ve
(OTOMATIK bulunan verici sayisi gosterilir.
TARAMA)
>MANU SEEK >FREQUENCY 1  Ayarlanmasi istenilen frekans segilir.
(MANUEL (FREKANS 1) OK ile onaylayin.
ARAMA)
>FREQUENCY
...(FREKANS ...)
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Harici kaynaklardan ortam oynatimi

Harici kaynaklardan ortam oynatimi

Not:

Tandem isletimde, smartPanel’in radyo ve ortam kaynaklari yolcu alaninda oynatilir.

smartRadio’da ortam kaynaginin secilmesi

Fonksiyon Eylem Not

Radyo’yu secme
USB/Bluetooth® (BT)
audio/rear AUX girisini
secme

Kaynak listesinde USB/

Bluetooth® (BT) audio/
rear AUX girisini secme

>
>

>

>

RADIO tusuna basin. =

SRC tusuna gerekirse birkag  USB ancak, uygun bir veri

kez basin. taslyicinin bagli olmasi duru-
munda segilebilir.

Kaynak listesini agmak igin

SRC tusunauzuncabasin.  Bluetooth® (BT) audio ancak,
Ortam kaynagini secmek icin  aktif bir Bluetooth® baglantisinin
A tusunaveya W tusuna mevcut olmasi durumunda
gerekirse birkag kezbasin.  secilebilir (bkz.,Bluetooth®
baglantisinin kurulmasi®
Sayfa 24).

Apple® markasinin asagidaki cihazlari, USB iizerinden baglanabilir:

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone SE (3. jenerasyon)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro iPhone 11
iPhone 13 iPhone XS Max
iPhone 13 mini iPhone XS
iPhone 12 Pro Max iPhone XR
iPhone 12 Pro

iPhone 12

Phone 12 mini

iPhone SE (2. jenerasyon)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro

Android® cep telefonlarinin USB Gizerinden baglanmasi miimkiin degildir.
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Harici kaynaklardan ortam oynatimi

smartPanel’de ortam kaynaginin secilmesi

Fonksiyon

USB'yi se¢me
AUX'u secme

Mevcut radyo/ortam
kaynaklari (Tandem
Media ve Tandem
Radio) arasinda gegis
yapma

Eylem

>

>

>

USB tusuna
basin.

AUX tusuna
basin.

SRC tusuna
gerekirse
birkag kez
basin.

Not

USB ancak, uygun bir veri tasiyicinin bagli olmasi
durumunda segilebilir.

smartPanel'de Tandem Media ve Tandem Radio
ancak, her iki cihazin da tandem isletimde
kullaniliyor olmasi durumunda mevcuttur.

Tandem isletimde:

>

>

>

>

smartRadio’nun radyo isletiminde olmasi
durumunda smartPanel'de 0 anda Tandem
Media mevcut degildir.

smartRadio’da gelen bir trafik bildiriminin
yayinlanmasi halinde (trafik bildirimlerinin
oncelikli olmasi etkinlestirildi ise), smartPa-
nel, Tandem-Media isletiminde kalir.
smartRadio’da radyo oynatimindan ortam
oynatimina gegilmesi durumunda smartPa-
nel, Tandem-Radio

isletiminde kalir.

smartRadio Bluetooth®, audio oynatimi
yaparken bir telefon aramasi geldiginde ve
smartPanel’in de Tandem-Media
isletiminde olmasi durumunda, yolcu
alanindaki audio oynatimi, telefon goriis-
mesi boyunca durdurulur.

Robert Bosch GmbH
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Harici kaynaklardan ortam oynatimi

USB’den oynatim
Not:

iPhone oynatiminda gecerli degil.

> USB veri taslyicidaki dosya ve parca adlari gosterilir.
> Meniide, USB veri tasiyicinin her bir alt dosya diizeyi, ayri bir men diizeyi ile gosterilir.

smartRadio’nun USB meniisii

1. menl diizeyi 2. meni dizeyi ... n.menl diizeyi Fonksiyon/eylem
>FILE LIST >FOLDER 1 ... >FILENAME 1 Klasorii/pargayi segin ve
(DOSYALISTESI) = (KLASOR 1) (DOSYAADI 1) onaylayin.
Not:
> Klasor ve parcalarin
>FILENAMEN adlar gosterilir.
(DOSYAADIN) > Meniide, bagli olan
>FOLDER 2 veri tastyicidaki her
(KLASOR 2) bir alt dosya diizeyi,
ayri bir meni
diizeyi ile gosterilir.
>FOLDERN
(KLASOR N)
>PTIME SET Oynatimin baslangi¢ zamani
(OYNATMA ayarlanir (bkz. ,Oynatim
ZAMAN AYARI) baglangi¢ zamaninin manuel
olarak ayarlanmasi“
Sayfa 23).
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Harici kaynaklardan ortam oynatimi

smartPanel’in USB meniisii

1. menl diizeyi 2. meni dizeyi 3. meni dizeyi Fonksiyon/eylem

>FILELIST ~ >VIDEOLIST >FOLDER 1 Alt dosyaya erismek ve dosyalari
(DOSYALISTESI)  (VIDEOLISTESI)  (KLASOR 1) oynatmak icin istenilen liste ve
>FOLDER 2 dosyayi segin ve onaylayin.
(KLASOR 2)
>FOLDERN
(KLASORN)
>PHOTp LIST
(FOTOGRAF
LISTESI)
>M}JS'IC ITIST )
(MUZIK LISTESI)
>PTIME SET Oynatimin baslangic zamani
(OYNATMA ayarlanir (bkz. ,Oynatim baslan-
ZAMAN AYARI) gic zamaninin manuel olarak

ayarlanmasi” Sayfa 23).

Oynatim baslangic zamaninin manuel olarak ayarlanmasi
Oynatimin baglamasini istediginiz oynatma zamanini girerek, oynatimin baslangic zamanini manuel
olarak ayarlayabilirsiniz.

» USB meniisiinde “>PTIME SET” (OYNATMA ZAMAN AYARI) menii girisini secin ve onaylayin.
Parcanin giincel oynatma zamani (mm:ss) gosterilir.

» Dakika ayarini yapmak icin A ve/veya W tusunu basili tutun.

OK tusuna basin.

Saniye ayarini yapmak icin A ve/veya Wtusunu basili tutun.

Oynatmayi baglatmak icin OK tusuna basin.

vwvyy
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Bluetooth® (BT) 6zelligine sahip smartRadio’daki fonksiyonlar

Bluetooth® (BT) 6zelligine sahip smartRadio’daki
fonksiyonlar

Bluetooth® fonksiyonlari sayesinde kullanici, smartRadio ve Bluetooth® ile uyumlu bir cep telefonu
arasinda kablosuz baglanti kurabilir ve kisa bir mesafede veri aligverisinde bulunabilir.

Bluetooth® fonksiyonunun mevcut olup olmamasi, entegre edilen smartRadio’ya baglidir.

Not:

> Radyo ve cep telefonu arasinda 6rnegin metal cisimlerin bulunmasi veya cep
telefonunun arka cebinizde bulunmasi durumunda, Bluetooth® baglantisinin olumsuz
etkilenebilecegini unutmayin.

> Bluetooth® ile smartRadio’ya bagli bir cep telefonu, paralel olarak USB iizerinden bir
cihaza baglanmamalidir. Paralel baglanti, giivenilir olmayan bir isletime neden
olabilir.

Bluetooth® fonksiyonlari opsiyonlari:
» BT fonksiyonu manuel olarak agilir ve kapatilir.
» BT uyumlu bir cep telefonu ile eslestirilebilir.
»  Onceden eslestirilmis bir BT cihazi ile otomatik baglanti kurulur. En fazla ii¢ cihaz
desteklenir.
> Bagliolan cep telefonundaki kisiler indirilerek kullanilabilir.
Gelen aramalara cevap verilebilir ve arama yapilabilir.
» Bagliolan cep telefonundan audio akisi gerceklestirilebilir.

v

Bluetooth® baglantisinin kurulmasi

» smartRadio’nun PHONE meniisiinde “PAIR DEVICE” (CIHAZI ESLESTIRME) segin.

> Cep telefonunda smartRadio’nun “smartRadio ID” numarasini segin.

> smartRadio'da eslestirmeyi onaylayin: OK tusuna basin. Gerekli PIN ekranda gosterilir.
Radyo tekrar agildiginda baglanti, her seferinde otomatik olarak kurulur.
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Bluetooth® (BT) 6zelligine sahip smartRadio’daki fonksiyonlar

Bluetooth® icin telefon fonksiyonlari

Not:

Arag kontagi agik ise: Bir cep telefonunun Bluetooth® iizerinden smartRadio ile bagli
olmasi durumunda sistem, bir arama gelir gelmez otomatik olarak agilir.

Not:

> Bluetooth® telefon fonksiyonlari, sadece smartRadio cihazinda mevcuttur.

> Bluetooth® baglantisi etkin oldugunda siiriicii, gelen aramaya ¢ +=stusuna basarak
cevap verebilir ve mikrofon 1 Gizerinden konusabilir.

> Telefon goriismesini dahili hoparlorlii mikrofon ile yapabilmek icin meniide
“HEADSET” (DAHILI HOPARLORLU MIKROFON) opsiyonu segilmis olmalidir
(bkz. ,Mikrofon ayarlari“ Sayfa 16).

»  Siiriicii mikrofonunda aktif bir aramanin olmasi ve siiriiciiniin de anons sinyalini
etkinlestirmesi durumunda (ayak salteri veya arag siiriicti alanindaki tus), aktif arama
iptal edilir. Goriisme sessize alinir. Anonsun bitiminden sonra goriismeye devam

edilebilir.

smartRadio’da telefon fonksiyonlari

Fonksiyon Eylem Not

Gelen aramay! cevaplama ve/
veya sonlandirma.

Aramayi reddetme.

Arama sesi caldiginda ve
konusma esnasinda ses
seviyesi ayarlanir.

Yapilmakta olan goriisme cep
telefonuna ve/veya oradan
geriye aktarilabilir.

> (o= tusunakisaca -
basin.

> (= tusunakisaca -
basin.

» Acma/Kapamatusunu -
cevirin.

» PHONEtusunakisaca  Goriismenin cep telefonuna
basin. aktarilmasi stiresince ekranda,
“PRIVATE” (OZEL) gosterilir.

Robert Bosch GmbH
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Bluetooth® (BT) 6zelligine sahip smartRadio’daki fonksiyonlar

smartRadio’nun ana meniisiinde Bluetooth® ayarlari

1. meni diizeyi 2. meni dlzeyi 3. meni dizeyi Fonksiyon/eylem

>SYSTEM

(SRS >BLUETOOTH >BT ON/OFF (BT

AGIK/KAPALI)

>AUTO CONNECT
(OTOMATIK
BAGLANMA)

>OBEX AUTHORI
(OBEX IZNI)

Bluetooth® 6zelligini agmak ve/
veya kapatmak icin segin ve
onaylayin.

Bluetooth® Auto Connect
6zelligini agmak ve/veya
kapatmak icin secin ve onayla-
yin.

Auto Connect 6zelliginin agiimis
olmasi durumunda, daha 6nce
eslestirilmis bir Bluetooth®
cihazi, kapsama alanina girer
girmez otomatik olarak baglanir.
Bunun icin Bluetooth® agik
olmali ve baska bir cihaz
baglanmis olmamalidir.

Telefon rehberine erisim icin
OBEX veri aktarimini agmak ve/
veya kapatmak icin segin ve
onaylayin.

Bagli olan Android akilli
telefonun telefon rehberine
erisim, akilli telefonda OBEX PIN
kodunun ("0000”) girilmesini
gerektirir.
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Bluetooth® (BT) 6zelligine sahip smartRadio’daki fonksiyonlar

smartRadio’nun PHONE meniisiindeki fonksiyonlar

Not:

» PHONE menisiinii agmak icin kisaca PHONE tusuna basin.

»  Bu fonksiyonlardan faydalanabilmek icin Bluetooth® 6zelliginin acik olmasi gerekir
(bkz. ,Bluetooth® baglantisinin kurulmasi“ Sayfa 24).

1. menii dlzeyi 2. meni diizeyi 3. men( diizeyi = Fonksiyon/eylem

>REDIAL Son aranan numara tekrar aranir.
(TEKRAR ARAMA)
>CALLLIST >MISSED CALL >NUMBER 1 Cevapsiz aramalardan bir
(ARAMALLISTESI)  (CEVAPSIZ (NUMARA 1) tanesinin numarasini girin ve
ARAMA) . onaylayin.
>NUMBER 20
(NUMARA 20)
>DIALED CALL Son aranan numaralardan bir
(GIDEN ARAMA) tanesini secin ve onaylayin.
>RECEIVED CALL ... Gelen aramalardan bir tanesinin
(GELEN ARAMA) numarasini girin ve onaylayin.
>PHONE BOOK A-Z:A ANAME 1 Not:
(REHBER) (AISIM 1) Bir Android akilli telefonun
rehberine erisim ancak,
OBEX-veri aktariminin agik
ANAME 1 olmast durumunda mimkindir
(AISIMN) (bkz. ,Bluetooth®icin telefon
A-Z:B fonksiyonlari“ Sayfa 25).
Secilen baslangic harfiile bir
rehber girisini* secin.
AZ:Z ("= tusuna basarak aramay!
baslatin.

Oncelikle isme ait numaranin
gosterilmesi icin OK tusuna
basarak onaylayin. Aramayi
baslatmak icin yeniden OK tusuna
basin.
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Bluetooth® (BT) 6zelligine sahip smartRadio’daki fonksiyonlar

1. meni dizeyi

2. meni diizeyi

3. menii diizeyi

Fonksiyon/eylem

>PAIR DEVICE Cep telefonundan smartRadio’ya
((}IHAZ ESLES- baglanti kurabilmek igin cihazin,
TIRME) cep telefonlari igin goriinir
olmasini saglayin (gerekli olan PIN
ekrandagosterilir).
>SEL DEVICE >PHONE NAME 1 Baglanmasi lizere daha 6nce
(CIHAZI SEC) (TELEFONUNADI 1) eslestirilmis bir cep telefonu
secin.
>PHONE NAME 3
(TELEFONUN ADI 3)
>DEL DEVICE >PHONE NAME 1 Silmek (eslestirmeyi sonlandir-
(CIHAZISIL) (TELEFONUN ADI 1) mak) iizere eslestirilmis bir cep
telefonunu segin.
>PHONE NAME 3
(TELEFONUN ADI 3)
>DOWNLOAD Telefon rehberi indirilir.
PHONEBOOK

(REHBERI INDIR)

* Telefon rehberi: En fazla 1.000 numara girisi
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Cihaz yaziliminin glincellenmesi tr| 29

Cihaz yaziliminin giincellenmesi
Cihazlarin yazilimi, USB arayiizii iizerinden giincellenebilir.

»  http://bosch-professional-systems.com/ sitesinden cihazlarin giincel yazilimini uyumlu bir
USB bellegine yiikleyin. USB bellekte sadece bir siiriimiin ve bir .bin dosyasinin olmasina
dikkat edin.

» USB bellegini, USB arayiiziine takin.

>  Otomatik olarak gosterilen meniide “JA” (EVET) opsiyonunu segin.

Eski cihazin bertaraf edilmesi
Liitfen eski cihazinizi ev ¢opiine atmayin!
Eski cihazin bertaraf edilmesi icin mevcut iade ve toplama sistemlerinden faydalanin.
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30| tr Teknik veriler

Teknik veriler

smartRadio’ya dair teknik veriler

Gii¢ beslemesi 24V
Giig tiiketimi isletimde Azami Uyku modu
0,5A, FM 1 kHz <10A <0,25mA
Dalga araliklari AB NAFTA MENA
FM 87,5-108 MHz 87,7-107,9 MHz 87,5-108 MHz
AM/MW 522 -1.629 kHz 530-1.710 kHz 531-1.602 kHz
DAB+ 174,9-239,2MHz - =
SW 3.900-4.000kHz ~ 3.900-4.000kHz  9.400 -9.900 kHz
5.850-6.300kHz ~ 5.850 - 6.300 kHz 11.600 - 12.100 kHz
7.095-7.500kHz  7.095-7.500 kHz 13.570-13.870 kHz
9.325-9.950kHz ~ 9.325-9.950 kHz 15.100 - 15.800 kHz
WB = 162,4-162,55MHz -
Bluetooth® Serbest konusma tertibati, telefon rehberi, audio oynatimi
Girisler
2xMIC dinamik mikrofonlar igin 1 mV | mikrofon 6ncelik yonetimi, 6zel mod
usB USB2.0,tipC
AUX rear Audio
Uyumlu MP3, WMA, AAC, FLAC, HE-ACC, WAV
audio dosyalari
Cikis giicti 2x20W/ 2 x40 W]|ayarlanabilir
Tandem Coach smartPanel i¢in hat ¢ikisi
Ekran Nokta matrisi | turuncu

isletme sicakligi
Depolama sicakligi
Agirlik

Standartlar

-20°Cila+70°C
-40°Cila +85°C
yaklasik 1.070 g

CE, UKCA, ECER10, ECER118, FCC, NOM, FMVSS 302
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USB kapasitesi
Ortam

Dosya sistemi
Azami klasor sayisi
Azami alt klasor
Azami dosya sayis|
Azami dosya boyutu
MP3 uyumlulugu
Ortam

Dosya uzantisi

Bit orani
Ornekleme hizi

ID3 etiket stirimleri
WMA uyumlulugu
Ortam

Dosya uzantisi

Bit orani

Ornekleme hizi
WAV uyumlulugu
Ortam

Dosya uzantisi

Bit orani

Ornekleme hizi

USB bellek

FAT/exFAT

1.000

8

65.535

32 GB (FAT32); 128 GB exFAT

USB bellek

.mp3

32 kbpsila 320 kbps (CBR), VBR
32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz
ID3v1.0/v1.1/v2.2/v2.3/v2.4

USB bellek
.wma

48 kbps ila 192 kbps (CBR),
64 kbpsila 161 kbps VBR

8 kHzila 48 kHz

USB bellek

.wav

32 kbps ila 320 kbps
22,05 kHz ila 48 kHz

Robert Bosch GmbH
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AAC uyumlulugu
Ortam

Dosya uzantisi

Bit orani
Ornekleme hizi
HE-AAC uyumlulugu
Ortam

Dosya uzantisi

Bit orani
Ornekleme hizi
FLAC uyumlulugu
Ortam

Dosya uzantisi
Ornekleme hizi
Kanallar

Bit uzunlugu

Etiket destegi

Degisiklik yapma hakki saklidir.

USB bellek

.aac, .mda

8 kbps ila 320 kbps (CBR), VBR
8 kHzila 48 kHz

USB bellek

.aac

8 kbps ila 320 kbps (CBR)
32 kHz, 48 kHz

USB bellek
flac

8 kHz, 96 kHz
Stereo, mono

16 bit, 24 bit
FLAC head
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smartPanel’e dair teknik veriler

Gilic beslemesi

Gl tiketimi
isletimde
Azami
Uyku modu

Girigler
2xMIC

usB
AUX rear
Video empedansi

Uyumlu audio dosyalari

Uyumlu resim dosyalari
(harici monitorde)

Uyumlu video dosyalari
(harici monitérde)

Cikis giicti

Ekran

isletme sicakligi
Depolama sicakligi
Agirlik

Standartlar

Degisiklik yapma hakki saklidir.

24V

0,5A, USB 1 kHz
15A
<0,25mA

dinamik mikrofonlar icin 1 mV | mikrofon ncelik
yonetimi

USB 2.0, tip C, MPEG 2, MPEG 4, MFi-IAP2
Audio, video

750

MP3, WMA, AAC, FLAC, HE-AAC, WAV
JPEG, PNG, BMP

MPEG4, MPEG2, H.263, H.264, xvid

4x20W /4 x40 W |ayarlanabilir
Nokta matrisi | turuncu
-20°Cila+70°C

-40°Cila +85°C

yaklasik 1.040 g

CE, UKCA, ECER10, ECER118, FCC, NOM,
FMVSS 302

Robert Bosch GmbH
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USB kapasitesi
Ortam

Dosya sistemi
Azami klasor sayisi
Azami alt klasér
Azami dosya sayis|
Azami dosya boyutu
MP3 uyumlulugu
Ortam

Dosya uzantisi

Bit orani
Ornekleme hizi
ID3 etiket stirimleri
WMA uyumlulugu
Ortam

Dosya uzantisi

Bit orani
Ornekleme hizi
WAV uyumlulugu
Ortam

Dosya uzantisi

Bit orani

Ornekleme hizi

USB bellek

FAT/exFAT

300

8

10.000

32 GB (FAT32); 128 GB exFAT

USB bellek

.mp3

32 kbps ila 320 kbps (CBR), VBR
32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz
ID3v1.0/v1.1/v2.2/v2.3/v2.4

USB bellek
.wma

< 320 kbps
8kHzila 48 kHz

USB bellek
.wav
<9.216 kbps

PCM: 6 kHz ila 192 kHz
ItuG.711 U_law: 8 kHzila 192 kHz
IMA/DVI ADPCM: 8 kHz ila 192 kHz
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AAC uyumlulugu
Ortam

Dosya uzantisi

Bit orani

Ornekleme hizi
HE-AAC uyumlulugu
Ortam

Dosya uzantisi

Bit orani

Ornekleme hizi

FLAC uyumlulugu
Ortam

Dosya uzantisi
Ornekleme hizi
Kanallar

Bit uzunlugu

Etiket destegi

USB bellek

.aac, .m4a

< 288 kbps/kanal/48 kHz
8 kHzila 96 kHz

USB bellek
.aac
< 288 kbps/kanal/48 kHz

MPEG-2/4AAC-LC: 8 kHz ila 96 kHz
HE-AACver.1(SBR): 8 kHz ila 48 kHz
HE-AACver.2(SBR+PS): 8 kHz ila 96 kHz

USB bellek

flac

8kHzila 192 kHz
Stereo, mono
9.216 bit
support id3

Robert Bosch GmbH
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Video dosyasi formatlari

.mp4 .mov .mpg .mpeg

Dosya uzantisi .avi oy vob dat flv
Format MPEG-4 MPEG-4 MPEG-4 Flash Video
Uyumlu video mp4v, xvid, §

kodek i ) mp4v, H.263 mpeg-2 H.263
Uyumlu audio PCM, ADPCM, g

kodek WMA, MP3 MP3, AAC-LC PCM, MP3 MP3
sl 720 piksel x 480/576 piksel

Azami resim

frekansi SO

Video cikis formati USB bellek

Cikis formati PAL/NTSC

PAL ¢OzUnrlugi 720 piksel x 576 piksel

NTSC ¢oziiniirligi 720 piksel x 480 piksel

Degisiklik yapma hakki saklidir.
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Robert Bosch GmbH

Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
Germany

www.bosch-professional-systems.com

Technical data subject to modification without notice.
Printed in Germany. Any color variations are due to the
limitations of the printing process.
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