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Dilezité informace

NeZ uvedete zarizeni do provozu, prectéte si
nejdrive peclivé tento navod a dikladné se
seznamte se zafizenim. Uschovejte si tento
navod pro pozdé;jsi feseni problémii ve vozidle.

Platnost dokumentu

Obsah uvedeny v tomto navodu k obsluze plati
pro nasleduijici zafizeni:

> Coach smartRadio Gen 2 w/o BT

> Coach smartRadio Gen 2

»  Coach smartPanel

Cilova skupina dokumentu
Tento dokument je uréen osobam,
které budou ovladat radio béhem jizdy.

Vysvétlivky k symboliim
Varovna upozornéni

Ve varovnych upozornénich oznacuji signalni
slova druh a zavaznost nasledkii pro pripad,
Ze nebudou dodrzovéna opatfeni k odvraceni
nebezpedi.

Definovany a v tomto dokumentu pouzity jsou
nasledujici symboly:

A Tento symbol varuje pred
rizikem vaznych az zivot
ohrozujicich poranéni.

m Tento symbol upozornuje
na dilezité informace bez

nebezpedi pro ¢lovéka
nebo véci.

Bezpecnostni upozornéni
A Bezpecnost dopravy

Absolutni prioritu ma bezpecnost dopravy.
> Zafizeni ovladejte jen v pripadé, Ze to
dovoluje dopravni situace.
> Se zafizenim se dikladné seznamte
jesté pred zaCatkem jizdy.
Ve vozidle musite byt schopni v¢as
rozpoznat akustické varovné signaly policie,
hasi¢ského zachranného shoru a zachranné
sluzby.
» Béhem jizdy proto poslouchejte svij
program v pfimérené hlasitosti.

Pouziti v souladu s uréenym

ucelem

smartRadio je koncipovéano pro ovladani

a prehravani audiozdrojti v prostoru kokpitu
vozidla. Pouzit jej Ize jako zafizeni handsfree
pro mobilni telefony s Bluetooth®.

smartPanel je koncipovan pro ovladani
aprehravani zdrojli nosici v prostoru kabiny.
Pres volitelné monitory Ize prehravat

i obrazové a videosoubory.

Robert Bosch GmbH
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Vizualizace produktu

Funkce smartRadio bez Bluetooth®

© BoscH IEINZEILIGI

€3 >C SCN REG AF TA TP ST

TR

(1) Tiagitko TA (11)  Tiagitko 4/_$
(2)  Tlatitko RADIO (12)  Tlacitko 3

(3)  Tlacitko SRC (13)  Tlacitko ZAP/VYP
(4)  Displej (14)  Tlacitko &€

(5)  Tlagitko OK (15) Tlacitko3/p 11 m
(6)  Tlatitko A (16)  Tatitko 2/>C
(7)  USBzditka (17)  Tlatitko 1/C*]
(8) Tlacitko MENU

(9)  Tlacitko 6

(

10) Tladitko 5/
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Funkce smartRadio s Bluetooth®

!EINZEILIGI?%

O SCN REG AF TA TP ST DIGITAL PB

10) Tla¢itko 5/
1) Tlac¢itko 4/
12)  Tlagitko 3

(2) Tlacitko RADIO (13)  Tlacitko ZAP/VYP
(3)  Tlagitko SRC (14)  Tlagitko <

(4)  Displej (15) Tlacitko 3/ 11 m
(5)  Tlacitko OK (16)  Tlagitko 2/
(6)  Tlacitko A (17)  Tlagitko 1/C>
(7)  USBzditka (18)  Tlacitko PHONE
(8)  Tlacitko MENU (19) Tlacitko 6/¢ «=>
(

(

(
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smartPanel

(20)  Tlacitko USB (29) Tlagitko W

(21)  Tlacitko AUX (30) Tlagitko 3
(22)  Tlatitko SRC (31)  Tiatitko

(23) Displej (32)  Tlagitko ZAP/VYP
(24)  Tlagitko OK (33)  Tlagitko &

(25) Tlacitko A (34) Tlacitkop || m
(26)  USB zditka (35) Tlacitko >3
(27)  Tlatitko MENU (36) Tlatitko (=]
(28)  Tlacitko MON
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Druhy reZzimu

Samostatny provoz
smartRadio a smartPanel se daji provozovat kazdy zvlast.

Tandemovy provoz

V tandemovém provozu jsou spolu obé zafizeni propojena a rozsiruji rozsah funkci:

> Obé zarizeni se zapinaji a vypinaji spolecné.

> Audiozdroje smartRadio Ize v prostoru kabiny prehravat pres smartPanel.

V tandemovém provozu je k dispozici aktualni program radia (FM, AM nebo DAB+), resp. aktualni
prehravani nosice smartRadio jako ,Tandem Radio*, resp. ,Tandem Media“, ale i jako zdroj pro
smartPanel.

Robert Bosch GmbH 7620 210 051/052/054 | 04.2025
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Ovladani

Zapnuti/vypnuti zafizeni

V tandemovém provozu se smartPanel a smartRadio automaticky zapinaji a vypinaji spole¢né.
Pri vypnutém zapalovani ve vozidle se systém po hodiné automaticky vypne.

Pokud byl systém vypnut spolecné se zapalovanim ve vozidle, zapne se znovu se zapalovanim.
Po zapnuti a pfi pfipojeném mikrofonu je zafizeni automaticky v rezimu mikrofonu.

Funkce Popis kroki
Zapnout/vypnout »  Pro zapnuti zafizeni kratkym stisknutim tlaCitka ZAP/VYP.
»  Pro vypnuti zarizeni dlouhym stisknutim tlaCitka ZAP/VYP.

»  Pro zapnuti/vypnuti zapalovani ve vozidle.

Nabidky umoznuji pristup k dal$im funkcim a nastavenim.
» Dilezité a Casto pouzivané funkce Ize vybrat pfimo stisknutim urcitého tlacitka.
Pro vybér urcitych funkci musite dlouze stisknout pfislusné tlacitko (cca dvé sekundy).
> Polozky nabidek, které obsahuji podnabidku, jsou uvozeny symbolem ,,>“ (napf. ,>AUDIO®).

Nastaveni hlasitosti

»  Prozménu hlasitosti oto¢enim tlacitka ZAP/VYP.

Vypnout zvuk:

> Stisknéte kratce tlacitko ZAP/VYP.

Prehravani zvuku bude zase pokracovat po opétovném kratkém stisknuti tlacitka ZAP/VYP.

7620 210 051/052/054 | 04.2025 Robert Bosch GmbH
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Otevieni nabidek

Funkce Popis kroku

Otevrit hlavni nabidku » Stisknéte dlouze tlacitko MENU.
Otevfit nabidku aktuélniho zdroje nosice » Stisknéte kratce tlacitko MENU.
> Oteviena nabidka se cca po 10 sekundach automaticky zavie, pokud nebude stisknuto zadné
dalsi tlacitko.

Navigace v nabidkach

Funkce Popis krokd

Vybrat polozku na drovni aktualni nabidky > Stisknéte tlacitko A nebo tlagitko V.
Potvrdit polozku nabidky, resp. otevrit > Stisknéte tlacitko OK.

podnabidku

Navrat do nejblizsi horni trovné nabidky » Stisknéte tladitko _*3.

Opusténi nabidky > Stisknéte dlouze tladitko _*7.

Zapnuti/vypnuti hlaseni o dopravni situaci (TA)
U smartRadio bez Bluetooth® (BT)
> Stisknéte kratce tlacitko TA.

U smartRadio s Bluetooth® (BT)

1. Uroven nabidky 2. uroven nabidky 3. Uroven nabidky Funkce/popis kroku

>SYSTEM (SYSTEM)
>TA >MQDE ON/OFF Pro vybér a potvrzeni,
(REZIM ZAP/VYP) ma-li se zapnout/
vypnout hlaseni

o dopravni situaci

Robert Bosch GmbH 7620 210 051/052/054 | 04.2025
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Prehravani externich zdroji nosicu
(USB, mobilni telefony, AUX, BT audio)

Upozornéni:

» Bosch nemize rucit za bezvadnou funkci vsech USB datovych nosicti dostupnych

natrhu.

> Prehravani BT-Audio je k dispozici jen na nékterych zafizenich smartRadio. Pokud se
smartPanel pouziva v tandemovém provozu, miZzete vybrat zdroj Tandem Media pro
prostor kabiny, chcete-li v ném prehravat zdroj BT-Audio (viz ,Vybér zdroje nosice na
smartPanelu” Strana 21).
» Informace o specifikacich a kompatibilité nosict, které Ize prehravat,
najdete v kapitole ,Technické Udaje“ Strana 30.

Funkce Popis krokd

Prepnout na predchozi titul
Prepnout na nasledujici titul
Prerusit prehravani
Pokracovat v prehravani

Ukoncit prehravani

Rychlé vyhledavani dozadu
Rychlé vyhledavani dopredu
Zapnout/vypnout nahodné
prehravani
Zapnout/vypnout opakované
prehravani titulu

Zobrazit doplfiujici informace
o titulu*

>

vV vV v Vv

>

Stisknéte kratce tlacitko .
Stisknéte kratce tlacitko 3.

Stisknéte kratce tlacitko » || ®.
Stisknéte kratce tlacitko » Il H.
Stisknéte dlouze tlacitko® || m.

Pridrzte stisknuté tlagitko €.
Pridrzte stisknuté tlacitko .
Stisknéte kratce tlacitko >C.

Stisknéte kratce tlacitko C>J.

Stisknéte kratce popr. opakované

tlaCitko A nebo tlacitko V.

Neni mozné
v rezimu AUX.

Neni mozné

v rezimu AUX
aBT-Audio ani
pfi prehravani
ziPhone.
Neni mozné

v rezimu AUX.

* USB: Zobrazi ndzev aktualniho souboru, nazev sloZky, nazev titulu, ndzev alba, interpreta a cas.

BT audio: Zobrazi ndzev aktudlniho titulu, ndzev alba, interpreta a ¢as.

AUX: Zobrazi ¢as.

7620 210 051/052/054 | 04.2025
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Zakladni nabi

dky

Cas
V hlavni nabidce zafizeni:

1. Uroven nabidky 2. uroven nabidky 3. Groven nabidky = Funkce/popis krokl

>SYSTEM (SYSTEM)

>CLOCK (HODINY)

>CLOCK FORMAT Pro vybér a potvrzeni,
(FORMAT HODIN) mé-li se nastavit format
Casu:
> 12HOUR:
12hodinovy rezim
> 24HOUR:
24hodinovy rezim
>AUTO UPDATE Pro vybér a potvrzeni,
(AUTOMATICKA mé-li se zapnout/
AKTUALIZACE) vypnout automatické

nastaveni asu.

>CLOCK ADJUST Pro vybér a potvrzeni,
(UPRAVAHODIN) mé-li se nastavit
zobrazeny Cas.

Zvyseni hlasitosti

V hlavni nabidce zafizeni:

2. Uroven nabidky

Funkce/popis kroku

1. Uroven nabidky

>SYSTEM (SYSTEM)

>START VOLUME

Rozmezi hodnot:

(SPUSTIT HLASITOST) ,0°-,15%

Videoformat

V hlavni nabidce smartPanelu

2. Uroven nabidky

Funkce/popis krokl

1. Uroven nabidky

>SYSTEM (SYSTEM)

>VIDEO OUTPUT
(VIDEO VYSTUP)

Na vybér jsou videofor-
maty PAL nebo NTSC.

Robert Bosch GmbH
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Obecna nastaveni audio a zvuku
> Stisknéte dlouze tlacitko MENU.

» Vyberte a potvrdte polozku nabidky ,>AUDIO" na prvni trovni hlavni nabidky.
» Nadruhé trovnia daldich drovnich nabidky vyberte poZadovanou funkci:

2. Uroven nabidky 3. droven nabidky

>EQ

>BASS (BASY)
>MIDDLE (STREDNI)
>TREBLE (VYSS)

>LOUDNESS
(HLASITOST)

>BALANCE
(ROZLOZENI)

>FADER (POSUVNIK
HLASITOSTI)

>FLAT (NEUTRALNI)

>POP

>ROCK

>JAZZ

>FOLK

>DANCE

>USER (UZIVATEL) >50HZ
>200HZ
>800 HZ
>3,2 KHZ
>10KHZ

BASS-12...+12

(BASY-12... +12)

MIDDLE-12... +12
(STREDNI-12 ... +12)

TREBLE-12...+12
(VYSSi-12...+12)
LOUDNESS ON/OFF
(HLASITOST ZAP/VYP)

BALANCEL12...R12
(ROZLOZENIL12 ...R12)

FADERR12...F12
(POSUVNIK HLASITOSTI
R12...F12)

4. Groven nabidky Funkce/popis kroku

Vyberte pozadované
prednastaveni ekvalizéru.
Upozornéni:
Nastaveni ,FLAT*
(NEUTRALNI) napf. snizi
basy avysky na,0".

Vyberte individualni
nastaveni ekvalizéru.

Pro vybér pozadované
polozky nabidky, mé-li se
nastavit vybrana frekvence
od-12dBdo+12dB.

Pro nastaveni tirovné basd.

Pro nastaveni stredni
(rovné.

Pro nastaveni vyssi trovné.

Pro zapnuti/vypnuti
hlasitosti.

Pro nastaveni rozvrzeni
hlasitosti vlevo/vpravo.

Pro nastaveni rozvrzeni
hlasitosti dopredu/dozadu.
Upozornéni:
Toto nastaveni je k
dispozici pouze na
smartPanelu.

7620 210 051/052/054 | 04.2025
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Radio

V hlavni nabidce smartRadio:

» Stisknéte dlouze tlacitko MENU.

> Vyberte polozku nabidky ,>SYSTEM® (SYSTEM) na prvni trovni hlavni nabidky a potvrdte
tlacitkem OK.

1. droven 2. Uroven 3. uroven Funkce/popis krok
nabidky nabidky nabidky
>SYSTEM >RDS >RDS ON/OFF Pro vybér poloZek nabidky, ma-li
(SYSTEM) (RDS ZAP/VYP) se zapnout nebo vypnout
>AF ON/OFF prisluna volba:
(AFzappyYp) > RS
> AF (automatické prepinani
>REG ON/OFF mezi alternativnimi
(REG ZAP/VYP) frekvencemi)
> REG (regionalni funkce)
Upozornéni:

Nastaveni AF a REG jsou
dostupna jen, pokud je RDS

zapnuté.
>DAB >SERVICE LINK Pro vybér polozky nabidky, ma-li
(SERVISNI' se zapnout nebo vypnout odkaz
ROZHRANI) DAB-Service.

Jeden vysilac (,Service*) miize
prijimat zaroven pfes DAB a FM.
Je-li zapnuty odkaz DAB-
-Service, ale jiZ nelze pfijimat
aktualni vysila¢ DAB, prepne
smartRadio automaticky na
prijem FM, dokud nebude zase

mozny pfijem DAB.
>OCAL/DX >LOCAL Nastaveni citlivosti prijmu
(LOKALNI/DX) (LOKALNI) (nejblizsi stanice signalu vs.

DX nejvzdalenéjsi stanice signalu)

Robert Bosch GmbH 7620 210 051/052/054 | 04.2025
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Externi zdroje nosica

Zakladni nastaveni

1. droven 2. Uroven 3. uroven Funkce/popis krokd

nabidky nabidky nabidky
>SYST,EM
(SIETEL >ID3 SCRO,LL, ON/OFF Pro zapnuti/vypnuti zobrazeni
(SKROLOVANI (ZAP/VYP) informaci o titulu ID3 jako rychly
ID3) krok.
Upozornéni:

Toto nastaveni je k dispozici
pouze na smartPanelu.

>PTIMEMODE ELAPSE/REMAIN  Pro prepinani mezi zobrazenim

(REZIMPREHRA-  (UPLYNULO/ uplynulé a zbyvajici doby
VANIVREALNEM  ZBYVA) prehravani.

CASE)

>B,EI:ZP,0N/OFF ON/OFF Pro zapnuti/vypnuti potvrzova-
(PIPANI ZAP/VYP)  (ZAP/VYP) ciho tonu/tonu pri stisknuti.
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Piehravani na mobilnim telefonu

K propojeni zafizeni slouzi USB pripojka.

Jakmile je zafizeni pripojené, spusti se proces autentifikace. Zafizeni se Uspés$né pripoji jen za
predpokladu, Ze probéhne tspésna autentifikace.

1. droven 2. Uroven 3. Uroven Funkce/popis krokil
nabidky nabidky nabidky

>PLAYLIST >PLAYLIST 1 >TRACKNAME 1 Pro vybér a potvrzeni seznamu
(SEZNAM (SEZNAM (NAZEV STOPY 1)  skladeby/titulu.

SKLADEB) SKLADEB 1) . Upozornéni:

Zobrazi se nazev seznamu
>TRACK NAME N skladeb a titulu.

(NAZEV STOPY N)

>PLAYLIST 2

(SEZNAM

SKLADEB 2)

>PLAYLISTN

(SEZNAM

SKLADEB N)
>NOW PLAYING >TRACK NAME Pro zobrazeni nazvu aktualniho
(NYNI HRAJE) (NAZEV STOPY) titulu a pripadné vybér jiného

. titulu.
Upozornéni:

>TRACKNAMEN Dostupné pouze pro zafizeni

(NAZEV STOPY N) iPhone-1AP2.
>ARTISTS Pro vybér interpreta a titulu.
(UMELCI)
>ALBUMS (ALBA) ... Pro vybér alba a titulu.

Nastaveni monitoru

smartPanel ma externi vstup pro externi videozarizeni. Vstup pro AUX videa se nachazi na zadni
strané smartPanelu.

Pri aktivaci vystupu videa se externi monitor vychyli dolti. Jakmile videosignal skonéi, vychyli se
monitor zpatky po uplynuti ¢asové prodlevy v trvani 5 sekund.

Funkce na smartPanelu:

Funkce Popis krok( Upozornéni
Aktivovat/deaktivovat monitory kabiny » Stisknéte kratce tlacitko MON. -

» Pomoci tlacitek USB a AUX vyberte poZadovany vstup videa.
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Nastaveni mikrofonu
Mikrofony funguji jen, pokud je zapnuté zapalovani ve vozidle.

smartRadio ma dvé pripojky pro mikrofon.

»  MIC1: Mikrofon fidice s prioritou vi¢i prehravani nosict v kokpitu a telefonovani pres
Bluetooth® (BT).

> MIC2: Mikrofon spolujezdce s prioritou viici prehravani nosici v prostoru pro spolujezdce.

smartPanel ma rovnéz dvé pripojky pro mikrofon.

V tandemovém provozu je podporovano pouZiti celkem tfi mikrofond:

»  Mikrofon fidice s prioritou na smartRadio

»  Dva mikrofony pro spolujezdce na smartPanelu

V pripadé mimoradnych hlaseni jsou pripojené mikrofony jejich zapnutim automaticky prepojeny

na pfipojené reproduktory. Pfi vypnuti se automaticky spusti pokracovani preruseného prehravani

audia.

V hlavni nabidce smartRadio:

1. droven 2. Uroven 3. Uroven

nabidky nabidky nabidky Al gelyls Ll
>SYSTEM
(SYSTEM) >MIC1 TYPE HANDLE/ Nastavit typ mikrofonu idice:
(TYPMIC1) HEADSET » Handle: Ru¢ni mikrofon.
(OVLADAC/ Zvuk hovoru bude
HEADSET) prehravan pres reproduk-
tor systému.

> Headset: Mikrofon s inter-
nim reproduktorem. Zvuk
hovoru bude prehravan
pres interni reproduktor
mikrofonu.

7620 210 051/052/054 | 04.2025 Robert Bosch GmbH



Zakladni nabidky cs|17
Rezim radia
Upozornéni:
Rezim radia je k dispozici pouze na smartRadio. Jen pokud se smartPanel pouziva v

tandemovém provozu, mizZete vybrat zdroj Tandem Radio pro prostor
v kabiné (viz ,Vybér zdroje nosice na smartPanelu” Strana 21).

Disponibilni vinova pasma a tirovné pameéti
Evropské frekvencni pasmo
FM MW/AM DAB+
FM1 FM2 FMAS MW MWAS SW DAB1+ DAB2+

Frekvenéni pasmo NAFTA

fu T

ML FM2  FMAS  AM AMAS  SW we

Frekvenéni pasmo MENA
DAB+

FM1 FM2 FMAS MW MWAS ‘ SW DAB1+ DAB2+

Urovné paméti FM1, FM2, FMAS, MW/AM, MWAS/AMAS, DAB1+ a DAB2+ nabizeji vidy

6 pamétovych mist pro radiové frekvence.

> Urovné paméti FMAS a MWAS/AMAS mohou byt automaticky obsazeny 6 nejsilnéjsimi vysilaci
(viz ,Funkce na smartRadio” Strana 18).

> Urovné paméti FM1, FM2, MW/AM, DAB1+ a DAB2+ Ize individualné obsadit vzdy 6 vysilaci
(viz ,Funkce v nabidce FM/MW/AM" Strana 19).
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Funkce na smartRadio

Funkce Popis krokd Upozornéni

Spustit vyhledavani doll > Stisknéte kratce tlacitko €. Ve vinovych pasmech FM
a MW miizete preskocit
pridrZovanym stisknutim
tla¢itek < nebo 3 jednu
Cast vinového pasma.

Spustit vyhledavani nahoru > Stisknéte kratce tlagitko 3.

Vyvolat uloZeny vysila¢ > Stisknéte kratce tlacitko1 - 6. Pouze na aktualni Grovni
UloZit aktualni vysilac > Stisknéte dlouze tlacitko 1 - 6. R
Prepnout na nasledujici » Stisknéte kratce popr. Pro prepinani mezi
lroven paméti opakované tlacitko RADIO. rovnémi paméti FM, AM
aDAB+.
Zobrazit dopliujiciinformace ~ »  Stisknéte kratce popr. =
o vysilani* opakovaneé tlacitko A.
Prepnout mezi analogovyma  »  Stisknéte dlouze tlacitko =
digitalnim tunerem RADIO.
» Vyberte a potvrdte tlacitkem
OK.

* FM: Zobrazuje aktualni frekvenci, typ PTY, text RDS a Cas.
DAB+: Zobrazuje aktualni typ DAB+-PTY, soubor DAB+, frekvenci, text DLS a ¢as.
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Funkce v nabidce FM/MW/AM

1. droven
nabidky
>AUTO STORE Spusti funkci Auto-Store: aktualni vinové pasmo (FM nebo MW/AM) bude
(AUTO ULOZENI)  prohledéno v $esti nejsilngjsich vysilacich. Objevené vysilace budou
ulozeny do drovné paméti FMAS nebo MWAS.

Upozornéni:

Kdyz je vyhledavani ukoncené, zacne automaticky hrat vysilac ulozeny na

pamétovém misté 1.

Funkce/popis krokl

>FREQ SQAN Spusti skenovani frekvence: Zacne se vyhledavat aktualni vinové pasmo v
(SKENOVANI dostupnych vysilacich. Kazdy vysila¢ bude prehran po dobu cca 5 sekund.
FREKVENCI) Upozornéni:

Skenovani se ukoncuje stisknutim libovolného tlacitka.
Zacne hrat aktualni vysilac.

>PRESET SCAN Spousti skenovani ulozenych vysilacti. Kazdy v aktualni Grovni paméti
(PREDNASTAVENI  uloZeny vysila¢ bude prehran po dobu cca péti sekund.
SKENOVAN() Upozornéni:
Po ukonceni skenovani se opét nastavi posledni pred skenovanim hrany
vysilac.

Funkce v nabidce DAB smartRadio

1. droven 2. Uroven . .
el relsiel Funkce/popis krokt
>CHANNEL LIST >CHANNEL 1 Pro vybér kanalu, ktery se ma zacit prehravat.
(SEZNAM (KANAL 1) Potvrdte tlacitkem OK.
KANAL() T

>CHANNEL N

(KANAL N)
>AUTO SCAN Spousti automatické skenovani vsech frekvenci a
(AUTO o zobrazuje pocet nalezenych vysilact.
SKENOVANI)
>MANU SEEK >FREQUENCY 1 Pro vybér frekvence, ktera ma byt nastavena.
(MANUALNI (FREKVENCE 1) Potvrdte tlacitkem OK.
HLEDANI) —

>FREQUENCY ...

(FREKVENCE ...)
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Prehravani nosic¢a externich zdroju

Upozornéni:
V tandemovém provozu se budou zdroje radia nebo nosic¢ smartPanelu prehravat
v prostoru kabiny.

Vybér zdroje nosic¢e na smartRadio

Vybér radia » Stisknéte tlacitko RADIO. =
Vybrat USB/Bluetooth® ~ »  Stisknéte popr. opakované USB Ize vybrat jen, pokud je
(BT) Audio/Rear AUX tlacitko SRC. pfipojen pfislu$ny datovy nosic.
Vybrat USB/Bluetooth® ~ »  Pro otevieni seznamu zdroju )
(BT) Audio/Rear AUX stisknéte dlouze tlacitko Bluetooth® (BT) Audio lze vybrat
v seznamu zdroji SRC. jen, pokud je aktivni pripojeni

»  Pro vybér zdroje nosice Bluetooth® ,Instalace pfipojeni

stisknéte pipadné opako- s Bluetooth® Strana 24).
vané tlacitko A nebo
tlacitko V.

Pres USB lze prFipojit nize uvedena zafizeni znacky Apple®:

iPhone 15 Pro Max iPhone 13 Pro iPhone 11
iPhone 15 Pro iPhone 13 iPhone XS Max
iPhone 15 Plus iPhone 13 mini iPhone XS
iPhone 15 iPhone 12 Pro Max iPhone XR
iPhone 14 Pro Max iPhone 12 Pro

iPhone 14 Pro iPhone 12

iPhone 14 Plus Phone 12 mini

iPhone 14 iPhone SE (2. generace)

iPhone SE (3. generace) iPhone 11 Pro Max

iPhone 13 Pro Max iPhone 11 Pro

Pripojeni mobilnich telefoni Android®pres USB neni mozné.
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Vybér zdroje nosic¢e na smartPanelu

Funkce
Vybrat USB

Vybrat AUX

Prepinani mezi
dostupnymi zdroji
radia/nosici

(v¢. Tandem Media
a Tandem Radio)

Popis krokd
> Stisknéte

tlacitko USB.

> Stisknéte

tlacitko AUX.

> Stisknéte
popr.
opakované

tlacitko SRC.

Upozornéni

USB Ize vybrat jen, pokud je pfipojen pfislusny
datovy nosic.

Na smartPanelu jsou Tandem Radio a Tandem
Media k dispozici jen, pokud se obé zafizeni
pouzivaji v tandemovém provozu.

V tandemovém provozu:

>

>

Na smartPanelu jsou Tandem Media
dispozici jen, pokud se smartRadio nachdzi
pravé v rezimu radia.

Pokud dojde na smartRadio k prepojeni na
prichazejici hlaseni o dopravni situaci

(pri zapnutém procesu pro

hlaseni o dopravni situaci), ziistane
smartPanel v rezimu pro Tandem Media.
Pokud se na smartRadio prepne z prehravani
radia na prehravani nosice, zlistane
smartPanel v rezimu pro Tandem

Radio.

Pokud je smartPanel v rezimu pro Tandem
Media, zatimco smartRadio Bluetooth®
prehrava audio a prichazi hovor, prerusi se
prehravani audia v prostoru kabiny po dobu
trvani hovoru.

Robert Bosch GmbH
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Prehravani z USB

Upozornéni:

Nikoliv pfi prehravani iPhone.

> Zobrazi se nazvy slozek a titulli z USB datového nosice.
> Vnabidce se zobrazi kazda droven podslozky USB datového nosice pomoci doplfiujici Grovné

nabidky.

USB nabidka smartRadio

1. droven 2. Uroven
nabidky nabidky
>FILE LIST >FOLDER 1
(SEZNAMG (SLOZKA 1)
SOUBORU)
>FOLPER 2
(SLOZKA 2)
>FOLPER N
(SLOZKAN)
>PTIME SET,
(NASTA}/E!\II )
PREHRAVANIV
REALNEM CASE)

Eégrg\klin Funkce/popis kroku
>F[LE NAME 1 Pro vybér a potvrzeni
(NAZEV SOU- slozky/titulu.
BORU 1) Upozornéni:
> Zobrazi se nazvy

slozek a tituld.
>FILENAMEN >V nabidce se zobrazi
(NAZEV kazda troven
SOUBORU N) podslozky na

pripojeném datovém
nosici pomoci
doplnujici Grovné
nabidky.

Pro nastaveni vychoziho
bodu prehravani (viz ,Rucni
nastaveni vychoziho bodu
prehravani“ Strana 23).
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USB nabidka smartPanelu

1. droven

2. Uroven

3. uroven

nabidky

>FILE LIST
(SEZNAM
SOUBORU)

>PTIME SET
(NASTAVEN|
PREHRAVANI v
REALNEM CASE)

Rucni nastaveni vychoziho bodu pfehravani

nabidky

>VIDEO LIST
(SEZNAM VIDEI)

>PHOTO LIST
(SEZNAM
FOTOGRAFII)

>MUSIC LIST
(SEZNAM
HUDBY)

nabidky
>FOLDER 1
(SLOZKA 1)

>FOLDER 2
(SLOZKA 2)

>FOLDERN
(SLOZKAN)

Funkce/popis kroki

Pro pristup do podslozek

a prehravani soubort vyberte
a potvrd'te pozadovany seznam
aslozku.

Vyberte vychozi bod prehravani
(viz ,Rucni nastaveni vychoziho
bodu prehravani“ Strana 23).

Vychozi bod prehravani miizete rucné nastavit tak, Ze uvedete Cas, po jehoz uplynuti se ma

prehravani spustit.

>V USB nabidce vyberte polozku nabidky ,>PTIME SET*(NASTAVENi PREHRAVANI V REALNEM

CASE) a potvrdte ji.
Zobrazi se aktualni doba prehravani (mm:ss) titulu.
» Pro nastaveni minut pridrzte stisknuté tlacitko A nebo tlacitko V.
»  Stisknéte tlacitko OK.
» Pro nastaveni sekund pridrzte stisknuté tlacitko A nebo tlacitko V.
> Prospusténi prehravani stisknéte tlacitko OK.

Robert Bosch GmbH
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Funkce u smartRadio s Bluetooth® (BT)

Funkce Bluetooth® umoziuje uzivateli vytvofit bezdratové pripojeni mezi smartRadio a mobilnim
zafizenim, které umi pracovat s Bluetooth®, a vyménovat data na kratké vzdalenosti.
Disponibilita funkce Bluetooth® se odviji podle zabudovaného smartRadio.

Upozornéni:

» Pamatujte, Ze mlze byt ruseno pripojeni Bluetooth®, pokud se mezi radiem
a mobilnim telefonem nachazeji napf. kovové predméty nebo pokud nosite mobilni
telefon v zadni kapse.

> Mobilni telefon pfipojeny se smartRadio pres Bluetooth® nesmi byt paralelné
pripojen pres USB k jinému zafizeni. Paralelni pfipojeni mGize mit za nasledek
nespolehlivy provoz.

Varianty funkci Bluetooth®:
> Rucni zapnuti a vypnuti funkce BT.
> Sparovani s mobilnim telefonem pouzivajicim BT.
>  Automatické navazani pfipojeni s predtim sparovanym BT zafizenim. Podporovana
jsou maximalné tfi zafizeni.
»  Stahovani a pouziti kontaktt z pfipojeného mobilniho telefonu.
»  Prijem hovorti a volani.
»  Streamovani audii z pfipojeného mobilniho telefonu.

Instalace pripojeni s Bluetooth®

» Vnabidce PHONE smartRadio vyberte ,PAIR DEVICE* (PAROVAT ZARIZENI).

> Na mobilnim telefonu vyberte ,smartRadio” ID smartRadio.

»  Pro potvrzeni sparovani na smartRadio: stisknéte tlacitko OK. Na displeji se zobrazi potfebny
PIN.

Spojeni bude automaticky navazano pokazdé, kdyz se radio zase zapne.
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Funkce telefonu pro Bluetooth®

Upozornéni:
Pri zapnutém zapalovani ve vozidle: Pokud je mobilni telefon pfipojen se smartRadio pres
Bluetooth®, zapne se systém automaticky, jakmile se pfijme hovor.

Upozornéni:

> Funkce telefonu s Bluetooth® jsou k dispozici pouze na smartRadio.

> Pfiaktivnim pfipojeni Bluetooth® mize fidic prijmout hovor stisknutim tlacitka /™=
amluvit pres mikrofon 1.

> Pro vyfizeni telefonatu pres headset musi byt v nabidce vybrana volba ,HEADSET*"
(viz ,Nastaveni mikrofonu* Strana 16).

> Pokud probiha aktivni hovor pres mikrofon fidice a fidic aktivuje signal pro hlaseni
(nozni spina¢ nebo tlacitko v kokpitu vozidla), bude aktivni hovor prerusen. Vypne se
zvuk hovoru. Po ukonéeni hlaseni se miize pokracovat v hovoru.

Funkce telefonu na smartRadio

Prijmout nebo ukoncit hovor. » Stisknéte kratce =
tlaCitko /e
Odmitnout hovor. » Stisknéte kratce =
tlaCitko /e
Zmeénit hlasitost pfi zaznéni » Otocte tlacitko =
vyzvanéciho tonu a béhem ZAP/VYP.
hovoru.
Presmérovat probihajici hovor ~ »  Stisknéte kratce Jakmile je hovor presmérovan
na mobilni telefon nebo zpét. tlacitko PHONE. na mobilni telefon, zobrazi se
nadispleji ,PRIVATE®
(SOUKROME).
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Nastaveni Bluetooth® v hlavni nabidce smartRadio

1. Uroven 2. Uroven 3. Uroven Funkee/popis kroki
nabidky nabidky nabidky pop
>SYSTEM
(SYSTEM) >BLUETOOTH  >BTONJOFF (BT  Provybér a potvrzeni, méi
ZAP/VYP) se zapnout nebo vypnout
Bluetooth®.

>AUTO CONNECT  Pro vybér a potvrzeni, ma-li

(AUTOMATICKE se zapnout nebo vypnout

PRIPOJENI) Bluetooth® Auto Connect.
Pokud je zapnuté Auto Connect,
automaticky se pripoji jiz
sparované zafizeni Bluetooth®,
je-livdosahu. Aby se tak stalo,
musi byt Bluetooth® zapnuté a
nesmi byt pfipojené zadné jiné
zafizeni.

>0BEXAUTHORI  Pro vybér a potvrzeni, ma-li se

(OBEX zapnout nebo vypnout prenos

AUTORIZACE) dat OBEX pro pristup do
adresare telefonu.
Pristup do adresare pripojeného
smartphonu Android se
vyzaduije, aby byl zadan pin kod
OBEX (,0000) na smartphonu.
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Funkce v nabidce PHONE smartRadio

Upozornéni:

> Pro otevreni nabidky PHONE stisknéte kratce tlacitko PHONE.

> Pro pouziti téchto funkci musi byt zapnuté Bluetooth® (viz ,Instalace pfipojeni s
Bluetooth®“ Strana 24).

1. Uroven

2. Uroven

3. Uroven

nabidky

>REDIAL
(VYTOCIT ZNOU)

>CALLLIST
(SEZNAM
HOVORU)

>PHONE BOOK
(TELEFONNI
SEZNAM)

nabidky

>MISSED CALL
(ZMESKANY
HOVOR)

>DIALED CALL
(VYTOCENY
HOVOR)

>RECEIVED CALL
(PRIJATY HOVOR)

A-Z:A

A-Z:B

A-Z:Z

nabidky

>NUMBER 1
(CISLO 1)

>NUMBER 20
(CISLO 20)

ANAME 1
(AJMENO 1)

ANAME N
(AJMENON)

Funkce/popis krok

Opakovat vybér naposledy
vybraného ¢isla

Vyberte a potvrd'te jedno z
poslednich ¢isel zmeskaného
hovoru.

Vyberte a potvrd'te jedno
znaposledy vybranych ¢isel.

Vyberte a potvrd'te jedno
z poslednich ¢isel pfijatého
hovoru.

Upozornéni:

Pristup do adresare
smartphonu Android je mozny
pouze, je-li zapnuty prenos
dat OBEX (viz ,Funkce
telefonu pro Bluetooth®*
Strana 25).

Vyberte Polozku adresare*
vybranym pocatecnim
pismenem.

Spustte hovor stisknutim
tladitka o=,

Chcete-li nejdfive zobrazit ¢islo
polozky, potvrdte stisknutim
tlacitka OK. Pro volani stisknéte
znovu tlacitko OK.

Robert Bosch GmbH
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1. duroven 2. Uroven 3. Uroven Furlseaoerrs [
nabidky nabidky nabidky pop
>PAIR DEVICE Zajistéte, aby bylo zafizeni
(PAVROVA]' viditelné pro mobilni telefony,
ZARIZENI) jinak nebudete moci z telefonu
navazat spojeni se smartRadio
(potiebny PIN se zobrazi
nadispleji).
>SEL DEVICE >PHONE NAME 1 Pro vybeér jiz sparovaného
(V\QBRAT, (NAZEV mobilniho telefonu, ktery se ma
ZARIZENI) TELEFONU 1) pripojit.
>PHONE NAME 3
(NAZEV
TELEFONU 3)
>DEL DEVICE >PHONE NAME 1 Pro vybér sparovaného
(SMAZAT (NAZEV mobilniho telefonu, ktery se m&
ZARIZENI) TELEFONU 1) vymazat (zrusit sparovani).
>PHONE NAME 3
(NAZEV TELE-
FONU 3)
>DOWNLOAD Zacne stahovani adresare.
PHQNEBOOK
(STAHNOUT
TELEFONNI
SEZNAM)

* Adresar: Max. 1 000 poloZek
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Aktualizace softwaru pristroje
Software zafizeni Ize aktualizovat pres USB rozhrani.

> Aktualni software pro zafizeni nahrajte z http://bosch-professional-systems.com/ na kompati-
bilni USB pamét. Pamatujte na to, aby byla v USB paméti dostupna pouze jedna verze a jeden
soubor .bin.

»  Zasunte USB pamét do USB rozhrani.

» Vautomaticky zobrazené nabidce vyberte volbu ,.JA“ (ANO).

Likvidace vyslouzilého pristroje

Nevhazujte vyslouzily pfistroj do komunalniho odpadu!

K likvidaci vyslouzilého zafizeni vyuZzijte prislusné sbérné dvory ¢i misto zajistujici
recyklaci vyslouZilych zafizeni.

Robert Bosch GmbH 7620 210 051/052/054 | 04.2025



30]|cs Technické Udaje

Technické udaje

Technické udaje - smartRadio

Napajeni

Prikon

VInova pasma
FM
AM/MW

DAB+
SW

WB
Bluetooth®
Vstupy

2xMIC

USB

AUX rear

Kompatibilni
audio soubory

Vystupni vykon
Tandem

Displej

Provozni teplota
Skladovaci teplota
Hmotnost

Normy

24V

V provozu
0,5A, FM 1 kHz

EU

87,5 -108 MHz
522 -1629kHz
174,9 - 239,2 MHz
3900 -4 000 kHz
5850 -6 300 kHz
7095 - 7500 kHz
9325-9950kHz

Maximalni
<10A

NAFTA
87,7-107,9 MHz
530-1710kHz
3900 -4 000 kHz
5850 -6 300 kHz
7095 - 7500 kHz
9325-9950kHz
162,4-162,55MHz

Handsfree, adresar, audioprehravani

Standby
<0,25mA

MENA

87,5 -108 MHz
531-1602kHz
9400 - 9900 kHz
11600 - 12 100 kHz
13570-13870kHz
15100 - 15800 kHz

1 mV pro dyn. mikrofony | Management priorit mikrofonu, Privatni

rezim
USB2.0,typC
Audio

MP3, WMA, AAC, FLAC, HE-ACC, WAV

2x20W/ 2 x40 W | nastavitelny

Line Out pro Coach smartPanel

Bodovy maticovy | oranzovy

-20°Caz+70°C
-40°Caz +85°C
ccal070g

CE, UKCA, ECER10, ECER118, FCC, NOM, FMVSS 302
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Kapacita USB

Nosi¢

Databazovy systém
Maximalni pocet slozek

Max. pocet podslozek

Maximalni pocet soubort

Maximalni velikost souboru

Kompatibilitas MP3
Nosic¢

Koncovka souboru
Bitova rychlost prenosu
Vzorkovaci frekvence
Verze ID3 tagli
Kompatibilitas WMA
Nosi¢

Koncovka souboru

Bitova rychlost prenosu

Vzorkovaci frekvence
Kompatibilitas WAV
Nosi¢

Koncovka souboru
Bitova rychlost prenosu

Vzorkovaci frekvence

USB pamét

FAT/exFAT

1000

8

65535

32 GB (FAT32); 128 GB exFAT

USB pamét

.mp3

32 kbps az 320 kbps (CBR), VBR
32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz
ID3v1.0/v1.1/v2.2/v2.3/v2.4

USB pamét
.wma

48 kbps az 192 kbps (CBR),
64 kbps az 161 kbps VBR

8 kHz a7 48 kHz

USB pamét

.wav

32 kbps az 320 kbps
22,05 kHz az 48 kHz

Robert Bosch GmbH
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Kompatibilitas AAC
Nosic¢

Koncovka souboru
Bitova rychlost prenosu
Vzorkovaci frekvence
Kompatibilita s HE-AAC
Nosi¢

Koncovka souboru
Bitova rychlost prenosu
Vzorkovaci frekvence
Kompatibilitas FLAC
Nosic¢

Koncovka souboru
Vzorkovaci frekvence
Kanaly

Délka bitu

Podpora tagi

Zmény vyhrazeny.

USB pamét

.aac, .mda

8 kbps az 320 kbps (CBR), VBR
8 kHz az 48 kHz

USB pamét

.aac

8 kbps az 320 kbps (CBR)
32 kHz, 48 kHz

USB pamét
flac

8 kHz, 96 kHz
Stereo, mono

16 bit, 24 bit
FLAC head
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Technické udaje - smartPanel

Napajeni
Prikon
V provozu

maximalni
Standby

Vstupy
2xMIC

UsB
AUX rear
Video impedance

Kompatibilni audio soubory

Kompatibilni obrazové soubory
(na externim monitoru)

Kompatibilni videosoubory
(na externim monitoru)

Vystupni vykon
Displej

Provozni teplota
Skladovaci teplota
Hmotnost

Normy

Zmény vyhrazeny.

24V

0,5A, USB 1 kHz
15A
<0,25mA

1 mV pro dyn. mikrofony | Management priorit
mikrofonu

USB 2.0, typ C, MPEG 2, MPEG 4, MFi-IAP2
Audio, video

75Q

MP3, WMA, AAC, FLAC, HE-AAC, WAV
JPEG, PNG, BMP

MPEG4, MPEG2, H.263, H.264, xvid

4x20W /4 x40 W | nastavitelny
Bodovy maticovy | oranzovy
-20°Caz+70°C

-40°Caz +85°C

ccal040g

CE, UKCA, ECER10, ECER118, FCC, NOM,
FMVSS 302

Robert Bosch GmbH
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Kapacita USB

Nosi¢

Databazovy systém
Maximalni pocet slozek
Max. pocet podslozek
Maximalni pocet soubort
Maximalni velikost souboru
Kompatibilitas MP3
Nosic¢

Koncovka souboru
Bitova rychlost prenosu
Vzorkovaci frekvence
Verze ID3 tagti
Kompatibilitas WMA
Nosic¢

Koncovka souboru
Bitova rychlost prenosu
Vzorkovaci frekvence
Kompatibilita s WAV
Nosic¢

Koncovka souboru
Bitova rychlost prenosu

Vzorkovaci frekvence

USB pamét

FAT/exFAT

300

8

10000

32 GB (FAT32); 128 GB exFAT

USB pamét

.mp3

32 kbps az 320 kbps (CBR), VBR
32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz
ID3v1.0/v1.1/v2.2/v2.3/v2.4

USB pamét
.wma

< 320 kbps

8 kHz az 48 kHz

USB pamét
.wav
<9216 kbps

PCM: 6 kHz az 192 kHz
ItuG.711 U_law: 8 kHz az 192 kHz
IMA/DVI ADPCM: 8 kHz az 192 kHz
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Kompatibilitas AAC
Nosi¢

Koncovka souboru
Bitova rychlost prenosu
Vzorkovaci frekvence
Kompatibilita s HE-AAC
Nosi¢

Koncovka souboru

Bitova rychlost prenosu

Vzorkovaci frekvence

Kompatibilitas FLAC
Nosi¢

Koncovka souboru
Vzorkovaci frekvence
Kanaly

Délka bitu

Podpora tagl

USB pamét

.aac, .m4a

< 288 kbps/kanal/48 kHz
8 kHz az 96 kHz

USB pamét
.aac
< 288 kbps/kanal/48 kHz

MPEG-2/4AAC-LC: 8 kHz az 96 kHz
HE-AACver.1(SBR): 8 kHz az 48 kHz
HE-AACver.2(SBR+PS): 8 kHz az 96 kHz

USB pamét

flac

8kHzaz 192 kHz
Stereo, mono
9216 bit
support id3

Robert Bosch GmbH
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Formaty videosouborii
Koncovka ;

.avi
souboru
Format MPEG-4
Kompatibilni mp4v, xvid,
videokodek 3ivx, mp43
Kompatibilni PCM, ADPCM,
audiokodek WMA, MP3
Maximalni
rozliseni
Maximalni
obrazova
frekvence

Format vystupniho videa
Vystupni format
RozliSeni PAL

Rozlideni NTSC

Zmény vyhrazeny.

.mp4 .mov .mpg .mpeg
.3gp.mdv .vob .dat
MPEG-4 MPEG-4
mp4v, H.263 mpeg-2

MP3, AAC-LC PCM, MP3

720 pixelli x 480/576 pixell

30BpS

USB pamét

PAL/NTSC

720 pixelti x 576 pixeld
720 pixelti x 480 pixeld

flv

Flash video

H.263

MP3
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