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Svarbi informacija

Prie$ naudodami jrenginius atidZiai perskaity-
kite Sig instrukcija ir susipazinkite su jrengi-
niais. Sig instrukcijg laikykite transporto
priemonéje, kad galétuméte ja pasinaudoti
ateityje.

Dokumento galiojimas

Sioje naudojimo instrukcijoje aprasytas turinys
taikomas Siems jrenginiams:

» ,Coach smartRadio Gen 2 w/o BT*

» ,Coach smartRadio Gen 2°

» ,Coach smartPanel”

Dokumento tiksliné grupé
Sis dokumentas skirtas asmenims, kurie
naudojasi radijo imtuvu vaziuodami.

Simboliy paaiskinimas
Ispéjamosios nuorodos
Jspéjamosiose nuorodose signaliniai zodziai
nurodo pasekmiy rsj ir sunkuma, jei nebus
imtasi priemoniy pavojui iSvengti.
Siame dokumente apibrézti ir naudojami $ie
simboliai:
A Sis simbolis jspéja apie
sunkiy ar gyvybei pavojingy
suzalojimy pavojy.
m Sis simbolis nurodo svarbia
informacija, kuri nekelia
pavojaus Zmonéms ar
turtui.

Saugos nurodymai

A Keliy eismo sauga

Keliy eismo sauga yra svarbiausias
prioritetas.
»> Jrenginj naudokite tik tada, kai tai
leidzia eismo situacija.
> Prie$ pradédami vaziuoti, susipazinkite
su jrenginiu.
Transporto priemonéje turite laiku iSgirsti
policijos, ugniagesiy ir gelbéjimo tarnyby
jspéjamuosius garsinius signalus.
» Todél vaziuodami automobiliu klausyki-
tés programos tinkamu garsu.

Numatytasis naudojimas
,smartRadio“ skirtas garso $altiniy valdymui ir
atkarimui transporto priemonés kabinoje.

Jj galima naudoti kaip laisvy ranky sistema
,Bluetooth® mobiliesiems telefonams.

»smartPanel“ skirtas medijos $altiniams
kabinoje valdyti ir atkurti. Per papildomai
pasirenkamus monitorius taip pat galima leisti
vaizdo ir vaizdo jrady failus.

Robert Bosch GmbH
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Gaminiy apzvalga

»smartRadio“ be ,,Bluetooth®“ funkcijy

© BoscH IEINZEILIG

€3 >C SCN REG AF TA TP ST

l e

(1)  Mygtukas TA (11)  Mygtukas 4/_$3

(2)  Mygtukas RADIO (12)  Mygtukas 3>

(3)  Mygtukas SRC (13)  Mygtukas Jjungimas / i$jungimas
(4)  Ekranas (14)  Mygtukas €

(5)  Mygtukas OK (15) Mygtukas 3/p 11 m

(6)  Mygtukas A (16)  Mygtukas 2/

(7)  USBlizdas (17)  Mygtukas 1/C> ]

(8)  Mygtukas MENU

(9)  Mygtukas 6

(

10) Mygtukas 5/
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»smartRadio“ su ,,Bluetooth®“ funkcijomis

!EINZEILIGI?%

O SCN REG AF TA TP ST DIGITAL PB

10) Mygtukas 5/
1) Mygtukas 4/_$3
12)  Mygtukas 3

(2)  Mygtukas RADIO (13)  Mygtukas Jjungimas / i$jungimas
(3)  Mygtukas SRC (14)  Mygtukas &€

(4) Ekranas (15) Mygtukas 3/p II m

(5)  Mygtukas OK (16)  Mygtukas 2/>C

(6)  Mygtukas A (17)  Mygtukas 1/C7

(7) USB lizdas (18)  Mygtukas PHONE

(8)  Mygtukas MENU (19) Mygtukas 6/¢ =

(

(

(
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»smartPanel“

(20)  Mygtukas USB (29) Mygtukas W

(21)  Mygtukas AUX (30) Mygtukas _*1

(22)  Mygtukas SRC (31)  Mygtukas 3

(23)  Ekranas (32)  Mygtukas Jjungimas / ijungimas
(24)  Mygtukas OK (33)  Mygtukas &

(25)  Mygtukas A (34)  Mygtukasp || m

(26)  USBlizdas (35)  Mygtukas D

(27)  Mygtukas MENU (36) Mygtukas >3]

(28)  Mygtukas MON
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Veikimo rezimai

Solo rezimas
LsmartRadio® ir ,smartPanel” gali veikti atskirai.

Tandemo reZimas

Tandemo rezime, abu jrenginiai sujungiami vienas su kitu ir iSpleciamas funkcijy spektras:

> Abu jrenginiai jjungiami ir i§jungiami kartu.

> Garso Saltinius i$ ,smartRadio® galima atkurti per kabinoje esantj ,smartPanel“.

Tandemo rezimu esama radijo programa (FM, AM arba DAB+) arba esama ,,smartRadio" atkuriama

“ ¥

medija taip pat yra ,smartPanel” Saltinis kaip ,Tandem Radio“ arba ,Tandem Media“.

Robert Bosch GmbH 7620 210 051/052/054 | 04.2025
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Valdymas

Irenginiy jjungimas ir iSjungimas

Tandemo reZimu ,smartPanel” automatiskai jjungiamas ir i§jungiamas kartu su ,smartRadio".
Jei transporto priemonés uzdegimas i$jungtas, po valandos sistema i$sijungia automatiskai.
Jei sistema buvo iSjungta kartu su transporto priemonés uzdegimu, ji vél jsijungia su transporto
priemonés uzdegimu.

Jjungus jrenginj ir prijungus mikrofong, jis automatiskai veikia mikrofono rezimu.

Funkcija Veiksmas

Jjungimas /iSjungimas ~ »  Norédami jjungti jrenginj, trumpai paspauskite jjungimo /
i$jungimo mygtuka.
> Norédami isjungti jrenginj, ilgai spauskite jjungimo / i$jungimo
mygtuka.
» Jjunkite / iSjunkite transporto priemonés uzdegima.

Meniu suteikia prieiga prie papildomy funkcijy ir nuostaty.

> Svarbias ir daznai naudojamas funkcijas galima pasirinkti tiesiogiai paspaudus mygtuka.
Norint pasirinkti tam tikras funkcijas, reikia paspausti ir palaikyti atitinkama mygtuka
(apie dvi sekundes).

> Meniu elementai, turintys submeniu, Zymimi zenklu ,>*
(pvz., ,>AUDIO" (GARSAS)).

Garsumo reguliavimas

> Norédami pakeisti garsuma, pasukite jjungimo / isjungimo mygtuka.

Garso nutildymas:

> Trumpai paspauskite jjungimo / i$jungimo mygtuka.

Dar karta trumpai paspaudus jjungimo / i$jungimo mygtuka, atnaujinamas garso atkirimas.

7620 210 051/052/054 | 04.2025 Robert Bosch GmbH
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Meniu atvérimas

Funkcija Veiksmas
Atverti pagrindinj meniu » llgai spauskite MENU mygtuka.
Atverti dabartinio medijos $altinio meniu » Trumpai paspauskite MENU mygtuka.

> Jeinepaspaudziamas joks kitas mygtukas, atvertas meniu automatiskai uzveriamas mazdaug
po 10 sekundziy.

NarSymas meniu

Funkcija Veiksmas

Pasirinkti meniu elementa dabartiniame meniu  »  Paspauskite mygtuka A arba V.
lygyje
Patvirtinti meniu jrasa arba atverti submeniu » Paspauskite OK mygtuka.

Grizti j kit aukStesnj meniu lygj » Paspauskite _*3mygtuka.

I$eiti i$ meniu > llgai spauskite _*3mygtuka.

Eismo pranesimy (TA) jjungimas ir iSjungimas
,smartRadio" jrenginiuose be ,,Bluetooth®” (BT)
> Trumpai paspauskite TA mygtuka.

,smartRadio“ jrenginiuose su ,Bluetooth® (BT)

1 meniu lygis 2 meniu lygis 3 meniu lygis  Funkcija / veiksmas

>SYSTEM g

(SISTEMA) >TA >MODE ON/OFF Pasirinkite ir patvirtinkite, kad
(REZIMO jjungtuméte arba iSjungtuméte
IQUNGIMAS/ eismo pranesimus
ISJUNGIMAS)

Robert Bosch GmbH 7620 210 051/052/054 | 04.2025
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ISoriniy medijos Saltiniy atkirimas
(USB, mobiliyjy telefony, AUX, ,,BT audio®)

Pastabos

» ,Bosch”negali uztikrinti, kad visos rinkoje esancios USB duomeny laikmenos veiks
nepriekaistingai.

» BT audio® atkrimas galimas tik kai kuriuose ,smartRadio*. Jei ,smartPanel”
naudojamas tandemo rezimu, galite pasirinkti tandemo laikmenos $altinj kabinoje,
kad bty galima atkurti BT audio” $altinj kabinoje (zr. ,Medijos $altinio pasirinkimas
LsmartPanel“ 21. puslapis).

> Informacija apie atkuriamy laikmeny specifikacijas ir suderinamuma pateikiama

skyriuje ,Techniniai duomenys* 30. puslapis.

Funkcija Veiksmas

Pereiti prie ankstesnio kirinio » Trumpai paspauskite < mygtuka. Negalima atlikti
T P AUX rezimu.

Pereiti prie sekancio krinio >  Trumpai paspauskite 3> mygtuka.

Pertraukti atkirima »  Trumpai paspauskite » Il @mygtuka.

Testi atkurima > Trumpai paspauskite » || B mygtuka.

Baigti atkurima > ligai spauskite » || B mygtuka. Negalima atlikti
AUXir BT audio*
rezimu arba
atkuriant i
»iPhone".

Greitoji paieska atgal » Paspauskite ir palaikykite € mygtuka. ~ Negalima atlikti

P . o AUX rezimu.

Greitoji paieska j priekj > Paspauskite ir palaikykite > mygtuka.

Jjungti / i$jungti atsitiktinj »  Trumpai paspauskite >} mygtuka.

atkarima

Jjungti / ijungti karinio »  Trumpai paspauskite > J mygtuka.

kartojima

Rodyti papildoma informacija > Jeireikia, kelis kartus trumpai =
apie karinj* paspauskite A arba W mygtuka.

* USB: rodomas dabartinis failo pavadinimas, aplanko pavadinimas, kdrinio pavadinimas, albumo
pavadinimas, atlikéjas ir laikas.
BT audio: rodomas esamo kirinio pavadinimas, albumo pavadinimas, atlikéjas ir laikas.
AUX: rodomas laikas.

7620 210 051/052/054 | 04.2025 Robert Bosch GmbH
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Pagrindiniai meniu

Laikas

Pagrindiniame jrenginiy meniu:

1 meniu lygis

2 meniu lygis

3 meniu lygis

Funkcija / veiksmas

>SYSTEM
(SISTEMA) >CLOCK >CLOCK FORMAT  Pasirinkite ir patvirtinkite, kad
(LAIKRODIS) (LAIKRODZIO nustatytuméte laiko formata:
FORMATAS) » 12HOUR: 12 val. reZimas
>  24HOUR: 24 val. rezimas

>AUTO UPDATE Pasirinkite ir patvirtinkite, kad
(AUTOMATINIS jjungtuméte / isjungtuméte
ATNAUJINIMAS)  automatinj laiko nustatyma.
>CLOCK ADJUST  Pasirinkite ir patvirtinkite,
(LAIKRODZIO kad nustatytuméte rodoma laika.
NUSTATYMAS)

Pradinio garsumo nustatymas
Pagrindiniame jrenginiy meniu:

1 meniu lygis

2 meniu lygis

>SYSTEM

Funkcija / veiksmas

(SISTEMA)

>START VOLUME
(PRADINIS
GARSUMAS)

Verciy diapazonas: ,,0“~, 15"

Vaizdo jraso formatas
Pagrindiniame ,,smartPanel” meniu

1 meniu lygis

2 meniu lygis

>SYSTEM

Funkcija / veiksmas

(SISTEMA)

>VIDEO OUTPUT
(VAIZDO JRASO
ISVESTIS)

Galima pasirinkti PAL arba NTSC
vaizdo jraso formata.

Robert Bosch GmbH
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Bendrosios garso ir sighalo nuostatos

> llgai spauskite MENU mygtuka.
»  Pirmajame pagrindinio meniu lygyje pasirinkite ir patvirtinkite meniu elementa ,,>AUDIO" (GARSAS).

> Antrajame ir tolesniuose meniu lygiuose pasirinkite norima funkcija:

4-asis meniu lygis = Funkcija / veiksmas

2 meniu lygis 3 meniu lygis

>EQ

>FLAT (NEUTRA- Pasirenkate norima ekvalaizerio
LUS GARSAS) iSanksting nuostata.
>POP Pastaba

Pavyzdziui, naudojant
g nuostata ,FLAT (NEUTRALUS
>JAZZ GARSAS) Zemy ir auksty
>FOLK dazniy lygiai nustatomi j 0.
>DANCE
>USER >50 HZ Pasirenkate atskiras ekvalaizerio
(NAUDOTOJAS) 5200 HZ nuostatas.

Pasirenkate norima meniu
>800HZ elementa, kad nustatytuméte
>3,2KHZ pasirinkta daznj nuo -12 dB iki
>10KHZ +12dB.

>BASS (ZEMIEJI BASS-12...+12 Zemujy dazniy lygio nuostata.
DAZNIAI) (ZEMIEJI DAZNIAI

-12-+12)
>MIDDLE MIDDLE-12...+12 Vidutiniyjy dazniy lygio
(VIQUTINIEJI (VIQUTINIEJI nuostata.
DAZNIAI) DAZNIAI-12-+12)
>TREBLE TREBLE-12... +12 Aukstyjy dazniy lygio nuostata.
(AL{KSTIEJI (AUKSTIEJI DAZNIAI
DAZNIAI) -12-+12)
>LOUDNESS LOUDNESS ON/ Garsumo jjungimas /
(GARSUMAS) OFF (GARSUMO i&jungimas.

JJUNGIMAS /

ISJUNGIMAS)
>BALANCE BALANCE L12... Garsumo paskirstymo kairéje /
(BALANSAS) R12 (BALANSAS desinéje nuostata.

L12-R12)
>FADER (VALDI- ~ FADERR12...F12 Garsumo paskirstymo
KLIS) (VALDIKLIS priekyje / gale nuostata.

R12-F12) Pastaba

Si nuostata galima tik
,smartPanel”.

7620 210 051/052/054 | 04.2025
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Radijas

Pagrindiniame ,,smartRadio“ meniu:

> llgai spauskite MENU mygtuka.

»  Pagrindinio meniu pirmajame lygyje pasirinkite meniu elementg ,,>SYSTEM" (SISTEMA) ir
patvirtinkite mygtuku OK.

1 meniu lygis 2 meniu lygis 3 meniu lygis = Funkcija / veiksmas

>SYSTEM >RDS >RDS ON/OFF Norint jjungti arba i$jungti
(SISTEMA) (RDS JJVUNGI- atitinkama parinktj, pasirenkami
MAS / ISJUNGI- meniu elementai:
MAS) » RDS
>AF ON/OFF > AF (automiatinis per'jungi-
(AF JJUNGIMAS / g‘aa;ntizgp lits iyl
ISJUNGIMAS
) > REG (regioniné funkcija)
>REG ON/OFF Pastaba
(REG JJUNGI- AF ir REG nuostatos galimos
MAS /ISJUNGI- tik tada, kai jjungta RDS.
MAS)
>DAB >SERVICE LINK Norint jjungti arba isjungti
(PASLAUGY L,DAB-Service-Link“, pasirenka-
NUORODA) mas meniu elementas.

Stotj (,Service) vienu metu
galima priimti per DAB ir FM. Jei
L,DAB-Service-Link“ jjungta ir
dabartinés DAB stoties
nebegalima priimti, ,smartRa-
dio* automatiskai persijungia j
FM priémima, kol vél bus galima

priimti DAB.
>LOCAL./DX >LOCAL Imtuvo jautrumo nustatymas
(VIETINES / DX) (VIETINE STOTIS)  (arti esanti signalo stotis ir toli
DX esanti signalo stotis)

Robert Bosch GmbH 7620 210 051/052/054 | 04.2025
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ISoriniai medijos Saltiniai

Pagrindinés nuostatos

1 meniu lygis 2 meniu lygis 3 meniu lygis = Funkcija / veiksmas

>SYSTEM
(BISTEMS) >|D3 SCROLL >ON/OFF Jjungiamas arba iSjungiamas ID3
(ID3 SLINKIMAS)  (JJUNGIMAS / kiirinio informacijos rodymas
ISJUNGIMAS) slenkamu tekstu.
Pastaba
Si nuostata galima tik
,smartPanel*.
>PTIMEMODE ELAPSE/REMAIN  Perjungiama tarp praéjusio arba
(ZAIDIMO SU (PRAEJES / likusio grojimo laiko rodymo.
MALONUMU LIKES)
LAIKO REZIMAS)
>BEEP ON/OFF >0ON/OFF Jjungiamas / iSjungiamas
(PYPTELEJIMO (JJUNGIMAS / patvirtinimo garsas / mygtuko
JJUNGIMAS / ISJUNGIMAS) garsas.
ISUUNGIMAS)
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Atkarimas mobiliuoju telefonu
Jrenginiai prijungiami per USB jungt].

Kai tik jrenginys prijungiamas, pradedamas autentifikavimo procesas. Jrenginys sékmingai
prijungtas tik tuo atveju, jei autentifikavimas buvo sékmingas.

1 meniu lygis

>PLAYLIST
(GROJARASTIS)

>NOW PLAYING
(DABAR GRO-
JAMA)

>ARTISTS
(ATLIKEJAI)
>ALBUMS
(ALBUMAV)

2 meniu lygis

>PLAYLIST 1
(1 GROJARASTIS)

>PLAYLIST 2
(2 GROJARASTIS)

>PLAYLISTN
(N GROJARASTIS)

>TRACK NAME
(KURINIO
PAVADINIMAS)

>TRACK NAMEN
(NKURINIO
PAVADINIMAS)

Monitoriaus nuostatos
wsmartPanel” turi iSoring jvestj, skirta iSoriniams vaizdo jrasy jrenginiams. Pagalbiné ,Aux“ vaizdo
jrasy jvestis yra ,smartPanel” skydelio nugaréléje.

Jjungus vaizdo jrady iSvestj, iSorinis monitorius pasisuka Zemyn. Kai tik vaizdo jraSo signalas
baigiasi, monitorius pasisuka atgal po 5 sekundziy delsos.

LsmartPanel” funkcijos:

Funkcija VEILSES

Kabinos monitoriy aktyvinimas /

iSaktyvinimas

3 meniu lygis = Funkcija / veiksmas

>TRACKNAME 1 Pasirenkamas ir patvirtinamas
(1 KURINIO grojarastis / kirinys.
PAVADINIMAS) Pastaba

. Rodomi grojarascio ir kariniy
STRACK NAME N pavadinimai.
(NKURINIO
PAVADINIMAS)

Rodomas dabartinio kiirinio
pavadinimas ir, jei norima,
pasirenkamas kitas karinys.
Pastaba
Galima naudoti tik ,iPhone®
IAP2 jrenginiuose.

Pasirenkamas atlikéjas ir kirinio
pavadinimas.

Pasirenkamas albumas ir
karinys.

» Trumpai paspauskite MON =
mygtuka.

> Mygtukais USB ir AUX pasirenkama norima vaizdo jrasy jvestis.

Robert Bosch GmbH
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Mikrofono nuostatos
Mikrofonai veikia tik tada, kai jjungtas transporto priemonés uzdegimas.

~SmartRadio* turi dvi mikrofono jungtis.

> MIC1: vairuotojo mikrofonas, kuriam teikiama pirmenybé atkurti medija kabinoje ir skambinti
telefonu per ,Bluetooth® (BT).

> MIC2: kelionés palydovo mikrofonas, kuriam teikiama pirmenybé pries medijos atkirima
keleiviy salone.

~smartPanel” taip pat turi dvi mikrofono jungtis.

Tandemo rezimu galima naudoti i$ viso tris mikrofonus:

> Vairuotojo mikrofonas, kuriam teikiama pirmenybé ,smartRadio

»  Du mikrofonai ,smartPanel” kelionés palydovams

Pradéjus kalbéti, prijungti mikrofonai, juos jjungus, automatiskai perduoda garsa j prijungtas

garsiakalbius. ISjungus, nutrauktas garso atkirimas automatiskai atnaujinamas.

Pagrindiniame ,,smartRadio“ meniu:

1 meniu lygis 2 meniu lygis 3 meniu lygis = Funkcija / veiksmas

>SYSTEM
(ST >MIC1 TYPE HANDLE/ Nustatomas vairuotojo mikro-
(1 MIKROFONO HEADSET fono tipas:
TIPAS) (RANKENELE/ > Rankenélé: rankinis
AUSINES) mikrofonas. Telefono

skambucio garsas
atkuriamas per sistemos
garsiakalbius.

> Ausinés: mikrofonas su
vidiniu garsiakalbiu.
Telefono skambucio
garsas atkuriamas per
mikrofono vidinj
garsiakalbj.
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Radijo rezimas

Pastaba

Radijo rezimas galimas tik ,smartRadio* jrenginyje. Tandeminj radijo Saltinj kabinoje
galima pasirinkti tik tuo atveju, jei ,smartPanel” kabinoje naudojamas tandemo rezimu
(zr. ,Medijos $altinio pasirinkimas ,smartPanel“ 21. puslapis).

Galimos bangy juostos ir atmintinés lygiai
Europos dazniy juosta
FM MW / AM DAB+

FM1 FM2 FMAS MW MWAS SW DAB1+ DAB2+

NAFTA dazniy juosta

u T

ML FM2  FMAS  AM AMAS  SW we
MENA dazniy juosta
DAB+
ML FM2  FMAS MW MWAS  SW  DABL+ DAB2+

FM1, FM2, FMAS, MW / AM, MWAS / AMAS, DAB1+ ir DAB2+ atmintinés lygiuose yra po 6 radijo

dazniy atminties vietas.

> FMAS ir MWAS / AMAS atmintinés lygiams galima automatiskai priskirti 6 stipriausias stotis
(zr. ,.,smartRadio" funkcijos” 18. puslapis).

> FM1,FM2, MW /AM, DAB1+ ir DAB2+ atmintinés lygiams atskirai galima priskirti po 6 stotis
(zr. ,FM /MW / AM meniu funkcijos” 19. puslapis).
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»smartRadio“ funkcijos

Funkcija Veiksmas Pastaba
Paieskos zemyn paleidimas » Trumpai paspauskite € FMir MW bangy juostose
mygtuka. galite praleisti bangy

S N Py juostos dalj laikydami
Paieskos aukstyn paleidimas » Trumpai paspauskite 3> Jnuspaustqj« a}rlba »

mygtuka.

mygtuka.

I$saugotos stoties iSkvietimas »  Trumpai paspauskite 1-6 Tik dabartiniame

mygtuka. atmintinés lygyje.
Dabartinés stoties iSsaugojimas  »  llgai spauskite 1-6

mygtuka.
Perjungimas j kita atmintinés » Jeireikia, kelis kartus Perjungia FM, AM ir DAB+
lygj trumpai paspauskite atmintinés lygj.

mygtuka RADIO.
Papildomos informacijos apie > Jeireikia, kelis kartus =
karinj rodymas* trumpai paspauskite A

mygtuka.
Perjungimas tarp analoginio ir » llgai spauskite RADIO =
skaitmeninio imtuvo mygtuka.

» Pasirinkite ir patvirtinkite
mygtuku OK

* FM: rodomas esamas daznis, PTY tipas, RDS tekstas ir laikas.
DAB+: rodomas dabartinis DAB+ PTY tipas, DAB+ multipleksas, daZnis, DLS tekstas ir laikas.
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Pagrindiniai meniu lt] 19

FM / MW / AM meniu funkcijos

1 meniu lygis | Funkcija / veiksmas

>AUTO STORE Paleidziama automatinio jrasymo funkcija: dabartiniame bangy diapazone
(AUTOMATINIS (FM arba MW / AM) ieskoma $esiy stipriausiy stociy. Aptiktos stotys

jRAéYMAS) iSsaugomos FMAS arba MWAS atmintinés lygiuose.
Pastaba
Baigus paieska, automatiskai transliuojama 1 atmintinés vietoje jrasyta
stotis.
>FREQ SCAN PaleidZiamas daznio nuskaitymas: esamas bangy diapazonas nuskaitomas
(DAZNIO ieSkant galimy stocCiy. Kiekviena stotis transliuojama apie 5 sekundes.

NUSKAITYMAS) Pastaba

Nuskaitymas baigiamas paspaudus bet kurj mygtuka.
Transliuojama dabartiné stotis.

>PRESET SCAN Pradedamas i$saugoty stoCiy nuskaitymas. Kiekviena dabartiniame
(ISANKSTO atmintinés lygyje jraSyta stotis transliuojama mazdaug penkias sekundes.

NUSTATYTY Pastaba

NUSKAITYMAS) Kai nuskaitymas baigiamas, vél jjungiama paskutiné prie$ nuskaityma

transliuota stotis.

»smartRadio“ DAB meniu funkcijos

1 meniu lygis 2 meniu lygis

>CHANNEL LIST ~ >CHANNEL 1

(KANALY (1 KANALAS)
SARASAS)
>CHANNELN
(N KANALAS)
>AUTO STORE
(AUTOMATINIS
NUSKAITYMAS)
>MANU SEEK >FREQUENCY 1
(RANKINE (1 DAZNIS)
PAIESKA)
>FREQUENCY ...
(DAZNIS ...)

Funkcija / veiksmas

Pasirenkamas transliuojamas kanalas. Patvirtinama
OK.

Pradedamas automatinis visy dazniy nuskaitymas ir
rodomas rasty stociy skaicius.

Pasirenkamas norimas nustatyti daznis.
Patvirtinama OK.

Robert Bosch GmbH
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Medijos atkrimas i$ iSoriniy Saltiniy

Medijos atkiurimas is iSoriniy Saltiniy
Pastaba
Tandemo rezimu ,,smartPanel” radijo arba medijos Saltiniai atkuriami kabinoje.

Medijos Saltinio pasirinkimas ,,smartRadio“

Radijo pasirinkimas » Paspauskite RADIO =

mygtuka.
USB/ ,Bluetooth®” > Jeireikia, kelis kartus USB galima pasirinkti tik tuo
(BT) Audio®/ ,Rear trumpai paspauskite SRC atveju, jei prijungta atitinkama
AUX" pasirinkimas mygtuka. duomeny laikmena.
Saltiniy sarase > Norédami atverti Saltiniy
pasirenkama USB / sarasa, ilgai spauskite SRC  ~Bluetooth®” (BT) Audio” galima
,Bluetooth® (BT) mygtuka. pasirinkti tik tuo atveju, jei yra
Audio*/ ,Rear AUX“ » Jeigu reikia, norédami aktyvus ,Bluetooth® rysys
pasirinkti medijos Saltinj, (zr. ,.,Bluetooth® rysio nustaty-
kelis kartus paspauskite mas"” 24. puslapis).
mygtuka A arba V.

Per USB galima prijungti toliau nurodytus ,,Apple®“ jrenginius:

iPhone 15 Pro Max iPhone 13 Pro iPhone 11
iPhone 15 Pro iPhone 13 iPhone XS Max
iPhone 15 Plus iPhone 13 mini iPhone XS
iPhone 15 iPhone 12 Pro Max iPhone XR
iPhone 14 Pro Max iPhone 12 Pro

iPhone 14 Pro iPhone 12

iPhone 14 Plus Phone 12 mini

iPhone 14 LiPhone SE* (2 kartos)

LiPhone SE* (3 kartos) iPhone 11 Pro Max

iPhone 13 Pro Max iPhone 11 Pro

Per USB negalima prijungti ,Android®" mobiliyjy telefony.
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Medijos atkdrimas i$ iSoriniy Saltiniy

Medijos Saltinio pasirinkimas ,smartPanel“
Funkcija Veiksmas Pastaba

USB pasirinkimas > Paspauskite USB galima pasirinkti tik tuo atveju, jei prijungta
USB mygtukg.  atitinkama duomeny laikmena.

AUX pasirinkimas > Paspauskite
AUX mygtuka.
Perjungimas tarp » Jeireikia, kelis ,Tandem Radio® ir',Tandem Media“ ,smartPanel*
galimy radijo / kartus trumpai  veikia tik tuo atveju, jei abu jrenginiai naudojami
medijos Saltiniy paspauskite tandemo rezimu.
(jskaitant ,Tandem SRC mygtuka.
Media“ir ,Tandem Tandemo rezimu:
Radio®) » Tandem Media“ ,smartPanel* neveikia, jei

«x

,smartRadio” Siuo metu veikia radijo rezimu.

> Jeiper ,smartRadio” perjungiamas jeinantis
eismo pranesimas
(su jjungtu prioritetu eismo pranesimams),
,smartPanel* toliau veikia tandeminiu
medijos rezimu.

> Jei,smartRadio“ radijas perjungia-
mas j medijos atkarima, ,smartPanel ir
toliau veikia tandeminiu radijo rezimu.

> Jei,smartPanel” veikia tandeminiu medijos
rezimu, o ,smartRadio” atkuriamas
,Bluetooth®* Audio* ir gaunamas telefono
skambutis, garso atkirimas kabinoje
nutraukiamas pokalbio trukmei.
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Medijos atkrimas i$ iSoriniy Saltiniy

Atkiirimas is USB

Pastaba
Netaikoma atkarimui i$ ,,iPhone®.

> Rodomi aplanko ir kirinio pavadinimai i USB duomeny laikmenos.
> Meniu kiekvienas USB duomeny laikmenos pakatalogio lygis vaizduojamas papildomu meniu

lygiu.

»smartRadio“ USB meniu

1 meniu lygis 2 meniu lygis ... n.meniu lygis Funkcija / veiksmas

>FILE LIST (FAILY = >FOLDER 1 ... >FILENAME1(1 Pasirenkamas ir patvirtina-

SARASAS) (1 APLANKAS) FAILO PAVADINI- mas aplankas / kdrinys.
MAS) Pastabos

> Rodomi aplanky ir
kiriniy pavadinimai.
>FILENAMEN (N > Meniu kiekvienas

FAILO PAVADINI- nakatalogio lygis
MAS) prijungtoje duomeny
>FOLDER 2 laikmenoje vaizduoja-
(2 APLANKAS) mas papildomu meniu
lygiu.
>FOLDERN
(N APLANKAS)
>PTIME SET Nustatomas atkirimo
(ZAIDIMO SU pradzios taskas
MALONUMU (zr. ,Atkarimo pradzios
LAIKO NUSTATY- tako nustatymas rankiniu
MAS) badu“ 23. puslapis).
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Medijos atkdrimas i$ iSoriniy Saltiniy

»smartPanel“ USB meniu

1 meniu lygis 2 meniu lygis 3 meniu lygis = Funkcija / veiksmas

>FILEVLIST (FAILY  >VIDEO LISTV >FOLDER 1 Pasirenkamas ir patvirtinamas
SARASAS) (VAIZDOJRASY (1 APLANKAS)  norimas saradas ir aplankas,
SARASAS) >FOLDER 2 kad buty galima pasiekti

(2 APLANKAS) pakatalogius ir atkurti failus.

>FOLDERN
(N APLANKAS)
>PHOTO LIST
(NUOTRAUKU
SARASAS)
>MUSIC LIST
(MUZI!(OS
SARASAS)
>PTIME SET Pasirenkamas atkirimo pradzios
(ZAIDIMO SU taskas (zr. ,Atkarimo pradzios
MALONUMU tasko nustatymas rankiniu badu“
LAIKO NUSTATY- 23. puslapis).

MAS)

Atkarimo pradzios tasko nustatymas rankiniu badu
Atkirimo pradzios taska galite nustatyti rankiniu budu, nurodydami paleidimo laika, nuo kurio
turéty prasidéti atkdrimas.

» USB meniu pasirinkite ir patvirtinkite meniu elementa ,>PTIME SET* (ZAIDIMO SU
MALONUMU LAIKO NUSTATYMAS).

Rodomas dabartinis kdrinio atlikimo laikas (mm:ss).

» Norédami nustatyti minutes, paspauskite ir palaikykite A arba W mygtuka.

> Paspauskite OK mygtuka.

» Norédami nustatyti sekundes, paspauskite ir palaikykite A arba W mygtuka.

» Norédami pradéti atkirima, paspauskite OK mygtuka.
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~smartRadio® su ,Bluetooth® (BT) funkcijos

»smartRadio“ su ,,Bluetooth®“ (BT) funkcijos
,Bluetooth® funkcija leidzia naudotojui uzmegzti belaidj rysj tarp ,smartRadio” ir mobiliojo
telefono su ,Bluetooth® funkcija ir keistis duomenimis nedideliu atstumu.

,Bluetooth®" funkcijos prieinamumas priklauso nuo jmontuoto ,,smartRadio®.

Pastabos
> Atkreipkite démesj, kad ,Bluetooth® rySys gali sutrikti, jei, pavyzdziui, tarp radijo

imtuvo ir mobiliojo telefono yra metaliniy daikty arba jei mobilyjj telefong nesiojate
uzpakalinéje kisenéje.

Prie ,smartRadio” per ,,Bluetooth® prijungto mobiliojo telefono negalima lygiagreciai
prijungti prie jrenginio per USB. Lygiagretus sujungimas gali lemti nepatikima
veikima.

,Bluetooth® funkcijy parinktys

>
>
>

,Bluetooth® funkcijos jjungimas ir iSjungimas rankiniu budu.

Susiejimas su ,Bluetooth® palaikanciu mobiliuoju telefonu.

Automatinis rysio uzmezgimas su anksciau susietu ,,Bluetooth® jrenginiu. Palaikomi
ne daugiau kaip trys jrenginiai.

Atsisiuntimas ir naudojimasis adresine i$ prijungto mobiliojo telefono.

Atsiliepimas j skambucius ir skambinimas.

Garso transliacija i$ prijungto mobiliojo telefono.

,»Bluetooth®“ rysio nustatymas

» smartRadio” meniu PHONE pasirinkite ,PAIR DEVICE® (SUSIETI JRENGIN)).

> Mobiliajame telefone pasirinkite ,smartRadio” ID.

> Patvirtinkite susiejima ,smartRadio“: paspauskite OK mygtuka. Reikiamas PIN kodas rodomas

ekrane.

RySys automatiskai uzmezgamas kiekviena karta, kai radijas vél jjungiamas.
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,smartRadio“ su ,Bluetooth® (BT) funkcijos

Telefono

funkcijos, skirtos ,,Bluetooth®“

Pastaba

‘II Kai jjungtas transporto priemonés uzdegimas: jei mobilusis telefonas yra prijungtas
prie ,smartRadio” per ,Bluetooth®”, sistema jsijungia automatiskai, kai tik gaunamas
skambutis.

‘I’ Pastabos
» ,Bluetooth® telefono funkcijos galimos tik ,smartRadio® jrenginyje.

»

Kai ,Bluetooth® rySys aktyvus, vairuotojas gali atsiliepti j skambutj paspausdamas
= mygtuka ir kalbéti per 1-3 mikrofona.

Jei norite kalbéti per ausines, meniu reikia pasirinkti parinktj ,HEADSET* (AUSINES)
(zr. ,Mikrofono nuostatos” 16. puslapis).

Jei per vairuotojo mikrofona vyksta aktyvus skambutis ir vairuotojas jjungia prane-
$imo signala (kojiniu jungikliu arba mygtuku transporto priemonés kabinoje), aktyvus
skambutis nutraukiamas. Pokalbis nutildomas. Pasibaigus pranesimui, pokalbj
galima testi.

Telefono funkcijos ,,smartRadio*

Skambucio priémimas arba » Trumpai paspauskite =
uzbaigimas. = mygtuka.
Skambucio atmetimas. » Trumpai paspauskite =
= mygtuka.
Garsumo reguliavimas » Pasukite jjungimo / =
skambant skambuciui ir iSjungimo mygtuka.
skambucio metu.
Vykstancio skambucio » Trumpai paspauskite Kol skambutis perduodamas
perkélimas j mobilyjj telefong PHONE mygtuka. i mobilyjj telefona, ekrane
arba atgal. rodomas uzrasas ,PRIVATE®

(ASMENINIS).
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26| It ~smartRadio® su ,Bluetooth® (BT) funkcijos

,»Bluetooth®“ nuostatos pagrindiniame ,smartRadio“ meniu

1 meniu lygis 2 meniu lygis 3 meniu lygis

A G EWAEIS O ES

>SYSTEM

CEIE >BLUETOOTH >BT ON/OFF

(?TIJUNGIMAS/
ISJUNGIMAS)

>AUTO CONNECT
(AUTOMATINIS
PRISIJUNGIMAS)

>0BEX AUTHORI
(OBEX LEIDIMAS)

Pasirenkamas ir patvirtinamas,
norint jjungti arba iSjungti
,Bluetooth®*.

Pasirenkamas ir patvirtinamas,
norint jjungti arba i$jungti
,Bluetooth® Auto Connect®.

Kai jjungta funkcija

»Auto Connect", jau susietas
,Bluetooth® jrenginys automa-
tiskai prijungiamas, kai tik yra
pasiekiamas. Tam turi bati
jjungtas ,Bluetooth® ir neturi
bati prijungtas joks kitas
irenginys.

Pasirenkamas ir patvirtinamas,
norint jjungti arba i$jungti OBEX
duomeny perdavima, kad buty
galima pasiekti telefony knyga.
Norint prisijungti prie prijungto
,Android* iSmaniojo telefono
telefony knygos, iSmaniajame
telefone reikia jvesti OBEX PIN
koda (,0000%).

7620 210 051/052/054 | 04.2025

Robert Bosch GmbH



,smartRadio“ su ,Bluetooth® (BT) funkcijos

»smartRadio“ PHONE meniu funkcijos

Pastabos
> Norédami atverti meniu PHONE, trumpai paspauskite mygtuka PHONE.
> Kad galétuméte naudotis Siomis funkcijomis, turi bati jjungtas ,,Bluetooth®*

(zr. ,.,Bluetooth® rysio nustatymas“ 24. puslapis).

1 meniu lygis

>REDIAL
(PAKARTOTINIS
RINKIMAS)

>CALLLIST
(SKAMBUCIY
SARASAS)

>PHONE BOOK
(TELEFONO
KNYGA)

2 meniu lygis

>MISSED CALL
(PRALEISTAS
SKAMBUTIS)

>DIALED CALL
(RINKTAS
SKAMBUTIS)

>RECEIVED CALL
(GAUTAS
SKAMBUTIS)

A-Z:A

A-Z:B

A-Z:Z

3 meniu lygis

>NUMBER 1
(1 NUMERIS)

>NUMBER 20
(20 NUMERIS)

>ANAME 1
(A 1 VARDAS)

>ANAME N
(AN VARDAS)

Funkcija / veiksmas

Paskutinio rinkto numerio
pakartotinis rinkimas

Vieno i$ paskutiniy praleisto
skambucio numeriy pasirinkimas
ir patvirtinimas.

Vieno i$ paskutiniy rinkto
skambucio numeriy pasirinkimas
ir patvirtinimas.

Vieno i$ paskutiniy gauty
skambucio numeriy pasirinkimas
ir patvirtinimas.

Pastaba

Prieiga prie ,Android“ iSmaniojo
telefono telefony knygos galima
tik tada, jei jjungtas OBEX
duomeny perdavimas (zr.
,Telefono funkcijos, skirtos
,Bluetooth®*“ 25. puslapis).

Pasirinkite telefony knygos jrasa*
naudodami pasirinkta pirmaja
raide.

Norédami pradéti skambutj,
paspauskite ¢ ~#=> mygtuka.
Norint, kad pirmiausia bty
rodomas jraSo numeris, patvirtin-
kite paspausdami mygtuka OK.
Norédami paskambinti, dar kartg
paspauskite mygtuka OK.

Robert Bosch GmbH
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1 meniu lygis

>PAIR DEVICE
(SUSIETI
JRENGIN})

>SEL DEVICE
(PASIRINKTI
JRENGIN})

>DEL DEVICE
(PASALINTI
JRENGIN])

>DOWNLOAD
PHONEBOOK
(ATSISIYSTI
TELEFONUY
KNYGA)

* Telefony knyga: ne daugiau kaip 1 000 jrasy

2 meniu lygis

>PHONE NAME 1
(1 TELEFONO
PAVADINIMAS)

>PHONE NAME 3
(3 TELEFONO
PAVADINIMAS)

>PHONE NAME 1
(1 TELEFONO
PAVADINIMAS)

>PHONE NAME 3
(3 TELEFONO
PAVADINIMAS)

~smartRadio® su ,Bluetooth® (BT) funkcijos

Funkcija / veiksmas

Pasirupinkite, kad jrenginys baty
matomas mobiliesiems telefo-
nams, kad galétuméte uzmegzti
rysj su ,smartRadio” i$ savo
mobiliojo telefono (reikalaujamas
PIN kodas rodomas ekrane).

Norint prijungti jau susieta
mobilyjj telefona, pasirinkite jj.

Norint istrinti susieta mobilyjj
telefong (atsieti), pasirinkite .

Atsisiunciama telefony knyga.
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Jrenginiy programinés jrangos atnaujinimas

Irenginiy programinés jrangos atnaujinimas
Jrenginiy programine jranga galima atnaujinti per USB sasaja.

> |kelkite dabarting jrenginio programine jrangg i http://bosch-professional-systems.com/
j suderinama USB atmintine. sitikinkite, kad USB atmintinéje yra tik viena versija ir vienas .bin
failas.

» USB atminting jstatykite j USB prievada.

> Automatiskai pasirodziusiame meniu pasirinkite parinktj ,JA (TAIP).

Seny jrenginiy Salinimas
Negalinkite seno jrenginio su buitinémis atliekomis!
Norédami pasalinti sena jrenginj, naudokités esamomis grazinimo ir surinkimo sistemomis.
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Techniniai duomenys

»smartRadio“ techniniai duomenys

Maitinimas 24V
Energijos suvartoji- Naudojant Maksimalus Budéjimo rezimu
mas 0,5A, FM 1 kHz <10A <0,25mA
Bangy diapazonai ES NAFTA MENA
FM 87,5-108 MHz 87,7-107,9 MHz 87,5-108 MHz
AM / MW 522-1629 kHz 530-1710kHz 531-1602 kHz
DAB+ 174,9-239,2 MHz - -
SwW 3900-4 000 kHz 3900-4 000 kHz 9400-9 900 kHz

5850-6 300 kHz 5850-6 300 kHz 11600-12 100 kHz
7095-7 500 kHz 7095-7 500 kHz 13570-13 870 kHz
9325-9950 kHz 9325-9950 kHz 15100-15 800 kHz

WB - 162,4-162,55MHz -
Bluetooth®* Freisprecheinrichtung, Telefonbuch, Audiowiedergabe
Jvestys

2xMIC 1 mV dinaminiams mikrofonams | Mikrofono prioritety valdymas,

asmeninis rezimas

UsB USB 2,0, Ctipas

LAUX rear” Audio
Suderinami MP3, WMA, AAC, FLAC, HE-ACC, WAV
garso failai
ISvesties galia 2x20W/2x40W|reguliuojama
Tandeminis ,Coach smartPanel”,Line Out*

Ekranas Taskiné matrica | oranzinis
Eksploatavimo -20-+70°C
temperatura

Laikymo temperatira  -40-+85°C
Svoris apie1070g
Standartai CE, UKCA, ECE R10, ECER118, FCC, NOM, FMVSS 302
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USB talpa

Vidutiné

Faily sistema

DidZiausias aplanky skai¢ius
Didziausias pakatalogiy skaicius
Didziausias faily skaicius
DidZiausias failo dydis

MP3 suderinamumas
Vidutiné

Failo plétinys

Bity perdavimo sparta
Diskretizavimo daznis

ID3 Zymy versijos

WMA suderinamumas
Vidutiné

Failo plétinys

Bity perdavimo sparta

Diskretizavimo daznis

WAV suderinamumas
Vidutine

Failo plétinys

Bity perdavimo sparta

Diskretizavimo daznis

USB atmintiné

FAT / ,exFAT*

1000

8

65535

32 GB (FAT32); 128 GB ,exFAT*

USB atmintiné

.mp3

32-320kbps (CBR), VBR

32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz
ID3v1,0/v1,1/v2,2/v2,3/v2,4

USB atmintiné
.wma

48-192 kbps (CBR),
64-161 kbps VBR

8-48 kHz

USB atmintiné
.wav

32-320 kbps

22,05-48 kHz

Robert Bosch GmbH
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AAC suderinamumas
Vidutiné

Failo plétinys

Bity perdavimo sparta
Diskretizavimo daZnis
HE-AAC suderinamumas
Vidutiné

Failo plétinys

Bity perdavimo sparta
Diskretizavimo daznis
FLAC suderinamumas
Vidutinis

Failo plétinys
Diskretizavimo daznis
Kanalai

Bity ilgis

Zymy palaikymas

Gali bati kei¢iama be jspéjimo.

USB atmintiné

.aac, .mda

8-320 kbps (CBR), VBR
8-48kHz

USB atmintiné
.aac

8-320 kbps (CBR)
32 kHz; 48 kHz

USB atmintiné
flac

8 kHz, 96 kHz
Stereo, mono

16 bit, 24 bit
FLAC antrasté
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»smartPanel“ techniniai duomenys

Maitinimas

Energijos suvartojimas
Naudojant
maksimalus
Budéjimo rezimu

Jvestys
2xMIC

usB
LAUX rear”
Vaizdo jraSo impedansas

Suderinami garso failai

Suderinami vaizdo failai
(iSoriniame monitoriuje)

Suderinami vaizdo jraso failai
(iSoriniame monitoriuje)

I8vesties galia

Ekranas

Eksploatavimo temperatira
Laikymo temperatra
Svoris

Standartai

Gali bti kei¢iama be jspéjimo.

24V

0,5A, USB 1 kHz
15A
<0,25mA

1 mV dinaminiams mikrofonams | Mikrofono
prioritety valdymas

USB 2,0, C tipas, MPEG 2, MPEG 4, MFi-IAP2
Garso, vaizdo jraso

750

MP3, WMA, AAC, FLAC, HE-ACC, WAV
JPEG, PNG, BMP

MPEG4, MPEG2, H.263, H.264, xvid

4x20W /4 x40 W |reguliuojama
Taskiné matrica | oranZinis
-20-+70°C

-40-+85°C

apie1040g

CE, UKCA, ECER10, ECER118, FCC, NOM,
FMVSS 302

Robert Bosch GmbH
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USB talpa

Vidutinis

Faily sistema
DidZiausias aplanky skaicius
DidZiausias pakatalogiy skaiCius
Didziausias faily skaicius
DidZiausias failo dydis
MP3 suderinamumas
Vidutinis

Failo plétinys

Bity perdavimo sparta
Diskretizavimo daznis
ID3 Zymy versijos

WMA suderinamumas
Vidutinis

Failo plétinys

Bity perdavimo sparta
Diskretizavimo daznis
WAV suderinamumas
Vidutinis

Failo plétinys

Bity perdavimo sparta

Diskretizavimo daznis

USB atmintiné

FAT / ,exFAT*

300

8

10000

32 GB (FAT32); 128 GB ,exFAT"

USB atmintiné

.mp3

32-320kbps (CBR), VBR

32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz
D3v1,0/v1,1/v2,2/v2,3/v2,4

USB atmintiné
.wma

< 320 kbps
8-48kHz

USB atmintiné
.wav
<9216 kbps

PCM: 6-192 kHz
JtuG.711 U law*: 8-192 kHz
IMA / DVI ADPCM: 8-192 kHz
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AAC suderinamumas
Vidutinis

Failo plétinys

Bity perdavimo sparta
Diskretizavimo daznis
HE-AAC suderinamumas
Vidutinis

Failo plétinys

Bity perdavimo sparta

Diskretizavimo daznis

FLAC suderinamumas
Vidutinis

Failo plétinys
Diskretizavimo daznis
Kanalai

Bity ilgis

Zymy palaikymas

USB atmintiné

.aac, .m4a
< 288 kbps / kanalas / 48 kHz
8-96 kHz

USB atmintiné
.aac
< 288 kbps / kanalas / 48 kHz

MPEG-2 / 4AAC-LC: 8-96 kHz
HE-AACver.1(SBR): 8-48 kHz
HE-AACver.2(SBR+PS): 8-96 kHz

USB atmintiné
flac

8-192 kHz
Stereo, mono
9216 bit
support id3

Robert Bosch GmbH
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Vaizdo jrasy faily formatai

.mp4 .mov .mpg .mpeg

Failo plétinys .avi oy vob dat flv
Formatas MPEG-4 MPEG-4 MPEG-4 ,Flash Video®
Sl{deripamas mp4v, xvid

vaizdo jrasy 3ix, ;np4?; mp4v, H.263 mpeg-2 H.263
kodekas

prioloddas  wiawps  MPomCLe ULt e
DidZiausia raiska 720 pikseliy x 480/576 pikseliy

iy i 3089

Vaizdo jrasy ivesties formatas USB atmintiné

I3vesties formatas PAL /NTSC

PAL raiska 720 pikseliy x 576 pikseliy

NTSC raiska 720 pikseliy x 480 pikseliy

Gali buti kei¢iama be jspéjimo.
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Robert Bosch GmbH

Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
Germany

www.bosch-professional-systems.com

Technical data subject to modification without notice.
Printed in Germany. Any color variations are due to the
limitations of the printing process.

Printed on 100% chlorine-free bleached cellulose
manufactured in an environmentally friendly process.
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